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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan CEZARY GRZEGORZ SZYDLOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 15.05.1985 r. w Malborku

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0093/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pan Cezary Grzegorz Szydlowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe]j uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Y Okregowej Komisjj Kwalifikacyjnej

&

ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

dr inz. Marek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Cezary Grzegorz Szydlowski

82-220 Stare Pole, ul. Tadeusza Kosciuszki 3
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-7T8-EY8-FCP *

Pan Cezary Grzegorz Szydtowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0346/12

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 3, 82-220 Stare Pole

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie nr 4/2016 z dnia 16.06.2016r.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

* Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXVI11/213/2002 z dnia 07.10.2002r.

* Wizja lokalna w terenie;

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.);

* Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zarzadzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku);

* Wytyczne Projektowania Skrzyzowan;

* Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

w

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji remontu istniejacej drogi na
dziatce nr 619/1 oraz utwardzenia terenu na dziatce nr 617

W zakres opracowania wchodzi remont drogi obejmujacy wymiane nawierzchni na
bitumiczng oraz utwardzenie terenu na dziatce przylegtej do drogi.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1.  Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w wojewédztwie Pomorskim, powiat Malborski,

miejscowos¢ Stare Pole .
Catos¢ przedsigwzigcia zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 619/1, 617, obreb Stare Pole

SPO_PB_CMENTARZ_tytulowa.doc RAGUS-PROJEKT
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4.2.  Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejaca droga to dojazd do posesji od ul. Marynarki Wojennej (droga krajowa nr
22). Posiada przekrdéj jednojezdniowy o ulepszonej
Z istniejgcej drogi funkcjonuje kilka istniejgcych zjazdow do przylegtych posesji.

4.3.  Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorficznym badany teren jest czescig zachodniego fragmentu
Zutaw Elblaskich i zbudowany jest z gtéwnie z akumulacji rzecznej - piaskéw drobnych i
piaskow drobnych z dodatkami organicznymi (namutem) w stanie srednio zageszczonym i
zageszczonym oraz spoistych glin w stanie od twardoplastycznego do miekkoplastycznego.

W podifozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe o
roznej genezie, litologii oraz parametrach geotechnicznych. Ze wzgledu na rodzaj warunkéw
gruntowo-wodnych oraz na rodzaj projektowanej inwestycji stwierdza sie korzystne warunki
gruntowo-wodne i przyjmuje Il kategorie geotechniczna.

4.4. Rozbiorki

W zwigzku z realizacjg inwestycji, konieczne bedzie rozebranie istniejacej nawierzchni
ulepszonej oraz fragmentéw nawierzchni betonowej. Konieczne jest réwniez rozebranie
fragmentu ogrodzenia wzdtuz remontowanej drogi.

4.5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

Teren inwestycji objety jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (uchwata Rady Gminy nr XXVIII/213/2002 z dnia 07 pazdziernika 2002r.)
karta terenu C6-U.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawowg zmiang w istniejgcym stanie zagospodarowania terenu bedzie remont
nawierzchni wraz ze zmiang konstrukcji na bitumiczng na dziatce 619/1 oraz utwardzenie
terenu na dziatce nr 617. Konieczne bedzie rozebranie istniejgcego ogrodzenia i zastgpienie
go nowym z systemu panelowego z podmuréwka systemowg betonowg. Ogrodzenie nalezy
wykonac z paneli z drutu o $rednicy 4 mm ocynkowanego i powleczonego PCV w kolorze
zielonym. Rozstaw drutéw pionowych powinien wynosi¢ 10 cm, rozstaw drutéw poziomych
20 cm. Wysokos¢ ogrodzenia wraz z podmuréwka wynosi 150 cm. Nalezy zamontowaé
brameg dwuskrzydtowg o szerokosci 400 cm oraz furtke o szerokosci 100 cm.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét nalezy réwniez dokona¢ wycinki kolidujacych
drzew i zakrzewienia i usung¢ humus zalegajgcy obok istniejgcej nawierzchni. Po wykonaniu

SPO_PB_CMENTARZ_tytulowa.doc RAGUS-PROJEKT
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wykopoéw i uformowaniu nasypéw nalezy wykonac koryto dostosowane do projektowanych
konstrukcji jezdni i chodnikéw.

5.2.  Projektowane elementy drogowe
5.2.1 Parametry techniczne projektowanej ulicy

Droga (ulica) dojazdowa projektowana jest jako jednojezdniowa klasy D, zgodnie z
ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przyjeto predkosé
projektowg Vp=30km/h.

Projektowana droga dojazdowa ma ok 55m dtugosci. Na catej dtugosci przekroéj zostat
ograniczony kraweznikami. Odwodnienie bedzie realizowane powierzchniowo z
wykorzystaniem przylegtego terenu.

Uktad wysokosciowy zostat zdeterminowany przede wszystkim usytuowaniem
istniejgcego zagospodarowania

Projektowana droga bedzie miata nawierzchnig bitumiczna o warstwie $cieralnej z
betonu asfaltowego AC 8S.

Dla zjazd6w, chodnikéw i terenéw utwardzonych zaprojektowano nawierzchnie z
kostki betonowej.

Tabl. 1 Parametry techniczne projektowanej drogi dojazdowej:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa techniczna drogi D
Predkos$¢ projektowa Vp =30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Szerokos¢ jezdni 5.00 m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2.0%
Szerokos$¢ opaski za kraweznikiem 0.5m
Szerokos¢ pobocza gruntowego 0.75m
Kategoria ruchu KR1
Obcigzenie docelowe konstrukeji nawierzchni 115 kN/o$

5.2.2 Skrzyzowania

W niniejszym opracowaniu nie wystepuje skrzyzowanie.
5.2.3 Zjazdy

Zgodnie z zakresem inwestycji z przebudowanej drogi dojazdowej nalezy odtworzyé
jeden istniejacy zjazd na dziatke nr 618. Zjazd szerokosci 4.0m w krawezniku obnizonym do
2cm. Na potaczeniu z drogg dojazdowa zastosowano skosy 1:1 na dtugoéci 1.0m.

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm.

5.2.4 Konstrukcja nawierzchni

SPO_PB_CMENTARZ_tytutowa.doc RAGUS-PROJEKT
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Konstrukcje powierzchni komunikacyjnych przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, a takze w
oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku).
Nawierzchnia drogi dojazdowej zostata przyjeta przy nastepujgcych zatozeniach:

e Ruch KR1
¢ Warstwa sScieralna  beton asfaltowy

Projektowane konstrukcje nawierzchni zostaty przedstawiona na szkicachod 1, 2i 3.

A

| Podfoze gntowe wzmocnienie podfoia
Rys. 2 Nawierzchnia terenéw utwardzonych

Rys. 3 Nawierzchnia chodnikéw

Przedstawione konstrukcje nawierzchni sg typowymi rozwigzaniami przewidzianymi
do zastosowania.

SPO_PB_CMENTARZ_tytutowa.doc RAGUS-PROJEKT
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Zaprojektowana konstrukcje przeniosg przewidywane obcigzenie pod warunkiem
zachowania reziméw technologicznych oraz zasad sztuki budowlanej podczas budowy oraz
odpowiednich zabiegéw utrzymaniowych w czasie eksploatacji nawierzchni.

5.2.5 Oznakowanie poziome i pionowe

Nie wystepuje.

5.3.  Infrastruktura istniejgca

Nie wystepuje.

Opis sporzadzit:

Qui ..

mgr inz. Cezary Szydtowski

SPO_PB_CMENTARZ_tytutowa.doc RAGUS-PROJEKT
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6. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR D1. PLAN SYTUACYINY SKALA 1:500
RYS. NR D2. PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
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PLAN
SKALA 1:500

LEGENDA:

| - projektowany krawegznik obnizony 2 cm

*==| - projektowany krawgznik obnizony 0 cm

- projektowane obrzeze chodnikowe

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowane nawierzchnie chodnikowe

- projektowane utwardzenie terenu

- drzewa do wycinki

- projektowane ogrodzenie panelowe z podmuréwkg prefabrykowang

r" j RAGUS - PROJEKT
‘ ‘ JACEK RAGUS

| ——— Jagatowo, ul. Hebanowa 3, 83-010 Straszyn, kom 0 600 46 50 21

P Remont drogi dziata nr 619/1 obrgb Stare Pole | DATA:
Inwestycji: 06.2017
Stadium: Materiaty do zgtoszenia
Branza: Drogowa SKALA:
Tytut: Plan sytuacyjny 1:500
Projektowal: | mgr inz. Cezary Szydiowski St o
RYSUNEK NR:
Uprawnienia: nr upr. mumo&e,/goomz
Opracowat: | inZ. Jacek Ragus @ﬂ/} A D 1
Uprawnienia: Ar Upr. PLIK:

1







5.00

0.50

EDZENIE TERENU
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ie panelowe H=150 cm
/%nrﬂm prefabrykowana betonowa

Klasa drogi - D

Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu KR1

Os obliczeniowa 115 kb
Szer. jezdni 5.00m
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warstwa mieszanki zwigzanej cementem C3/4 |20 cr
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podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 C90/3 |20 cm
warstwa mieszanki zwiazanej cementem C3/4 |20 cm
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PLAN BIOZ

- Zakres robot oraz kolejnosé realizacji.

rozebranie istniejgcych nawierzchni drogowych, ogrodzen,
budowa konstrukcji nawierzchni drogowych,

- Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

wykopy powstate podczas robot ziemnych,
ruch kotowy na ulicach,

- Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji zadania.

e Roboty prowadzone w s3siedztwie drogi publicznej.

1.1. Uktad drogowy

e Roboty wykonywane na drodze publicznej
Wykonywanie robét na drodze publicznej oraz koniecznosc zjazdow z drogi publicznej
pojazdéw budowy stwarza zagrozenie wypadku drogowego z udziatem pojazdéw budowy
oraz poruszajacych sie po drodze publicznej. Wykonawca robot wykona projekt
oznakowania oraz wygrodzenia terenu na czas robét. Projekt ten nalezy uzgodnic z zarzadcg
drogi oraz Policja.

e Roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego jak koparki,
rozscietacze, réwniarki, walce.
Wykonywanie robét przy uzyciu sprzetu budowlanego niesie zagrozenie najechania na
pracownikow.

- Sposodb instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji zadania.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni byc:
- Kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwos¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy
(brak przeciwwskazan zdrowotnych).
- Zaznajamiani - szczegotowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoz. podczas szkolen
zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wymagane sg nastepujace typy szkoleri:
- Szkolenia wstepne ogolne - przed zatrudnieniem
- zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i Ppoz.

SPO_PB_CMENTARZ_tytutowa.doc RAGUS-PROJEKT
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- zapoznanie pracownika z ogélnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z
dziatalnoscia zaktadu,

- zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym stanowisku
pracy,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajgca z zajmowanego
stanowiska,

- zapoznanie pracownika z ogélnymi obowigzkami zaktadu pracy,

- zapoznanie pracownika z ogélnymi zasadami poruszania sie po terenie zaktadu
pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zaktadzie pracy,

- zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi w zwigzku z wykonywang
pracg,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika
czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub uciazliwego, wystepujacego
W procesie pracy,

- zapoznanie pracownika z obowigzujgcymi w zaktadzie pracy srodkami ochrony
indywidualnej oraz odziezg robocza,

- pouczenie pracownika o obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktére wiaze sie z wykonywana
praca,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewniane] przez zaktad pracy,

- zapoznanie z zasadami postgpowania na wypadek pozaru,

- zapoznanie z zasadami postgpowania w razie wypadkéw i w sytuacjach zagrozen
(pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie
wypadku,

- Zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,

- Zapoznanie z szczegdtowymi przepisami z BHP i Ppoz. dotyczacymi zagadnieri na
danym stanowisku pracy,

- Zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoz. na danym stanowisku pracy. Szkolenie
wstepne stanowiskowe - przed zatrudnieniem

- Zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

- Szkolenie okresowe.

- Szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw BHP i Ppoz. oraz instrukcji BHP
i Ppoz. w zaktadzie pracy.

- Szkolenia Policji - szkolenia pracownikéw przewidzianych do kierowania ruchem w
czasie prac.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje w przypadku wystapienia zagrozenia.

SPO_PB_CMENTARZ_tytutowa.doc RAGUS-PROJEKT
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Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu na czas
budowy” sporzadzonego i uzgodnionego przez Wykonawce robot.

W trakcie trwania robét nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniac je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewnié facznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacq
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla 0séb, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robot;

Przed przystapieniem do robét nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Podstawowe akty prawne na podstawie, ktérych porzadzono ,,Plan BIOZ":

1) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. /Dz.U. Nr 21 poz. 94 z péin. zm./.

2) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity z 2000 r. /Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z
podin. zm./.

3) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. /Dz. U. Nr 151 poz. 1256/.

4) ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJIALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 129 p6z.844/.

5) ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. Nr 118 péz. 1263/.

6) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr. 47 poz.
401/.

7) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. /Dz.U. Nr 26, poz. 313z péin, zm./.

8) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE] z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezer czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w érodowisku pracy. / Dz.U. 217 Nr 1833 /.

9) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz.U. Nr 92 poz. 4607

10) ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE] z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. p6z. 285/

11) PN-EN-18001 Systemy zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy Wymagania.

12) PN-EN-18002 Systemy zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy Ogdlne wytyczne do oceny ryzyka

SPO_PB_CMENTARZ_tytulowa.doc RAGUS-PROJEKT

14



RAGUS - P ROJEKT Jagatowo, ul. Hebanowa 3
83-010 Straszyn

Jacek Ragus telefon 0 600 465 021
regon 193014 682
3 r NIP 579-152-23-92
zawodowego.
13) PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace w procesie pracy.
Klasyfikacja.

inz. J50eK Rapus
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI . Stare Pole dz. ew. nr 619/1
INWESTOR . Gmina Stare Pole

ADRES INWESTORA  ©  ul. Marynarki Wojennej 6 Stare Pole
BRANZA . drogowa

DATA OPRACOWANIA © 20.04.2018

Stawka roboczogodziny :©  15.04 zi
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NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ..o 63.60 %R. S

Koszty zakupu [Kz] ..... 7.60 %Mbezp

ZNARTTY i coinirnirs 10.30 % R+Kp(R), S+Kp(S)

\TE s B R Ry SIS S 23.00 % E(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp). S+Kp(S)+Z(S))
WYKONAWCA - o N ) . INWESTOR :

1?‘34_.@@' HEW 1CNOTZewsKl
rawnienia budowlane
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Data opracowania Nr 336/G3d20n"? Data zatwierdzenia
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Droga przedszkole Stare Pole — kostka PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis | wyliczenia jom.  Poszcz Razem
1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
0113-03  rowninnym |
0.1 Km 0.100
| _ RAZEM 0.100

2iKNR 2-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca 'm? ‘
|0126-01 spycharek

| |325 m2_ 325.000
| | RAZEM 325.000
3[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiemymi o poj lyzki 0.60m3 w m3
0206-05 gr.kat IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odieglosé do 1 km
4875 m3 48.750
RAZEM | 48.750
4KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km gruntkat. IV /m3 ‘
0108-03
48.75 m3 48.750
| ‘ RAZEM 48.750!

5/KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 em - imS
0212-01 rozbidrka ogrodzenia

55*0.3*0.5 m3 8.250
| RAZEM 8.250
6 Kalkulacja |Demontaz ogrodzenia z siatki w ramkach 2 katownikow Im
wlasna
55 m 55.000
l 55.000
7/KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm im2
0801-01
70 |m2 70.000
RAZEM ‘ 70.000

0801-02 20 cm

BIKNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. - wyrawnanie do ‘mz [
|
70 m2 70.000

RAZEM 70.000
9/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75 cm szt
0101-07 ‘
10 sz, 10.000
| . RAZEM 10.000
10/ KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odieglosé do 2km. ‘mp
0107-01
10 mp 10.000
- RAZEM | 10.000
11 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiemymi o pojlyzki 0.60 m3 w |m3 \
0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odleglosc do 1 km | ‘
139.8 m3 139.800
\ RAZEM 139.800
12 KNR 2-01 | Naklady uzupeln za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- \mB ‘
0214-02 chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. Il |
1\
Krotnos¢=2 \ ,
139.8 |m3 139.800
| . RAZEM 139.800
13]KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiemymi o poj lyzki 0.60 m3 w m3
0206-05 gr kat IV z transp urobku samochod.samowyladowezymi na odleglosé do 1 km
- dowiezienie kruszywa pod nasypy
15 m3 15.000/
RAZEM ' 15.000
14/ KNR 2-01 Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-02 . chodami samowyladowezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llk
IV - dowiezienie kruszywa pod nasypy
Krotnogc=2
15 ‘m3 15.000
RAZEM [ 15.000
15 KNR 2-01 _ Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  m? [
0235-02  kat NIV | |
15 'm3 15.000
| RAZEM [ 15.000|
16 KNR 2-31 _ |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2 | [
0103-04 wierzchni w gr.kat FIV [
524 mz | 524.000
| RAZEM  524.000
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub po zageszez. 8 cm  |m?
0114-07 |
| 1536 m? 536.000
| | | RAZEM 536.000




Droga przedszkole Stare Pole — kostka PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
18/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2 |
10114-08 grub po zageszcz. krotnosé - 12 |
536 |m2 536.000
| RAZEM 536.000
19 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2?
0111-01 |grub podbudowy po zageszczeniu 12 em
|536 m?2 536.000
: RAZEM 536.000
20/KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za m2
'm 11-02 |kazdy dalszy 1 emgrub.podbudowy po zageszczeniu - krotnosc - 8
536 ‘m2 536.000
| ‘ RAZEM 536.000
21 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ‘mﬂ
0402-04
‘ 25 m3 25,000
| RAZEM 25.000|
22/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem piaskowej m
0403-03
205 m 205.000
RAZEM 205.000
23/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
0511-03 cementowo-piaskowej - kolorowa |
256+280 |m2 536.000
[ RAZEM 536.000
24/KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie plaskim ma
0218-01
204 m3 29.400
RAZEM 29.400
25/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawozeniem \mi
0401-06 ‘
196 m2 196.000/
RAZEM 196.000
26 Kalkulacja |Oznakowanie pionowe na czas budowy kpl
wlasna
1 kpl 1.000,
RAZEM | 1.000
27 KNR 2-02 [Cokoly betonowe 0.2x0.3m 0.2x0.8 m m !
180102 | | 1
54 m 54.000
i RAZEM ‘ 54.000
28 KNR 2-02  Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na slupkach stalzrurosr.70mmo  |m
1802-02 rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokolow | [
54 ‘m 54.000,
RAZEM 54.000
29 KNR 2-02  Whrota 2 furtkami wys.1.8 m szer. wrot 3 m i furtkd 1 m 2 siatki w ramach stalna  kpl.
1808-03 got.slupkach bez pasa dolnego z blachy I
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Kalkulacja 'Dokumentacja powykonawcza geodezyjna kpl .‘
wlasna
1 kpl 1,000
[ ‘ | RAZEM | 1.000|
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USLUG] GEOTECHNICZNE - NADZORY BUDOWLANE - PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYINE
inz. Zbigniew Tchorzewski
MALBORK ul. Michatowskiego 10a/6

www.geotechnika.malbork.pl euro.eko.projekt@wp.pl tel. 0-606 10 88 84
1. Wstep

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zmiana projektowanej nawierzchni remontowanej
drogi gminnej w m. Stare Pole na dz. ew. nr 619/1 obr. Stare Pole.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa formalna zawarta pomiedzy Gming Stare Pole przy ul. Marynarki Wojennej 6
a firma Centrum Inwestycyjno — Budowlane Euro Eko Projekt Zbigniew Tchorzewski
z siedziba w Malborku przy ul Michatowskiego 10a/6.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje branz¢ drogowa.

1.4. Podstawa opracowania

¢ dokumentacja projektowa z czerwea 2017 r. opracowana przez jednostke
projektowa RAGUS — PROJEKT Jacek Ragus Straszyn

e uzgodnienia z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

e wizja w terenie

Opis stanu projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania budowlanego jest zmiana zaprojektowane]
nawierzchni drogi dojazdowej z betonu asfaltowego o facznej grubosc warstw 9 cm na
kostke betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:3
o gr. 3 cm.

Niwelete drogi oraz spadki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa jednostki
projektowej RAGUS — PROJEKT Jacek Ragus.

Ilo$¢ projektowa nawierzchni z kostki betonowej — 536 m*
Pozostale ilosci zakresu rzeczowego prac remontowych wg zalgcznika przedmiaru
robét.

Opracowal:

I iy =t
Uprawniagfa n
1o projekto t 5 bdz ograniczeh
w specjalmsc
konstruiceyvine-budowlans]
Nr 336/5d/2002




