PROJEKTOWANIE

ln”ssun | NADZORY

inz. Jarostaw Czermak

PROJEKT BUDOWLANY

ZAMIENNY
Nazwa obicktu:  Remont dachu i wymiana pokrycia
Lokalizacja : Stare Pole 82-220, ul. Marynarki

Wojennej 22, dz. nr 617

Zleceniodawca : Gmina Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6

82-220 Stare Pole
Stadium : budowlany

Kategoria obiektu : X

Funkcja imi¢ i nazwisko / nr uprawnien

inz. Jarostaw Czermak

Projektant: upr. nr 387/Gd/2002
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjnej bez |
ograniczen robclami budfy
w SPEC)alndSCI Mon
Asystent: mgr inz. Marcin Myszka

Zawarto$¢ opracowania:
I. Opis zmian

egzemplarz :

Malbork, maj 2018

82-200 Malbork, ul.Jesionowa 24
tel.055 273-12-38, 0606-233-127, e-mail: konsbud@op.pl

NIP: 579-139-02-00 REGON: 192938562
konto : BZ WBK nr 85 1090 1098 0000 0001 0141 4358

. . I 1Y
v oV 113 »p
INZ. JAaro: L <
i A |




OPIS TECHNICZNY

do projektu zamienne wymiany pokrycia dachowego
w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 22, dz. nr 617, obr. Stare Pole

DANE WYJSCIOWE

I. Zlecenie inwestora
I1. Projekt architektoniczno-budowlany z listopada 2016r

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje jedynie zmiane zalozen pierwotnie
przyjetych a mianowicie rezygnacje z pokrycia dachu nad czescia mieszkalna
blachodachowka na rzecz dachowki ceramicznej zaktadkowe;.

Pozostate zatozenia projektu i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
roboty budowlane nie ulegaja zmianom.

STAN PROJEKTOWANY
Pokrycie dachowe

W czesci zabytkowej przewiduje si¢ nabicie na krokwie kantowki
podwyzszajacej o przekroju 8x8cm w celu utozenia dodatkowego ocieplenia
z welny mineralnej. Nastepnie utozenie folii paroprzepuszczalnej oraz
nabicie kontrlat (2,5x8cm) i fat (4x5cm).

W czesci mieszkalnej przewiduje sie¢ zerwanie starego lacenia.
Nastepnie nabicie kontrlat oraz tat jw. w rozstawie odpowiednim dla
wybranego typu dachowki.

Catos¢ pokry¢ dachéwka ceramiczng zakladkowa, w kolorze
ceglastym. Gasiory ceramiczne na wentylacyjnej tasmie kalenicowe;.
Krawedzie boczne zakonczone deskami wiatrowymi

Na obydwoch czedciach zaprojektowano ptotki przeciwsniegowych,
montaz wytazéw, stopni i taw kominiarskich.

Ostateczny typ 1 rodzaj dachowki zostang wskazane przez
Zamawiajacego.

Rynny oraz rury spustowe
Zaprojektowano orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze
ceglanym. Rynny giéwne o przekroju ®150mm, rynny wystawek dachowych
®120mm. Rury spustowe o przekroju ®120mm, rury fasad ®90mm - bez

zmian.
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