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KOnseun
OPIS TECHNICZNY

do projektu zamienne wymiany pokrycia dachowego
w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 22, dz. nr 617, obr. Stare Pole

DANE WYJSCIOWE

I. Zlecenie inwestora
II. Projekt architektoniczno-budowlany z listopada 2016r

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje jedynie zmiang zalozen pierwotnie
przyjetych a mianowicie rezygnacj¢ z pokrycia dachu nad czgscig mieszkalng
blachodachowka na rzecz dachowki ceramiczne) "esowki".

Pozostale zatozenia projektu 1 ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
roboty budowlane nie ulegaja zmianom.

STAN PROJEKTOWANY
Pokrycie dachowe

W czesci zabytkowej przewiduje si¢ nabicie na krokwie kantowki
podwyzszajacej o przekroju 8x8cm w celu utozenia dodatkowego ocieplenia
z welny mineralnej. Nastgpnie ulozenie folii paroprzepuszczalnej oraz
nabicie kontriat (2,5x8cm) 1 tat (4x5cm).

W czesci mieszkalne) przewiduje si¢ zerwanie starego tacenia.
Nastepnie nabicie kontrlat oraz tat jw. w rozstawie odpowiednim dla
wybranego typu dachowki.

Catos¢ pokry¢ dachoéwka ceramiczng esowka, w naturalnym kolorze
ceglastym. Ggsiory ceramiczne na wentylacyjnej tasmie kalenicowe;.
Krawedzie boczne zakonczone deskami wiatrowymi

Na obydwoch czgsciach zaprojektowano plotki przeciwsniegowych,
montaz wylazéw, stopni i1 faw kominiarskich.

Ostateczny typ 1 rodzaj dachowki zostang wskazane przez
Zamawiajgcego.

Rynny oraz rury spustowe
Zaprojektowano orynnowanie z blachy powlekane; w kolorze
ceglanym. Rynny gléwne o przekroju ®150mm, rynny wystawek dachowych
®120mm. Rury spustowe o przekroju ®120mm, rury fasad ®90mm - bez
zmian.
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