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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA LASU KOMUNALNEGO W STARYM POLU
wPRZYSTANEK LESNY ZULAWY”

l. Opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania robot

1.1 Opis inwestycji

1.1.1  Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu lasu komunalnego w Starym Polu przy ul.
Stonecznej i Topolowe;j.

Ma on na celu uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy stare Pole,
bedacej w obszarze Zulawskiej Lokalnej Grupy Dziatania. Dotyczy budowy obiektéw niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej i dydaktycznej przystosowanej do obstugi co najmniej 5 000 osob rocznie, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykorzystania terenu przez uczniow pobliskiego Zespotu Szkét w Starym Polu.

Zakres opracowania to dziatki nr 496/2 (Ls) oraz fragment (w sasiedztwie dz. nr 496/2) dz. nr 495 (Lz)
nalezacej do Gminy Stare Pole rozdzielone droga (dr 502).

1.1.2  Inwestor.
Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole

1.1.3 Podstawa opracowania.

Wytyczne inwestora.

Mapa do celow projektowych.

Decyzja z dn. 25.03.2016 dot. cie¢ rebnych oraz odnowienia po rebni dziatki nr 496/2.

Inwentaryzacja drzewostanu na potrzeby projektu ,,Przystanek Lesny Zutawy” projektu ,,Przystanek
Le$ny Zutawy” realizowanego w ramach przedsiewziecia 1.1.3”Uatrakcyjninie niekomercyjnej oferty
turystycznej i rekreacyjnej obszaru Zutawskiej Lokalnej Grupy Dzialania ,w ramach zadania
Przystanek Lesny Zutawy ,, w Gminie Stare Pole OBIEKT nr i OBIEKT nr I .
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1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
1.2.1  Lokalizacja.

Teren opracowania znajduje si¢ w zarysie ulic Stonecznej i Topolowej, w sasiedztwie osiedla domow
jednorodzinnych . Od pétnocy graniczy z droga gruntowa prowadzaca na pola uprawne oraz do osiedla domow
jednorodzinnych przy ul. Mickiewicza,

Od strony zachodniej graniczy z gruntami ornymi przedzielonymi, granica wzdtuz rowu melioracyjnego.



Powierzchnia opracowania to 618 ha , w tym: dziatki nr 496/2 - 0,258 ha, fragment dziatek.
nr 495 i nr 502 (dr) objety opracowaniem — 0,36 ha.

1.2.2 Dost¢pnos¢ komunikacyjna.

Teren planowanego Przystanku Lesnego Zutawy lezy ok 100m od drogi powiatowej nr
2936G Stare Pole - Zutawka Sztumska Teren jest ogdlnie dostepny od ulicy Stonecznej od
strony zachodniej i potnocnej oraz czesciowo od strony potudniowej poprzez wydeptane
sciezki miedzy drzewami.

Teren znajduje si¢ w bliskim sasiedztwie (100m) od Zespotu Szkét w Starym Polu.
1.2.3 Walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Teren lasu komunalnego to jeden z niewielu drzewostandw znajdujacych sie w miejscowosci.
To enklawa w miare naturalnego krajobrazu, schronienie dla ptactwa. Wzdhiz zachodniej
granicy przebiega row melioracyjny, za nim rozposcieraja si¢ pola orne. Teren ma ekspozycje
na specyficzny plaski rozlegty krajobraz Zutaw — walor wizualny. Teren wlasciwy dla
krajobrazu deltowego, gdzie powierzchnig réwniny buduja nanosy rzeczne, gleby nalezg do
typu mad, wody gruntowe zalegajg ptytko. Roslinnosé¢ naturalna to lasy tegowe, reszta
terenow przeksztalcona przez czlowieka (rowy melioracyjne,, dziatalnos¢ rolnicza,
zabudowania). Gmina Stare Pole znajduje si¢ na turystycznym szlaku Domy Podcieniowe na
Zutawach.

1.2.4 Zielen istniejgca.

Obie dziatki zadrzewione, poszycie lesne wykarczowane, (gtéwnie bez czarny Sambucus
nigra), runo lesne ze wzgledu na pore roku opracowania nie do identyfikacji. W obrebie
dziatki nr 496/2 dominujg drzewa topoli czarnej 1 jesion wyniosly, towarzysza im: klon jawor,
wigz szyputkowy, dab szyputkowy. Na terenie dziatki nr 495 przewaza drzewostan z olszy
czarnej, wigzu szyputkowego oraz topoli czarnej.

1.3 Inwentaryzacja drzewostanu
1.3.1 Okreslenie zbiorowiska roslinnego — dot. dzialki nr 495

Zadrzewienie mozna zaliczy¢ do nizowego lasu tegowego. Charakter tegowy tego
drzewostanu cenny ze wzgledu na postepujaca w Polsce tendencj¢ zanikania tych
ekosystemow lesnych.

1.3.2 Wycinka

Wycinka wskazanych w tabeli drzew polega na $cieciu drzewa, obcigciu wierzchotka i galezi,
odciagnigcie i uporzadkowanie gatezi na odlegtosé do 50 m i utozenie w stosy. Przetoczenie
pozyskanej dluzycy oraz fragmentéw drewna opatowego ( odcinki ok 1-1,2m) na odlegtos¢
do 50 m i utozenie na podkladach. Miejsce sktadowania drewna wskaze Inwestor.
Uporzadkowane galezie wywiez¢ i zutylizowac.



ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI DLA DZIALKI NR 496/2

Wycinka drzew:
o $rednicy pnia 10-15¢m | szt.
o Srednicy pnia 16-25¢cm 14 szt.
o $rednicy pnia 26-35cm 8 szt.
o srednicy pnia 36-45cm 19 szt.
o $rednicy pnia 46-55¢cm 14 szt.
o $rednicy pnia 56-65¢m 9 szt.
o $rednicy pnia 65-75cm 2 szt.
galezie 40 mp
$rednica
Lp nazwa wem* | ilosé
2 topola czarna Populus nigra 30 |
6 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 |
7+ topola czarna Populus nigra 50 |
8 topola czarna Populus nigra 50 l
9 topola czarna Populus nigra 60 1
10. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 |
11. topola czarna Populus nigra 40 |
12. topola czarna Populus nigra 35 1
13. topola czarna Populus nigra 40 |
14. topola czarna Populus nigra 50 |
16. topola czarna Populus nigra 55 1
17. topola czarna Populus nigra 40 1
18. topola czarna Populus nigra 50 1
19. topola czarna Populus nigra 55 1
20. topola czarna Populus nigra 50 1
21. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 |
22, jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 |
23. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 |
27. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 |
29. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 1
30. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 1
31. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35 |
32. topola czarna Populus nigra 65 1
33. topola czarna Populus nigra 40 1
34. topola czarna Populus nigra 50 |
36. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 1
37. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 15 1
38. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 |
39. topola czarna Populus nigra 70 1
40. topola czarna Populus nigra 60 1
41. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 1
42. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 1




43. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 l
49. klon jawor Acer pseudoplatanus 30 1
53. topola czarna Populus nigra 60 1
54. topola czarna Populus nigra 65 1
58, topola czarna Populus nigra 50 1
56. topola czarna Populus nigra 60 1
57. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 40 1
59. topola czarna Populus nigra 40 1
60. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
61. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 |
62. topola czarna Populus nigra 65 1
63. Jjesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 |
65. topola czarna Populus nigra 50 1
66. topola czarna Populus nigra 60 1
67. topola czarna Populus nigra 55 1
71. topola czarna Populus nigra 50 |
73+ topola czarna Populus nigra 75 |
74. topola czarna Populus nigra 40 1
78. topola czarna Populus nigra 60 1
: 77 topola czarna Populus nigra 40 1
78. topola czarna Populus nigra 40 |
80. topola czarna Populus nigra 40 l
81. topola czarna Populus nigra 40 1
82. topola czarna Populus nigra 40 |
84. klon jawor Acer pseudoplatanus 20 1
85. jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 1
87. topola czarna Populus nigra 50 l
91. topola czarna Populus nigra 55 1
'''' 92. topola czarna Populus nigra 40 1
93. topola czarna Populus nigra 40 1
94. topola czarna Populus nigra 40 1
96. topola czarna Populus nigra 40 1
97. topola czarna Populus nigra 40 1
= 98. topola czarna Populus nigra 40 1
99. topola czarna Populus nigra 40 1
RAZEM: 67

$rednica w cm* - z doktadnoscia do 5 cm

ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI DLA DZIALKI NR 495

- Wycinka drzew:

o Srednicy pnia 16-25cm 6 szt.
o $rednicy pnia 26-35cm 3 szt.
- o $rednicy pnia 56-65cm 1 szt.
o $rednicy pnia >65c¢m 4 szt.
gatezie 8,5 mp



Srednica
Lp nazwa wem* | ilos¢
115. wiaz szyputkowy Ulmus laevis 35 1
116. wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
122. olsza czarna Alnus glutinosa 20 1
131. jesion wyniosty Fraxinus excelsior |35 1
142. olsza czarna Alnus glutinosa 20 1
164. olsza czarna Alnus glutinosa 20 1
189. olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
206. olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
207. olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
276. wiaz szyputkowy Ulmus laevis 60 1
277. topola czarna Populus nigra 80 1
281. topola czarna Populus nigra 80 1
282. topola czarna Populus nigra 70 1
283. topola czarna Populus nigra 90 1

RAZEM: 14

srednica w cm* - z doktadnoscig do 5 cm

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
1.4.1 Wytyczne inwestora.

Powstale miejsce ma mie¢ charakter dydaktyczny, rekreacyjny i wypoczynkowy. Las ma by¢
doposazony w matla architekture: altana, tawki parkowe, kosze na S$mieci, tawostoly. Czgs$¢ turystyczno-
rekreacyjng maja tworzy¢ strefa biocenotyczna na pow. ok 500m2 ze $ciezka oraz oznaczeniami w formie

tablic dydaktycznych, oznaczen.
Projektowane elementy maja na celu uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy
Stare Pole.

1.4.2  Uktad kompozycyjny.

Uktad kompozycyjny w stylu swobodnym, oparty na osmiu placach postojowych potaczonych
$ciezkami pieszymi.
Przy kazdym placu zlokalizowane sa tablice dydaktyczne oraz fawki . Punktami centralnymi kompozycji sg
zielona klasa oraz altana.

1.4.3 Komunikacja, nawierzchnie placow i Sciezek.

Trasa $ciezki dydaktycznej przewidziana jest dla wedrowki pieszej. Dtugos$¢ trasy wynosi ok 200m.
Trasa ma ksztatt kilku petli prowadzacych do poszczeg6lnych placow: przystankow trasy dydaktycznej.

Sciezki gtéwne maja szerokosci 2 m, $ciezki boczne szeroko$¢ 1m. Place oraz $ciezki zaprojektowano
jako nawierzchnie mineralne. Nawierzchnia pod altana zostata zaprojektowana z kostki brukowej betonowe;.



1.4.3.1 Nawierzchnie mineralne

Sciezki gruntowe wykonane w technologii HanseGrand z obrzezami betonowymi 6x20x100cm wg
ponizszego schematu:

HanseGrand® to nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona
do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, $ciezki rowerowe, edukacyjne i lesne.
Skiadniki HanseGrand® to czysty material budowlany z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak: kamien
naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace, jest catkowicie przyjazny dla $rodowiska
i podlega ustawicznej kontroli jakosci. Whasciwosci HanseGrand® nie kruszy si¢ i nie pyli, jest odporny
na dziatanie zewngtrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysoka odpornosé
na cigzar, Scieranie i jest niebrudzacy. HanseGrand® nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkow
inwalidzkich.

Specyfikacja wykonania nawierzchni mineralnej w zataczniku

PRZEKROJ - ALEJKA Z OBRZEZAMI BETONOWYMI
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3 ¢m HanseGrand nawierzchmia 0/8 mm

Obrzeze betonowe 5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16 mm
6 x 25 x 100 cm

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Beton C 12/15 (B15)

Warstwa gruntowa

1.4.3.2 Nawierzchnie z kostki brukowej

Nawierzchnia ta zaplanowana w obrysie altany + 20cm marginesu — lacznie 24,67m’. Nawierzchnia
utozona wg ponizszego schematu, ze spadkiem 2% od osi altany w kierunku na zewnatrz.

kostka betonowa
podsypka piaskowo-cementowa

podbudowa 2z tlucznia | beton B15

grunt rodzimy . {

Zastosowana kostka betonowa winna mie¢ nast¢gpujace cechy:
kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej barwionej grubosci min.
5mm, kostka kolorowa, z betonu barwionego; w kolorze brazu lub koloréw jesieni; grubosci 60 mm; bez fazy
krawedzi gérnych.

Podbudowe nalezy wykonac z kruszywa
Grunt rodzimy po wykorytowaniu powinien by¢ wyprofilowany 1 wyréwnany.

obrzeze betonowe



Rodzaj obramowania nawierzchni to obrzeza trawnikowe betonowe 6x20x100 osadzone w tawach
fundamentowych. Elementy brzegowe umieszczamy na fundamencie z pétsuchego betonu o oporze 10 cm z
kazdej strony.

Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowaépodsypkecementowo-piaskowal:4 o grubosci 5
cm. Podsypka powinna by¢ przygotowana w betoniarce i roztozona recznie lub mechanicznie. Do nadania
odpowiednich spadkow nalezy stosowa¢ szablony. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ ubita. Kostke
ukfada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania(ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnig.

1.4.4  Prace ziemne i podtoze pod trawniki

Szacowana ilos¢ ziemi pozyskanej z wykopu pod $ciezki to 143m’. Cze$¢ ziemi (ok. 95m?) wykorzysta¢
na zniwelowanie skarpy biegnacej w poprzek drogi miedzy dziatkami nr 495 a 496/2 lub innych zaglebien
terenu wskazanych przez Inwestora na terenie niniejszego opracowania. Prace wykonywac za pomoca koparko
tadowarki.

1/3 ziemi urodzajnej (ok. 48m®) nalezy, oczysci¢ z klaczy, korzeni, kamieni, przesia¢ i wykorzysta¢ pod
siew trawnikow.

Nowo zatozone trawniki planuje si¢ w obrysie Sciezek na dwoch placach — zgodnie z mapa dot. projektu
roslin. Rowniez wzdtuz wszystkich obrzezy $ciezek nalezy wykona¢ pasy trawnikow szerokosci 1,5m z kazdej
strony. Ogolny metraz trawnikow do zalozenia to 1600m2. Przed wykonaniem ich oczysci¢ teren rodzimy
z zanieczyszczen. Przewiduje si¢ koniecznos$¢ uzupetnien ziemi ok. Scm warstwy. W zwiazku z tym nalezy
dokupi¢ ok. 32m? ziemi urodzajnej pod trawniki w celu wyplantowania powierzchni pod trawniki.

Wykonujac trawniki zastosowa¢ mieszanki nasion cieniolubnych gatunkow.

1.4.5 Elementy matej architektury.
Elementy matej architektury wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego, wszystkie szlifowane.
Calo$¢ pomalowana impregnatem ochronnym w kolorze brazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny

spetnia¢ normy jakosciowe i wytrzymatosciowe (bezpieczenstwo dla uzytkownikow).

1.4.5.1 Altana.- dziatka- nr 495 OBIEKT nr 2

Altana inspirowana domami podcieniowymi charakterystycznymi dla terenéw Zutaw Wislanych.
Wymiary w podstawie to 5010mm x 4150.
Stupy wys. 2350mm o przekroju 150 x 150. Miecze z motywem ozdobnym ok. 200mm x 150mm.
Nachylenie dachu 45st. Krokwie 200mm x 100mm — 6 par rozmieszczonych w odstepach 86 cm.
Dach pokryty gontem bitumicznym, z warstwa papy i deskowania pod spodem. Gont w ksztalcie szesciokatnym
( plastry miodu) w kolorze grafitowym. Wykoficzenie krokwi od szczytu i na dole listwami ozdobnymi. Nie
nalezy wysuwac¢ krawedzi dachu od strony szczytu — zachowa¢ proporcje zgodnie z rysunkiem.



Elementy budujgce wypetnienia na szczytowej $cianie oraz jako boczne przestony (inspirowane
elewacja szachulcowg) to kantowki o przekroju 100 x 100 wypetione deskowaniem grubosci ok. 50mm.
Deskowanie wewngetrzne wypetnione tynkiem silikonowym, pomalowane na biato.

1.4.5.2 Podest drewniany

Podest umiejscowiony w ,ziclonej klasie” jako miniscena. Lekka konstrukcja drewniana wystajaca
ok. 30 cm ponad poziom gruntu, umozliwiajaca wykorzystanie go jako dodatkowe siedzisko. Ksztalt oparty
na dwdch tukach o promieniu 3,5m oraz 6m wg rysunku dot. nawierzchni. Powierzchnia catkowita podestu to
26,3m2.

Podest wykonany z impregnowanych cisnieniowo desek sosnowych ryflowanych o grubosci 28 mm i
szerokosci 250mm.

Pod powierzchnig podestu nalezy wykona¢ podbudowg, tj. 10-centymetrowa warstwe thicznia
kamiennego 0-31,5mm , kolejna warstwa powinna by¢ 5-centymetrowa (po zageszczeniu) podsypka piaskowa.
Na podsypce usytuowane fundamentowe bloczki betonowe o wym. 120x240x380cm, wibroprasowane z betonu
B15. Bloczki rozmieszczone w odstgpach 74cm( migdzy srodkami) i wzdituznie co 80-100cm. Na
wypoziomowanych bloczkach umocowac za pomoca tacznikow stalowych legary.

Legary stanowig sosnowe lub $wierkowe impregnowane ci$nieniowo kantowki o przekroju
140x 140mm. Kantowki rozmieszczone migdzy soba z przerwa 60cm.

Ryflowane deski umocowane za pomoca wkretéw z uzyciem podkladek dystansowych w celu lepszej
wentylacji tarasu oraz uzyskania jednakowych szczelin.

W podtodze z desek ma sie znalez¢ kolisty otwor o $rednicy 60cm w celu wyeksponowania jednego
z drzew: wigzu szyputkowego o nr inw. 279. Wykonczenie bokéw podestu za pomoca desek ryflowanych
umieszczonych pionowo, wsunietych wgteb na ok. 3 cm.



1.4.5.3 Lawki parkowe — 10 szt. w tym 9 szt. OBIEKT nr 11

Lawka z oparciem wykonana z pétbala lub grubej tarcicy ok. 12 cm gr. Nogi tawki z grubej tarcicy montowane

za pomoca kotwy stalowej i betonu. Dtugos¢ tawki 180 cm.

1.4.5.4 Kosze na $Smieci — 5 szt. w tym 4 szt. OBIEKT nr II
Kosze na $mieci z drewna iglastego, o wymiarach 40x40x60 cm odpowiednie na worki o pojemnosci 160 1, z

ramka do mocowania workdéw i pokrywa uniemozliwiajaca dostep zwierzetom. Montaz za pomoca kotwy

stalowej i betonu.

1.4.5.5 Stelaze do tablic dydaktycznych + tablice — 8 szt.— dz. nr 495 + 1 szt. Tablicy z zatacznika C nr 9

lokalizacja w/w wskazan inwestora

Wymiary tablic to 100 x 75 ¢cm wykonane z blachy ocynk o gr.0,6 mm zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz promieniami sfonecznymi laminatem UV
Wydruk solwentowy odporny na warunki atmosferyczne.



Tablica umieszczona w stelazu z kantowki iglastej 10 x10 cm, 242 cm wysokosci. Tablica
zamontowana we frezach drewnianej ramy. Plecy stelaza z ptyty wodoodpornej OSB 12 mm. Od géry atrapa
uproszczonego szczytu dachu szachulcowego w postaci konstrukcji z kantowek 10x10cm. Zakotwiczenie w
gruncie stupow tablicy za pomoca ocynkowanych kotew (ceownikdéw 50 x 30 mm) osadzonych na glgbokos¢ 60
cm za pomocg piasku wymieszanego z cementem.

Grafika do wydruku dla poszczegolnych tablic w zataczniku A.

1.4.5.6 Lawostoly — 4 szt.- dziatka nr 495 OBIEKT II

Stot o wymiarach 200 cmx 80 cm, z dwoch stron stotu siedziska o szerokosci 30 cm. Lawki z oparciem.
Wykonany z bali i grubej tarcicy. Montaz za pomoca stalowych kotew i betonu.

1.4.5.7 Budki legowe dla ptakoéw - dziatka nr 495 OBIEKT nr II

W projekcie zostaty uwzglednione budki lggowe odpowiednie dla gatunkow ptakow wystepujacych na terenie
parku. Dodatkowo zostaty zaplanowane karmniki .

budki legowe — 8 szt.

karmniki dla ptakow -3 szt.



NAZWA ILOSC | UWAGI
budka legowa | 3 szerokosc¢: 15,5 cm
SERCE typ A glebokosc: 15 cm
wysokosé: 30 cm
grubos¢ sciany: 2 cm
grubos¢ $ciany przedniej: 2 cm
srednica otworu wlotowego: 33
mm
Materiat: sosna , ,
Budka posiada otwierang $ciang A p—
przednia, zamykang na haczyk.
budki lggowe w typie A powinny
by¢ wieszane na wysokosci od 50 zrédio:
em do 3 metréw nad ziemig. | WWW-bmpankowscy.pl
Odlegtos¢ miedzy budkami 20-30
m. Preferowane kierunek
zawieszenia to potudniowy -
wschdd 1 poinoc.
budka lggowa | 1 szerokosé 16 cm
WG.PROF. glebokosé 16 cm
J. wysokos¢ 30 cm
SOKOLOWSKIEGO grubosé $cianki: 2 cm
typ Al grubo$¢ $cianki przedniej: 4 cm

$rednica otworu wlotowego 28
mm

Materiat: sosna

Budka
przednia.

posiada podwojna Sciang

Sciana przednia jest otwierana.

budki lggowe w typie Al powinny
by¢ wieszane na wysokosci od 50
cm do 2,5 metréw nad ziemia.
Odlegtos¢  miedzy  budkami
powinna wynosi¢ od ok. 20-30 do
100 metréw. Preferowane
kierunek zawieszenia to
potudniowy - wschdd i pétnoc.

W1 BMPadkowscy |

zrédto:
www.bmpankowscy.pl




budka legowa
»Wrobel VI”

wysokos¢: ca 30 cm
szeroko$é: ca 16 cm
glebokos¢: ca 15 cm
grubos$¢ Sciany: 2 cm
grubos¢ $ciany przedniej: 4 cm
otwor  wlotowy: 38 mm
Materiat: sosna, papa
Budka posiada

otwierana podwéjna sciang
przednig.

budki legowe dla wrobli wiesza sig¢
na wysokosciod 2 do 4 metrow
nad ziemig. Odlegtos¢ migdzy
budkami nie ma znaczenia, moga
by¢ powieszone w dowolnych
odleglosciach, a nawet obok
siebie.

, BMPafwowscy |
ey —

zrodto:
www.bmpankowscy.pl

budka lggowa typ B

szerokos¢: 17 cm
glebokosc: 18 cm
wysokosé: 33 cm
grubosé Scianki: 2 cm

grubo$¢ Scianki przedniej: 4 cm
$rednica otworu wlotowego: 45
mm

Materiat: sosna
Budka ma podwéjna $ciang
przednia, otwierang.

budki legowe w typie B wiesza si¢
na wysokosci od 2 do 5 metréw

zrodto:
www.bmpankowscy.pl

nad ziemia.
karmnik z zawieszka szerokos$¢: 15 cm
na kule pokarmowg glebokosc: 5 cm
wysokos¢: 24 cm
grubos¢ deski: 2 cm

Material: sosna

w BMPanowser

zrodto:
www.bmpankowscy.pl




karmnik dla ptakow 1 Wymiary podstawy:
dhugos¢ 23 cm
szerokos¢ 20 cm

wysoko$¢ karmnika - 22 cm

dtugos¢ nogi - 120 cm

zrédto:
www.allegro.pl/karmnik-
dla-ptakow-drewniany-
ogrodowy-domek-stojak-
15637733186.html

1.4.6  Zielen projektowana

Na terenic parku zostaly zaprojektowane krzewy oraz drzewa lisciaste . Przy doborze roslin
uwzgledniono typ zbiorowiska (I¢gi). Dla urozmaicenia zieleni zastosowane zostaty odmiany kolorystyczne

gatunkdw rodzimych.

Przy doborze roslin kierowano si¢ takze ich pozytecznoscia dla fauny parku. Zastosowano m.in. rosliny
miododajne : jarzab, czeremcha, kruszyna ,ligustr. Wigkszos¢ dobranych roslin posiada owoce , ktore beda

dodatkowym zrodtem pokarmu dla ptakdw.

ZESTAWIENIE ROSLINNOSCI PROJEKTOWANEJ ilos¢ | wysokosé | wielkosé
PRZYSTANEK LESNY ZULAWY (szt) | roSliny | pojemnika
DRZEWA LISCIASTE 22
1. |czeremcha pospolita Prunus padus 'Colorata’ 14 70-100 C7,5
13. |jablon Malus 'Red Sentinel' 150-200 |C7.5
14. | jarzab pospolity Sorbus aucuparia 'Fastigiata' 3 120-200 | C25
KRZEWY LISCIASTE,BYLINY 528
2. |porzeczka krwista Ribes sanguineum 95 20-40 C2
3. |tawuta wierzbolistna Spiraea salicifolia 93 20-40 c2
4. |bez czarny Sambucus nigra 'Black Lace Eva' 15 30-40 C2
5. |deren biaty Cornus alba 'Gouchaultii' 39 40-60 C2
6. |kalina koralowa Viburnum opulus "Roseum' 15 30-40 C2
7. | kruszyna pospolita Frangula alnus 'Asplenifolia’ 30 30-40 G2
8. |trzmielina europejska Euonymus europaeus 'Red Cascade' 18 20-40 C2
9. | wierzba calolistna Salix integra 'Hakuro-nishiki' 29 30-40 c2
10. | pidropusznik strusi Matteuccia struthiopteris 69 bylina C2
11. | deren roztogowy Cornus sericea 'Flaviramea' 26 40-60 C2
12. | deren swidwa Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' 6 40-60 Cc2
15. | deren jadalny Cornus mas 7 40-60 C2
16. | berberys Thunberga Berberis thunbergii 22 30-40 C2
17. | irga horyzontalna cotoneaster horizontalis 22 20-30 Cc2
18. | ligustr pospolity Ligustrum vulgare 42 20-30 C2




MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkdtkach drzew i krzewdw ozdobnych.
b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkotkarski o parametrach wskazanych w
dokumentacji projektowe;.

¢) Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedhuzac¢ przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne;

- u roslin sadzonych z bryta , bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona;

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

- $lady zerowania szkodnikdw;

- oznaki chorobowe;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW

- ro§liny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Ro$liny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie 1 dopasowane

ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt.

- krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty o gltebokosci wskazanej w
dokumentacji projektowe;j,

- krzewy na rabatach sadzimy punktowo

- sadzenie nalezy przeprowadzié¢ niewielkimi partiami, na glgbokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkotce/w pojemnikach

- po posadzeniu rolin nalezy ugnies$¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin,
- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlac

- teren wokot roslin nalezy $cidtkowaé warstwa kory sosnowej o grubosci 5 cm.



1.4.7  Oznaczenie trasy turystyczno-rekreacyjnej .-dziatka nr 495 OBIEKT nr II

Trasa ’Przystanku Lesnego Zutawy’’ sklada si¢ z osmiu punktéw . Na kazdym z przystankow znajduja
si¢ tablice informacyjne o tematyce zwiazanej z fauna, florg lub architekturg Zutaw. IX tablica z zalacznika C
jest poza obszarem
Miejscem spotkan do omodwienia zagadniefi , jest altana ,podest i terenu urzadzony , wydzielony i
zaprojektowany tak, aby kazdy mogt z niego korzysta¢, uczestniczac w roéznych ogdlnie dostepnych imprezach
organizowanych indywidulanie lub zbiorowo. W OBIEKCIE nr Il zostaty umiejscowione dwa stoty z tawami ,
ktére umozliwia uczestnikom , korzystajacym z terenu wygodnie odpocza¢ lub zabawi¢ si¢ wzajemnie
integrujac korzystajac z waloréw przyrodniczych i srodowiskowych . W OBIEKCIE nr Il znajduje sig
podest/mini scena, ktéra bedzie dodatkowym elementem zwigkszajacym atrakcyjnosé tego terenu w celu
wspdlnej zabawy , integracji i spdjnosci lokalnego spoleczenstwa . Park ma stanowi¢ miejsce odwiedzin
spotecznosci lokalnej jako miejsce rekreacji i czynnego wypoczynku .Moze by¢ ciekawym miejscem
postojowym na trasach rowerowych lub turystycznych wycieczek.

Nazwy przystankow:

I.  Wejscie na teren parku (tablica nr 1)
II.  Przystanek LEGI (tablica nr 2)
[II.  Przystanek PTAKI W PARKU (tablica nr 3)
IV.  Przystaneck ROLA DRZEW (tablica nr 4)
V.  Przystanek ZYCIE WODNE ZULAW (tablica nr 5)
VL Przystanek ZIELONA KLASA (tablica nr 6)
VII.  Przystanek JAK DOKARMIAC PTAKI (tablica nr 7)
VIII.  Przystanek ALTANA (TABLICA NR 8)
IX.  TablicazZALACZNIKA C — jej lokalizacja poza obszarem dz. nr 495 wskazana przez inwestora

Wytyczne do wydruku dla poszczegdlnych tablic informacyjno-turystycznych znajduja si¢ w zalaczniku A.
Uzupelnienie tresci tablic dydaktycznych wg instrukcji w gestii wykonawcy. Tres¢ tablicy informacyjnej (do
opracowania w porjekcie promocji gminy) i drogowskazu oraz ich umiejscowienie w terenie poza obszarem
niniejszego opracowania wskaze Inwestor.( tablica nr IX)
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zalacznik B

Wykonywanie nawierzchni mineralnej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy nawierzchni gr. 4 cm zwanej dalej Nawierzchnia Mineralna.

Nawierzchnia wg technologii - warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm
Nawierzchnia wg technologii - nawierzchnia 0/8mm gr. 3 ¢cm

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen
Producenta zgodnie z czg¢scia rysunkowa projektu.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczgce materialow

Wymagania ogdlne dotyczgce materialow:

Wihadciwosci/parametr Jedn. miary Warto$¢ faktyczna ygalr)t;);élv;)g;lg_gsana
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postac¢ ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestos¢ wg metody Proctora (Ppr) | g/cm’? 2,014

Optymalna zawarto$¢ wody (WPr) |% 11,5

Przepuszczalno$¢ wody ,,k” cm/s 14,0 x 10 1,0x 10
;z/i}];t;i{:qaios'é powierzchni na 1N/m? 514 50.0

Okreslenie przepuszezalnosei wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zalgcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiar6w K¥=14,0 x 10

Wymog K¥>1,0x10*

Okresdlenie wytrzymatosci powierzchni na Scinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (KN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw ts=51.4

Wymog ts > 50,0




Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostaé
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasa¢, tylko odwalcowywaé. W zwiagzku z tym
zaggszczanie powinno byc tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzyé
ubijaka r¢cznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sa zawsze w stanie, ktérego wilgotnosé zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg si¢ wysoka jakoscia.

- Nawierzchnig mozna wykonac przy pomocy ukladarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosé¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzigki temu
nawierzchnia bedzie chtona¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice —
deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:
Opis produktu:
Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, placow zabaw, pol
golfowych i innych migjsc przeznaczonych do rekreacji.
Skladniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich
Jjak; kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzace. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sig, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkow

atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysoka odpornosé na cigzar, $cieranie i jest nie
brudzacy.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.
Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m’.
Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzana na glebokosé 6¢m Nachylenie powierzehni powinno wynosié 2-3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazéwki dotyczace pielegnacji
W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gleboko$é¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe¢ Nawierzchni 1 wielokrotnie walcowac.



3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni mineralnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek i fadowarek,

- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wodg¢ do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do dozowania

wody,

- walcow statycznych lekkich i $§rednich,

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywana bgdzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA

6.1. Badanie wlasciwos$ci materialow

Sprawdzenie wiasciwosci materialow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowos$ci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciagtej ocenie wizualnej powierzchni

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.
6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.

6.6. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasma miernicza, min | raz na

10 m.
6.7. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie réwnosci podhuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasma mierniczg, min 1 raz na
10 m.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni mineralnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrdwnanie do wymaganego profilu,
- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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INWETARYZACJA DRZEWOSTANU DLA DZIALKI NR 496/2

srednica
Lp nazwa w cm* zalecenia uwagi ilosc
1. |dab szyputkowy Quercus robur 30 1
2. |topola czarna Populus nigra 30|u p 1
3. |sosna pospolina Pinus sylvestris il
4. |[sosna pospolina Pinus sylvestris 1
5. [sosna pospolina Pinus sylvestris 1
6. [jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25|u 1
7. |topola czarna Populus nigra 50|u 1
8. |[topola czarna Populus nigra 50|u 1
9. [topola czarna Populus nigra 60|u 1
10. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20(u 1
11. |topola czarna Populus nigra 40|u 1
12. |topola czarna Populus nigra 35|u 1
13. [topola czarna Populus nigra 40|u 1
14. |topola czarna Populus nigra 50|u 1
15. [jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
16. |topola czarna Populus nigra 55]u 1
17. |topola czarna Populus nigra 40|u 1
18. |topola czarna Populus nigra 50|u 1
19. [topola czarna Populus nigra 55|u 1
20. [topola czarna Populus nigra 50|u il
21. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20|u 1
22. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20|u 1
23. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20|u 1
24. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
25. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
26. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
27. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25]u 2 pnie 1
28. |lipa drobnolistna Tilia cordata 25 1
29. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20|u 1
30. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20(u 1
31. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35|u 1
32. [topola czarna Populus nigra 65(u 1
33. |topola czarna Populus nigra 40(u 1
34. |topola czarna Populus nigra 50|u 1
35. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 1
36. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25|u 1
37. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 15|u drzewo martwe 1
38. [jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20|u 1
39. [topola czarna Populus nigra 70{u 1
40. |[topola czarna Populus nigra 60|u 1
41. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20|u 1
42. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25(u 1
43. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30|u 1
44. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 15 1
45. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
46. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
47. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
48. |[wiaz szyputkowy Ulmus laevis 25 1




49. |klon jawor Acer pseudoplatanus 30|u 1
50. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
51. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 1
52. |klon jawor Acer pseudoplatanus 21 1
53. |topola czarna Populus nigra 60|u 1
54. |topola czarna Populus nigra 65|u 1
55. [topola czarna Populus nigra 50(u 1
56. |topola czarna Populus nigra 60|u 1
57. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 40(u 1
58. |dab szyputkowy Quercus robur 15 1
59. |topola czarna Populus nigra 40|u 1
60. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30{u 1
61. [jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30|u 1
62. |topola czarna Populus nigra 65|u 1
63. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30|u 1
64. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
65. |[topola czarna Populus nigra 50(u il
66. [topola czarna Populus nigra 60|u 1
67. |[topola czarna Populus nigra 55|u 1
kilkuletnie drzewo o
68. |dab szyputkowy Quercus robur srednicy korony 2,5m 1
69. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
70. |klon jawor Acer pseudoplatanus 25 1
71. [topola czarna Populus nigra 50|u p 1
72. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
73. [topola czarna Populus nigra 75|u p 1
74. [topola czarna Populus nigra 40(u p 1
75. [topola czarna Populus nigra 60|u p 1
76. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 1
77. |topola czarna Populus nigra 40|u 1
78. |topola czarna Populus nigra 40(u 1
79. |klon jawor Acer pseudoplatanus 20 1
80. |topola czarna Populus nigra 40(u 1
81. |[topola czarna Populus nigra 40|u 1
82. |topola czarna Populus nigra 40|u 1
83. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 il
84. |klon jawor Acer pseudoplatanus 20{u 1
85. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25(u 1
86. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 20 1
87. |topola czarna Populus nigra 50]|u 1
88. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 1
89. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
90. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 1
91. |topola czarna Populus nigra 55(u 1
92. [topola czarna Populus nigra 40]|u 1
93. |topola czarna Populus nigra 40(u 1
94, |topola czarna Populus nigra 40(u 1
95. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 25 1
96. |topola czarna Populus nigra 40|u 1
97. |topola czarna Populus nigra 40(u p 1
98. |topola czarna Populus nigra 40(u p 1
99. [topola czarna Populus nigra 40|u 1




UWAGI:

érednica w cm* - z doktadnoscia do 5 cm

u - wskazane do usuniecia
p - usuniecie z podnosnikiem

INWETARYZACJA DRZEWOSTANU DLA PRZEDMIOTOWEGO FRAGMENTU DZIALKI NR 495

srednica
Lp nazwa wcm* zalecenia uwagi ilosc
100. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
101. |klon jawor Acer pseudoplatanus 35 1
102. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
103. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
104. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 1
105. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
106. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
107. |olsza czarna Alnus glutinosa 1
108. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 2 pnie 1
109. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
110. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 10 1
111. |wiagz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
112. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
113. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
114. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 40 1
115. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 35 posusz 1
116. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 30 posusz 1
117. |klon jawor Acer pseudoplatanus 25 1
118. |klon jawor Acer pseudoplatanus 30 1
119. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 35 1
120. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
121. |klon jawor Acer pseudoplatanus 20 1
122. |olsza czarna Alnus glutinosa 20 posusz, do usuniecia 1
123. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35 1
124. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
125. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
126. |wiagz szyputkowy Ulmus laevis 20 il
127. |klon jawor Acer pseudoplatanus 12 1
128. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
129. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
130. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
pochylone, bryta
korzeniowa w pofowie
131. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35 wyrwana, do usuniecia 1
132. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 g
133. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 i
134. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
135. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 30 1
136. |olsza czarna Alnus glutinosa 20 1
137. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
138. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 i
139. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
140. |jesion wyniosty Fraxinus excelsior 35 1
141. |wiagz szyputkowy Ulmus laevis 15 1




142. |olsza czarna Alnus glutinosa 20 ? suchy pien, do usuniecia 1
143. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
144. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
145. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
146. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
147. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 1
148. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
149. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
150. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 50 1
151. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
152. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
153. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
154. |olsza czarna Alnus glutinosa 45 1
155. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
156. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 40 1
157. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 1
158. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
159. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
160. |olsza czarna Alnus glutinosa 35,30 dwupienne 1
161. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 10 1
162. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
163. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
164. |olsza czarna Alnus glutinosa 20 do usuniecia, posusz !
165. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
166. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 il
167. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
168. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
169. [topola czarna Populus nigra 80 1
170. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 10 1
171. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 15, 15 il
172. |wiagz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
173. |topola czarna Populus nigra 75 1
174. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
175. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
176. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
177. [topola czarna Populus nigra 60, 50 dwupienne 1
178. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
179. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
180. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
181. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
182. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
183. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
184. [topola czarna Populus nigra 80 1
185. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 10 1
186. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
187. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
188. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
189. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 roztam i martwica pnia 1.
190. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 !
191. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
192. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
193. |olsza czarna Alnus glutinosa 22 1




194. |olsza czarna Alnus glutinosa 22 1
195. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
196. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
197. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
198. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
199. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
200. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
201. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
202. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
203. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
204. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
205. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
206. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 posusz 1
207. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 posusz 1
208. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 10 1
209. |topola czarna Populus nigra 100 1
210. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
211. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
212. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
213. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 35 1
214. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 35 1
215. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
216. |topola czarna Populus nigra 60 1
217. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
218. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
219. |olsza czarna Alnus glutinosa 30, 35 1
220. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
221. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 10 1
222. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
223. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
224. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
225. [topola czarna Populus nigra 100 1
226. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
227. |topola czarna Populus nigra 100 1
228. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
229. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
230. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
231. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 il
232. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
233. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 25 1|
234. |olsza czarna Alnus glutinosa 30, 30 1
235. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
236. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
237. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
238. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 1
239. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 25 i
240. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
241. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 il
242. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 ol
243. |olsza czarna Alnus glutinosa 20 i
244. |olsza czarna Alnus glutinosa 25 1
245. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
246. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1




247. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
248. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
249. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
250. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
251, |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
252, |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
253. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
254. |olsza czarna Alnus glutinosa 35 1
255. |olsza czarna Alnus glutinosa 50 1
256. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1,
257. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 1
258. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
259. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
260. |olsza czarna Alnus glutinosa 35,35 1
261. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 40 1
262. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 35 1
263. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
264. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 1
265. |wigz szyputkowy Ulmus laevis 15 1
266. |olsza czarna Alnus glutinosa 40 1
267. |olsza czarna Alnus glutinosa 35, 35 1
268. |olsza czarna Alnus glutinosa 30 1
269. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
270. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 20 1
271. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 45 1
272. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 40 1
273. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 T
274. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 35 1
275. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 45 1
martwe, slady zerowania
276. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 60|u kornikéw 1
277. |topola czarna Populus nigra 80|u il
278. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
279. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 35 1
280. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 30 1
281. |topola czarna Populus nigra 80|u 1
282. [topola czarna Populus nigra 70]u 1
283. [topola czarna Populus nigra 90|u 1
284. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 25 1
285. |wiaz szyputkowy Ulmus laevis 15 1

UWAGI:

$rednica w cm* - z doktadnoscia do 5 cm

u - wskazane do usuniecia
p - usuniecie z podnosnikiem




