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Krélewo droga dz ew nr 120 — przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst ; Opis i wyliczenia | j.m. { Poszcz Razem
~ 1/ROBOTY INNE B ) ) B N e B - oskel- LN BT S
1]/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km T
d.1/0119-03 nie réwninnym ‘
0.72 km 0.720
RAZEM 0.720
2][KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.ponad 1 m2) - rozebra- |m2
d.1/25 0407-06 |nie |
0 m2 0.000
'RAZEM 0.000
3|KNR-W 2- |Nawierzchnie zwirowe gr.20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - rozebra- |m?2
d.1/25 0405-04 |nie
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
4[Kalk. indy- |Inwentaryzacja, zabezpiecznie punktéw osnowy geodezyjnej m2
d.1|widualna
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
5/Kalk. indy- |Regulacja i dostosowanie pod obcigzenie komunikacyjne istniejacych stu-|m2
d.1|\widualna |dzienek kanalizacyjnych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|ULICA
6/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.2/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
225*0.3 m3 67.500
RAZEM 67.500
7/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.2/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
d.2|0114-07 cm
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2/0114-08 cm grub.po zageszcz. Krotnos¢=12
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
10]KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie m?2
d.2/0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
11]KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o pow.do 3 m2) - budowa |m2
d.2|0408-03
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
12]|KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2|/01 0227-02 |gruncie kat. Ill - formowanie skarp rowu przydroznego
42*1.6*1.2 m3 75.600
RAZEM 75.600
13[KNR-W 2- |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
d.2|01 0510-01
42*1.2 m2 50.400
RAZEM 50.400
14|[KNR-W 2- |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.2|01 0228-02 |IV |
42*1.5*1.2 m3 75.600
’ RAZEM 75.600
3|WJAZDY
15/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w  \m3
d.3/0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km |
42*0.5 m3 21.000
RAZEM 21.000
16/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d3/0103-04  ne nawierzchni w gr.kat.-lV
1 42 m2 | 42.000
i [RAZEM | 42.000




Krélewo droga dz ew nr 120 — przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
17]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m2 \
d.3/0114-07 cm
42 m2 42.000
| | RAZEM 42.000
18/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.3/0114-08 cm grub.po zageszcz. Krotno$é=22
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
19]KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie m?2
d.3/0104-07 lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
20/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie m?2
d.3/0104-08 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krot-
no$¢=10
42 m2 42.000
RAZEM 42.000




Krélewo droga dz ew nr 120 — przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa L Jm llogé Cena jedn. |  Warto$¢
1. robocizna Ir-g 295.0602 0.00 0.00
RAZEM|

Stownie: zeroi 00/100 zt




Krélewo droga dz ew nr 120 — przedmiar ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Jm | llosé linw. 1l wyk. Cena Wartoéé | Grupa
| jedn. |
1. miat kamienny t 3.8181 3.8181 0.00 000 |
2./ttuczen kamienny niesortowany 0/ |t 83.9562| 83.9562 0.00 0.00
31,5 mm | | ] =
3.|tluczen kamienny niesortowany 0/ |t 38.1825 38.1825 0.00 0.00|
31,5 mm I (LR | Il T SO R
4. |piasek zwykty m3 __0.8775 . 0.8775 0.000 000 ]
5.|kruszywo 0/16 mm m3 38.0070 38.0070 0.00 0.00
6.|ptyty drogowe zelbetowe petne roz- |m2 219.1275 219.1275 0.00 0.00
biérkowe
7.\woda m3 8.6400 8.6400 0.00 0.00
8.|stupki drewniane iglaste $r.70mm |m3 0.0749 0.0749 0.00 0.00
9.|ziemia urodzajna (humus) m3 2.6208 2.6208 0.00 0.00
10.|nasiona traw kg 0.6048 0.6048 0.00 0.00
11./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt



Krélewo droga dz ew nr 120 — przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm | llos¢ | Cena jedn. Warto$¢
1. koparka gasienicowa 0.60 m3 _ mg | 5.7171 000, 000
~ 2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) i m-g 4.6021 0.00 ~0.00]
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) B m-g 1.9431 0.00, 0.00
4.|walec statyczny samojezdny 10 t \m-g 12.8091 0.00, 0.00
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.1481 0.00 0.00
6.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.4328 0.00 ~__0.00
7.|zuraw do 5t = m-g | 9.4500 0.00 0.00
8./samochod dostawczy 0.9 t m-g 5.4000 0.00 0.00
9./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 16.7619 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Projekt budowlany

Tytul
Remont drogi gminnej dz. ew. 120 m. Krélewo gm. Stare Pole
Adres obiektu
82 -220 Stare Pole obr. Krolewo dz. ew. nr 120
Inwestor
Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82— 220 Stare Pole
Branza

Drogowa

Jednostka Projektowa

Centrum Inwestycyjno — Budowlane
Euro Eko Projekt

Zbigniew Tchorzewski

ul Michatowskiego 10a/6

82 — 200 Malbork 9
Projektant

inz. Zbigniew Tchorzewski upr. nr 336/Gd/2002 ((/\/
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Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa projektanta 3
Kopia uprawnien budowlanych projektanta 4
Opis techniczny 5-9
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 10-13
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 14
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118) o$wiadczam, ze projekt budowlany ,,Remont drogi gminnej dz. ew. 120
m. Krélewo gm. Stare Pole” zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;. Q
{ u



STAROSTA MALBORSK]
82 Malbork

D1 Qi : 9
: ‘!,'Jiv.»\‘il-ar anaki 17 (1)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BHZ-RCB-4M8 *

Pan Zbigniew Tchorzewski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0243/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 57a/13, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaséwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpls est praydiowy
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/149/02 Gdatisk, dnia 2002 - 12 - 23

DECYZJA NR 336 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 2 2002 r.)

nadaje :

Panu: Zbigniewowi Tchdrzewskiemu
inzynicrowi budownictwa

urodzony w dniu 3 listopada 1969 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za po$rednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminic
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decy"_/,‘j.i.

ST
I\,l'\--ﬁ—z»“‘-fz_,g,

W\

Otrzymuje :

1. Pan Zbigniew Tchorzewski
ul. Michatowskiego 10a/6
82-200 Malbork AN

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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www.geotechnika.malbork.pl euro.eko.projekt@wp.pl P1. S tel. O;Jé(?éi()ﬁggm
OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu nawierzchni drogi gminnej
dz. ew. 120 m. Krélewo gm. Stare Pole.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie zawarta pomiedzy Gming Stare Pole przy ul. Marynarki Wojennej 6 a firma
Centrum Inwestycyjno — Budowlane Euro Eko Projekt Zbigniew Tchorzewski z
siedziba w Malborku przy ul Michatowskiego 10a/6.

1.3.  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiang nawierzchni drogi gminnej oraz
utwardzenie istniejacych wjazdow do posesji.

Zgodnie z obowiazujaca Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) utwardzenie nawierzchni ulicy wymaga zgloszenia robot na
podstawie art. 30, natomiast utwardzenie zjazdow nie wymaga zgtoszenia robdt ani
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

1.4. Podstawa projektowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)
e inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy

1.5.  Materialy wyjsciowe do projektowania

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500 do celow
informacyjnych luty 2018r.

e uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 1.)

e inne obowigzujgce przepisy, normy i normatywy

e wizja w terenie

Opis stanu istniejacego
[stniejaca nawierzchni drogi gminnej jest betonowa (kamien granitowy, gruz
betonowy, zwirowa). Wjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej i ZWIirowe;j.

Na terenie objetym projektowaniem znajduja si¢ nastgpujace sieci infrastruktury:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna
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Stan istniejgcy drogi gminne;j:

i
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3. Warunki geotechniczne
W oparciu o z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie po analizie wnioskéw z archiwalnych dokumentacji
geotechnicznych, grunty zalegajace pod istniejacg konstrukcja drogi gminnej
zakwalifikowano:
e do gruntéw wysadzinowych nalezacych do grupy nosnosci G-3.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ starannie zgodnie z wymogami normy PN,
przestrzegajac nastepujacych zasad:
e wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie narusza¢ naturalnej
struktury gruntu,
e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i
przed przemarzaniem gruntu.

Grunty rodzime zakwalifikowano, jako przydatne do wykonania budowli ziemnych
spelniajace wymagania normy PN-S-02205.

Przyjeto, ze po wykonaniu robét ziemnych w zakresie korytowania pod podbudowg
wjazdéw, poszerzen ulicy, miejsc postojowych zalegajace grunty charakteryzuja sig
wtérnym modutem odksztatceniowym min 20 MPa. Przed rozpoczgciem wykonania
wzmocnienia podloza oraz uzupeienia kruszywem nalezy dokona¢ pomiarow
kontrolnych ptyta VSS zalegajacych gruntow celem potwierdzenia przyjetych zatozen.

4. Opis stanu projektowanego
Projektuje sie nawierzchni¢ drogowa na obcigzenie kategorii ruchu KR1 z grupg
nosnosci podtoza gruntowego G3.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcyjny ulicy:
e nawierzchnia z plyt betonowych drogowych (rozbiérkowych)o gr 15 cm
e podsypka piaskowo — cementowej 1:3 o gr. 5 cm
e podbudowa z gr. 20 cm wykonana zgodnie z norma PN- S-06102 ,,Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych. Wymagania i badania”
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0 — 31,5 mm, kruszywo
zgodne z normg PN-B-11112:1996 , Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych”,
e warstwa odsaczajgca o gr. 10 cm z kruszywa 0/16 mm

Przyjeto nastepujacy uktad warstw zjazdow na posesje:
e nawierzchnia o gr. 30 cm wykonana zgodnie z normg PN- S-06102 ,,Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych. Wymagania i badania”
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0 — 31,5 mm, kruszywo
zgodne z normg PN-B-11112:1996 ,.Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych”,
e warstwa odsgczajgca o gr 20 cm z kruszywa 0/16 mm

Min. laczna grubo$¢ nawierzchni wynosi (15+5+30) =50 cm.
Warunek mrozoodpornosci dla KR1 i G3 wynosi 50 cm.



UStUGI GEOTECHNICZNE - NADZORY BUDOWLANE - PROJEKTOWANIE KONSTRUKC

W

3 o . . "AROST A B AT O 4

inz. Zbigniew Tchérzewski TAROSTA MALBORS]
(o]

[y
N J

MALBORK ul. Michatowskiego 10a/6 O<-20U0 Malbork
www.geotechnika.malbork.pl euro.eko.projekt@wp.pl Pﬁ,.téhﬂ-ﬁuﬁ;logsl&} ry
/ (11)
Nawierzchnia ulicy - 225 m*
Nawierzchnia zjazdow na posesje - 42 m*

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone beda, poprzez
zaprojektowane odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne bezposrednio do rowow
lub na skarpy nasypow.

Dopuszcza sie zastosowanie ptyt betonowych drogowych rozbiérkowych z zachowaniem
jednakowych wymiaréw i typow. Plyty betonowe nie powinny by¢ popekane 1 bez
uszkodzen z zachowaniem ich wiasciwosci wytrzymatosciowych.

W przypadku koniecznosci istniejace studnie kanalizacyjne nalezy dostosowac do
projektowanej nawierzchni drogi poprzez: wyregulowanie, wbudowanie elementéw
odciazajacych, wbudowanie odpowiednich pokryw w zakresie nosnosci.

Migjsca przy wlaczeniu z droga powiatowa, studniach kanalizacyjnych oraz uzupetnien
powstatych przy uktadaniu nawierzchni z ptyt nalezy wypeltni¢ betonem C40/35.

Wykonawca przed utozeniem plyt betonowych rozbiorkowych przedstawi Inwestorowi ich
stan techniczny oraz schemat ich uktadania.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta nalezy poprzedzi¢ kontrolnymi
przekopami recznymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizja z
urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Materiat rozbiérkowy nie nadajacy si¢ do wbudowania podlega utylizacji na koszt
Wykonawcy.

Zielence wzdtuz ciagu ulicy nalezy zahumusowa¢ i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne na projektowanym odcinku ograniczaja si¢ do wykopow i nasypow
pod korpus ulicy.

Row odwadniajacy przydrozny na uformowaé z zachowaniem spadkow.

6. Urzadzenia obce
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ sie¢ infrastruktury
technicznej:
e istniejgca sie¢ wodociggowa,
e istniejgca sie¢ gazowa,
e istniejgca siec elektroenergetyczna napowietrzna.
Ze wzgledu na zakres projektowanych robot remontowych, istniejgca sie¢
infrastruktury technicznej nie koliduje z robotami uwzglgdnionymi w niniejszym
opracowaniu.
W zakresie robot ziemnych nie przewiduje si¢ kolizji z uzbrojenia terenu.
W przypadku napotkania jakiegokolwiek uzbrojenia traktowa¢ nalezy, jako czynne.
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Uwagi koncowe

Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych z zachowaniem warunkéw
ustalonych w normach oraz przepisami BHP.

W strefie istniejacych urzadzen i uzbrojenia drogi w kable telekomunikacyjne i
energetyczne nalezy prace prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie i to
poprzez skuteczne zabezpieczenie przed rozpoczeciem robot.

8. Przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529, 22018 r. poz. 12,317, 352.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2016r. poz. 124/.

Norma PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Norma PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Norma PN-S-96013. Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP Warszawa 2001.

Opracowal:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Tytul
Remont drogi gminnej dz. ew. 120 m. Krélewo gm. Stare Pole
Adres obiektu
82 -220 Stare Pole obr. Krolewo dz. ew. nr 120
Inwestor
Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
82 — 220 Stare Pole
Branza

Drogowa

Jednostka Projektowa

Centrum Inwestycyjno — Budowlane
Euro Eko Projekt

Zbigniew Tchorzewski
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82 — 200 Malbork
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapow
Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji obejmuje:
e roboty przygotowawcze i porzadkowe tj.:
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
wytyczenie geodezyjne elementéw inwestycji,
zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow,
dostawa materialow,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zwigzanych z realizacja
zadania,
zdjecie humusu, jego zaladunek i transport,
roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni, wraz z transportem,
wykonanie robot ziemnych,
e wykonanie poszczeg6lnych warstw konstrukcji,
Wymienione wyzej roboty musi wykonywac¢ wykwalifikowany personel, pod nadzorem 0s0b
posiadajacych stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Roboty musza by¢
wykonywane z zachowaniem odpowiednich przepisow i instrukeji bezpieczenstwa pracy.

e

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ elektroenergetyczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi
e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego, przy zachowanym ruchu drogowym,
e wykonywanie wykopéw — niebezpieczefistwo natrafienia na nie zinwentaryzowane
sieci podziemne (np. telekomunikacyjne itp.)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania
e wejscie 0sob postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
e mozliwe czasowe zawezenie istniejacej drogi — mozliwos¢ zablokowania drogi
ewakuacyjnej,
e praca w wykopie w czasie wykonywania koryta pod nawierzchnie drogi oraz zjazdow
— mozliwos¢ wypadku,
e praca przy gorgcych masach — mozliwos¢ wypadku, :
e prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwos¢ wypadku

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz og6lny musi by¢
przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.
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Dodatkowo musi by¢ przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, osobny dla obstugi
poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi
obejmowa¢ nastepujace elementy:

ALBORSK]

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

* przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
zakresie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegodlnych pracownikéw,

* zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji
robot,

e wyznaczenie stref zagrozen,

* zapoznanie pracownikow z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacja komunikaciji,

* sprawdzenie i uzupelnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzgtu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(W miarg potrzeb dotyczyc¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy beda
uzywac danego sprzetu),

* okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem o0sob
postronnych,

* instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i
uzywania sprzg¢tu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

* sprawdzenie i uzupetnienie w miarg potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny
dla poszezegolnych pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobiste;j,
oraz odziez ochronng itp.

* sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzgtu i narzedzi, wykorzystywanych
do wykonywania robot na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow)
z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktorego obstugi zostat przydzielony,

* przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzgtu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczeni przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegolnemu
zagrozeniu zdrowia, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
a) srodki techniczne:
e sprzet ochrony indywidualne;j.
* narzgdzia i sprzg¢t budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.
* tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.
b) srodki organizacyjne:
* zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem 0séb postronnych,
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e w trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd
umozliwiajacy w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

e ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robot i
terminarz wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci,

e prowadzone roboty nalezy bezwzglednie oznakowaé w ciggu drogi gminne;j.

Opracowat:
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