Zestawienie nr 1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
na przebudowę drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole:
odcinek w Ząbrowie o długości 0,425 km, działka nr 138/2,
od km 0+000 do km 0+425 .

1.3.1 Wykaz zjazdów.
	
Nr zjazdu na pl. sytuacyj-
nym
	

Kilometraż
	
Strona drogi
L- lewa
P-prawa
	Stan istniejący
	Stan projektowany
	

Uwagi

	
	
	
	
Długość


(m)
	
Szerokość


(m)
	
Rodzaj nawierzchni
	
Długość


(m)
	
Szerokość


(m)
	Powierzchnia nawierzchni z płyt żelbetowych 3,00x1,00x0,15
(m2)
	Długość przepustu pod zjazdem
Ø 40 cm
(m)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	1.
	0+020
	P
	b/w
	b/w
	gruntowa
	4,00
	4,0/6,0
	18,00
	-
	-

	2.
	0+070
	L
	b/w
	b/w
	gruntowa
	6,00
	4,0/6,0
	30,00
	11,00
	(Rów)

	3.
	0+100
	L
	b/w
	b/w
	gruntowa
	6,00
	4,0/6,0
	30,00
	11,00
	(Rów)

	4.
	0+100
	P
	b/w
	b/w
	gruntowa
	4,00
	4,0/6,0
	18,00
	-
	-

	5.
	0+235
	P
	b/w
	b/w
	gruntowa
	4,00
	4,0/6,0
	18,00
	-
	-

	6.
	0+323
	L
	b/w
	b/w
	gruntowa
	9,00
	4,0/6,0
	42,00
	11,00
	-

	7.
	0+360
	P
	b/w
	b/w
	gruntowa
	4,00
	4,0/6,0
	18,00
	-
	-

	8.
	0+422
	L
	b/w
	b/w
	gruntowa
	9,00
	4,0/6,0
	42,00
	11,00
	-

	9.
	0+422
	P
	b/w
	b/w
	gruntowa
	4,00
	4,0/6,0
	18,00
	-
	-

	RAZEM
	234,00
	44,00
	-


Określenia:
        b/w - bez wymiarów
Szkic zjazdów: nr 2, nr 3
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Zestawienie zbiorcze
	

Lp.
	Powierzchnia m2
	
Przepust 
Ø 40

(m)
	

Uwagi 

	
	
Koryta 
	
Warstwy odcinającej

	
Podbudowy 
	Nawierzchni z płyt żelbetowych 3,00x1,00x0,15
	
Poboczy 
	
	

	1.
	20,40
	20,40
	20,40
	18,00
	9,00
	-
	-

	2.
	33,20
	33,20
	33,20
	30,00
	12,00
	11,00
	-

	3.
	33,20
	33,20
	33,20
	30,00
	12,00
	11,00
	-

	4.
	20,40
	20,40
	20,40
	18,00
	9,00
	-
	-

	5.
	20,40
	20,40
	20,40
	18,00
	9,00
	-
	-

	6.
	46,40
	46,40
	46,40
	42,00
	17,00
	11,00
	-

	7.
	20,40
	20,40
	20,40
	18,00
	9,00
	-
	-

	8.
	46,40
	46,40
	46,40
	42,00
	17,00
	11,00
	-

	9.
	20,40
	20,40
	20,40
	18,00
	9,00
	-
	-

	
Razem 
	
261,20
	
261,20
	
261,20
	
234,00
	
103,00
	
44,00
	
-




image1.png
Szkic zjazdéw: nr 6, nr 8
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* Powierzchnia koryta = 33,20 m2
* Powierzchnia w-wy odsgczajacej = 33,22 m2

1=6,00 e Powierzchnia w-wy podbudowy = 33,22 m2

1=9,00

* Powierzchnia nawierzchni z ptyt = 30,00 m2

* Powierzchnia pobocza wokot zjazdu = 12,00 m2

* Powierzchnia koryta = 46,40 m2

* Powierzchnia w-wy odcinajacej = 46,40 m2
* Powierzchnia w-wy podbudowy = 46,40 m2
* Powierzchnia nawierzchni z ptyt = 42,00 m2

* Powierzchnia pobocza wokot zjazdu = 17,00 m2

Dtugos$¢ przepustéw @ 40 pod w/w zjazdami = 11,00m
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Szkic zjazdéw: nr1,nr 4, nr5,nr 7, nr 9

6,00

1,00 3,00

Y —

1,00

3,00

1=4,00

* Powierzchnia koryta = 20,40 m2
* Powierzchnia w-wy odcinajgcej = 20,40 m2
* Powierzchnia w-wy podbudowy = 20,40 m2

* Powierzchnia nawierzchni z ptyt = 18,00 m2
* Powierzchnia pobocza wokot zjazdu = 9,00 m

Pod w/w zjazdami przepustow nie ma.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw.

74

- 15 cm — nawierzchnia z ptyt zelbetowych petnych 3,00x1,00x0,15

-5 cm — podsypka cementowo — piaskowa Rw = 2,5 MPa

-20 cm - podbudowaz KkSM 0/31,5 mm

-15 cm — w-wa odcinajaca z piasku o réznor.>31i
wodoprzepuszczalnosci8 m/ dobe

- wyprofilowane izageszczone podtoze




