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1. WSTĘP
[bookmark: _Toc407161266][bookmark: _Toc406295846]1.1. Przedmiot SST
	Przedmiotem niniejszej szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów.
[bookmark: _Toc407161267][bookmark: _Toc406295847]1.2. Zakres stosowania SST
	Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi transportu rolnego na terenie Gminy Stare Pole: odcinek w Ząbrowie o długości 0,425 km, działka nr 138/2, od km 0+000 do km 0+425.

[bookmark: _Toc407161268][bookmark: _Toc406295848]1.3. Zakres robót objętych SST
	- Wykonanie poboczy drogi. Wykonanie nasypów z gruntu kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu 
                 na odl. ponad 15 km. Grubość warstwy 50 cm .
                  Obmiar: (42500-4x6,00)x(1,50+0,30)+(425,00-5x6,00)x(0,50+0,30)= 721,80+316,00= 1038,00 m3
              - Wykonanie poboczy zjazdów. Wykonanie nasypów z gruntu kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu
                 na odl. ponad 15 km . Grubość warstwy 50 cm .
                     Obmiar: [(50,00x2)+(9x4,50)]x0,70 = 98,35 m2 
[bookmark: _Toc407161269][bookmark: _Toc406295849]1.4. Określenia podstawowe
	Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
[bookmark: _Toc407161270][bookmark: _Toc406295850]1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
[bookmark: _Toc419000120][bookmark: _Toc418998875][bookmark: _Toc418998519][bookmark: _Toc418997109][bookmark: _Toc418996722][bookmark: _Toc418996353][bookmark: _Toc418994946][bookmark: _Toc407161271][bookmark: _Toc406295851]2. materiały (grunty)
[bookmark: _Toc407161272][bookmark: _Toc406295852]2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-02.00.01 pkt 2.
[bookmark: _Toc407161273][bookmark: _Toc406295853]2.2. Grunty i materiały do nasypów
	Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 [4].
[bookmark: _Toc419000121][bookmark: _Toc418998876][bookmark: _Toc418998520][bookmark: _Toc418997110][bookmark: _Toc418996723][bookmark: _Toc418996354][bookmark: _Toc418994947][bookmark: _Toc407161277][bookmark: _Toc406295857]	Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.
3. sprzęt
[bookmark: _Toc407161278][bookmark: _Toc406295858]3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-02.00.01           pkt 3.
[bookmark: _Toc406295860][bookmark: _Toc419000122][bookmark: _Toc418998877][bookmark: _Toc418998521][bookmark: _Toc418997111][bookmark: _Toc418996724][bookmark: _Toc418996355][bookmark: _Toc418994948][bookmark: _Toc407161280]4. transport
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.
[bookmark: _Toc419000123][bookmark: _Toc418998878][bookmark: _Toc418998522][bookmark: _Toc418997112][bookmark: _Toc418996725][bookmark: _Toc418996356][bookmark: _Toc418994949][bookmark: _Toc407161281][bookmark: _Toc406295861]5. wykonanie robót
[bookmark: _Toc407161282][bookmark: _Toc406295862]5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5.
[bookmark: _Toc407161284][bookmark: _Toc406295864]5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu - nie dotyczy .
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu - nie dotyczy .
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu
	Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów - nie dotyczy .
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
	Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypów
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów - nie dotyczy .
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych - nie dotyczy .
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych - nie dotyczy .

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami - nie dotyczy .

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach - nie dotyczy .

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu - nie dotyczy .

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach - nie dotyczy .

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów - nie dotyczy .

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów - nie dotyczy .
5.3.4. Zagęszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
	Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
	Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubość warstwy
	Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
	Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotność gruntu
	Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
1. w gruntach niespoistych			2 %
1. w gruntach mało i średnio spoistych	+0 %,  2 %
1. w mieszaninach popiołowo-żużlowych	+2%,  4 %
	Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
	W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
	Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].
	Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w        tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
	
	Minimalna wartość Is dla:

	Strefa
	autostrad
	innych dróg

	nasypu
	i dróg
ekspresowych
	kategoria ruchu    
KR3-KR6
	kategoria ruchu
KR1-KR2

	Górna warstwa o grubości 20 cm
	-
	-
	1,00

	Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
	

-
-
	

-
-
	

-
0,97

	Warstwy nasypu na głębokości od powierz-
chni robót ziemnych poniżej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)
	

-
-
	

-
-
	

-
-



5.3.4.5. Próbne zagęszczenie - nie dotyczy .
[bookmark: _Toc407161285][bookmark: _Toc406295865]5.4. Odkłady - nie dotyczy .
[bookmark: _Toc419000124][bookmark: _Toc418998879][bookmark: _Toc418998523][bookmark: _Toc418997113][bookmark: _Toc418996726][bookmark: _Toc418996357][bookmark: _Toc418994950][bookmark: _Toc407161286][bookmark: _Toc406295866]6. kontrola jakości robót
[bookmark: _Toc407161287][bookmark: _Toc406295867]6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
[bookmark: _Toc419000125][bookmark: _Toc418998880][bookmark: _Toc418998524][bookmark: _Toc418997114][bookmark: _Toc418996727][bookmark: _Toc418996358][bookmark: _Toc418994951][bookmark: _Toc407161291][bookmark: _Toc406295871]7. obmiar robót
[bookmark: _Toc407161292][bookmark: _Toc406295872]7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
[bookmark: _Toc407161293][bookmark: _Toc406295873]7.2. Jednostka obmiarowa
	Jednostką obmiarową jest m2.
[bookmark: _Toc419000126][bookmark: _Toc418998881][bookmark: _Toc418998525][bookmark: _Toc418997115][bookmark: _Toc418996728][bookmark: _Toc418996359][bookmark: _Toc418994952][bookmark: _Toc407161294][bookmark: _Toc406295874]8. odbiór robót
	Ogólne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
[bookmark: _Toc419000127][bookmark: _Toc418998882][bookmark: _Toc418998526][bookmark: _Toc418997116][bookmark: _Toc418996729][bookmark: _Toc418996360][bookmark: _Toc418994953][bookmark: _Toc407161295][bookmark: _Toc406295875]9. podstawa płatności
[bookmark: _Toc407161296][bookmark: _Toc406295876]9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
[bookmark: _Toc407161297][bookmark: _Toc406295877]9.2. Cena jednostki obmiarowej
	Cena wykonania 1 m2 poboczy obejmuje:
· prace pomiarowe,
· oznakowanie robót,
· pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
· transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
· wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp - pobocza,
· zagęszczenie gruntu,
· profilowanie powierzchni nasypu - pobocza,
· wyprofilowanie skarp,
· odwodnienie terenu robót,
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.	
[bookmark: _Toc419000128][bookmark: _Toc418998883][bookmark: _Toc418998527][bookmark: _Toc418997117][bookmark: _Toc418996730][bookmark: _Toc418996361][bookmark: _Toc418994954][bookmark: _Toc407161298][bookmark: _Toc406295878]10. przepisy związane
	Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

