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DK 22 Malbork - Elblag
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Jakres frezowania nawierzchni asfaltowej

warstwa $cieralna AC 11 S gr 6 cm

warstwa wigzaca AC 16 Wgr11cm

geosiatka z widkna szklanego 100/100

warstwa wyréwnawcza AC 11W gr 3-5 cm

istniejgca podbudowa

warstwa $cieralna AC 11 S gr 6 cm

warstwa wigzaca AC 16 Wgr 11 cm

geosiatka z wiokna szklanego 100/100

istniejagca podbudowa

Na podstawie informacji uzyskanych od GDDKIA odz. Malbork przyjeto nastepujace warstwy
konstrukcyjne DK 22:

- warstwa $cieralna AC11Sgr4-6cm

- warstwa wigzaca AC16Wgr7-11cm

- istniejaca podbudowa

Celem zapewnienia trwatos$ci pbiqczenia nawierzchni remontowanej ul. Dworcowej z DK 22
po frezowaniu warstw asfaltowych w zakresie oznaczonym na rysunku nalezy utozy¢ siatke z
wiékna szklanego o wytrzymato$ci 100/100 kN/m i wydtuZalnosci ponizej 3%.

Przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej zachowac istniejacy uklad odprowadzenia wody
powierzchniowej oraz rzedne niwelety DK 22. :

Przcbudowa ul. Dworcowej w m. Stare Pole

Nrrys.4 | szczegot polaczenia ul. Dworcowej z DK 22
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