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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEJ DROGI

NAZWA PRZEDSEWZIECIA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWGCI STARE POLE
OBIEKT: DROGA GMINNA
KATEGORIA OBIEKTU BUD.: KATEGORIA XXV

ADRES. UL.BOLEStAWAPRUSA 82-2203ARE POLE
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  STARE POLE

DZIALKANR: 739/1,731/1,730/1,722/1,709/1,705/1, OBREB STARE POLE

BRANZA: DROGOWA
INWESTOR GMINA STARE POLE

ADRES INWESTORA UL. MARYNARKIWOJENNEJ 6, 82-220STARE POLE

Nizej podpisani projektanci céwiadczaja, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporgdzony
zgodnie z obowazujacymi przepisami

. . Nr uprawnig/ :
Imi¢ i Nazwisko specjainéé Podpis
Projektant mgr inz. POM/0080/PWBD/16
Kierownik jednostki | Andrzej Marciniak brarva drogowa
kreslit inz. Marek Szpejewski
Zawartg¢ opracowania:
1. Uprawnienia budowlane autoréw opracowania,
2 Opis techniczny,
3. Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
4 Rysunki planowanej inwestycji.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

l. Uprawnienia projektantow.
l. Opis techniczny.
lI.  Informacja BIOZ.

lll.  Czs$¢ rysunkowa.

OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Wizja lokalna.
. Umowa z Gmia Stare Pole.

. Mapa sytuacyjno - wysokciowa w skali 1:500.

N W N

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjeet drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).
3. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo Budowlapgte¢kst ujednolicony Dz. U. z
2018 r. poz. 1202).
5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 09 2004 Dz.U. nr 202, poz.
2072 z paniejszymi zmianami) w sprawie szczegétowego zakrestormy
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

1.2. DANE WYJSCIOWE

1.0pis przedmiotu zamowienia opracowany przez Zanjaoego.

2.Uzgodnienia materiatowo-wykazeniowe z Zamawiagym.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekthrgezny robot

polegajcych na wykonaniu przebudowy drogi wexmne] poprzez ulzenie



nawierzchni asfaltowej na istnggjej nawierzchni drogi gminnej, wykonaniu zjazdow
do posesji z w/w drogi, wykonaniu obustronnegmuipieszego. Oraz umiejscowienie
7 lamp dwietlenia przy cigu pieszym ul. Bolestawa Prusa. (wg. gmrego
opracowania).

Planowana przebudowa nie zmienia trasy isjneggj drogi. Zmianie ulegnie
jedynie szerok& drogi z 3,00 na 6,00m, dodatkowo wykony zostarbestronnie
ciagg pieszy. Remontowane dez istniegce zjazdy do posesji, oraz przewidziano
wykonanie 5 nowych zjazdow, zjazdy wykénav konstrukcji jak nawierzchnia
chodnikéw. Pocgtek projektowanego remontu km 0+000 petgj] w miejscu
polagczenia z istnigjca drogs (skrzyzowanie), koniec drogi w km 0+271,65.

Dlugos¢ przewidywanej drogi do remontu wynosi 271,65 mtormaast istnigjce
szerokdci wynosi 3,00 m. Istnigga droga obstuguje ruch lokalny i sfujako droga

do nieruchoméci mieszkalnych.
1.4. INWESTOR

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-&2fre Pole.

1.5. LOKALIZACJ INWESTYCJI

Ul. Bolestawa Prusa dziatka nr 739/1, 731/1, 730/1, 722,1, 709/1, 705/1 obreb
Stare Pole, gmina Stare Pole.

1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga ledaca opracowaniem posiada liczne niero¥aio ubytki i miejscowe
zalamania przy kraydzi. Obecny stan drogi jest niezadowadgj

Konieczne jest wykonanie przebudowy, uzyskanie pHawych spadkéw
poprzecznych, pofeenie nowej nawierzchni. Oraz wykonanigegiw pieszych w celu
zapewninia bezpiecastwa uytkownikow pieszych.

Nalezy wykon& profilowanie | zagszczenie istnigcych poboczy oraz ich

uzupetnienie i wzmocnienie mieszankineralry gr. 25 cm.

1.7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Konstrukcja jezdni jest zatona na ruch KR1 naggu projektowanej drogi z uwagi



na dalszy rozwd¢j osiedla na wydzielonych dziatkaeh planie przestrzennym
zagospodarowania gminy. Spadki podiie drogi dostosowane do istnieggo terenu.
Spadki poprzeczne zgodnie z normatywem 2% na mlostpdcinkach i
skrzyzowaniach. Wody opadowe kierowane powierzchniowoun®r nasypowe
nalezy wykona z mieszanki piaskowej o wskaiku réznorodnaéci wickszym od 3
oraz wodoprzepuszczaliwm 8m/dole. Zag:szcz& do wskanika 1,0.

Laczna grubé& konstrukcji jezdni dla ruchu KR1 wynosi 53 cm wraz
wzmochieniem podbudowy geosiatk wytrzymaitdci na rozcaganie 100kN/m oraz
wymiamg podtaza na gébokas¢ 20cm na piasek o wodoprzepuszczétn@m/dole na
macie separacyjnej o wytrzyma&mw 20 kN/m, co odpowiada grubd
zaprojektowanej kategorii okyzienia utwardzenia drég wewtnznych i parkingow.
Grunty istniegce w poditau wptywap niekorzystnie na przemarzanie dla strefy
projektowanego terenu, dlatego by uzyskaziom zataony dla strefy przemarzania
pod konstrukg jezdni zaprojektowano warsgwstabilizacji gruntu dowiezionego z
cementem o wytrzymatoi Rw [|,5+2,5Mpa z wzmocnieniem geosi@atkPrzy
wykonywaniu robo6t ziemnych pod konstrukg¢gzdni grunt nasypowy jak i istnigy
naleey zagsci¢c do wskanika Wz- 1,0, W przypadku wygtienia gruntow
organicznych lub innych niG1 naley koryto przegibi¢c o warstw odcinajca z
piasku o wodoprzepuszczakod 8m/dole i wskaznika ré&znoziamistéci >3 grubdci

20cm.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi - droga gminna klasy

 predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h

« dlugasé drogi - 271,65 mb

« szerokdc¢ jezdni - 6,00m

» szerokd¢ ciaggOw pieszych — 2 x 2,00m

« szerokd¢ drogi z poboczami -10,00 m

 zjazdy — szeroks 4,0 m ze skosem 1/1 szer. 12 mb
Parametry fizyczne projektowanej drogi:

- dlugas¢ projektowanej drogi - 271,65 mb

« powierzchnia projektowanej drogi - 1629,99 m

« powierzchnia zjazdéw - 221,20°m



« powierzchnia eigéw pieszych— 1023,00%m
1.8. KONSTRUKCJA DROGI

Konstrukcja nawierzchni drogi:
« nawierzchnia - warstwscieralna AC 0/12,8 gr. 4 cm,
« nawierzchnia - warstwa wigca AC 16 W gr. 6 cm,
« podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.amiezhie gr. 25 cm,
« wzmochienie podiza grunt stab. cementem Rw |,5+2,5Mpa gr. 15 cm,
« wzmochione podize geosiatk 0 wytrzym. na rozgganie 30kN/m
« podiaze istniegce doprowadzi do gruntu G1 lub wymiana 20cm na warstw

piasku oraz separacjvioknina o wytrzymatéci 20kN/m.
Konstrukcja zjazdow:

« nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm na podsgpoe -piaskowej 5m gr.
-13 cm

« podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stalhaneznie gr -15 cm

« wzmochienie podia grunt stab. cementem Rw 1,5+2,5Mpa gr. - 15cm

« podiaze istniegce doprowadzi do gruntu G1 lub wymiana 20cm na warstw

odcinapca z piasku.

Wyréwnanie ranicy i umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniereigzszczeniem

poboczy 0,5 m z kalej strony;

1.9. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi gminnej zaprojektowano jako powcbniowe przy
wykorzystaniu przyjtych w projekcie spadkéw poprzecznych oraz pochyle
podtuznych niwelety.

1.10. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Podczas realizacji robot budowlanych vepstie zagrozenie w postaciegkiego
sprztu mechanicznego. Doty (wykopy) powstale w trak@eowadzenia roboét
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczeganonalezy zapobiec

gromadzeniu giw nich wody opadowe,;.



Uwagi koncowe :

- wytyczenie osi drogi i linii kragdziowych powierzy uprawnionemu geodecie,

- przy wykonywaniu wykopow zachowaszczegodln ostranos¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego,

- roboty wykon& zgodnie z projektem,

- szczeg6la uwag naleey zwrockk na znaki geodezyjne, ktorych nie ima
zniszczy, uszkodzt lub przemiéci¢c gdyz koszty ich odtworzenia poniesie
wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykang roboty

budowlane.

Opracowat:

mgranAndrzej Marciniak
POM/0080/PWBD/16



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscosegoStare Pole, ul. Bolestawa Prusa ,
dziatka nr 739/1, 731/1, 730/1, 722/1, 709/1, 705/1 obrb Stare Pole, gmina Stare

Pole.

Inwestor:

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6,22 Stare Pole.

Informacj ¢ sporzadzit:

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16
ul. 1 Maja 4

82-440 DzierzgbH

marzec 2019



Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienie procesu wdiania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

- przedstawienie sugestii projektanta o mgoych niebezpiecZstwach majcych
utatwi¢ kierownikowi budowy spoegzenie planu BIOZ

Intencp projektanta jest, aby zapewninajwyzsze standardy bezpiecstwa
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 mavd Budowlane, Kierownik
Budowy na podstawie niniejszej ,Informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia", sporzdzi plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ naley sporadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r., w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t widaych.

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r., w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

W przypadku, gdy Inwestor zleci wykonanie robét gzainych z budow urzadzen
znajdupcych sé w pasie drogowym objych projektem - kierownik budowy ma
obowigzek wykonania harmonogramu robodt i przedstawienia dp akceptacji
Zleceniodawcy. W harmonogramie najetak up¢ roboty, aby z ruchu w kaym
okresie budowy wyiczony byt poszczegdlny odcinek drogi, nie gogj wptywu na
lokalny ruch kotowy oraz pieszy. W innym przypadkasgpitaby dezorganizacja
zycia spoteczngri lokalnej. Wyhczapc odcinek ulicy z ruchu natg zabezpieczy
trag ruchu pojazdéw na jezdni z uwzdhieniem obejcia dla pieszych, poprzez
odpowiednie oznakowanie przewidziane projektem miggeji ruchu obowszujacym
na czas prowadzenia robo6t. Projekt ten powinienewwidywa rowniez rodzaj
oznakowania terenu budowy zabezpiegzego kierowcow i pieszych przed
zagraeniami wynikagcymi z prowadzenia rob6t drogowych. Spmtzenie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot drogbvigzy po stronie Inwestora.

Wszyscy pracownicy bigcy udziat w procesie budowy obazani  nost

kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne.

1.Zakres robot:

Celem przedsivziecia jest remont ul. Prusa, gmina Stare Pole.



2. Istniepce elementy zagospodarowania obiektu nie stwarzaagraenia
dla ludzi.

3.Potencjalne zageenia podczas realizacji zamierzenia budowlanegoaamogtpic
przy robotach ziemnych.
Prace nalgy prowadz¢ zgodnie z obovgzujagcymi przepisami BHP,
stosowé& odpowiednie zabezpieczenia.

Gléwnezrodia zagraen :
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- stosowanie substancji mgrych powodowé alergie,
- wykonywanie prac ziemnych,
- postugiwanie si elektronargdziami i uradzeniami pod énieniem,
- niebezpiecz@stwo paaru.

4. Przed przygpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch ,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zasfazeszkoleni w zakresie:
- zasad pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia
- konieczndci stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej dkawice, okulary i
maski pochtaniajce lotne rozpuszczalniki podczas zabiegdéw oczysdaia
impregnacji)

- obowigzkow pracownika i wykonywania prac pod nadzorem
kierownika prac konserwatorskich.
- przeg¢ przeszkolenie na wypadekzaou , awarii i innych zagten

6. Dokumentacja prac oraz niedne instrukcje eksploatacyjne powinny
by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy.

7. Szczego6towy Plan bezpiedstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzdhiajacy
specyfike prac powinien zostaopracowany przez Kierownika Budowy.

Opracowat:
mgranAndrzej Marciniak
POM/0080/PWBD/16



