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PRZEKROJ POPRZECZNY

4 cm | nawierzchnia mieszanki mastyksowo—grysowej SMA
4 cm | warstwa wiqzqca mieszanki asfaltowe] ACT6W gr. bem 6 cm | kostka betonowa 10x20cm
25 cm podbgdowa z KSCM S cm | podsypka cem. — piaskowa
15 cm) stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa 15 cm| podbudowa—tluczen tamany frakeji 0—32mm
20 cm| wymiana podioza na podsypke piaskowowq (warstwa 10 cm| warstwa odsqczajqea z piasku
odcinajgca) o Wk>8m/doba i réznorodnosci >3 grunt rodzimy
przy doprowadzeniu podfoza do gruntu G1 z
wzmocnieniem geosentykiem
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kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cem. — piaskowa gr. 2¢m
fawa betonowa z oporem 35x35cm
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Nazwa i adres PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W STARYM POLU
obiektu; DZ. NR 739/1, 7311, 73011, 7221, 70911, 70511

) GMINA STARE POLE
Inwestor: MARYNARKI WOJENNEJ 6 Branza: DROGOWA

82220 STARE POLE
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