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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST D.M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST D.M.00.00.00 Wymagddgglne odnosi gi do wymaga wspolnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyearych wykonania i odbioru rob6t, ktére zosfamykonane w ramach
remontu drogi poprzez utenie nawierzchni asfaltowej na istniegj nawierzchni drogi gminnej w miejscosed Stare
Pole. Ul. Bolestawa Prusa.

Planowany remont nie zmienia trasy istpogjj drogi. Migci sie w krawedziach istniejcej drogi, zachowuje
szerokdci przedmiotowej drogi i maksymalnie wykorzystugeniepca nawierzchrg dla utazenia nowej nawierzchni.
Remontowanegstez istniegce wjazdy.

Diugos¢ przewidywanej drogi do remontu wynosi 271,65 mtordast istniejce szerokéci wynosz 6,00 m.
Istniejgca droga obstuguje ruch lokalny i gjtjako droga dojazdowa do pdl i gospodarstw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawczgs¢ Dokumentéw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Wym&g&uyolne nalgy rozumie i stosowé w powiazaniu z niej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST.01.01  Roboty ziemne

SST.01.02  Koryto wraz z profilowaniem
SST.01.03  Podbudowa z ttucznia kamiennego
SST.01.04  Nawierzchnia z betonu asfaltowego
SST.01.05  Nawierzchnia z kostki betonowej

SST.01.06  Krawzniki betonowe na tawie betonowej

1.3. Zakres Rob6t obgtych OST

Zakres robét obejmuje wszystkie roboty remontovezimidne do wykonania rob6t remontowych drogi dojazdowe
miejscowdci Stare Pole ul. Bolestawa Prusa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe oki&enia w Specyfikacji Technicznep ggodne z obowzujgcymi normami i specyfikacja
SST D.M.00.00.00 “Wymagania Ogélne”.



1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zangmia.

1.4.2. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji

1.4.3. Inzynier — osoba powotana przez Zamawizgo do dziatania jako Inspektor Nadzoru, upovieny
jest wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t poleden potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczce: usurgcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania préb lub badatakze wymagajcych odkrycia robot
lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekgpeatotyczcych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobadolwlanych oraz ugizea technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robo6t z dopuszczalnymi tolerangjam
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robdtdwlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczig wyrobu stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierazczegolIngci:

1) podstaw prawrs,

2) identyfikacje techniczni nazwe handlows wyrobu oraz nazwi adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyBz, w miag potrzeb, warunki jegoaytkowania i konserwaciji,

4) wiasciwosci uzytkowe i wkasnéci techniczne wyrobu, istotne zygiane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom
oraz metody bada

5) klasyfikacje wynikajce z odebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacjiamak bezpieczestwa,

7) wytyczne dotycgce technologii wytwarzania, pakowania, transportekiadowania oraz szczegétowy sposéb
znakowania wyrobu,

8) dat wydania i termin wanaosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i pieapaci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowzujacego systemu oceny zgodod

11) wykaz dokumentow wykorzystanych w pge&iwaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badgrobu,

12) pouczenieze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuyszgma wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z watkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych wddwnictwie obronnym,
publikowane g w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprgbyth. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych
zgodnie z odgbnymi przepisami dokonano oceny zgoghiaze zharmonizowannorny europejsk wprowadzon do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata te@maidub krajow specyfikacja technicznpaistwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiaasiawowymi.

1.4.6. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta &&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania oben od
ruchu na podize gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

1.4.13. Warstwa wiazaca - warstwa znajdyia s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

1.4.14. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgaca do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu
istniej acej nawierzchni.

1.4.15. Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stzca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.16. Podbudowa zasadnicza- goérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

1.4.17. Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniajca, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem estek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

1.4.18. Warstwa mrozoochronmg - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

1.4.19. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

1.4.20. Warstwa odsiczajaca - warstwa stggca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi



drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewbéw. Pas drogowy teardwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia
urzadzer organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta JednocZmie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchyi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.26. Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unatiwienia przejgcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robét gztory do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z kiaulub przediagone przez Wykonawci zatwierdzone przez
Inspektora.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t oraz za ich zgodaaz dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie pomieszcaalo remontu

Zamawiajcy przekae Wykonawcy w terminie okénym w Umowie pomieszczenia do remontu wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W olieeprzygotowania ofert Dokumentacja do wiji wedtug
SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektoveglie zawieré:
- Rysunki i detale pozwalgie okréli¢ lokalizacg, charakter i zakres robot.
- Przedmiary rob6t
- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa, kigpZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowydrie zawiera
nastpujace czsci:
- Projekt
- Informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
- Przedmiary robot

1.5.3. Zgodndéé Robét z Dokumentacj Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane przegriiera
Wykonawcy stanowi czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione ¢blgow jednym z nich $
obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekaimentac;ji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszcaew Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub popraw®/ przypadku
rozbieznosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wsziestkvykonane Roboty i
dostarczone materiatetla zgodne z DokumentacProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w
ST kxdg uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materialy lub Roboty niednla w petni zgodne z DokumentacProjektovy lub ST i wptynie to na niezadowadaj
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Infonacyjna
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia prowadzonych Rob6t w oktesania realizacji, ado zakaéczenia
i odbioru ostatecznego Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu robét nie podlegebmdyj zaptacie i przyjmuje gize jest wiczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robot



Wykonawca bdzie:

a) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisdw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzeniadtalraz lgdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub
whasnaci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczego6lny wzgdl na:

[) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk.

2) Srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dazie utrzymywé
sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terebaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w nmesyi pojazdach. Materiaty tatwopalnedh sktadowane w
sposb6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dgs¢m oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaamrem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wydkwoy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, o#imnego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdt bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych material@énodowisko. Materiaty, ktére
s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azadkaiczeniu robdt ich szkodliwd zanika (np. materiaty
pylaste), mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj
tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé& zgodt na wycie tych materiatdw od wigiwych
organOw administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Zpecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromvszelkich instalacji znajdggych sé w i na budynku. Wykonawca
zapewni widciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych irgjtdlairzadzeh w czasie trwania robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgo oraz
wiasciciela instalacji, jak réwnie bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowasie do obowjzujagcych ogranicze obcihzen osi pojazdéw podczas transportu
materialtdw na drogach publicznych poza granicaménte rob6t okrdonymi w kontrakcie. Zezwolenia nazycie
pojazdéw o ponadnormatywnych ofp@niach osi uzyskane przez Wykongwod uprawnionych instytucji, nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialdoi za powstate uszkodzenia dr6g, spowodowane ruthetmpojazdow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzespowodowane ruchem budowlanym i musi dokona
napraw lub wymierdi uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzygkaprobat Inzyniera. Dow6z materiatléw oraz
ich roztadunek &dzie maliwy tylko poza godzinami pracy Ugdu i w dni wolne od pracy.

1.5.10. Wymagania dotycgce bezpieczéstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowizany jest zgodnie z przepisami opracévdan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia na
budowie. Wykonawca musi przestrzégeszystkich przepiséw dotygeych bezpieczestwa i higieny pracy zgodnie z
opracowanym planem BIOZ, a w szczegdhioprzestrzega przepisOw zakazggych pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mehsiagcych wymaga sanitarnych. Wykonawca musi zapetvni
wszystkie urgdzenia zabezpieczgje oraz sprt ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budouvsiz
dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego. Wykonawca musi zapewii utrzyma w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla calego personelu zatrudniopegy robotach olgtych kontraktem. Uznaje gize wszystkie
koszty zwhzane ze spetnieniem wymagekreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w
cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robot podczas budowy.
Wykonawca zobowjizany jest utrzymawykonane Roboty do czasu odbioruakowego lub cgsciowego w
stanie pozwalagym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawinu. Jeeli Wykonawca zaniedba utrzymanie



robot w zadawalgfpym stanie, to na poleceniezimiera musi rozpoeg roboty zapewniagce utrzymanie nie pgmiej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykaia polecenia dulzie skutkowato natychmiastowym
zatrzymaniem robot przezAyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowkek przestrzedgai zna wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozgpaenia
itp.), zaradzenia wlkadz samogdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytycznéré&ts zwigzane z realizagjrobét
lub mog wptywaé na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozgtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiecmgwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfzh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcayie do wbudowania mugzodpowiadé warunkom okréonym w art. 10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. @&.2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzp6zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(DzNr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jade uzytych materiatdw dostarczwiadectwa potwierdzage odpowiedny jakosé
materiatow.

2.2.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyaxce
proponowanegdrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeateriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizeniera. Zatwierdzenie partii (¢&ci) materiatéw z danegarddia
nie oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zoba@any
jest do prowadzenia baflav celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonegidta w sposob ggty
spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRRobot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu, gdyedoa one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakos¢ i whasciwos¢ do Robét i byly dospne do
kontroli przez Iiyniera. Miejsca czasowego skladowanigig zlokalizowane w olghie budynku w miejscowi
Pruszcz Gdiéski ul. Powstacow Warszawy 28, dziatka 82/9, w miejscach uzgoayit z Ireynierem i administragj
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorgawc

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy stz
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do
innych robét nt te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tychtarialdw zostanie przewadgiowany przez
Inzyniera.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawgieonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jdli bedzie to wymagane dla ba@igrowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca zobowgzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spekz uzywany do Robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
odpowiadé pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji Robot
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez4yniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami stdagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniackyniera w terminie przewidzianym umewSprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥ do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzymierowi kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgte do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigajozliwos¢ wariantowego gycia



sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniiyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, mae by pé&niej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek speg, maszyny, urgdzenia i nargdzia

niegwarantujce zachowania warunkéw umowy zostaprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw/sprgtu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie n¢elrle pozwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzyniera. Wykonawca jest
zobowizany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakdé wykonywanych
Robét i widciwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu ¢glzie zapewnié& prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami d&rgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachAyniera, w terminie przewidzianym umawSrodki transportu nieodpowiadje
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mogby¢ uzyte przez Wykonawgpod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wy&keay. Wykonawca ¢xizie usuwa na biegco,
na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdamirogach publicznych oraz dojazdach do Terermgdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragitdnie z Umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodha Dokumentag Projektove wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamizymiera. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@a doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokei wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiaramdednymi okr&lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosian
jesli wymaga tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wySdk@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenReboét lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgwi w ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, &dadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego typubmosi Wykonawca.

5.2 Wytyczne wykonania robét.

Podczas prowadzenia robét remontowyalezy zapewnt bezpieczéstwo pracy — zatrudnionych osob
znajdupcych st w budynku mieszkalnym w miejscow Pruszcz Gdaski ul. Powstacow Warszawy 28, dziatka
82/9 Szczegblmuwag. Wykonawca bdzie musiat zwréd na zabezpieczenie zardwno pomiesaaammontowanych
jak i nie remontowanych. Docelowy harmonogram rdigdizie przedstawiony przez Zamaviieggo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiimera programu
zapewnienia jakiei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykeagia Robo6t, mdiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumendaejojektovy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- organizag} wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadaeRobaét,

- organizag} ruchu wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikedjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych Robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw



mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesihmologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji zgnierowi);

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoigjskczy,
kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexhlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i proceddrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedzea

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegélnych etddve
Robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci Robot

Celem kontroli Rob6t ¢rizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@wom
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne
do pobierania prébek, batlaateriatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systeomtroli Inzynier maze zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robo6t gzstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniekumentacji Projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu liadéch czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam choee, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrabhy zapewrd
wykonanie Robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oks&jacych procedury bada
Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier tedzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycgcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod badawczych. Jeli
niedochgniecia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robd4t badanych materiatéw i dégiyje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane
do bada. Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zleceniezyimiera
Wykonawca hdzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosfaprzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez liyniera lgdg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przamiera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmu jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zme stosowé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batidVykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykara przedstawi nagmie ich wyniki do akceptaciji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, jednak nie
p&zniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materialtdwznddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliolsbt prowadzonego przez Wykonawchedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawyeikdow bada



dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materialéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli

wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to lynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych

bada, albo oprze si wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i Robét z Dokumentacj
Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhytub dodatkowych badai pobierania probek
poniesione zostamprzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmijch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslky Normy lub aprobat techniczm, w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nornjgzeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore
spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okétajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrowaiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy adack okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bda dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydd€¢azdy zapis w Dzienniku Budowyekizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapipodaniem imienia i nazwiska oraz stanowiskatstuwego.

Zapisy ledg czytelne, dokonane trwatechnily, w porzidku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera. Do Dziennika Budowy naide
wpisywa: w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy pomieszaz#o remontu,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@&kdi harmonogramoéw Robét, terminy rozpeca i
zakaiczenia poszczegdllnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia liyniera,
- daty zarzdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycace czynnéci pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegdprzedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniacsi
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniggsProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegéeWykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz w/w nagpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania pomieszézarzeznaczonych do remontu,



- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayocywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustaie

- korespondengjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy &da przechowywane przez kierownika robét w miejscu awdpdnio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw robd6t spowodujeoj@gtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
z prawem. Wszelkie dokumenty robdidh zawsze dosgpne dla liyniera i przedstawione do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Nie przewiduje si — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.

7.2. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
Nie przewiduje si.

7.3. Rozliczenie ogciowe

Rozliczenie cgsciowe robot nagpi wg wzoru umowy.
Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym Ilub ostatecznym odbiorem Robét, a z@akw przypadku
wystepowania diaszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanjkggh przeprowadza eiw czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegaych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ws¢gpnemu,
d) odbiorowi kaixcowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwaranciji.

8.1. Odbiér Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbior Robot zanikajych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie untiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélinego pagiu
Robét. Odbioru Robét dokonujezynier. Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniemyhiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie p&niej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika @&wd i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jakac¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z DokumentagjProjektov, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci Robot. Odbioru agciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze mwym Rob6t. Odbioru Robdét dokonujezymier — wedtug warunkow
przedstawionych we wzorze umowy

8.3. Odbiér wskgpny Robot

Odbidr wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykam#&obadt w odniesieniu do ich #oi, jakdsci
i wartosci. Catkowite zakaczenie Robo6t oraz gotowddo odbioru kacowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie layniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kaicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagem Robot jest protokot
Odbioru ostatecznego Robét spmizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénasgpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostala sporgdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i @upetniagce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST



7. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8. Opink technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsazzcych

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin odbioru kamowego Robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub

uzupetniajgce kedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaoagp.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzugitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy Robot
Odbioru kaicowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajego w obecniei Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jaloiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Rob6t z Dokumentadprojektovs i ST.
W toku odbioru kécowego Robét komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rofzépetniajcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przeiswoje czynngi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
terminie wyznaczonym przez komidjeda musiaty by usunéte wszystkie usterki stwierdzone przez Komisj
Odbiér kaicowy szczego6towo okéa wzor umowy.
Odbidr ostatecznyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robotnge z ka gwarancyja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatndgci jest cena ryczaitowa, skalkulowana.
Kwota ryczaftowa bdzie uwzgtdniac wszystkie czynnei, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Demkumentacji Projektowej.
Kwota ryczattowa bdzie obejmowé
- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,
- wartas¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajaeewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu
na plac budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z ob@ziijacymi przepisami.

9.2. Platnéci czesciowe
Ptatnéci czesciowe wedtug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w dych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN), przepisy beamve, instrukcje.
Nalezy je traktowa jako integralg cz$¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby taneo
wystepowaty. Rozumie §j iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsnitpi wymaganiami. Robotydalg
wykonywane w bezpieczny sposdizisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisantiowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, kalrewazuja w

zwigzku z wykonaniem prac offych Kontraktem i stosowania ich postanofvi réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Spekgtjach Technicznych. Zaklada; siz Wykonawca doglbnie
zaznajomit sj z trescia i wymaganiami tych norm. Jednoén& Wykonawe obowhzuja ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo BudowléDz. U. z 2018 r. poz. 1202).

2. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie dziennika budowy, monta i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia damjycego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U .z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pabjich (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 zzpigjszymi
Zmianami).
4, Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20MNr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.01 Roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terataty ziemne

WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycii.p,Remont
drogi gminnej w miejscow&ei Stare Pole”.
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiiaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.
a. Zakres robét olgiych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu rob6t ziemnych pomgowie
obiektoéw irzynierskich.
b. Okreslenia podstawowe
Wykop ptytki - wykop ,ktérego gbokasé¢ jest mniejsza i 1m.
Glebokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. ¢abate
okreslenia podane w niniejszej S| gsgodne z obowgzujacymi polskimi normami.
c. 0Ogoélne wymagania dotygze Robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jé&koeraz za zgodnig z Dokumentagj Projektovy, ST i poleceniami
Inzyniera.
Roboty ziemne powinny kEywykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami téchmymi oraz normami wedtug
p.10.

3. MATERIALY
Zgodnie z dokumentagjprojektows.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgi, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakdé¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgbdem typow i ilédci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacfibét,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustélew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére nie wptgmiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewazonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami giireymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach4yniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni& wymagania dotyczce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofg@in na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofpan na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegythowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenwwyd

6. WYKONANIE ROBOT

a. Sprawdzenie zgodsoi rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projekt
technicznego.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obgpek sprawdz zgodndé rzednych terenu
z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie egdstwa od dokumentacji powinny &ydnotowane w dzienniku
budowy wpisem potwierdzonym przezzimiera, co bdzie stanowd podstaw do korekty ildci rob6t w Ksedze
Obmiaru.
Wykonawca ma obowkrek bieigcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeig/konywania wykopow i
ich konfrontacji z dokumentaggechnicza.

b. Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnatkdobrana w zaleosci od wielkasci robot, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy tewipmy by wykonywane w takim okresie, aby po ich
zakaiczeniu mana byto przysipi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich aGolbudowlanych i



zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.
Zaleca s} wykonywanie wykopOw szerokoprzestrzennygbznie do gibokasci nie wickszej niz 2.0 m, a kopark
do 4.0 m.
W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spee odpowiedzialng za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopéw, wraz ze znajdglymi sie tam budowlami. W przypadku natrafienia w trakcigkapow
na przedmioty zabytkowe lub sztki archeologiczne naly powiadomé o tym konserwatora zabytkéw oraz
Inzyniera, a roboty przerwana obszarze znalezisk do dalszej decyzji.
Jezeli na terenie rob6t ziemnych zosgastwierdzone urglzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji
technicznej ( instalacje wodagjowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczrabp niewybuchy lub inne
pozostatéci wojenne, wéwczas roboty nale przerwa, powiadomé o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi
dopiero po uzgodnieniu trybu pepbwania z instytucjami sprawagymi nadzor nad tymi ugzizeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa poziomie posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz veywadku natrafienia na grunt silnie nawodniony heb
kurzawle, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przesie), roboty ziemne nalg przerwa i powiadomé
inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadaoasitorskim odpowiednich zabezpiefize

c. Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopéw w planie powinny kydostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposich
wykonania, gibokasci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz lemzndgci i mozliwosci zabezpieczenia
scian wykopéw. W wykopie naky uwzgkdnic w szerokéci dna dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczagej oraz swobodn przestrzé na prae ludzi pomedzy zabezpieczeniensciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przesirza powinna wynosi nie mniej nk 0.60 m, a w
przypadkuscian izolowanych nie mniej 2i0.80 m.

d. Nienaruszaln& struktury dna wykopu
Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gramia wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinna¢hyozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o gailmm najmniej 0.20
m. Warstwa ta powinna Byusungta bezpérednio przed betonowaniem fundamentu lub korka ret@go. W
przypadku przegbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianegprojekcie, dopuszczagsivyrownanie
poziomu posadowienia przez pogrubienie korka beteym.

e. Tolerancje wykonania wykopéw
Wymiary wykopow w planie powinny liywykonane z dokladrigia + 15 cm, z uwzgidnieniem zaleagpodanych
powyzej.
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem kdr@mnowego powinien ldywykonany z tolerancy + 2
cm w stosunku do ezinych projektowanych.

f.  BHP i ochrona&rodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach aglewrdcic uwag by w obebie pracy koparki nie przebywali
ludzie. Wykopy zabezpieczybarierami.
Przy wykonywaniu robét ziemnycheaznie naley: uzywal wihasciwych i znajdujcych s¢ w dobrym stanie
narzdzi, zapewni nalezyte odwadnianie terenu robdt, wykonyavykopy w gruntach nawodnionych ze
skarpami zapewniagymi stateczn& gruntu pod wod, pozostawi pas terenu co najmniej 0.5 m wzelkrawedzi
wykopu, na ktérym nie wolno sktadowaiemi pochodzcej z wykopu,srodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia co najmniej 2.0 m od krayzi skarpy wykopu, rozstadrodkéw transportowych porilzy
soly powinien wynosi co najmniej 1.5 m dla unibwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsecia st mas
ziemnych, sprawdzi po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszémieg) stan skarp nasypow i
wykopow.
Wykonywanie robot spezem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robét speeem zmechanizowanym, niezaiee od wymaga dla rcznego sposobu wykonania
robot, naley zachowa nizej wymienione wymagania dodatkowe:
giebokaos¢ odspajanej jednocgeie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu pomyirby¢ dostosowane do
rodzaju gruntu i zaggu wyskgnika koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykdpaykonywa warstwami, nie
dopuszczajc do powstawania nieréwgaci, zachowd szczegola ostraznos¢ podczas zagzczania krawdzi
nasypow,
rozstaw pracujcych maszyn powinien wykluczanozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywaw zasegu pracy maszyn.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

a. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t ziemnych powirmy przeprowadzone nagtuj gce badania:
sprawdzenie zgodgoi z dokumentagj techniczn,
sprawdzenie wykonanych wykopow,
sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
sprawdzenie zagzczenia gruntow.
Badania nalgy przeprowadzaw czasie odbioréw eZciowych i odbioru ostatecznego rob6t. W czasie odbi
czesciowego naley dokonywa odbioru tych robot, do ktérych piiejszy dosgp bedzie niemaliwy.
Na podstawie wynikéw badanalezy sporzdzi¢ protokoéty odbioru robét ezciowych i ostatecznych. Roboty



zanikapce naley wpisa do dziennika budowy.

8. OBMIAR
Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymrti@mem.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robo6t. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.
Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z egtaécia wymagamn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okdlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

9. ODBIOR ROBOT

Badania nalgy przeprowadzaw czasie odbioru robét. Na podstawie wynikéw biadalezy sporzdzi¢ protokoty
odbioru robat.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykopamboty ziemne naly uzna za zgodne z wymaganiami
PN-B- 06050. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboajery uzn& za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji vaylawca obowizany jest doprowadgiroboty ziemne do
zgodndci z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

10. PLATNO SC
Jak w wymaganiach og6lnych.

11. PRZEPISY ZWI AZANE
Roboty ziemne powinny liywykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznyrazarormami:
PN- B-02480 Grunty budowlane. Okltenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania kveie wykonywania badania przy odbiorze. PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandneg
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zieriMgmagania i badania.
Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPardzawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warsza2002.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.02  Koryto wraz z profilowaniem
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpg/magania dotycce wykonania i odbioru robot zgdganych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia gruntowego w ramach inwestycji p.n.:
»,Remont drogi gminnej w miejscowoi Stare Pole”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokwmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabparobot
jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w
SST D.M.00.00.00 OST ,Wymagania ogolne”.

1.5.0golne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob4t podano w SST D.M.00.00.00 OST ,Wymagagialime”.

2. Materiaty

Zgodnie z dokumentagjprojektows.
3. Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotygee sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 OST ,Wymagania ogélne”
3.2.Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi® powinien wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Aynier maze dopuycié¢



wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitgskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyph.
Stosowany spkz nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaga.

4. Transport

4.1.0g06Ilne wymagania dotygee transportu
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 OST ,Wymagagdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1.0go6Ine zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D.M@OMOST ,Wymagania ogdlne” .

5.2.Warunki przyst gpienia do rob6t
Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia bezpérednio
przed rozpocziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&rejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podia jest maliwe wylacznie za zgog Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i z@gczonym podtau nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarlta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez iyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw.
Rodzaj sprztu, a w szczegoélnigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty
i do trudndci jego odspojenia.
Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSipos6b wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykonat zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzté, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne poditga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyptj g zankenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrzujace dla gornej strefy korpusu, w §ld koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe.
Do profilowania podtéa nalegy stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przegriera.
Bezpagrednio po profilowaniu podim naley przysgpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa@ do osiagnigcia wskanika zagszczenia. Wskaiik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienegb modulu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania nie powinna z0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej
niz(wg PN-S-02205;1998)

- w gruntach niespistych + 2%,

- w gruntach mato §redniospistych +0% do - 2%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i
zagzszczonego podi@ Minimalne wartéci
wskaznika zagszczenia podia(ls)
- gorna warstwa grubsei 20 cm ruch aizki i bardzo c¢zki 1,0, ruch mniejszy od eikiego 1,0,
- na gkbokas¢ od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lekehu ruch eizki i bardzo
ciezki
1,0, ruch mniejszy od eizkiego 1,0.
Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno hkiy utrzymywane w dobrym stanie. zédi po



wykonaniu robot zwgzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez reeioe folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezytmera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadamikejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Irzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.Og6lne zasady kontroli jakoi robot
Ogélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymagania og6lne” .
6.2.Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadsiystematyczne badania kontrolne w zakresie i¢atofliwoscia
gwarantugcg zachowaniem wymaggakaosci rob6t, lecz nie rzadziej awskazano w ST.
- zageszczenie, wilgotn@& gruntu, badanie wskaika zagszczenia min.2 badania na dzialce roboczej,
maksymalna
powierzchnia przypadaga na jedno badanie 600 m2,
a) rownaci¢ tata co 20 m w kierunku poditnym oraz nierbwn&i poprzeczne tgtco najmniej 10 na km,
nieréwndci nie mog przekracz&2 cm.
b) spadki poprzeczne z toleraacj 0,5 % od projektowanych,
c) rzedne podiga naley sprawdzé co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach nie powinny przekracza
projektowanych +1 cm i -2 cm,
d) o$ koryta w punktach gtéwnych trasy nie rzadziej o0 100 m os w planie nie m® by przesunita wiecej
niz o 3cm od projektowanej,
e) szerokad¢ koryta 10 razy na km odchytki +10 cm i -5 cm odjektowane;j.
6.3.Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (filmwvanego podtaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazaujicksze odchylenia cech geometrycznych od ékreych w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie dochldkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggkenanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t

7.1.0golIne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganidragja
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbidr robot

Ogéblne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrmgo

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®BT i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleriangj punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbidor powimidoy¢
przeprowadzony w czasie uadiwiaj acym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowani&pogobot.

9. Podstawa pfatndci

Jak w wymaganiach ogélnych.
10. Przepisy zwhzane

Polskie Normy

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.03  Podbudowa z ttucznia kamiennego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsg/magania dotyce wykonania i odbioru robot zgdganych z
wykonaniem podbudowy tluczniowej w ramach inwestyzjp.: ,Remont drogi gminnej w miejscodm Stare
Pole”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowanej jako dokumenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagib6t na
drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z utaeniem podbudowy
ttuczniowej na zadaniu jak w p. 1.1.



1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej lub wicej
warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego.
1.4.2. Pozostate okrgenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
2. materiaty
Ogéblne wymagania dotygee materiatéw w ,Wymagania ogoéine” .
Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudoxvyucznia, wg PN-S-96023;skruszywo tamane
zwykte: ttucze i kliniec, wg PN-B-11112 , woda do skropienia ppds watowania i klinowania.
2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nafg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112: thutpe
31,5 mm do 63 mm, kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kyw do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier maze dopuyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, \aylerspérod wymienionych w PN-
S- 96023.
Jaka¢ kruszywa powinna hiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasarhjinaley stosowé kruszywo gatunku co najmniej 2.
2.3. Woda
Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy g®by studzienna lub z wodagu, bez
specjalnych wymaga

3. Sprzet

3.1. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przysipuj acy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego ipeam wykaz& sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu:

- réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadanizzhia i klinca,

- rozsypywarek kruszywa do rozenia klinca,

- walcow statycznych gtadkich do zggzczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zagzczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubetéadem,
- szczotek mechanicznych do usgma nadmiaru kfica,

- walcow ogumionych lub stalowych gtadkich donkowego dogszczenia,

- przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w anizenia do rozpryskiwania wody.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyeee transportu Zgodnie z ,Wymaganiami ogolnymi”

Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podida

Podbudowa ttuczniowa powinna bytozona na podtau zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod pmiing ttuczniowy powinna by utozona warstwa
odcinapca lub wykonane ulepszenie pozio

W przypadku zastosowania paguzy warstvg podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy
odcinapcej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniagstek drobnych.

Podbudowa powinna ldywytyczona w sposéb unibwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektowg
lub wedtug zaleae Inzyniera, z tolerancjami oké®nymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadgbudowy powinny b§ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dgniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwiaé nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie o® by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po zagzczeniu nie mge
przekraczéa 20cm. Podbudowo grubdci powyzej 20 cm naley wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyroztozone w warstwie o jednakowej grumd, przy wyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubas¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osiagneta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi®niu powinno by przywatowane dwoma prZgjami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszymzm0kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczé sic od krawdzi i stopniowo przesuwasic pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi s w
kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprz@ezmowinno rozpocg sig od
dolnej kravedzi i przesuwa sig pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, paywatowaniu kruszywa grubego naje roztozy¢



kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinoweakruszywa grubego. Do zgggczania naley uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej N8Bk, albo plytows zag:szczarly wibracyjs o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNAnGrubg¢ warstwy linego kruszywa drobnego powinnacébtaka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubegdatpsvypetnione kruszywem drobnym.zédi to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drego naleéy powtarza& az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego haleisurgé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna [y przywatowana walcem statycznym gtadkim o naciskdnpstkowym nie
mniejszym nk 50kN/m, albo walcem ogumionym w celu d@sgczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Badania przed przygbieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@énbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawdi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okrélone w pkt. 2.3.

6.2. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

6.3.2. Badania wtaciwosci kruszywa

Probki naley pobierd w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieigco przekazywane ktynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny hy
wykonywane przez Wykonawcz czstotliwoscig gwarantujcg zachowanie jakii rob6t i zawsze w przypadku
zmianyzrédia pobierania materiatéw oraz na polecenigy/hiera. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane
przez Wykonawe w sposob losowy, w obecéa Inzyniera.

6.3. Wymagania dotycgce négnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.2. Szerokd¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna ywicksza od szerokai warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wargé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownas¢ podbudowy

Nieréwnaici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nognBN-8931-
04 [11]. Nierbwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé&

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachipoy by¢ zgodne z dokumentacprojektow z tolerancy
+0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pomedzy rzzdnymi wysokadciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza
1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o wgej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubas¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie me r&ni¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy naley wykona: zgodnie z BN-8931-02.

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocnicaigrzony ptys o srednicy 30 cm, powinien lgywickszy
od 50 MPa.

Podbudowa zasadnicza powinna spetnéawymagania dotyczace nagnosci zgodnie z normami.

6.4. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaguwjicksze odchylenia cech geometrycznych od ékirg/ch w
punkcie 6.4, powinny hy naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badarpamiary zostam wykonane na
koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeré&o projektowanej o wicej nz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzoneg
pobocza), dotzenie materiatu i powtdrne zesgczenie.



6.5.2. Niewtasciwa gruba¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wggm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny Wy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvey odpowiedni gichokas¢,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeilnione nowym materialem o odpowiedmefasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koBmt wykonaniu tych robét nagi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa na&nos¢ podbudowy

Jezeli nodnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaebhse roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwosci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcdlpadowy tylko wtedy, gdy zamenie nénosci podbudowy
wynikto z niewtgciwego wykonania robdt przez Wykonagysodbudowy.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowe jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznéarkennego.

8. Odbiér rob6t

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowy, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dajniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Jak w wymaganiach og6lnych.
10. Przepisy zwhzane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartdci zanieczyszcaeobcych PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladwnpiaego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezamozoodporn&ci metody bezpdredni
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawaroi zanieczyszczeorganicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez&aneralndci w bebnie Los Angeles PN-B-11112
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzaimigowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawiena z ttucznia kamiennego

BN-8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modukspidicenia nawierzchni podatnych i pagiqprzez
obcigzenie ptyt



SST.01.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy przedmiotowym zadaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
-warstwy wiazacej gr 6cm, KR2

-warstwy $cieralnej gr 4cm, KR2

zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, zageszczana, w ktorej ilosciowe proporcje sktadnikow sa ustalone
wg zasady wypelnienia wolnej przestrzeni, niezaleznie od warstwy do ktorej jest przeznaczona.

1.4.2.  Bitumiczna podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukceji nawierzchni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2010"

W tablicach nr 1, nr 2 i nr 3 podano wymagane wlasciwosci kruszywa stosowanego do warstwy wigzacej i wyrOwnawczej z
betonu asfaltowego.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1-KR2 KR3-KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza G 85/20 G, 85/20
niz:
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wicksze niz wedlug
kategorii: G20/17,5 G20/15
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie f f
WyZsza niz:
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- | Elgsl | E%SI
EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: ub Slss ub Slhas
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j
i tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Coektarowana Csonno




Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN
1097-2,

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz:

LAss

LAj

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez
A

4

deklarowana przez
A

4

Gestos$¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3

deklarowana przez

deklarowana przez

sneads, 4, snead +,
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 W A upekiarowana W A upekiarowana
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na F F
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16 kategoria nie 2 2
,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3,

. SBLA SBLA

kategoria:
Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug deklarowany przez deklarowany przez
PN-EN 932-3 producenta producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.
14.2; mypc 0,1 mygpc 0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.1

wymagana odpornos¢

wymagana odpornos¢

Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedhug PN-
EN 1744-1p. 19.2

wymagana odpornosé

wymagana odpornosé¢

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

V3,5

Tablica 2 Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8mm do warstwy
wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 KR3-KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr851Ga85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedug GrcNR

o Grc20
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie £ £
WvV7S874 Niz: 10 10
J a.tl.<0s'c' pyhu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MB;10 MB;10
niz:
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedlug EDeklarowana E.Deklarowana
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 W A 4Deklarowana W A 4Deklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez
producenta

deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.
14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

my pc0,1

my pc0,1

Tablica3 Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<8mm do warstwy
wiazgcej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

KR1-KR2

KR3-KR6




Gr85 1 GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wicksze niz wedlug

. GrcNR Grc20
kategorii:
Zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie £ £
WV7S872 niz: 10 10
Jakos¢ pytu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MB;10 MB;10
niz:
Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedlug EDeklarowana E.30
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 W A 4pektarowana W Aj4peklarowana

Ggestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez
producenta

deklarowana przez
producenta

14.2,

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.

kategoria nie wyzsza niz:

my pc0,1

my pc0,1

W tablicach nr 4, nr 5 i nr 6 podano wymagane wlasciwosci kruszywa stosowanego do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego.

Tablica 4. Wymagane wlasciwoS$ci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

KR1 - KR2 KR3 - KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G, 85/20 G, 90/20"
Eoleran.(.sj-a uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedhug G 20115 G 55115
ateooril

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie )2 1
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN- Fls Fly
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub S5 lub 87
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej
i tamanej w kruszywie grubym wedhug PN-EN 933-5; C Dbelarowana Cosn
kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-
EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 LA3 LA3,
rozdzial 5; kategoria nie nizsza niz
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki minieralno - PSV, PSV pettarowane nie
asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie wyzsza Deldarowane mnicj niz 48
niz:

deklarowana deklarowana

przez producenta

przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana
przez producenta

deklarowana
przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

kategoria nie wstza niz: WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana
Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-6 w 1%NaCl, Fuol Fuoo?
kategoria nie wyzsza niz: NaCl NaCl
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SB SB
wymagana kategoria: LA LA
fvlzida;lil chemiczny- uproszczony opis petrograficzny deklarowany deklarowany
PN-EI\gI 932-3: przez producenta | przez producenta

14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.

mypc 0,1

mppc 0,1




Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego wymagana wymagana
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1: odpornos¢ odpornos¢
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana wymagana
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2: odpornosé odpornosé
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug e V.
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: 35 35

a) D/d<4

Tablica5 Wymagane whasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D<8mm do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 - KR2

Gr85 lub GA85

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: GtcNR

Zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: fo

Jakos¢ pytu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBy10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciaggtym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz:

E csDeklarowana

Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez

producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9
. . . ‘. WA24 Deklarowana
kategoria nie wyzsza niz:
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza Mo 0.1
o LPC V>

nz:

Tablica 6 Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D<8mm do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1 - KR2 KR3 - KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gp85 lub G485 Gg85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze
niz wedhug kategorii: GreNR G1c20
Zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 /i /i
kategoria nie wyzsza niz: e e
J gkos’é pyfu v.v.ediug PN-EN 933-9; kategoria MB;10 MB;10
nie wvzsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa o ciaglym
uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdziat 8,
kate o : 5 HEIN EL'sDeklarowana EL's30
goria nie nizsza niz:
Nasiakliwos$¢ wedlug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8
lub 921 W W g 2ez WA24Deklarowana WA24Deklarowana
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez deklarowana przez
7,81ub 9 producenta producenta




Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mypc0,1 mypc0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostgpne w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy moze
mie¢ miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM oraz po spethieniu wymagan formalnoprawnych
wynikajacych z Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej objetej niniejszag SST nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania podane w
tablicy 7 wedtug normy PN-EN-12591:2010.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych, wg PN-EN-12591:2010

KRI+KR )
Lp. Wilaéciwosci 2 KR335/§)R6 Metoda badar
50/70
1 |Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 50+70 35+50 PN-EN 1426
2 |Temperatura migknienia, °C 46+54 50+58 PN-EN 1427
3 |Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 240 PN-EN 22592
4 |Rozpuszczalno$é, nie mniej niz, % m/m 99 99 PN-EN 12592
Odpornoéé na starzenie w 163 °C
Pozostata penetracja >50 >53
5 |Wzrost temperatury migknienia - opcja 1 <9 <8 PN-EN 12607-1
lub Lub Lub
Wazrost temperatury mieknienia - opcja 2° <11 <11
Zmiana masy® (warto$¢ bezwzgledna) <0,5 <0,5
6 |Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz, °C -8 -5 PN-EN 12593
* W przypadku wyboru opcji 2 nalezy powiazaé ja z wymaganiami dotyczacymi tamliwosci wg Fraassa lub
indeksu penetracji, albo nimi obydwoma, oznaczonymi dla lepiszcza nie poddanego procesowi starzenia (tabl.
1B w PN-EN-12591:2010)
® Zmiana masy moze by¢ warto$cia dodatnia lub ujemng

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym temperatury
minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania probek wg. metody Marshalla musza by¢ podane przez
Producenta asfaltu. Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi¢ bedzie integralng cze$¢
niniejszej SST.

2.4. Wypekiacz

Jako wypehiacz nalezy stosowa¢ wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010"

W tablicy nr 8 podano wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy wiazace;j.

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu

asfaltowego
Wtasciwosci wypelniacza Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 - KR6

L . zgodne z tablica 24 wg PN-
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: EN 13043
J a.tl.<0s'é pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MB;10
niz:
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Gesto$¢ ziaren wedhug EN 1097-7 deklaro:vana Frzez
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu
wedtug Vagus
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:




Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, Aven 8/25
wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawarto§¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN- e

EN 196-21 kategoria nie nizsza niz: 70
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu K
mieszanym, wymagana kategoria: aDeklarowana
,,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana BN
katesoria: Deklarowana

Zawarto§¢ weglanu wapnia CaCO; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypelniacza powinna by¢ nie mniejsza niz
70%.

W tablicy nr 9 podano wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralne;j.

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci wypeliacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Ggstos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu

Wedlug V28/45
PN EN 10Q7 A wwrvomaacana bataanria-

Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1,

wymagana kategoria: Aren 8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN cc

70

196-21 kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kateooria:

KaDeklarowana

BN Deklarowana

Zawarto§¢ weglanu wapnia CaCO; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypelniacza powinna by¢ nie mniejsza niz
70%.

2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny by¢ dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocene przyczepnosci
nalezy okre$li¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako
podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi¢ co najmniej 80 %.

Nalezy stosowa¢ jedynie te srodki adhezyjne, ktére posiadaja aprobate techniczng (§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym) wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub inng notyfikowang jednostke. Wytwornia
mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by¢ wyposazona w automatyczny system dozowania $rodka adhezyjnego.
Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla konkretnie ztozonej do akceptacji recepty.

2.6. Dostawy materialow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytwarzania mieszanki, aby zapewnic¢
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;j.



Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug PN-EN-
45014:1993, wydang przez dostawcg.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okreSlonymi w SST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne".

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiada¢ certyfikat zaktadowej kontroli produkcji
wydany przez jednostke certyfikujaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym dajacym mozliwosc¢
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace ciagla produkcje i dostawg MMA na budowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwo dopuszczenia wytworni do produkcji wydane
przez Inspekcje¢ Sanitarng i wladze ochrony Srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajnos$ci skorelowanej z wydajno$ciag wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajacym
na ulozenie warstwy z zalozong gruboscia oraz szeroko$cia, oraz z podgrzewang ptyta wibracyjna do wstepnego zageszczania.
Walce stalowe gladkie z wibracja, Srednie i cigzkie. Walce ogumione ci¢zkie.

Cysterna na wodg.

Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw
Transport poszczegolnych asortymentdéw materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podtaczenie cystern
do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypelniacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Krusgywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce brezentowe zapewniajace
utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Ladownos$¢ i ilo§¢ srodkow transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ ciagla prace uktadarki a jednoczesnie nie
dopusci¢ do zbyt dtugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowe;.

Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposob aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury przewozonej mieszanki z
wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowe;.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochoddéw przed zaladunkiem musi by¢ spryskana s$rodkami zapobiegajacymi
przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek musza by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy uktadarka
pcha przed sobg samochod

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej



Recepte MMA nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie dostawcy lub zloza
materiatu jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru moze rowniez zazada¢ ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w wypadku watpliwosci, co do
prawidtowosci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wlasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonac¢
zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". Jezeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i
famanego, to nalezy przyja¢ proporcj¢ kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwos$ci i pordwnaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,
okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m°. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gg¢sto$¢ (pa), to do wyznaczania minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang wartos¢
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug rownania:

a=2,650/pa

Ggstos¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
pa=(pl+p2+......pn)/( pl+p2+......pn/ p 1+p2+....... pn)

gdzie:
pl+p2+.......pn =procentowa zawartos¢ poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikdw mieszanki mineralnej)
p 1+p2+....... pn= gestos¢ poszczegodlnych frakcji kruszyw (sktadnikéw mieszanki mineralne;j)

Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o wielko$¢
dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikow i btad badania.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace btonke
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie),nic uwzgledniajac lepiszcza
zaabsorbowanego przez kruszywo.

W badaniu typu nalezy okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentowa ilos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego 1 nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki mineralnej) i poda¢ w sprawozdaniu
badania typu. W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy podawa¢ zawartos$¢ lepiszcza jako sume lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze dodane). Przedstawiona do akceptacji recepta powinna zawiera¢ oprocz
przesiewu, odsiew mieszanki mineralnej podany z doktadnoscia do 0,1%.

Do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej nalezy stosowaé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.

Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyrownawczej

Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4

Mieszanka mineralno- asfaltowa
0 wymiarze D, [mm] 16 16

Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm]

. a) 35/50,
Lepiszcza asfaltowe 50/70 PMB 25/55-60
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11 WT-1 Kruszywa 2010,

Y na podstawie aprobat technicznych moga byé stosowane takze inne lepiszcza

nienormowe

Do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 11.

Tablica 11. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej
Materiat Kategoria ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4

Mieszanka mineralno- asfaltowa

o wymiarze D, [mm] 1 1




Lepiszcza asfaltowe * 50/70, 70/100 PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 WT-1 Kruszywa 2010
¥ na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wiazace;j,
projektowane metoda empiryczng podano w tablicy nr 12.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i
wyréwnawczej

Wiasciwosc¢ Przesiew [% (m/m)]
ACl6 W ACl6 W
KR1 +KR2 KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
31,5 - - - -
22,4 100 - 100 -
16 90 100 90 100
11,2 65 80 70 90
8 - - 55 85
2 25 55 25 50
0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0
(Zza)wartos'é lepiszcza, wzor Buines Buines

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy $cieralne;j,
projektowane metoda empiryczng podano w tablicy nr 13.

Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11S ACI1S
KR1 - KR2 KR3 - K4
Wymiar sita #, [mm] | od od od od
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 60 90
5,6 - - - -
2 30 55 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 5,0 | 12,0 5,0 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza,
wzor (2) wg WT-2 Buuins.s Binins 4
2010

5.2.2.  Projektowanie ilosci lepiszcza
W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nalezy:



- wykona¢ 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z r6zng
zawartoscig lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by¢ zageszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez producenta asfaltu,
stosujac po 75 uderzen na kazda stron¢ probki - w przypadku MMA na warstwy wigzace 1 wyrdOwnawcze, a 50 uderzen na
kazda strong probki — w przypadku MMA na warstwe $cieralng

- dla betonu asfaltowego nalezy oznaczy¢ parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na podstawie tych wynikow
wstepnie ustali¢ optymalng ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawartos$ci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci wszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej musza spetnia¢ wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowiazek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru,

co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka probnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy wiazacej powinien spelnia¢ wymagania podane w tablicy nr 14a i nr 14b.

W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac nastgpujace temperatury
mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu:

-20/30 160°C+/-5°C
-PMB 10/40-x 150°C+/-5°C
-PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x 145°C+/-5°C
-35/50,50/70 lub 70/100 140°C+/-5°C
-35/50 wielorodzajowy 140°C+/-5°C
-50/70 wielorodzajowy 140°C+/-5°C

Tablica 14a. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyrownawczej, KR1-KR2

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zageszczania wg AC16 W
PN-EN_13108-20
Zawartosc.wolnych C.1.2, ubljan}e, PN-EN 12697-8, p. 4 V min3.0
przestrzeni 2x50 uderzen Vax6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBin 60
wypehione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8,p. 5 VFB ax 20
Zawarto$¢ wolnych .
przestrzeni w mieszance C.1.2, ubijanie,  p\ by 12697-8, p. 5 VMo 14
. . 2x50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, |przechowywanie w 40°C ITSRg
wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania,”
badanie w 25°C
a) Ujednolicong procedure badania odporno$ci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania wg WT-2
2010 zat. 1

Tablica 14b. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyréwnawczej, KR3-KR4

Warunki
Wiasciwosé rageszezallld |\ fetoda i warunki badania ACI6W
wg PN-EN
13108-20 [48]
’r . C.1 .3,ubijanie, Vmin4,0
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni %75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Voo 7o
C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
. . a) watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108- | WTS4ro30
Odpornos¢ na deformacje trwate Pog-P1og 20, D.1.6,60°C, 10 000 cyKli | PRD s mpoiamownc
[38]
C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na dziatanie wody 2x35 uderzen przechowywanie w 40°C z ITSRg
jednym cyklem zamrazania®,
badanie w 25°C




a) Grubos¢ plyty: AC16 60mm, AC22, 60mm,
b) Ujednolicong procedur¢ badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania wg WT2
2010 zal. 1

Beton asfaltowy do warstwy wiazacej powinien spelnia¢ wymagania podane w tablicy nr 15a i nr 15b.

Tablica 15a. Wymagane wlasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1- KR2

Wihasciwosé Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
Warunki
zageszczania wg ACI11S
PN-EN 13108-20
Zawartosc.wolnych C.1.2, ubljan}e, PN-EN 12697-8, p. 4 Vinin1.0
przestrzeni 2x50 uderzen Vnax3.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB yin 75
wypehione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBinax 03
Zawartos¢ wolnych o
przestrzeni w mieszance C.1.2, ubij anie,  1pN-EN 12697-8, p.5 VM Amin 14
. . 2x50 uderzen
mineralne;j
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C ITSRy
wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania,”

badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania wg WT-2
2010 zat. 1

Tablica 15b. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR3- KR4

Wiasciwosé Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
Warunki
zaggszczania wg ACI11S
PN-EN 13108-20
Zawartosc.wolnych C.1.3, ubljanrle, PN-EN 12697-8, p. 4 Vinin2.0
przestrzeni 2x50 uderzen V axa.0
. . C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w
gfv‘;gm“ na deformacje | 0o wanie, Pos- | powietrzu, PN-EN 13108-20), o DWT Samos0
Pioo D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AIR Deklarowane
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, |przechowywanie w 40°C ITSRy,
wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania,”
badanie w 25°C

a) Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania wg WT-2
2010 zat. 1

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytworni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010".
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytworzy¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn 1 urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy skladowaé oddzielnie wedtug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem.

Wypetniacz nalezy przechowywaé w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢

zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikoéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢
okresowo sprawdzane. Kruszywo o réoznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.



Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnosciag + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktore podano w tablicy 16.

Tablica 16. NajwyzZsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
35/50 190
Asfalt drogowy 50/70 180
70/100 180
25/55-60 180
Polimeroasfalt drogowy 45/80-55 180
45/80-65 180

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperatur¢ wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 17. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 17. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC
35/50 od 155do 195
50/70 od 140 do 180
70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywac w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszych
»WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu. Badanie typu
obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek mineralno-
asfaltowych na probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.

Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w
celu wykazania zgodno$ci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materialy sktadowe, ktorych wtasciwosci byty juz okreslone przez dostawce materiatu na podstawie zgodnosci z
innymi dokumentami technicznymi, to wlasciwos$ci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatnosc
tych materiatow pozostala bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobow oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi
mozna zatozy¢, ze maja one wlasciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci
za zapewnienie, ze mieszanka mineralno- asfaltowa jako cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewna liczbe¢ wymagan odnosnie wlasciwosci
fizycznych i mechanicznych.

Niektore z nich sa wyrazone przez bezposrednie pomiary wiasciwosci mechanicznych, takich jak sztywnos$¢ lub odporno$¢ na
deformacje, podczas gdy inne sa w formie wtasciwos$ci zastgpczych, takich jak zawartos¢ asfaltu lub zawarto§¢ wolnych
przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczy¢ dowod spelnienia kazdego
odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodno$¢.

Normy wyroboéw dopuszczaja zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu.



Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nastgpila zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istnieja uzasadnione
przestanki, ze dana wlasciwos$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wlasciwosci, to
nie jest konieczne badanie tej wlasciwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podejscia grupowego nalezy ograniczy¢ si¢ do korelacji pomigedzy skladami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objetosciowych i1 identycznych sktadach, z wyjatkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku mozna przyjac, ze
twardsze lepiszcza zapewnia odporno$¢ na deformacje i sztywnos¢ mieszanki, co najmniej tak dobra, jak z bardziej migkkimi
asfaltami. Na przyktad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spelnia odpowiednie wymagania odporno$ci na deformacje trwate.
Zmiana wylacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie bedzie niekorzystnie wplywata na te wiasciwosé. W takim
wypadku nie sa konieczne dodatkowe badania tej wlasciwos$ci przy wymaganej tej samej kategorii wlasciwosci.

Wymagane jest rowniez przeprowadzenie procedury badania typu, jako czesci Zaktadowej kontroli produkcji wg PN-EN
13108-21, p. 4.1, z czgstotliwo$cia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ciaglej zgodnosci.

5.3.1.2. Okres waznosci
Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazno$¢ dla okreslonego sktadu mieszanki do wystapienia zmiany materiatow
sktadowych, ale nie dtuzej, niz przez okres trzech lat.
Badanie typu powinno by¢ powtorzone w wypadku:
- uptywu trzech lat,
- zmiany zloza kruszywa,
- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nast¢pujacych wiasciwosci: ksztattu,
udziatlu ziaren cze¢sciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie,
odpornosci na $cieranie lub kanciasto$ci kruszywa drobnego,
- zmiany gestosci ziaren (§rednia wazona) o wigcej niz 0,05 Mg/m3,
- zmiany rodzaju lepiszcza,
- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ czg$¢ deklaracji zgodnosci producenta, powinno zawieraé wymagane
informacje wymienione ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi $wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawierac:

a) informacje ogolne:

- nazwg¢ i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat¢ wydania;

- nazwe¢ wytworni produkujacej mieszank¢ mineralno-asfaltowa;

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnosc¢;

- zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkow badania poszczegdlnych wiasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédto i rodzaj

- lepiszcze typ i1 rodzaj

- wypetniacz zrodlo i rodzaj

- dodatki zrodlo i rodzaj

- wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;j:

- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkcji);

- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 19).

Tablica 18 zawiera wszystkie wlasciwos$ci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badan danej mieszanki powinien uwzglednia¢
metode projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori¢ ruchu.
Tablica 18. Rodzaj i liczba badan skladnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcje
Gestose PN-EN 1097-6 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN- |Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
EN 13924, PN-EN 14023) micknienia PN-EN 1427
Nawr6t sprezysty PN-EN 13398 1
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1




Gestos¢ PN-EN 1097-7 1

Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1

Penetracja odzyskanego PN-EN 12697-3 lub

Granulat asfaltowy ¥ lepiszcza PN-EN 1426

PN-EN 12697-4 oraz 1

(PN-EN 13108-8)

Temperatura mieknienia PN-EN'12697-3 lub

dzvskanego leniszcza PN-EN 12697-4 oraz 1
OFeySKANERo Tepiaze PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 0

sprawdzane wlasciwos$ci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym
procentowym dodatku
stosuje si¢ minimum wymagan
b) : PP I

AT YT 3 anAn

Ta Tablica 19. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wiasciwosé Metoda badania AC WMS BBTM | SMA | MA | PA
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1 1 1 1 1 1
(obowiazkowa) PN-EN 12697-39
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartos¢ wolnych przestrzeni [PN-EN 12697-8
facznie z VFB i VMA przy Ggstos¢ objetosciowa
wymaganej zawartosci wolnych (wg PN-EN 12697-6, metoda B,
przestrzeni V. < 7% W stanie nasyconym 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) powierzchniowo suchym.

Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5,

matada A v syindzia

PN-EN 12697-8
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni |Ggsto$¢ objetosciowa

facznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawartosci wolnych |w stanie uszczelnienia 1 - 1 -
przestrzeni 7% < Vax < 10% powierzchniowego.

(obowigzkowa) Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | Gesto$¢ objetosciowa

facznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda
wymaganej zawarto$ci wolnych (D, - - - - - 1
przestrzeni V..> 10% na podstawie wymiarow
(obowigzkowa) geometrycznych.
Gesto§¢ we PN-EN 12697-5
Odpornos¢ na dziatanic wody b\ p\ 12697.12 1 1 1 1 - 1
(powiazana funkcjonalnie)
Sptywno$¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 i i i 1 ) 1

(powigzana funkcjonalnie)

Odpornos$¢ na deformacje trwate
(powiazana funkcjonalnie),
dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obcigzenia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maty aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1 1
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy wyma- |PN-EN 12697-20 drobne
ganej wartosci maksymalnego  [kruszywo D < 11,2 mm

zaglebienia trzpienia wickszej

Sztywnosc¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - -




Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych [PN-EN 12697-24, 1
wg kryterium opartym na Zakacznik D
czteropunktowym zginaniu

“badanie wg PN-EN-12697-2, duzy aparat

5.3.1.4. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta¢ sprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej lub odcinka prébnego. Proba technologiczna ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta. Odcinek prébny o dhugosci,
co najmniej 50 m powinien by¢ wykonany przez Wykonawce w warunkach zblizonych do warunkéw budowy w celu
sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

O konieczno$ci wykonania odcinka probnego zadecyduje Inspektor Nadzoru.

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji nalezy sprawdzaé produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych wynikow,
zgodnie z punktem A.3 Zalgcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnos$ci jest miarg ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w
uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla wszystkich typow wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako
niezgodny, jezeli ktorykolwiek z szesSciu wyszczegdlnionych parametrdéw jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 20.
Odchylenia te zawieraja poprawke ze wzgledu na doktadno$¢ pobierania probek i przebieg badan.

Tablica 20. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnos$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentacjq projektowa

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenie
: : probki od zatozonego skladu [%] $rednie od zalozonego skladu
Przechodzi przez sito Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste | drobnoziarniste | gruboziarniste

D -8++5 -9++5 +4 +5

D/2 lub sito charakterystyczne dla 47 49 44 44
kruszywa grubego

2 mm +6 +7 +3 +3

Sito charakterystyczne dla kruszywa +4 +5 +2 +2
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0.5 +0.6 +0.3 +0.3

Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie §rednie od wymaganej wartosci nastgpujacych parametréw: przesiew
przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawarto$§¢ rozpuszczonego
lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca warto$¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametrow
powinna by¢ zachowywana z ostatnich 32 analiz. Jezeli §rednie odchylenia przekraczaja odpowiednie warto$ci (tablica 20), to
wyrob jest niezgodny z wymaganiami i nalezy podjaé stosowne dziatania korygujace. Produkcyjny poziom zgodnosci,
okreslony na podstawie ilo$ci niezgodnych wynikow, ktéry podano w tablicy 21, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden
poziom tak dtugo, jak $rednie odchylenie bedzie nizsze niz tolerancja.

Tablica 21. OkreSlenie produkcyjnego poziomu zgodnosci wytwdérni

Pojedyncze wyniki
Liczba wynikéw niezgodnych, sposrod ostatnich 32 Produkcyjny poziom zgodnosci (PPZ)
badan
od0do2 A
0od3do6 B
>6 C

W tablicy 22 przedstawiono minimalng czg¢sto$¢ badan gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zaktadowej
kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 22. Minimalna czesto$¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkeji kategorii Y i Z
wg Zalacznika A, PN-EN 13108-21



Mieszanka mineralno- . Czesto$¢ badan gotow.ego wyrobu, w zaleznosci od
asfaltowa Kategoria poziomu PPZ,
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania wtasciwosci mieszanek asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-21, Zatacznik D. W
tablicy 23 podano kategorie i wynikajaca z nich czgstos¢ badan.

Tablica 23. Minimalna czesto$¢ badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkeji
wg Zalacznika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno- Poziom PPZ Czgstos¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach prébki do badan powinny zostaé przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowane zostaty
probki uzyte we wstepnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczeg6lnosci powinna zosta¢ uzyta ta sama metoda
zaggszczania probek. We wszystkich wypadkach nalezy zastosowaé jednakowa procedurg badawcza zgodng z ta, jaka byta
wykorzystana do wstgpnej walidacji badania typu. W tablicy 24 przedstawiono zakres badan dodatkowych w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji.

Tablica 24. Zakres badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalacznika D,
PN-EN 13108-21

., . Typ mieszanki wedlug PN-EN
Wiasciwosé Metoda badania AC. BBTM, SMA, PA
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni, [%o(v/v)] PN-EN 12697-8 +
Badanie twardosci (penetracji) na probkach PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodnos$ci
W wypadku systemu 2+: Jezeli zgodno$¢ z warunkami tego zalacznika jest osiggnieta, jednostka notyfikowana wystawita
certyfikat wspomniany ponizej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowa¢ i zachowac
deklaracje zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawierac:
numer nadany przez producenta;
nazwg i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgltoszonego w Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz miejsce produkcji;
opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie);
warunki, ktorym odpowiada wyrob, tj.: odniesieniec do obowiazujacych norm europejskich, zgodnie z
nastgpujacym przyporzadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikujacej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;
- nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodno$ci w imieniu
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;
- date uzyskania.
Do deklaracji zgodno$ci powinien by¢ dolaczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wydany przez jednostke
certyfikujaca, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:
- nazwe i adres jednostki certyfikujacej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;
- warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.
Powyzsza deklaracje nalezy przygotowa¢ w jednym z jezykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim) lub w
jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdb bedzie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie oznakowania CE.
Znak CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektywa 93/68/EWG na etykiecie znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotaczonej do
dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by¢ dotgczone nastgpujgce
informacje:
numer identyfikacyjny jednostki certyfikujace;j;
nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;



dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;

numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zakladowej kontroli produkcji (jezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobow ocenianych w systemie 2+);

odniesienie do obowiagzujacych europejskich norm, zgodnie z nast¢pujacym przyporzadkowaniem:

. AC PN-EN 13108-1

opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

informacje na temat podstawowych wlasciwosci przedstawione jako:

. warto$ci  deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom Ilub klasa w celu okreSlenia kazdej z
podstawowych wlasciwosci zgodnie z ,,uwagami",
. lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w polaczeniu z deklarowanymi warto$ciami
jak powyzej, oraz
. ,»wlasciwos¢ nieoznaczana" w wypadku wlasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.

Opcja ,,wlasciwo$¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezeli dana wlasciwos$¢ osiaga warto§¢ dopuszczalng. W
innym wypadku opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy, gdy ta wlasciwos¢ - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest objeta
wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozy¢ w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podloza

Podlozem dla uktadanej warstwy wigzacej jest podbudowa AC wg SST.D.04.07.01 lub z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg SST D.04.04.02, a pod warstwe §cieralng warstwa wigzaca wykonana zgodnie z n/n SST. Przed skropieniem
warstwy podloza emulsja asfaltowa wymagana jest kontrola poprawnosci jego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami SST dotyczacymi warstwy podtoza:

a) spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych nie rzadziej niz 100m,

b) rownosci podluznej i poprzeczne;j - tata,

¢) doktadnego oczyszczenia,

d) ilosci i jakosci skropienia.

Podloze pod warstwe asfaltowa na catej powierzchni powinno byé:

- ustabilizowane i no$ne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierownosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci
tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jezeli nierdwnosci poprzeczne sg wigksze niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy asfaltowe watowane, to nalezy
wyroéwnac podtoze.

Rzgdne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych takich jak
thuszcze, smary i oleje. Podtoze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu.

Nie dopuszcza sig, aby w podiozu byly koleiny lub inne zaglebienia mogace powodowa¢ zwigkszone zaleganie wody, co jest
szczegblnie wazne w wypadku pozostawienia istniejacych szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowanie poziome na
warstwie podtoza nalezy usunac.

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed wykonaniem warstwy
asfaltowe;j.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migedzy warstwami. Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w
iloéci podanej w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw

konstrukcyjnych".

Skrapianie podltoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych.
Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajagcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian¢ organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody, w zalezno$ci od ilo$ci emulsji asfaltowe;j:

-8h w wypadku zastosowania wigcej niz 1,0 kg/m2,

-2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

-0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajagcym okreslonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwe nawierzchni nie powinny by¢ wigksze niz dopuszczalne wartosci podane w odpowiednich
SST.



5.5. Polgczenie miedzywarstwowe

Przed roztozeniem warstwy wiazacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podtoze, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia migdzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationowa emulsja asfaltowa, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte uszczelniajaca tasma samoprzylepng za
bazie polimeroasfaltu grubosci min. 8 mm lub tiksotropowa masg asfaltowa. Wybrane rozwigzanie zaproponuje Wykonawca i
przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszcza si¢ skropienia powierzchni czotowych kraweznikow, wlazéw, wpustéw itd. za pomoca emulsji asfaltowej lub
asfaltu.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawi¢ je na zadanie Zamawiajacego.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Mieszanke¢ mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podiozu tworzy si¢ zamknigty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 25.

Tablica 25. Minimalna temperatura w ciagu doby podczas wykonania warstw asfaltowych

. , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot . p - p
przed przystapieniem do robot |w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm +5 >+5
Warstwa §cieralna o grubosci < 3 cm +5 >+10
Warstwa wigzaca +5 >+5
Warstwa podbudowy +5 >+5

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robot oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dzialki roboczej. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i obramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zaggszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie ponizej
minimalnej temperatury w czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej SST.

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkc;ji.

Zarob prébny stanowi jedno petne mieszanie w wytworni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu prébnego nalezy
pobra¢ 2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorych nalezy wykona¢ ekstrakcje i sprawdzi¢ zawarto$¢ asfaltu oraz
tolerancje zawartosci poszczeg6lnych frakcji wzgledem sktadu zaprojektowanego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Zaroby probne oraz badania nalezy powtarza¢ do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw oraz nastawien maszyny
pozwalajacych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku watpliwosci, co do prawidlowosci przeprowadzonych
badan, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowych zaroboéw probnych i badan
uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o
dodatkowa zaptate.

Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczaja odchylenia od sktadu projektowanego
zgodnie z punktem 6.3.

5.8. Odcinek probny

Na co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢ wykonanie odcinka probnego.
Kazdorazowo odcinek probny nalezy wykonacé:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwo$ci co do jakosci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka proébnego jest:

- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenie grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
w dokumentacji projektowej grubos$ci warstwy,

- okresSlenie potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzgtu, jakie bgda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wynikow
badan i prob z odcinka probnego warstwy.

Odcinek probny stanowi fragment podbudowy pelnej grubosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szerokosci
zgodnej z uzywanym do wbudowania warstwy sprze¢tem, dtugosci 60 do 100 m.

Z kazdego odcinka probnego, z ré6znych miejsc, pobiera si¢ material, na co najmniej 2 probki, na bazie ktorych przeprowadza
si¢ badania sktadu oraz wlasciwosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku watpliwosci, co do prawidtowosci
przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ badan uzupelniajagcych lub zleci¢ je do innego laboratorium.
Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zaptate.

O konieczno$ci wykonania odcinka prébnego zadecyduje Inspektor Nadzoru.

Do ceny zgodnosci z recepta wlasciwosci probek (minimum 2 probki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas
odcinka probnego nalezy przyjac¢ nastgpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej:

- zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,

- zawartos$¢ kruszywa < 0,063mm:

e mieszanki gruboziarniste +2 %,
e mieszanki drobnoziarniste ( z wylaczeniem PA i MA) +1 %,
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2 %,
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2mm +3 %,
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego +4 %,
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D
e mieszanki gruboziarniste +5%
e mieszanki drobnoziarniste +4 %.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywacé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.5.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zgodnie z punktem 5.6.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad automatycznego sterowania
grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ maszyna drogowa z podwojnym zestawem rozktadajacym do rozktadania
dwoch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie
reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).

Do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej dopuszcza si¢ stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod
warunkiem skoordynowania mi¢dzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (min.: typ, rodzaj sktadnikdéw, wtasciwosci)
z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwos$ciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywaé jednakowa jakosé¢, jak rowniez mie¢ zgodne parametry
zaggszczania i uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobami probnymi i odcinkami probnymi

Mieszanki produkowane w roéznych wytworniach, beda wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotowej pracy
uktadarek.

Nie dopuszcza si¢ rownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réoznych recept.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly sposéb podawaé do
uktadarki i uktadaé. Wielko$ci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang
prace uktadarki. Uktadarka powinna pracowaé w sposob ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac¢ takie predkosci
poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktore zapewniaja jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej
szerokosci ukladania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przejsciu uktadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi wielkosciami
podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si¢ jedynie w nast¢pujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wiazacych o nieregularnym ksztafcie i zmiennej grubosci,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i rozscielanie mieszanki na utozonej
nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach) i wlazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie ulozone warstwy powinny spetnia¢é wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z wyjatkiem wymagan odnoszacych
si¢ do uktadarek.

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastyczne (ta§my, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.



Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wedlug

PN-EN 14023 ,metoda na goraco", albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

Wsrod potaczen technologicznych wyrdznia sig:

- zlacza podtuzne i poprzeczne (polaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (pofaczenia réznych materialow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podluznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania zlaczy w obszarze poziomego

oznakowania jezdni.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm

w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunac

wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozkladania ,,gorgce przy gorgcym"

Do metody tej sa uzywane rozktadarki pracujace obok siebie. Wydajnosci wstepnego zageszczania stotami rozktadarek musza
by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia robot ma zapewni¢ prawidlowe i szczelne potaczenie uktadanych pasow
warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia si¢ przez zminimalizowanie odleglosci migdzy rozktadarkami tak,
aby odlegto$¢ miedzy uktadanymi pasami nie byla wigksza niz dlugos$¢ rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka
nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozkladania ,,gorgce przy zimnym'"

Weczeéniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz, rownomiernie zaggszczona, bez
peknie¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skos$na. Najcze$ciej takie przygotowanie krawedzi polega na
odcigciu waskiego pasa wzdluz krawedzi cieplej warstwy. Na krawedzi pasa warstwy wiazacej i wyroOwnawczej nalezy
nanies$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgczy wedtug punktu 5.9.1, w ilo$ci co najmniej 50g na 1cm grubosci warstwy | metr
biezacy krawedzi. Na krawedz pasa warstwy wigzacej i wyrdwnawczej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do polaczenia
mi¢dzywarstwowego wedtug punktu 5.4 15.5.

5.9.1.3. Zakonczenie dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po ktorym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy
technologicznej z mieszanek walowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzi¢ usunigciem ulozonego wczesniej
pasa o dlugosci do 3 m. Nalezy usuna¢ fragment pasa na calej jego grubosci. Na tak powstala krawedz nalezy nanies¢
lepiszcze lub inny materiat do ztacz, w iloéci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi

5.9.2. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami umozliwiajacymi uzyskanie wymaganej grubosci,
rzednej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie réwnosci i zageszczenia.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwlocznie, gdy nie zageszczony material bedzie mogt by¢
zaggszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan powierzchniowych.

Zaggszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania. Walowanie nalezy
kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich $ladow po walcach. Nie dopuszcza si¢
powierzchniowego tatania zawatowanej warstwy.

Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjnymi lub tez zespotem tych walcow, o
cigzarze 80 - 100 kN i szerokosci walu nie mniejszej niz 1450 mm. Dla zaggszczania mieszanki na bazie asfaltu bez
modyfikacji, dopuszcza si¢ rowniez zageszczanie walcami ogumionymi. Powierzchni¢ warstwy wiazacej i wyrdwnawczej
nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym z wylaczona wibracja. Na pomostach obiektéw mostowych
nie nalezy stosowa¢ walcow wibracyjnych z wlaczona wibracja. Dopuszcza si¢ stosowanie walcow wibracyjnych lub innych
walcoéw zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli moga one zapewnic taki sam standard zageszczenia jak walce statyczne o
ciezarze 80 kN. Wykonawca powinien oceni¢ pracg walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walcoéw przy
wykonywaniu odcinka probnego, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszcza¢ w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota napgdzane powinny
znajdowac si¢ blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej potozonej
krawedzi. Slady kolejnych przej$é walca powinny zachodzié na siebie na szeroko$¢ co najmniej potowy szerokosci tylnego
kota.

Walce powinny pracowac¢ z predkoscia nie wigksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si¢ postoju walca na nie zaggszczonej w
pelni nawierzchni. Nalezy rowniez zastosowac $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napgdowym,
smarami, benzyna i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do
kot walcow, mozna je zwilza¢ woda. Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody, ktére sa wymagane w celu zapobiegania
przyleganiu mieszanki do kol, przy czym zaleca si¢ stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czesciowo
wykonczonej nawierzchni nie mogg tworzy¢ si¢ kaluze wody.



5.9.3. Zlgcza
W przypadku wystgpowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna by¢ w pelni
zageszczona, a brzegi zlaczy powinny by¢ ze sobg zréwnane, co mozna uzyskaé stosujac jedng z wymienionych ponizej
metod, przy czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowac jedynie metod¢ opisang w punkcie 2:
przez zastosowanie dwoch lub wigcej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odleglosci, aby mozliwe byto
catkowite zaggszczenie sasiednich pasoéw roboczych przez ciagle (nieprzerwane) watowanie;

2 przez obcinanie odstonigtych zlaczy na glebokos¢ rowna wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania pionowej
krawedzi 1 usunigcie catego luznego materialu. Nastgpnie, przed ulozeniem sasiedniego pasa roboczego, pionowe
krawgdzie pokrywa si¢ taSma przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 8 mm lub tiksotropowa masa
asfaltowa. Jezeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie ukladany w tym samym czasie, odstonigta krawedz nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwg drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie polaczenia wyltacznie przez zalanie go z goéry asfaltem, po zageszczeniu
warstwy.

Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte o co najmniej:

- 20 cm wzgledem zlaczy podtuznych do nich réwnoleglych,

- 200 cm wzgledem ztaczy poprzecznych do nich rownolegtych,

wystepujacych w nizej potozonej warstwie.

Uktad ztaczy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej przewiduje
si¢ utozenie nastgpnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdow i1 maszyn pracujacych przy uktadaniu i zaggszczaniu
nastgpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podja¢ starania w celu jej
oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzj¢ o rozbiorce warstwy. Warstwa wigzaca
nie moze pozosta¢ nie przykryta warstwg §cieralng przez wigcej niz trzy kolejne dni po utozeniu. Inspektor Nadzoru, ze
wzgledu na panujace warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moze wydtuzy¢ ten okres o minimalny,
niezbedny czas.

5.9.5 Regulacja wlazéw, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu

W przedziale do 2m nalezy wykona¢ regulacje wtazéw, studzienek, zasuw itd. uzbrojenia terenu wraz z wymiang elementow
za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych si¢ w ztym stanie. RoOwniez w cenie nalezy uja¢ wymiang wtazow od uzbrojenia
terenu tak aby zachowaé roéwno$¢ nawierzchni. Nalezy zachowac sp6jno$¢ elementdw z wytycznymi zarzadcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. ‘Wiasciwos$ci warstw i nawierzchni

6.2.1. Grubosé warstwy i zageszczenie
Wtlasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 26.

Tablica 26. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

Typ 1 wymiar Projektowana grubos¢ Wskaznik Zawartos¢ wolnych
mieszanki, warstwy technologicznej | zaggszczenia przestrzeni w
przeznaczenie [cm] [%] warstwie [%(v/v)]
AC 16 W, KR1-KR2 4,0 +10,0 >98,0 3,0+6,0
AC 16 W, KR3-KR6 5,0+10,0 > 98,0 40+7,0
AC 118, KR1-KR2 3,0+5,0 >98,0 1,0+4,0
AC 118, KR3-KR4 3,0+5,0 >98.0 2,0+50




6.2.2. Réwnosé

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstw wigzacej i Scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w
potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczagcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy wigzacej i $cieralnej nawierzchni drog
klasy wszystkich klas nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 27a.

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 27a. Dopuszczalne warto$ci odchylen réwnosci podluznej warstwy wiazacej i Scieralnej

Wartos$ci odchylen rownosci

Warto$ci odchylen rownosci

Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej warstwy poprzecznej warstwy
wigzace] [mm] Scieralnej [mm)]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania i <6 <4
wylaczania - =
A, S, GP ; L

Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <6 <4
pobocza = <

G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wylaczania, <6 <4

postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

Dla warstwy $cieralnej badanie mozna wykona¢ réwniez metoda profilometryczng . Ponizej (tablica 27b) przedstawiono
wymagania dotyczace parametru IRI.

Tablica 27b. Wartosci wskaznika IRI

Klasa dvoas . . Rodzaj warstwy o 5
g Element nawierzchni konstrukcyjnej 50% 80% 100%
1 2 3 4 5 6
Pasy ruchu zasadnicze, Scleralna e i 9
av;/aryjnf.a, dodatkowe, wigzaca ; <2,0 <3,4 <5,6
wiacza i
A S GP Aerania  wylaczanta podbudowa zasadnicza 2,9 <4,8 <7,8
jezdnie tacznic, $cieralna <2,0 <2,8 <4,0
jezdnizai MOP, wigzaca <3,4 <4,8 <6,8
tbkiardzene pokiopza podbudowa zasadnicza <4,8 <6,7 9,5
G, Z Pasy ruchu zasadnicze, $cieralna <2,8 <3,9 <49
dodatkowe, wtaczania e
i wytgczania, postojowe wiRERe s34 =48 =08
jezdnie tacznic, podbudowa zasadnicza <4,8 <6,7 <9,5
utwardzone pobocza

Do oceny rownoS$ci poprzecznej warstw wigzacej i Scieralnej nawierzchni droég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana ro6wnos¢
poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto§¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 27b.

Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 27¢. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy wiazacej i Scieralnej



Wartosci odchylen rownosci | Wartosci odchylen rownosci

Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej warstwy poprzecznej warstwy
wigzacej [mm] $cieralnej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania i <3 <5
wylaczania = <
A, S, GP - — -

Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <10 <6
pobocza

G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wylaczania, <12 <9

postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza

6.2.3. Wiasciwosci przeciwposlizgowe warstwy scieralnej

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien by¢ okreslony
wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w
ilodci 0,5 /m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze
185/70 R14. Miara wlasciwos$ci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik
tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci sredniej E(p) i odchylenia standardowego D: E(n) - D. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego
odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W
wypadku odbioru kroétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiardéw z predkoscig 60 lub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzyzowania, niektdre tgcznice), poszczegdlne wyniki pomiarow wspodtczynnika tarcia nie powinny by¢
nizsze niz 0,48, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu
warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z
najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Warto$¢ wspotczynnika tarcia musi by¢ jednakowa przez caty okres gwarancyjny.

6.3. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki sktadnikow mma dla kazdej pobranej probki:
- Ziarna pozostajace na sicie o oczkach # >2mm + 4,0%

- Ziarna przechodzace przez sito: # 0,063mm = 2,0%

- Zawarto$¢ asfaltu: = 0,3%

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w pkt. 5.2.3. tablica 14 o wigcej niz 2% (v/v), a zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nie moze
wykroczy¢ poza warto$ci podane w tablicy 26.

Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ wigkszy badz rowny 98%.

Grubos$¢ catego pakietu warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejsza od grubosci projektowanej o wigcej niz 1 cm.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielg si¢ na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzielg si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmuja:

- pobranie probek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania i sprawozdanie z badan.

Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialdéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz,
lepiszcze itd.) nalezy przekazaé probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor Nadzoru bedzie je przechowywat pod
zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pisSmie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W
ramach badan kontrolnych probki te stuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy




Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowe;j
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezb¢dng starannoscia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny
nalezy niezwtocznie usunacé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.

Inspektor Nadzoru moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug p. 6.4.2.

Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna posypki,

- wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw asfaltowych,

- pomiar rownosci poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wlasciwosci przeciw poslizgowych,

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych,

- badanie zaggszczenia,

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie,

- sktad (zawarto$¢ asfaltu, uziarnienie) wbudowywanej mieszanki

- badanie materialow wsadowych

- badanie wydatku skropienia

- badanie potaczenia migdzywarstwowego.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako§¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg
podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobieraé¢ i pakowaé do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placoéwka badawcza. Inspektor Nadzoru
decyduje o wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponize;.

Kruszywa:

Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:

- wypehiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke $rednia sktadajaca si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna probke czesciowa
nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejna probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolitosé, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze
budzi¢ obawy.

Materialy do uszczelniania polgczen:

Z lepiszcza lub materialow termoplastycznych nalezy pobraé probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek czgsciowych po 6 kg.
Z tego jedng probke czgsciowa nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, polysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltow i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 29.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwlaszcza ochronnej) na obiektach mostowych.

Do oceny poprawnos$ci zaggszczenia w takim wypadku moze postuzy¢ ocena zaggszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.
W badaniach kontrolnych mozna zastosowa¢ wspdlne ustalenia dotyczace rozliczen podane w p. 8.2.

Tablica 29. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki

P A\ ACS, SMA, BBTM

Rodzaj badan




D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ®

1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawarto$¢ lepiszcza + + +
1.3. Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.4. Zaglebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem i i i
po

2. Warstwa asfaltowa

2.1. Wskaznik zageszczenia ¥ + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownos¢ + + +
2.4. Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu + + +
2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni * + + +
2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe - - +
2.7. Szczepno$¢ miedzywarstwowa metoda n . n

bezposredniegoscinania Leutnera
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m” nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy, nawierzchnie
mostowe)

Badanie szczepno$ci miedzywarstwowej metoda bezposredniego Scinania Leutnera pomigdzy warstwa podbudowy i warstwa
wigzacg. Wytrzymato$¢ na $cinanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7MPa. Wytrzymato$¢ na $cinanie pomiedzy warstwa
wigzacg i Scieralng powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 MPa.

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zadaé¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czgsciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkow
czgsSciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitraiowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan

kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzy$¢ przemawia wynik

badania.

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac si¢ nastepujgcymi cechami:
- zlagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtosci zgodne z p.5.9.3,
- zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,
- krawgdzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie¢ i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa warstwy wiazacej jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej wiazace;.

Jednostka obmiarowa warstwy wyréwnawczej jest 1 t (tona) wbudowanego betonu asfaltowego na wyroéwnanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét



Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér i reklamacja robét

Podziatl odbiorow

Odbiory robdt inwestycyjnych, przebudow i remontdéw dzielg si¢ w zaleznosci od charakteru robdt na:

- odbiory robot ulegajacych zakryciu, polegajace na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu;

- odbiory cze$ciowe, polegajace na ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci pienigznej wykonywanych robot
objetych  odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru czeSciowego moga by¢é wylacznie elementy
wyszczegolnione w tabeli elementéw scalonych dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmujace
calg droge lub jej czes¢;

- odbiory koncowe, polegajace na ostatecznej ocenie ilosci, jako$ci i wartosci pieni¢znej wykonanych
robdt. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena czeg$ci wykonanych prac, pozwalajaca na podjecie decyzji o kontynuowaniu robdt, nie jest uwazana za odbior.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbioru czesciowego lub koncowego robot nalezy przedtozy¢ odbierajacemu nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne

- ksiggi obmiaru robot i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres 1 lokalizacja robét, wykaz zmian Ww stosunku do  zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajacego,

- dokumentacj¢ powykonawcza dla autostrad i drég ekspresowych,

- kosztorys wykonawczy sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami kosztorysowania 1 wymaganiami
zamawiajacego

Dokonujacy odbioru robot ocenia ich jako$¢ i ilo$¢ na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow
oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie
sa gotowe do odbioru, odbierajacy w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym
dokumentem dokonania odbioru jest protokoét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupelniajace powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez obie strony.
Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilo$ci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie
odbierajacego.

8.2.1. Odstepstwo od wymagan

Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia wartosci dopuszczalnych podanych w punkcie 5.2 1 5.3

oraz nizej, to kazdy taki wypadek jest uznawany za wade¢. Moga mie¢ rowniez miejsce inne wady, ktore nie sg opisane w

niniejszych wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potrgcenia i postgpowanie 7 wadami

Korzystajac z przystugujacych mu praw, Inspektor Nadzoru moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych:

- grubosci warstwy,

- ilo$ci zuzytego materiatu,

- sktadu mieszanki mineralne;j,

- zawartoSci lepiszcza,

- wskaznika zaggszczenia,

- rownosci,

- wiasciwosci przeciwposlizgowych,

dokona¢ potracen wedtug zamieszczonych dalej wzorow, o ile wykonawca wyrazi na to pisemna zgode. Jezeli Wykonawca
nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usuna¢ wady.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia si¢ reklamacji, to
Inspektor Nadzoru moze zadaé usunigcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potraconej z powodu wady, jezeli wada zostanie usuni¢ta w ramach jego
zobowigzan gwarancyjnych. W wypadku rozwigzan tymczasowych potracenie nalezy uzgodni¢ w osobnych umowach.

8.2.2.1. Grubosé warstwy i ilos¢ zuiytego materiatu

Uzgodnione grubosci warstw Iub ilosci materiatdw na okreslong powierzchni¢ moga by¢ zanizone o nie wigcej niz wartosci
dopuszczalne podane w pkt 6.3.

Okreslajac ilos¢ materiatdéw na dang powierzchni¢ oraz $rednig grubos$¢ warstwy, za podstawe nalezy przyjaé caty odcinek
budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ podczas kontroli ilosciowej odcinki czgsciowe. Odcinki czg§ciowe powinny
odpowiada¢, co najmniej wydajnosci dzienne;j.

Wymagania dotyczace minimalnej ilo§ci materiatu przypadajacego na warstwe mieszanki o grubos$ci 1 cm podaje tablica 30.
Za grubo$¢ warstw przyjmuje si¢ arytmetyczng Srednig wszystkich jednostkowych wartosci grubos$ci dla danej warstwy na
catym odcinku budowy.



Tablica 30. Minimalne ilo$ci materialéw przypadajace na 1m2 nawierzchni o grubosci 1cm.

Minimalna ilo§¢ materiatu na Im* nawierzchni o grubosci 1 cm w zaleznosci
Typ i wymiar mieszanki od kategorii ruchu, [kg]
KR5-KR6 KR3-KR4 | KR1-KR2
AC 22 do warstwy podbudowy 23,1
AC 22 i.AC 16’ do warstwy 25.0 i
wigzacej i wyrownawczej ’
AC 16 do warstwy Scieralnej 25,0 - -
AC 11 do warstwy Scieralnej 25,0 243 -
AC 5 do warstwy $cieralnej - - 25,0
AC 8 do warstwy $cieralne;j - 25,0 -
SMA 11 do warstwy Scieralnej 25,0 - -
SMA 8 do warstwy $cieralne;j 25,0
MASMA8IMALI 25,0

8.2.2.2. Sklad mieszanki mineralnej

Sktad mieszanki mineralnej ocenia si¢ na podstawie badan ekstrakcji, a nastepnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego
kruszywa z 1/3 probki. W wypadku watpliwym dokonuje si¢ badania z dwoch pozostatych czesci probki.

W takim wypadku $rednie wartosci sktadu oblicza si¢ z dwoch najmniej réznigcych si¢ wynikow. Dopuszczalne odchytki
podaje tablica 31.

Ocenianymi parametrami s3:

- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

- zawarto$¢ ziaren wigkszych od 2 mm.

Tabela 31. Dopuszczalne odchylki skladu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchytek [% bezwzgledne]

Mieszanki mineralno-asfaltowe
walowane Podziat wg klas drogi

AS GP.G 7
Zawartos¢ ziaren < 0,063 od 2,1 do 3,0 od 2,1 do3,5 od 2,1 do 4,0
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0

8.2.2.3. Zawartosé lepiszcza

Zawarto$¢ lepiszcza w kazdej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w probce pobranej
wyjatkowo z zageszczonej warstwy nie moze odbiega¢ od wymaganej warto$ci o wigcej niz tolerancje podane w tablicy 32.
Te same wartosci tolerancji dotycza obliczonej $redniej arytmetycznej zawartosci asfaltu z danego odcinka budowy.
Zawarto$¢ lepiszcza nalezy oznacza¢ wedlug PN-EN 12697-1.

Tablica 32. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartoSci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan
mineralno-asfaltowej 1 2 0d3do4 |od5do8 | od9dol9 >20
AC do warstwy $cieralnej +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstw
wiazacej,
wyréwnawczej i +0,5 +0,45 +0,40 £0,35 +0,30 £0,25
podbudowy oraz SMA,

8.2.2.4. Wskaznik zageszczenia i zawartosé wolnych przestrzeni
Wskaznik zageszczenia gotowych warstw asfaltowych i kazdej probki pobranej z zaggszczonej nawierzchni nie moze by¢
mniejszy od warto$ci podanych w tablicy 25, ktéra okresla rowniez wymagang zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwach
nawierzchni z poszczegodlnych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Rownosé¢



Jezeli nier6wnos¢ podtuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metoda z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina
lub metoda réwnowazna, jest wigksza od ustalonej wartosci dopuszczalnej, Zamawiajacy nalicza potracenia za wady trwale.
Nierownos¢ ustala si¢ dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warstwy nawierzchni.

8.2.2.6. Wilasciwosci przeciwposlizgowe

Zamawiajacy nalicza potracenia za wady trwale, jezeli warto$¢ miarodajnego wspotczynnika tarcia bedzie nizsza od ustalonej
warto$ci dopuszczalnej oraz nie przekroczy wartosci podanej w tablicy 33 lub gdy poszczegdlne wyniki badan na krétkich
odcinkach nawierzchni sanie nizsze niz 0,42, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

W wypadku uzyskania podczas badan odbiorczych warto$ci nizszych od dopuszczajacych potracenia wykonawca jest
zobowigzany przed odbiorem ostatecznym do usunigcia wady w sposob uzgodniony z Zamawiajacym

Tablica 33. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspélezynnika tarcia, dla ktérych stosuje si¢ potracenia
na etapie odbioru nawierzchni

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzglgdem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - 0,35
A,S Pasy wlaczania i wylaczania, jezdnie 0.42 i

Tacznic ’

GP.G. 7 Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 034 i
pobocza

8.2.3. Obliczenie kwoty potrgcen

Jezeli Inspektor Nadzoru wprowadzi potracenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad ilosciowych, grubosci,
sktadu mieszanki mineralnej, zawartos$ci lepiszcza, wskaznika zageszczenia, rownosci lub wlasciwos$ci przeciwposlizgowych,
to ich wysokos¢ jest obliczana na podstawie wzorow podanych ponizej. Potracenia naliczane sa dla wad wigkszych niz
dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jezeli w jednej inwestycji zostanie wykryta wigksza ilos¢ wad, z powodu ktorych powinny by¢ dokonane potracenia zgodnie z
odpowiednimi punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potracenia te nalezy zsumowaé. Ogolna kwota wszystkich potracen jest
ograniczona do 70% ceny ogolnej danej pozycji w odniesieniu do przyporzadkowanej powierzchni warstwy mineralno-
asfaltowe;j.

8.2.3.1. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Potracenie jest obliczane zaréwno na podstawie $redniej wartosci wszystkich wartosci jednostkowych, jak i na podstawie
sumy potracen czesciowych. Kwote potrgcenia stanowi wyzsza wartosc.

Jezeli rzeczywista grubos¢ warstwy (warto$¢ srednia) jest mniejsza od grubosci zapisanej w kontrakcie o wigcej niz wartos¢
dopuszczalna podana w pkt. 6.3, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (patrz punkt
8.5.1.3.), potracenie jest obliczane wedtug nastgpujacego wzoru:

Agw=(Pgw/100)x 3,75 xKxF 1lub Agw=A’x(KxF/100), (N

w ktorym:
Agw - potracenie, [PLN];
Pgw - warto$¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszczalnej 10% lub 15% grubosci okreslonej w kontrakcie,

[Ye];
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN];
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem, [m2].
Jezeli jednostkowe wartosci grubosci sa nizsze od wartosci okreslonych w kontrakcie o wigcej niz dana warto$¢ dopuszczalna
podana w pkt. 6.3, to potracenia czeSciowe dla danych powierzchni sg obliczane wedlug wzoru (1). W miejsce wartosci
dopuszczalnej 10% lub 15% dla wartosci $redniej, nalezy wstawi¢ warto$¢ dopuszczalng 10%, 15% lub 25% dla wartosci
jednostkowych.
Przy obliczaniu wartosci jednostkowych oraz $rednich, dla grubosci w ramach obliczen wysoko$ci potracen w punktach
pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograniczen, sa uwzglgdniane warstwy potozone wyzej jako kompensacja
wystepujacego niedoboru grubosci.

W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem (1), na rys. 1 i w tablicy 34, przedstawiono warto$¢ parametru A' = Pgw x 3,75
[%] w zaleznosci od warto$ci Pgw.

8.2.3.2. Niewlasciwa ilosé zuiytego materiatu



Jezeli rzeczywista ilo$¢ materiatu jest mniejsza od ilosci zapisanej w kontrakcie o wigcej niz warto$¢ dopuszczalna podana w
tablicy 34, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (p. 8.5.2.3), potracenie jest obliczane
wedhug wzoru (1).

Parametr P, [%]

375,
3 o
/

f

30 =
"\\‘

Potracenie A"

Rys. 1 Graficzne przedstawienie wartosci parametru A'

Tablica 42. Tabelaryczne przedstawienie warto$ci parametru A '

Py [%]| 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,0 5,5 6 6,5 7

A’ [%] | 1,875 3,75 5,625 | 7,5 [9,375|11,25]|13,125| 15, | 16,875 [18,75] 20,625 | 22,5 | 24,375 |26,25

Poo [%]] 7,5 | 80| 85 90 | 95 (10,0 | 10,5 (11,0 | 11,5 | 12,0 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0

A'[%] [28,125] 30 |31,875]33,75 35;62 37,5 [ 39,375 |41,25|43,125 | 45 |46,875 [48,75| 50,625 | 52,5

8.2.3.3. Niewlasciwy sklad mieszanki mineralnej

Potracenia oblicza si¢ wedlug wzorow (2) i (3) dla wszystkich badanych parametrow, proporcjonalnie do wartosci
charakteryzujacej poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez kazda z probek:

- potracenia za niewlasciwg ilo§¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Aw=pwx KxF 2)
- potracenia za niewlasciwa ilos¢ ziaren wigkszych od 2,0 mm
Az=pzxKxF 3)

W ktorych:

Aw i Az - potracenie, [PLN]

pw i pz - wspotczynniki podane w tablicach 35 1 36;

K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]

F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez probke lub pomiar, [m2]

Jezeli odchytki przekraczaja maksymalne warto$ci dopuszczalne, to dany odcinek nalezy wylaczy¢ z odbioru do czasu
wykonania robot niezbednych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest, za
zgoda stron, odbidr czgsciowy.

Tablica 35. Wspélczynnik p,, do obliczania potracen za niewlasciwa ilo$¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm
w mieszance mineralno- asfaltowej

Wspoélczynnik p,, [-]
Odchylenie od recepty Mieszanka mineralno-asfaltowa

[%] Podziat wg klasy drogi

A, S GP, G Z,L,D
2,1 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
2,3 0,010 0,006 0,004
2,4 0,016 0,010 0,006




2,5 0,052 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
2.8 0,064 0,033 0,019
2,9 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
3,1 - 0,059 0,033
3,2 - 0,068 0,039
3,3 - 0,079 0,045
3.4 - 0,090 0,059
3,5 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
3,7 - - 0,083
3,8 - - 0,092
3,9 - - 0,101
4,0 - - -

41 - - -

42 - - -

43 - - -

4.4 - - -

45 - - -

Tablica 36. Wspélczynnik p, do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziaren wiekszych od 2,0 mm
w mieszance mineralno- asfaltowej

Wspoétczynnik p. [-]
Odchylenie od recepty [%] Mieszanka mineralno-asfaltowa
Podziat wg klasy drogi

A, S GP, G Z,L.D
6 - - -
7 0,002 0,001 0,001
8 0,008 0,004 0,003
9 0,019 0,010 0,007
10 0,050 0,018 0,012
11 - 0,032 0,021
12 - 0,050 0,028
13 - - 0,039
14 - - 0,050

8.2.3.4. Niewlasciwa zawartos¢ lepiszcza

Jezeli rzeczywista zawartos$¢ lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawartosci deklarowanej o
wigcej niz wynosi warto$¢ tolerancji podana w pkt. 6.3, to potracenie nalezy obliczy¢ wedtug wzoréw (4) i (5). Jezeli jest za
mala zawarto$¢ lepiszcza dla pojedynczego wyniku badan i dla warto$ci $rednich z 2+4 probek to:

- dla p1 <0,3% niedobdr lepiszcza oblicza si¢ wedlug wzoru:

Al= (pl/100) x 30 x K x F, 4)
> 0,3 % niedobor lepiszcza oblicza si¢ wedtug wzoru:
Al=[(pl x 130 —30)/100] x Kx F (5)

w ktoérych:

Al - potracenie, [PLN];

pl - warto$¢ przekroczenia w dot warto$ci dopuszczalnej i tolerancji podanej w pk 6.3, na podstawie zawarto$ci podanej przy
badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru; niedobor ponizej wartosci dopuszczalnej, [%];

K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem, [m2] lub odpowiednia ilo§¢ materiatu, [t].

W celu ulatwienia postugiwania si¢ wzorami (4) i (5) warto$¢ parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w tablicy 37.



Tablica 37. Tabelaryczne przedstawienie warto$ci parametru A' [%] jeZeli p, < 0,3 to A' = p, x 30;
jezelip,>0,3to A'=p;x130-30

pi1[%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
A'[%] 3 6 9 22 35 48
Parametr o, [%d
4] o 0.2 0,3 0.4 05 06 0.7 0.8
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Rys. 2 Graficzne przedstawienie wartosci parametru A' [%] jezeli p, < 0,3 to A' = p, x 30;
jezelip,>0,3to A'=p,x130-30

Jezeli jest za mata zawarto$¢ lepiszcza dla wartosci $rednich z pigciu 1 wigcej prob, to wzor na obliczenie potracenia przybiera
postac:

Al = (pl/100) x 100 x K x F (6)

W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 38 przedstawiono warto$¢ parametru A' = pl x100.

Pararmetrp; [%]

0=
10 T

_20 \-\

Potr gecenie A' [%]
22888

80 e

90
Rys. 3 Graficzne przedstawienie warto$ci parametru A'

Tablica 38. Tabelaryczne przedstawienie wartoSci parametru A '

D1 [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A'[%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potracenie mozna obliczy¢ zar6wno na podstawie wartosci Sredniej z wszystkich wartosci jednostkowych, jak i na podstawie
sumy potracen czgsciowych dokonanych na podstawie wartosci dla pojedynczego wyniku badan. Wyzsza warto$¢ jest
wartoscig potracenia.

8.2.3.5. Niewlasciwe zageszczenie warstwy

Jezeli wskaznik zageszczenia jest nizszy od warto$ci dopuszczalnej podanej w tablicy 26, to potracenie nalezy obliczaé
zgodnie z wzorem (7):

Ag=(pg2/100) x3xKx F @)

w ktoérym:
Ag - potracenie, [PLN];
pg - warto$¢ przekroczenia w dot wartosci dopuszczalnej w stosunku do zagdanego wskaznika zageszczenia,



[%];
K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilo$¢ materiatu [t].
W celu ulatwienia postugiwania si¢ wzorem (7) warto$¢ parametru A'= pg 2 x 3 przedstawiono w tablicy 39

Tablica 39. Tabelaryczne przedstawienie wartoSci parametru A '

P [%] 0,5 1,0
A" [%] 3 12
Przyktad:

asfaltowa warstwa $cieralna z SMA
K= 100 PLN/m2
F =6000 m2
wymagany wskaznik zaggszczenia 97 %
uzyskany wskaznik zageszczenia 96 %
niedobor pg = (97-96) % = 1%
'=12x3=3%
Zatem potracenie wynosi: Ag = (3 : 100) x 100 [PLN/m2] x 6000 [m2] = 18000 PLN

8.2.3.6. Niewlasciwa réwnos¢
Potracenie za nieréwno$ci mierzone wskaznikiem IRI obliczane jest wedtug wzoru:
AIRI = p2IRI x 0,2 x K x FIRI ®)
w ktorym:
Airi -potracenie, [PLN];
pIRI - zmierzona nierowno$¢ powyzej ustalonej warto$ci dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, [mm/m]
K- koszt Im2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykonawczego tacznie z zastosowanymi
narzutami;
FIRI - powierzchnia ocenianego pasa warstwy Scieralnej nawierzchni na dtugosci S0m.
W przypadku, gdy warto$¢ p2IRI bedzie wigksza od 1 Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wady w sposob uzgodniony
z Zamawiajgcym.
Potracenie za nierownos$ci mierzone metoda taty i klina jest obliczane wedlug wzoru:
Ar=Y Pr2x (0,0015x Kx Fr) 9)
w ktorym:
Ar - potracenie, [PLN];
Pr - zmierzona nierdéwno$¢ w mm powyzej ustalonej wartosci dopuszczalnej;
Fr - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na dlugosci 100 m.
W wypadku, gdy > Pr2 bedzie wigksza od 130 Wykonawca jest zobowigzany, do usuni¢cia wady w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym

8.2.3.7. Niewlasciwe wlasciwosci przeciwposlizgowe

Potracenia za wady trwale obliczane jest wedtug wzoru:

ASRT =) p2srt x (80 x K x Fsrt) (10)

w ktorym:

Asrt- potracenie, [PLN];

psrt - wielko$¢ zmniejszenia warto$ci miarodajnego wspolczynnika tarcia ponizej ustalonej wartosci
dopuszczalnej, na ocienianym odcinku;

K - koszt 1m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykonawczego lacznie z zastosowanymi

narzutami,

Fsrt - powierzchnia ocenianego pasa warstwy $cieralnej nawierzchni, reprezentowana przez pomierzong

warto$¢ miarodajnego wspotczynnika tarcia

8.3. Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pod uwage brane jest zuzycie nawierzchni, z uwzglednieniem kategorii
ruchu i klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jezeli zostaty one wykonane jako nowe, jako petna
przebudowa istniejagcej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzglgdniajagcym wymagania klasy drogi oraz
warunki podane w dokumentacji projektowe;.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie czeSciowego odbioru roboét okres
gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydtuza si¢ o 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia



W opisie wymagan nalezy okresli¢, czy rozliczenie ma by¢ przeprowadzone wedtug grubosci warstwy, czy wedtug ilosci
materiatow zuzytych na dana powierzchni¢. W wypadku powierzchni mniejszych niz 6000 m2 nalezy wymagac
rozliczenia wedtug grubosci. Jezeli wymagane jest rozliczenie wedtug grubosci, to nalezy poda¢ metode pomiaru.
Poszczegdlne warstwy nalezy rozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zaptata za dodatkowe szeroko$ci, dhugosci, grubosci i ilo§ci materialdow, wykraczajace poza postanowienia ponizszych
punktow, przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostalo zlecone na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien w pore zgtosi¢ odpowiedni wniosek, jezeli konieczno$¢ wykonania dodatkowych ilo$ci pojawi si¢ bez jego winy.
Probki pobrane do rozliczenia nalezy na zadanie przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

8.4.1. Szerokosé
Szerokos¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi do $rodka linii skosu o
zatozonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubosé

Pojedynczy pomiar grubosci nalezy wykonywaé¢ w punktach pomiarowych rozmieszczonych roéwnomiernie na wykonanej
powierzchni.

Odlegtos¢ wzdhuzna profili pomiarowych powinna wynosi¢ 50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych moze zostac¢
ona zwigkszona do 200 m. Minimalna liczba punktéw pomiarowych wynosi jednak 20.

Liczba punktéw pomiarowych warstw asfaltowych krotszych odcinkéw lub ulic miejskich moze zosta¢ zredukowana.

Przy pomiarze grubosci poprzez pomiar odlegto$ci od sznura lub niwelacje, dla kazdego mierzonego profilu nalezy zmierzy¢
po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zewngtrznych punktach 1/3 polowy jezdni (dla jezdni o szerokosci 7,50 m
odleglos¢ od osi jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze grubosci za pomoca grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzenia, dla kazdego profilu nalezy
sprawdzac tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, na $rodku i z lewej strony osi jezdni.

8.5. Rozliczenie

8.5.1. Rozliczenie wedlug grubosci

8.5.1.1. Sprawdzenie grubosci

Jezeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla kazdej warstwy nalezy wykaza¢, czy grubo$¢ rzeczywista
jest zgodna z gruboscia okreslong w kontrakcie.

Za grubo$¢ przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng z wszystkich pomiarow dla danej warstwy na calym odcinku budowy.
Wykazanie ilo$ciowe nie jest wymagane.

8.5.1.2. Grubosé dodatkowa

Dodatkowe grubosci poszczegolnych warstw beda w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyrdéwnanie niedoboréw nizej
lezacych warstw mineralno-asfaltowych. To samo dotyczy sytuacji, w ktdrej wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobory
grubosciowe poszczegolnych warstw beda potracane, chyba ze zostaty skompensowane nadmiarami z warstw wyzszych.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr grubosci warstw, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia
zostanie zmieniona w zaleznosci od stosunku dodatkowej grubosci podlegajacej zaptacie do grubosci zadanej (rozliczeniowa
cena jednostkowa).

8.5.2.  Rozliczenie wedtug ilosci materialow

8.5.2.1. Wykazanie ilosci zuzytych materiatow

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wedtug ilo$ci materiatdéw zuzytych na jednostke powierzchni [kg/m2], to dla kazdej
warstwy nalezy wykazaé, na ile rzeczywista ilo$¢ jest zgodna z iloscig okreslong w kontrakcie. Jako podstawe do obliczenia
tej ilosci dla kazdej warstwy nalezy przyjac ilo$¢ zuzyta na caly odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé
udokumentowania ilo§ciowego dla odcinkow czgsciowych. Odcinki takie powinny wtedy odpowiadaé, co najmnie;j
wydajnosci dziennej.

8.5.2.2. Ilosci dodatkowe

Dodatkowe grubosci poszczego6lnych warstw beda w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyrdwnanie niedoborow nizej
lezacych warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej Wykonywana jest tylko jedna
warstwa. Niedobory iloSciowe poszczegdlnych warstw beda potragcane, chyba ze zostalty skompensowane nadmiarami z
warstw wyzszych.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedoboér ilo§ciowy, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia
zostanie zmieniona w zalezno$ci od stosunku dodatkowe;j ilosci podlegajacej zaptacie do iloéci zadanej (rozliczeniowa cena
jednostkowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci



Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej warstwy $cieralnej 1 wiazacej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci

wykonanych robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

- zakup i dostarczenie materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke mineralno-asfaltowa wraz z badaniami,

- wykonanie odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzong receptg laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie krawedzi ztgczy,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zageszcezenie mieszanki mineralno-asfaltowej i obcigcie krawedzi,

- przeprowadzenie wszystkich niezb¢dnych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen, w tym dodatkowo zleconych przez

Inspektora Nadzoru,

- utrzymanie warstwy wigzacej w czasie robot,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejszg SST i zgodnych z Dokumentacja

Projektowa i SST.

- regulacja wlazow, studzienek, zasow itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang elementow za
krotkich, uszkodzonych, znajdujacych si¢ w ztym stanie technicznym wraz z wymiang wlazéw na nowe.

Platnos¢ za 1 tong wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego na wyrownanie nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i

oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

- zakup 1 dostarczenie materiatow podstawowych i pomocniczych,

- opracowanie recept na mieszanki betonu asfaltowego,

- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi,

- posmarowanie emulsjg kationowa lub lepiszczem asfaltowym krawedzi polgczen oraz powierzchni styku
warstwy z kraweznikami i urzadzeniami obcymi,

- transport mieszanek na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanek zgodnie z zatozonym profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zaggszczenie mieszanek mineralno-asfaltowych,

- wykonanie oczyszczenia i skropienia zgodnie z SST D.04.04.02

- obcigcie krawedzi lub wyprofilowanie wraz z pokryciem lepiszczem brzegow warstwy,

- inne prace, niezbe¢dne do wykonania robot objetych zakresem n/n SST zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

- przyciecie skrajni zgodnie z rozporzadzeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»WT-1 Kruszywa 2010"

,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010"

»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

»WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”
Polskie Normy powotane w WT-2

Polskie Normy powotane w WT-3

A e

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

Zalecenia stosowania geowyrobdéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004 r.

®

9.  Polskie Normy powotane w WT-1, WT-2, WT-3



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.05 Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] specyfikaegichnicznej (SST) gs wymagania ogdlne dotysze
wykonania i odbioru robét drogowych przy budowiecimita drogi gminnej we wsi Stare Pole wraz z niezh
infrastruktug

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu okienym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowejtéci 8 i 6¢cm, szarej i kolorowej na podsypce cem-+unag gr.
5cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemedbiany, przeznaczony do budowy warstigieralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryauy si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzigy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déaipnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dtiveienia odksztatce
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [9] pid.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoJagpkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pae SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdywym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikdw itp. okéa PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zgxznych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzagcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaii?(czn Wymaganie




normy

2 3 4
Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiwmm C Dlugas¢ Szerokéc Réznica
od zadeklarowanych Grubas¢ pomig-dzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubaci < +2 2 miarami gru-
100 mm +3 bosci, tej
> +3 +3 samej kostki,
100 mm 4 powinna by
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktéé
(jesli maksymalne wymiary wklestosé
kostki
> 300 mm), przy dtugiei 15 1,0
pomiarowej 2,0 15
300 mm
400 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wagto
Zamraanie/rozmraanie z $rednia< 1,0 kg/n3, przy czym kady
udziatem soli odladzagych pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
(wg klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymald¢ na rozciganie F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik> 2,9

MPa i nie powinien wykazywa

obcigzenia niszcgcego mniejszego fi

250 N/mm dhugéci roztupania

2.3 | Trwalg¢ (ze wzgbdu na F Kostki maj zadawalajcg trwatosé
wytrzyma-tcc) (wytrzymatai¢) jesli spetnione §
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiejsciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy | wg zat. H mormy —
— badanie badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000
mm?
2.5 | Odporné na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
paslizg/paslizgniecie byta szlifo-wana lub polerowana —
zadawalajca odpornéc,

b) jesli wyjastkowo wymaga si podania
wartasci odporndci na
poslizg/poslizgniccie — naley
zadeklarowé minimalrg jej wartas¢
pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie
powinna mié rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegs
uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnio

specjalnej teksturze — produce
powinien opisé rodzaj




tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostk

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie powinny by poréwnane z
by¢ warstwascieralna lub caty problg producenta,
element) zatwierdzog przez odbiore,

c) ewentualne rinice w
jednolitasci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wihasciwosciach surowcow i
zmianach warunkow
twardnienia nie guwazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie céggwn atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskogmnie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohlvedtglinowy (nie naley stosowa
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicamyg/stpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostle zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostkog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtage powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [4], cementu powszechneggtlu spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetnigjcg wymagania wg 2.3 b),
c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gérnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelaizg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetazg wymagania norm lub
aprobat technicznych, do wypetnienia dolngjsczszczeliny dylatacyjnej natg stosowé wilgotna mieszank
cementowo-piaskogv1:8 z materiatdw spehigych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakoejainy
przez Ireyniera.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [&] &
3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej poodbywé sic:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniugdzen uktadagcych (uktadarek), skltadggych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiéch utagenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecijalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj [9] pkt 4.



5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@0Wymagania ogélne” [9] pkt 5.
5.2. Podto ze i koryto

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami3$84.01.01 [10].

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows lub SST .
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ mgodny z dokumentagcprojektovg lub SST.

Ustawianie krawznikOw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odéoych SST .

Obrzea zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem,
pozadane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerégonawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grul$é powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tabgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm,
a wymagania dla materialdw na podsypkowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grusai podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchnk
kostki. Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pacisnieciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala gii nie byto na dtongladéw wody, a po nagmicciu palcami podsypka rozsypywatg.dRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rtona
podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoimapraws musi by zakaczone przed rozpoeeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich uktadania
powinny by zgodne z dokumentacprojektovy, a w przypadku braku wystarcgeych ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowaniaierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztatt
koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostekzynier maze polecté Wykonawcy utaenie po 1 miwskpnie
wybranych kostek, wykznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie rizej ng +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od @ do +8C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami
o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgg itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementdéw o jednakowej grédioNa wikszym
fragmencie rob6t zalecacsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatktérej niedopuszczalng s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa® na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizo@nych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvpaizyuczeni brukarze.



Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie zerami& duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. uttona na palecie w odpowiedni wzoér, bez delua potowek i dziewgtek, przy czym kada warstwa
na palecie musi liydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykogt przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musicbysparte pracbrukarzy, ktdrzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraxgnikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazémw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzeir oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach nioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziejgk, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyrad@r, wolr przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinan na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienny dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalecakmczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporuwitiaia
kostki utazonej na state. Przed dalszym wznowieniem robowyjaarycznie utaong nawierzchng na podsypce
piaskowej nalgy rozebré i usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walilywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréGenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme p:knicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin poriizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z ggirogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkaituznego nawierzchni.
Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:
a) zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

5.8. Piel egnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslpém mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapravg cementowo-piaskosy
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3ga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygofnzy temperaturzéredniej otoczenia nie #szej ni 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahinalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[i9é’pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materiatéw prefabrykowanych (kreamikow, obrzey),



- ew. badania wiiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére buglavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie N Wartcici
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnygymienionych w
pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) punktach dziennej dziafki odchytki od
roboczej: grubfci, spadkéw i | projektowane;j
cech konstrukcyjnych w grubgici +1 cm
poréwnaniu z dokumentag;j
projektow i specyfikacy
5 | Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej -
projektowg dzialce roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich | Przesunjcie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznyglosi

projektowanej dd
2cm

c) rzedne wysokéciowe Co 25 mw osii przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podiznym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [8] tat 8 mm
czteromet-row)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzonadat migdzy tay a po-
profilows z po-ziomniq i wierzchngy do
pomiarze przéwitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglgdnie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzondw. Odchyiki od do-
metod niwelacji) kumentacji pro-

jektowej do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od sze-
(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-
liniowym) wanej do+5 cm

h) szerokdc¢ i giebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dzienngj
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki robocze;j
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola biezagca Wg

i desenia ich utzenia dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.



Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegodlnienie bada pomiaréw

Spos6b sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikéw, obrzey,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodiad
wygladu, prawidtowdci desenia,
koloréw kostek, sgkan, plam,
deformacji, wykrusz& spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si cO
w planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesynia wg tab. 2, Ip.

5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 59g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin Wg pktu 5.515.7.5

i szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeéami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkaestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp{pedbudowa,
obramowanie itp.)gustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaehi 5.5.

8. odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QNMymagania ogoine” [9] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawki, obrzeza, cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaog6lne” [9] oraz
niniejszej SST.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [kf @.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowe] kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,



— pieleghacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obgiemobdt towarzysgeych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pract  owarzysz gcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesppgzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tam@m@&awierzchni

drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni
drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni

planografem i tat
10.2. Ogdlne specyfikacije techniczne (SST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien
11. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
12. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
13. D-04.05.06:04.05.04 Podbudowy i ulepszone podinz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

14. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

16. D-05.03.04a Wypetianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
17. D-08.01.01a Ustawianie krggnikow betonowych

18. D-08.01.02a Ustawianie kraanikow kamiennych

19. D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

20. D-08.05.00 Scieki

SST.01.06 Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] specyfikacghteécznej (SST) $ wymagania ogoélne dotygze
wykonania i odbioru robét drogowych przy budowiecimita drogi gminnej we wsi Stare Pole wraz z niezh
infrastruktug



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraxmnikow betonowych 15x30 cm, na tawie betonowej Bzldporem.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomypddzielenia powierzchni znajdajych sé na
tym samym poziomie lub naindych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyesstej lub wizualnej,
b) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[1] fakt.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojhepkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowvy

Materiaty do wykonania rob6t powinny &yggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:
kraweznik moze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z rdznych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygreez w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieninimalr
grubas¢ 4 mm),
— skaéne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
— krawgznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorycreniwzgédnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraymnika wraz ze ziczem wynosi 1000
mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraxmikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatydgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaghyjch sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikéw



Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] dost@siia w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajczn Wymagania
ik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartgci C Dlugasé: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
chylek od wymiarow - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
doktadngcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytki C
od ptaskdci i
prostoliniowdci, dla
dtugaéci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastarednia<
zamraanie/ 1,0 kg/n%, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z udziaten wynik < 1,5 kg/m
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymaié¢ na F Klasa Charakterystyczna ztha
zginanie Klasa pojedynczy
wytrzymataci wytrz. wytrzymatée, MPa wynik,

MPa
2 5,0 >

4,0

2.3 | Trwalc¢ ze wzgbdu F Krawezniki maja zadawalajca trwatasé
na wytrzymatec (wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania
pktu 2.2 oraz poddawang sormalnej
konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie| GiH Odporrig przy pomiarze na tarczy|
(Klasa odporngi Klasa szerokiej Bdéhmego,
ustalona w odpor | $ciernej, wg | wg zat. H normy —
dokumentacji - zatl. G normy badanie
projektowej lub przez NosCi — badanie alternatywne
Inzyniera) podstawowe
3 <20 mm < 18000 mr¥5000
mn¥
2.5 | Odporné¢ na pdlizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kraginika nie
paslizgniecie byta szlifowana i/lub polerowana —
zadawalajca odpornéc,

b) znacznej cgci nie zostalo odstogie
kruszywo podlegafre intensyw-nemu
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J akrawezniki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien o#lié
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna kyporéwnana z
prébkami dostarczonymi przez




producenta, zatwierdzonymi przez
odbiore;,

c) roznice w jednolitdci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wasciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nie guwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J aparwiona mae by warstwascieralna lub
caly element,

b) zabarwienie powinno léyporéwnane z
prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiore;,

c) roznice w jednolitdci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wihasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

Dopuszcza sgistosowanie kragznikéw produkowanych w oparciu o aktualAprobat Techniiczr ITB. Krawezniki
w takim przypadku mugzspetnid wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Techniczne

2.2.3.3. Skladowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicamywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace materiaty:
na podsypk cementowo-piaskog do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo&jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 speinigjego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 @djadapcej wymaganiom PN-
88/B-32250 [11].

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kragnik nalezy stosowd beton klasy B10 wg PN-88/B-06250 [6],

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 4] $
3.2. Sprz et do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnea] [1] pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinienctggodny z dokumentagprojektowg i SST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w
zalcznikach.



Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spoin,
roboty wykaiczeniowe.

o uohrwnpE

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrooze itd.
— ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzglkdnieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumicemas zalewowvy.

5.5. Ustawienie kraw eznikéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegiGé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetianie spoin

Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zaprawg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mag zalewow nad szczelipdylatacyjm, tawy.

5.6. Roboty wyko nAczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i SST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyejh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdliig’pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikow.



Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghHu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowaddi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawianiu kravgznikéw betonowych powinny
obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumengagiojektovy.
Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej,
c) rowng¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomicdzy gorry powierzchn tawy i przytazong fata nie maze przekraczal cm,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekraczé& + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore wynasi
cm na kade 100 m ustawionego kraunika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwodch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorry powierzchmi kraweznika i przytlaon fatg
nie maze przekraczal cm,

d) doktadng¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-000000/magania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000M\ymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowg, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
[0 wykonanie koryta pod taw
[0 wykonanie tawy,
[0 wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SSTD-00.00.00 ,Wyardg ogolne” [1]
oraz niniejszej SST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”dk{ 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalanierestin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin vwegvymaga dokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pract  owarzysz gcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesngzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha
cementowego
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoyiku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i
zgodnd¢

5. PN-EN 1340:2003  Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowegelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairsghe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni

drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywiaursdne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987



