kraweznik betonowy 15x30x100cm

/P/Ho.oo

SN

Y
N

N

AN

NN

10,

PRZEKROJ POPRZECZNY

4 cm | nawierzchnio mieszanki mastyksowo—grysowej SMA

4 cm | warstwa wiqgzgca mieszanki asfaltowe] ACTOW gr. 6em
25 cm| podbudowa z KStM

15 cm| stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa

20 cm| wymiana podtoza na podsypke piaskowowq (warstwa
odcinajgca) o Wk>8m/doba i roznorodnosci >3

przy doprowadzeniu podlfoza do gruntu G1 z

wzmocnieniem geosentykiem
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podsypka cem. — piaskowa gr. Zcm

fawa betonowa z oporem 35x3bcm
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Nazwa i adres

REMONT DROGI GMINNEJ

obiektu: DZ.  NR 676, 675, 674, 705/1, 673
. GMINA STARE POLE
Inwestor: MARYNARKI WOJENNEJ 6 Branza: | DROGOWA
82-220 STARE POLE
Projektowat: mgr inz. Andrzej Marciniak Data: 03/2019
branza drogowa upr. nr POM/00S0/PWBD/16 Skala: 1:20
Tytut rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY Nr rys: 2




