8 cm kostka betonowa 10x20cm (ciemno szara)
Wsiew trawy 5 cm  podsypka cem. — piaskowa
5 cm | Warstwa urodzajna (humusowanie ) 15 cm podbudowa z KSEM
grunt rodzimy 10 cm stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa
10 cm Warstwa odsqgczajqeca piaskowa
4 cm | warstwa wigzqca mieszanki asfaltowej ACTTW gr. 4cm grunt rodzimy

6 cm | kostka betonowa 10x20cm 4 cm | warstwa wiqzqca mieszanki asfaltowej ACTEW gr. 4cm
3 cm | podsypka cem. — piaskowa 75 cm| podbudowa z KStM
15 cm| podbudowa—tiuczen famany frakeji 0—32mm 15 cm| stabilizacja gruntu cementern 1,5-2,5 MPa
10 cm| warstwa odsqgczajgea 7z piasku grunt rodzimy pobocze 7 kamienia famanego frakeji 0—16mm 10 cm

grunt rodzimy pobocze z kamienia tamanego frakeji 0—=32mm 10 cm

grunt rodzimy
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PRZEKROJ POPRZECZNY
Chodnik + Droga + ZJAZD +TRAWNIK

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cem. — piaskowa gr. Zcm

fawa betonowa z oporem 35x35cm
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Nazwa i adres PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ( Wewnetrznej)
obiektu: Dziatka NR 92 obrgb Kraszewo Gmina Stare Polre

. GMINA STARE POLE
Inwestor. MARYNARKI WOJENNEJ 6 Branza: | DROGOWA

82-220 STARE POLE
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