6 cm | kostka betonowa 10x20cm (jasno szara)

PRZEKROJ POPRZECZNY
Chodnik + Droga

warstwa wigzqca mieszanki asfaltowe) ACTIW gr. 4cm

warstwa wigzqgca mieszanki asfaltowe) ACTEW gr. 4cm

5 cm | podsypka cem. — piaskowa

podbudowa z KSIM

15 cm| podbudowa—ttuczen ftamany frakeji 0—=32mm

stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa

10 cm| warstwa odsqczajgea 7 piasku

grunt rodzimy

grunt rodzimy
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pobocze 7z kamienia famanego frakcji O—16mm| 10 cm

pobocze 7z kamienia famanego frakcji 0—32mm| 10 cm

grunt rodzimy
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cem. — piaskowa gr. Zcm

fawa betonowa z oporem 35x35cm

A M. NIERUCHONMOSCI

Nazwa i adres

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ( Wewnetrznej)

obiektu: Dziatka NR 92 obrgb Kraszewo Gmina Stare Polre
. GMINA STARE POLE
Inwestor: MARYNARKI WOJENNEJ 6 Branza: DROGOWA
82-220 STARE POLE
Projektowat: mgr inz. Andrzej Marciniak Data: 06/2020
branza drogowa upr. nr POM/0080/PWBD/16 Skala: 1:20
Tytut rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY Ch +D Nr rys: 2




