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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KRASZEWO

OBIEKT: DROGA GMINNA
KATEGORIA OBIEKTU BUD.: KATEGORIA XXV
ADRES.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJINA: NRASIENE, L), STARE (POl

DZIALKANR: 92, OBREB KRASZEWO
BRANZA. DROGOWA
INWESTOR: GMINA STARE POLE

ADRES INWESTORA:  UL. MARYNARKI WOJENNEJ 6, 82-220 STARE POLE

Nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019. poz. 1186.)

PROJEKTANCI:
Imig i Nazwisko Nr upr.awni'e ,ﬁ/ Podpis
specjalnosé
Projektant mgr inz. POM/0080/PWBD/16
Kierownik jednostki | Andrzej Marciniak branza drogowa
kreslit inz. Marek Szpejewski

Zawarto$¢ opracowania:

Uprawnienia budowlane autoréw opracowania,

Opis techniczny,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Eal B B I

Rysunki planowanej inwestycji.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  Uprawnienia projektantow.
I.  Opis techniczny.
Il.  Informacja BIOZ.

1. Cze¢s¢ rysunkowa.

OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Wizja lokalna.

2. Umowa z Gming Stare Pole.

3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

3. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane, t.j. (tekst ujednolicony Dz. U. z
2018 r. poz. 1202).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 09 2004 r. ( Dz.U. nr 202, poz.
2072 z pbOzniejszymi zmianami) w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. DANE WYJSCIOWE

1. Opis przedmiotu zamdwienia opracowany przez Zamawiajacego.

2.Uzgodnienia materialowo-wykonczeniowe z Zamawiajgcym.

1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny robot

polegajacych na wykonaniu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kraszewo dz.



nr 92, gm. Stare Pole. Obecna nawierzchnia kostka betonowa (trelinka) do demontazu.

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej na omawianym odcinku,
wykonanie zjazdow do posesji z w/w drogi, wykonaniu jednostronnego ciagu
pieszego. Oraz wykonanie obrzezy. Dodatkowo przewidziano wykonanie odtworzenia
rowu, oraz wykonanie zatoczki.

Planowana przebudowa nie zmienia trasy istniejacej drogi. Zmianie nie ulegnie
rowniez szerokos$¢ nawierzchni 4,00. Poszerzony zostanie cigg pieszy z 1,00m do
1,50m wykonany z kostki betonowej kolor jasny szary. Wykonane zostang zjazdy do
posesji w ilosci 14szt. oraz zatoczka z kostki betonowej kolor ciemny szary. Regulacja

studzienek kanalizacyjnych, oraz zasow wodnych.

Podstawowe zestawienie:

- Nawierzchnia drogi 171mb x 4m szer. = 684m?

- Zjazdy 14szt. X 15m? =210m?

- Zatoczka 1szt. X 24m? = 210m?

- Chodnik 147mb x 1,5m =220,5m°
- Kraweznik uliczny 20x30x100cm =342mb

- Obrzeza 6x20x100cm = 465,6mb
- Przepust 400mm PVC 5,5mbx2 =11mb

- Regulacja stud. Kan. = 11szt.

- Regulacja zas. Wod. = 14szt.

- Teren zieleni (trawa) 51,2mb x 1,5m = 76,8m?>

1.2. INWESTOR

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

1.3. LOKALIZACJ INWESTYCJI

Dz. nr 92, obr. Kraszewo, gm. Stare Pole
1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga bedaca opracowaniem posiada liczne nierownos$ci, ubytki 1 miejscowe

zatamania przy krawedzi. Obecny stan drogi jest niezadowalajacy.



Konieczne jest wykonanie przebudowy, uzyskanie prawidtowych spadkow
poprzecznych, potozenie nowej nawierzchni. Oraz wykonanie ciggow pieszych w celu
zapewninia bezpieczenstwa uzytkownikow pieszych.

Nalezy wykona¢ profilowanie 1 zageszczenie istniejacych poboczy oraz ich

uzupelinienie i wzmocnienie mieszanka mineralng gr. 25 cm.

1.7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Konstrukcja jezdni jest zatozona na ruch KR1 na ciggu projektowanej drogi z uwagi
na dalszy rozwd@j osiedla na wydzielonych dzialkach w planie przestrzennym
zagospodarowania gminy. Spadki podtuzne drogi dostosowane do istniejgcego terenu.
Spadki poprzeczne zgodnie z normatywem 2% na prostych odcinkach i
skrzyzowaniach. Wody opadowe kierowane powierzchniowo. Grunty nasypowe
nalezy wykona¢ z mieszanki piaskowej o wskazniku rdéznorodnosci wigkszym od 3
oraz wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe. Zageszcza¢ do wskaznika 1,0.

Laczna grubo$¢ konstrukeji jezdni dla ruchu KR1 wynosi 53 cm wraz z
wzmocnieniem podbudowy geosiatkg o wytrzymatosci na rozcigganie 100kN/m oraz
wymiang podioza na glebokos§¢ 20cm na piasek o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe na
macie separacyjnej o wytrzymatosci 20 kN/m, co odpowiada grubosci
zaprojektowanej kategorii obcigzenia utwardzenia drog wewnetrznych 1 parkingow.
Grunty istniejgce w podlozu wplywaja niekorzystnie na przemarzanie dla strefy
projektowanego terenu, dlatego by uzyskaé poziom zalozony dla strefy przemarzania
pod konstrukcja jezdni zaprojektowano warstwe stabilizacji gruntu dowiezionego z
cementem o wytrzymatosci Rw L5+2,5Mpa z wzmocnieniem geosiatkg. Przy
wykonywaniu robot ziemnych pod konstrukcjg jezdni grunt nasypowy jak 1 istniejacy
nalezy zagesci¢ do wskaznika Wz- 1,00 W przypadku wystgpienia gruntéw
organicznych lub innych niz G1 nalezy koryto przeglebi¢ o warstwe odcinajacyg z
piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe 1 wskaznika réznoziamistosci >3 grubos$ci

20cm. Przewidziano ustawienie 4 znakow drogowych.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

« klasa drogi - droga gminna klasy L
« predkosc¢ projektowa - Vp =40 km/h
+ dhugosc¢ drogi - 171,00 mb



« szerokos¢ jezdni - 400m
« szerokos¢ poboczy — 0,50mb
Parametry fizyczne projektowanej drogi:

« dhugos¢ projektowanej drogi - 171,00 mb
1.8. KONSTRUKCJA DROGI

Konstrukcja nawierzchni drogi:

 nawierzchnia - warstwa $cieralna AC 11W gr. 4 cm,

nawierzchnia - warstwa wigzagca AC 16 W gr. 4 cm,

 podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stab. mechanicznie gr. 25 cm,

« wzmocnienie podloza grunt stab. cementem Rw 1,5+2,5Mpa gr. 15 cm,

« wzmocnione podtoze geosiatkg o wytrzym. na rozcigganie 30kN/m

+ podtoze istniejace doprowadzi¢ do gruntu G1 lub wymiana 20cm na warstwe

piasku oraz separacjg wtoknina o wytrzymatosci 20kN/m.
Konstrukcja zjazdow, zatoczki:

« nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem. -piaskowej 5m gr.
-13cm

« podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr -15 cm

« wzmocnienie podioza grunt stab. cementem Rw 1,5+2,5Mpa gr. — 10 cm

+ podloze istniejace doprowadzi¢ do gruntu G1 lub wymiana 20cm na warstwe

odcinajacg z piasku.

Wyrdéwnanie réznicy 1 umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem

poboczy 0,5 m.

1.9. ODWODNIENIE

Odwodnienie  drogi gminnej zaprojektowano jako powierzchniowe przy
wykorzystaniu przyjetych w projekcie spadkow poprzecznych oraz pochylen
podiuznych niwelety.

1.10. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci cigzkiego

sprzetu mechanicznego. Doty (wykopy) powstate w trakcie prowadzenia robot



powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolno$ci nalezy zapobiec

gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.

Uwagi koncowe :

- wytyczenie osi drogi i linii krawgdziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie,

- przy wykonywaniu wykopow zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego,

- roboty wykona¢ zgodnie z projektem,

- SzczegOlng uwage nalezy zwrdci¢ na znaki geodezyjne, ktorych nie mozna
zniszczy¢, uszkodzi¢ lub przemiesci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie
wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty

budowlane.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0080/PWBD/16



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kraszewo, dziatka nr 92, obreb

Kraszewo, gmina Stare Pole.

Inwestor:

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

Informacje sporzadzil:

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16
ul. 1 Maja 4

82-440 Dzierzgon

Czerwiec 2020



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,

- przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych
utatwic kierownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ

Intencja projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane, Kierownik
Budowy na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia", sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

W przypadku, gdy Inwestor zleci wykonanie robot zwigzanych z budowsa urzadzen
znajdujacych si¢ w pasie drogowym objetych projektem - kierownik budowy ma
obowigzek wykonania harmonogramu robot i1 przedstawienia go do akceptacji
Zleceniodawcy. W harmonogramie nalezy tak uja¢ roboty, aby z ruchu w kazdym
okresie budowy wylaczony byl poszczegolny odcinek drogi, nie majacy wptywu na
lokalny ruch kolowy oraz pieszy. W innym przypadku nastgpitaby dezorganizacja
zycia spotecznos$ci lokalnej. Wytaczajac odcinek ulicy z ruchu nalezy zabezpieczy¢
tras¢ ruchu pojazdéw na jezdni z uwzglednieniem obejsScia dla pieszych, poprzez
odpowiednie oznakowanie przewidziane projektem organizacji ruchu obowigzujacym
na czas prowadzenia robot. Projekt ten powinien przewidywaé rowniez rodzaj
oznakowania terenu budowy zabezpieczajacego kierowcow 1 pieszych przed
zagrozeniami wynikajacymi z prowadzenia robdt drogowych. Sporzadzenie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot drogowych lezy po stronie Inwestora.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w procesie budowy obowigzani sg nosi¢

kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne.

1.Zakres robot:

Celem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Pole.



2. Istniejagce elementy zagospodarowania obiektu nie stwarzaja zagrozenia

dla ludzi.

3. Potencjalne zagrozenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego moga wystapic
przy robotach ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Glowne zrédia zagrozen :
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,
- wykonywanie prac ziemnych,
- postugiwanie si¢ elektronarzedziami 1 urzadzeniami pod ci$nieniem,
- niebezpieczenstwo pozaru.

4. Przed przystgpieniem do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych ,
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:
- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- koniecznos$ci stosowania §rodkow ochrony indywidualnej (rekawice, okulary i
maski pochtaniajace lotne rozpuszczalniki podczas zabiegdéw oczyszczania i

impregnacji)

- obowigzkow pracownika 1 wykonywania prac pod nadzorem
kierownika prac konserwatorskich.
- przej$¢ przeszkolenie na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen

6. Dokumentacja prac oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny
by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy.

7. Szczegotowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy
specyfike prac powinien zosta¢ opracowany przez Kierownika Budowy.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0080/PWBD/16



