II. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI WOD.-KAN.
W RAMACH UZBROJENIA TERENOW INWESTYCYJNYCH
POD ZABUDOWE MIESZKANIOWA
STARE POLE rejon ulic Prusa i Mickiewicza
dz. nr 721/2, 721/5, 861/1 - obr. Stare Pole j. ewid. 220908_2.0012 Malbork

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zawiera rozwigzania projektowe w zakresie budowy uzbrojenia
wodno-kanalizacyjnego dla planowanej zabudowy mieszkaniowej w granicach
miejscowosci Stare Pole rejon ulic Prusa i Mickiewicza, gm. Stare Pole.
Zakres projektu Ob(—:‘ijje
- budowe nowej sieci wodociggowej, rozdzielczej wraz z komecznyml
przetaczeniami do istniejgcych sieci od ktdrej w przysztosci wykonywane
bedg przytgcza do dziatek budowlanych z planowang zabudowa
mieszkaniowa;
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, ktérej zadaniem bedzie
odbior sciekdéw z planowanej zabudowy mieszkaniowej;
Nowe sieci projekiuje sie w nawigzaniu do istniejgcego gminnego systemu
wodno-kanalizacyjnego, ktérego operatorem jest Centralny Wodociag Zutawski
Sp. z o.0.

2.2. ADRES ZADANIA.

Projektowane sieci zlokalizowane sag w istniejgcych i wytyczonych zgodnie z
obowigzujacym MPZP, pasach drég lokalnych - osiedlowych, na dziatkach
stanowigcych wiasnos¢:
-dz. nr 861/1i721/2 Gminy Stare Pole z/s 82-220 Stare Pole ul. Marynarki
Wojennej nr 6;
- dz. nr 721/5 pana Pawta Kukowskiego zam. 82-220 Stare Pole
ul. Jana Pawia Il nr 10;
Wiw dziatki zlokalizowane sg w jednostce ewidencyjnej Malbork nr
220908 _2.0012 - obr. Stare Pole, Gmina Stare Pole.

2.3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO.
Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest :
Gmina Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej nr 6
82-220 Stare Pole
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2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig :

- Zlecenie inwestora;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do ceiow projektowych;

- Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrebu
Geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonego uchwatg Nr
XXVII1/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 pazdziernika 2002 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewoédztwa Pomorskiego Nr 25 poz.
263 z dnia 17 luty 2003 r. oraz Uchwata Nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Pole i Krzyzanowo w
gminie Stare Pole, opublikowang w Dz.U. Wojewoddztwa Pomorskiego Nr 30,
poz. 598 z dnia 2 marca 2009 r.

- Warunki techniczne nr 107/W/2017 z dnia 26.06.2017r, przedtuzone do
dnia 27.11.2021r. dla odbioru $ciekdw wydane przez Centralny Wodociag
Zutawski Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim;

- Warunki techniczne dostawy wody nr 113/W/217 z dnia 05.07.2017T,
przediuzone do dnia 27.11.2021r. wydane przez Centralny Wodocigg Zutawski
Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Gdanskim;

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Uzgodnienia z wiadcicielami uzbrojenia podziemnego ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Katalogi producentéw urzgdzen

2.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

W rejonie projektowanych urzadzen wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego .
- sieci wodociggowe;
- sieci kanalizacji sanitarnej ;
- sieci elektro-energetyczne wraz z przytgczami;
W sagsiedztwie obszaru zainwestowania, bez istotnych zblizen zlokalizowane sg
- kable telefoniczne uktadu lokalnego TP ;
- sieci gazowe Sredniego ci$nienia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami sieci
szczegotowe usytuowanie uzbrojenia oraz uzyskac pozwolenie wiasciciela na
prowadzenie roboét.

2.6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Warunki geotechniczne dla posadowienia projektowanych obiektéw okreslono na
podstawie technicznych badan podtoza gruntowego. Teren zainwestowania lezy na
obszarze Zutaw Elblgskich. RzeZba tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cig
akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pdtnocno-
polskiego fazy pomorskie;.
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Z nawierconych gruntéw wydzieli€ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne:

o Warstwa | — grunty organiczne, w postaci torfow stabo roztozonych.

o Warstwa Il — grunty organiczne w postaci namutéw pylastych
miekkoplastycznych o stopniu plastycznosci I = 0,890

o Warstwa Il — grunty organiczne w postaci nasypow zbudowanych z glin

prochnicznych plastycznych o stopniu plastycznosci = 0,418
o Warstwa IV —utwory organiczne w postaci nasypdéw z piaskow préchnicznych
sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia Ip= 0,376
o Warstwa V - zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych
plastycznych o stopniu plastycznoéci I;= 0,339
o Warstwa VI — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskdow pylastych
sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia Ip= 0,400
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
Saczenia wody gruntowe] napotkano na poziomach od 1,8 do 2,9 m. Napiete
zwierciadto wody gruntowej nawiercono na 3,5 m ppt. Poziom wody gruntowe;
moze ulegac niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych o
amplitudzie +/- 0,3 m.
Wystepujgca woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu,
Gtebokos¢ przemarzania w rejonie zainwestowania wynosi 1,0 m ppt.

Podziat podioza gruntowego:

— Warstwa geotechniczna | - utwory spoiste w postaci glin piaszczystych
plastycznych, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci
IL=0,341.

Biorac pod uwage udokumentowane warunki gruntowo-wodne i obserwacje, oraz
przeanalizowane materiaty archiwalne stwierdza sie i zaleca co nastepuje:
Sgczenia wod gruntowych sg stabe i nie zalejg wykopu. Napotkane w podtozu
uptynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste nalezy usungé¢ na gtebokosé
minimum 0,5 m ponizej fundamentowania, ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowa z
zageszczeniem do [s>0,98. Uptynnienie moze nastgpi¢ takze na skutek zalania
wykopu fundamentowego wodg opadowa.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfow, namutéw, kredy i glin
prochnicznych nalezy catkowicie usungé. Ubytki uzupetic jw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz.
463) stwierdzone warunki gruntowe nalezg do prostych.

Zalicza sie przedmiotowg inwestycje do Il kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie
geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji obiektéw zaliczanych do 1l
kategorii geotechnicznej.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robot ziemnych zatozono lokalne
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W
przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu
wykopow liniowych i obiektowych pod studnie potgczeniowe, przewidziano
zastosowanie igtofiltrow @ 50 mm wptukiwanych bez obsypki do gruntu. W skrajnie
niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrow z obsypkg i $cianek
szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic). Do ustalenia ilosci igtofilirow nalezy
postugiwac sie wartosciami wspofczynnika filtracji wyznaczonymi laboratoryjnie i
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zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu ,Geotechnika i fundamentowanie — posadowienie
budowli”. '

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
| odbioru robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa
Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999
.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

2.7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
2.7.1. SIEC KANALIZACJI SANITANEJ.

Dla obszaru planowanej zabudowy w rejonie ul. Prusa i Mickiewicza projektuje sie
nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej, w nawigzaniu do grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Prusa .

Wigczenia projektowanej sieci wykonaé przez projektowana studnie rewizyjna na
istniejgcym rurociagu grawitacyjnym @200 PVC, na odcinku doptywowym przed
przepompownig $ciekow.

Do budowy sieci i przytaczy stosowaé rury PVC-u o jednolitych gtadkich $ciankach,
bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8, o srednicy @160-
200 mm, klasy S, przystosowane do obcigzen statycznych i dynamicznych od ruchu
kotowego cigzkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1, posiadajacych aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Rury te posiadajg
potaczenia kielichowe z uszczelkg. Uszczelka sktada sie z pierscienia stabilizujgcego
PP oraz elastomeru TPE.

Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjno-potaczeniowe :

- ha ciggu sieciowym, od studni S1 do S7 zaprojektowano studnie systemowe z PP-B

, PE lub PVC ¢ 625 mm wyposazone we wiazy typu ciezkiego o nosnosci 40 T klasy
D400 wg, PN-EN 124:2000, PN-80/H-74051.02 osadzone na teleskopowych
adapterach z pierécieniem odcigzajacym, zelbetowym lub bezposrednio na
pierscieniach odcigzajgcych;

- na pozostatym odcinku sieci zaprojektowano studnie systemowe $400 mm z PP-B,
PE lub PVC z wtazami typu ciezkiego o no$nosci 25 T w/g PN- 80/H-74051.02 na
teleskopowych adapterach z pierscieniami odcigzajgcymi zelbetowymi (na studniach
zlokalizowanych w pasach ruchu pojazdow); dopuszcza sig stosowanie pokryw
betonowych, systemowych osadzonych na stozku betonowym dla studni
usytuowanych w terenach zielonych.

Whytyczne dla budowy studni rewizyjno-potaczeniowej o $rednicy D625 mm,
niewtazowej

Studnie spetniajgce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. w wykonaniu z
tworzyw sztucznych PE lub PP (polietylen lub polipropylen). Studnie o budowie
modufowej (zbudowane z elementéw: podstawa i pierscien wznoszacy o
wewnetrznym wymiarze >= 600 mm w $wietle).

Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz
srodkow spieniajacych.

(V2]



N B EEREEEEEEEEERDEERDEDEEEEE ™

Podstawy — studni (kinety): prefabrykowane kinety przeptywowe, zbiorcze w
standardo-wym zakresie $redni od DN 160 do DN 315.

Podstawy studni powinny posiada¢ standardowy spadek w kinecie min. 0,5% a
wysoko$é spocznika powinna mie¢ minimum % D.

Ze wzgledoéw hydraulicznych zaleca sie stosowanie podstaw z kinetami
nieprzewymiaro-wanymi — tzn. takich, w ktérych srednica kinety podstawy przewyzsza
maksymalnie érednice rury doptywowej, co najwyzej o 1 dymensjg ($rednice).
Potgczenia studzienek z rurami gtadkimi PCW lub PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz
PN-EN 1852 wykonane za pomocg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN
681-1 oraz PN-EN 1277 lub poprzez potgczenie za pomocg zintegrowanych z
postawg muf (sztuceréw) wraz z zintegrowang uszczelka.

Potaczenie powinno zapewni¢ mozliwos¢ regulacji zmiany kierunku na potgczeniach
elastycznych (uszczelkach elastomerowych) bez zastosowania dodatkowych
ksztattek kanalizacyjnych w zakresie minimum +_ 3,75 stopnia.

Potaczenie elementéw studni, podstawa i pierécien poprzez uszczelke z elastomeru.
Sztywno$é obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982.

Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 —
elastomerowe uszczelki wargowe typu ,triple safety seal — potrojne uszczelnienie”.
Zwienczenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwigzania z betonowym
pierécieniem odcigzajacym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min. C35/45
zabezpieczonym przed przesunieciem przykrycia - wtazu dla klasy obcigzen powyzej
klasy B (12,5 1), posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni migdzy stozkiem studni a
pierécieniem betonowym za pomoca elastomerowej uszczelki wargowej jako
rozwigzanie systemowe producenta systemu studni.

Alternatywnie mozliwo$¢ zastosowania pierscienia odcigzajgcego z tworzywa
spetniajacego parametry PN-EN 124 bedacym systemowym rozwigzaniem
producenta studni posiadajacym zabezpieczenie przestrzeni miedzy stozkiem studni
a pierécieniem betonowym za pomocg elastomerowej uszczelki wargowe.

Wytyczne dla budowy studni rewizyino-potgczeniowej o srednicy D400 mm,
niewtazowej

Studnie wykonane z materiatu pierwotnego 100% - PE (polietylen) bez dodatkéw
regranulatu oraz $rodkéw spieniajacych. Wytrzymato$¢ na rozcigganie >=
200%.Stosowaé prefabrykowane kinety przeptywowe oraz kinety zbiorcze
(przytaczeniowe) w zakresie $rednic przytaczy DN 160 oraz DN 200. Kinety powinny
byé wykonane maszynowo metoda odlewu rotacyjnego. Kinety musza by¢ fabrycznie
wyprofilowane — nie dopuszcza sie rozwigzan spawanych (segmentowych).

Studnie zbudowame z elementéw — kineta oraz pierscienie studni. Regulacja
wysokoéci odbywa sie poprzez docigcie elementu studni o max. 30 cm.

Potaczenia elementéw uszczelkami elastomerowymi - labiryntowymi Triple-Safety-
Seal zgodnych z PN-EN 681-1. Szczelno$¢ potaczen elementow studni min. 0,5 bar.

2
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Potaczenia rur ze studnig odbywa sie standardowo za pomocg uszczelek wlotowych'
wargowych wykonanych wg. 681-1. -

Zwienczenia studni w przypadku zastosowania wtazéw w obszarach nie objetych
ruchem kotowym systemowych wtazéw zgodnych z PN-EN 124 dla klasy obcigzenia B
w wykonaniu zeliwno —betonowym w przypadku koniecznosci wentylowanych.

Wiazy naktadane bezposrednio na studnie. W przypadku obszaréw objetych
ruchem kotowym — klasa D zastosowanie systemowego betonowego pierscienia
obcigzajgcego. Wiazy zeliwne klasy D zgodne z PN-EN 124.

Studnie nalezy posadowi¢ w obudowanych, odwodnionym, suchym wykopie, na
warstwie betonu klasy B-15 o gruboéci 10 cm, z zastosowaniem podsypki zwirowej o
dobrym uziarnieniu grubo$ci 15 cm lub na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do 1=1,0 (zastosowaé odpowiednio do
warunkow wodno-gruntowych w poziomie posadowienia).

Studnie zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowej stabilizujgc jej posadowienie w
gruncie przez obetonowanie kinety.

Projektowane przytgcza w kierunku dziatek nalezy doprowadzone do granic dziatek
budowlanych zabezpieczy¢ i zaslepi¢ korkiem.

Na trasie sieci ma miejsce kolizja z istniejgca sieciag wodociggowa, ktorg nalezy
rozwigzac zgodnie z opisem w pkt 2.7.3.

W zwiazku ze zbyt matym przykryciem rurociggéw gruntem, za studnig S7 planuje sig¢
w ramach budowy uktadu drogowego podwyzszenie terenu do rzednych wskazanych
w czesci rysunkowej.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypka wykop
nalezy zasypywac gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z domieszkag 30%
piasku dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

W zakresie przej$¢ rurociggu pod drogami istniejgcymi wykonywac catkowitg wymiane
gruntu rodzimego na pospotke.
Przyjeto jako obowiazujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej
wartosci Proctora :

e pod drogami, parkingami i placami manewrowymi | = 100%

e w terenie zielonym I= 95%

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurocigg Min. Spadek
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%
@ 250 0,4%
@ 400 0,2%
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Montaz rurociggéw nalezy wykonywa¢ wg informacji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek
pionu migdzy dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub
czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié ze szczegoblnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose korce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢
usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podfoZze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak rowniez powinna $cisle przylegaé do podtoza na swojej catej dtugosci,
co najmniej na ¥4 obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. Rury powinny byé
uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu sciekéw. Kielichowe
rury PVC-u powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.
Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzié pod wzgledem droznosci i wynikowych
spadkow, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelno$é: w
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurociag kanalizacyjny po ufozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac¢ piaskiem 30
cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy zageéci¢ do
wskaznika = 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod terenami zielonymi.

Trase, zagtebienia, spadki i $rednice oraz dtugoéci rurociagow przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

2.7.2. SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sig sie¢ wodociggowa rozdzielczg dla obstugi planowanej zabudowy, na
odcinku spinajacym pomiedzy istniejgcymi sieciami. Wiaczenia nowej sieci do istnijgcej
zaplanowano w pkt. oznaczonych na planie zagospodarowania jako W1 i W3.

Siec projektuje sie na catym odcinku z rur @110 PE, system -100 SDR 17, PN,i»=0,1
MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Schematy weztéw wiaczniowych do istniejacej sieci wodociagowej pokazano w czesci
rysunkowej. Wigczenia nalezy wykona¢ przez zabudowe na istniejacych sieciach
trojnikow rozdziatu : zeliwnych, kotnierzowych, réwnoprzelotowych Dn 100 mm.
Potaczenie trojnikow z istniejacy i projektowang siecig PE wykonaé przez tuleje
kotnierzowe PE przygrzane do bosych koricowek uwolnionych rur PE. W przypadku
rurociggdw istniejgcych stosowac do potgczen mufy potgczeniowe elektrooporowe.
Projektowany rurociag nalezy taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe;

- ksztattki i tuleje kotnierzowe ( do potaczen z armaturg) przez

zgrzewanie czotowe lub elektrooporowo.



Armature odcinajgcy na sieci zaprojektowano jako zeliwng, w wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego sferoidalnego EN-GJS, owalne o potgczeniach kotnierzowych, z
uszczelnieniem typu miekkiego, klinem nawulkanizowanym EPDM. Stosowac zasuwy
zabezpieczone farbg epoksydowa gr. min. 250 um, do zabudowy w gruncie fig. 002,
wyposazone w obudowy z przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi z PE-
HD.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantu nalezy zabezpieczyé w terenie nieutwardzonym ptytami
betonowymi prefabrykowanymi o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubosci min. 10 cm, w
wykonaniu z betonu C-20 lub obrukowanie kostkg betonowa w obrzezu chodnikowym.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie petnita takze funkcje ochrony wodnej p.poz.

W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego ptukania sieci
zaprojektowano hydranty podziemne DN-80 mm Q= 10 dm?/s. Nalezy zastosowaé
hydranty nowej generacji (o konstrukcji przeciwylewowej) z podwéjnym zamknieciem.
Korpus hydrantéw monolityczny z zeliwa GGG40. Nalezy stosowac hydranty posiadajace
certyfikat Zgodnosci CNBOP. Przed hydrantami nalezy montowaé zasuwy odcinajace
oddzielone od hydrantéw kré¢cami dystansowymi, zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF,
Dn-80, L=1000 mm. Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanach stopowych w obsypce
zwirowej i zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi — blokami oporowymi.

Zamontowane zasuwy i hydranty nalezy oznakowaé trwale tabliczkami informacyjnymi
mntowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach
betonowych. Tabliczki muszg zawiera¢ informacje dotyczacq rodzaju oznakowanego
uzbrojenia, érednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem.

Wezty potaczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie zeliwne o potaczeniach
kotnierzowych 10 PN. Potgczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy
zabezpieczy¢ przez natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-684/H-74230.

Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczyé dwuwarstwowo

tasma POLYKEN, stosujac jq zgodnie z instrukcja producenta. Do potaczen
kotnierzowych stosowac $ruby ocynkowane.

Potaczenia rurociggéw PE z kotnierzami zeliwnymi trojnikéw i armatury nalezy
wykonywac stosujac tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do koricowek rur PE oraz wierice
dociskowe stalowe.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikow rozdziatu nalezy
stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem
sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe podfoza blokéw oporowych w miejscu styku z
rurami wodnymi nalezy wystaé folig gr. 1 mm z PE.

Wodocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Minimalna glgboko$¢ posadowienia sieci wynosi 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi
zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w wysokoséci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypaé warstwa piasku gruboséci 30 cm ponad wierzch
rury i poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnoséci inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie zakoriczonej prébie rurociag nalezy
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zasypywa¢ warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemia z
wykopu. Nad warstwie piasku nalezy utozy¢ nad rurociggiem z PE taéme identyfikacyjna
PVC koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wktadka z drutu stalowego. Kolejne



odcinki tasmy stalowej fgczyé przez nitowane w wykopie. Korcowki tasmy wyprowadzrc
do skrajnych zasuw w weztach potgczeniowych.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora | = 98%.

Po wykonaniu czynnoéci montazowych wodocigg nalezy poddaé ptukaniu, dezynfekciji,
ponownemu ptukaniu i badaniom bakteriologicznym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préb cisnieniowych sieci i badan wody wykonany odcinek sieci nalezy przekazac do
uzytkowania, do administratora sieci w Gminie Stare Pole.

Badania bakteriologiczne wody nalezy wykona¢ w PSSE lub innym akredytowanym
laboratorium.

Rurocigg wodny nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie waskoprzestrzennym o
$cianach pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé¢ mechanicznie , tylko w miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
wykonywac recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami istniejacego na trasie uzbrojenia,
uzgodnionego z gestorami sieci. Rurociagi przewodowe nalezy uktadac¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Posadowienie rur musi zabezpiecza¢ minimalne przykrycie
rur gruntem w wysokosci 1,5 m.
Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypaé¢ warstwa piasku gruboéci 30 cm ponad wierzch
rury i poddaé proébie cinieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela gestora sieci.
Wodociag po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci nalezy
zainwentaryzowac¢ geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm nalezy roztozy¢
taséme identyfikacyjna z PE koloru niebieskiego, szer. 200 mm, z wktadkg stalowg do
oznaczenia trasy sieci. W miejscach montazu uzbrojenia zeliwnego koncowki tasmy
nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale zamocowac.
Powyzej obsypki rurociagi zasypywac:

- w $wietle paséw jezdni piaskiem (stosowac catkowitg wymiane gruntu),

- w przejsciu pod terenami zielonymi gruntem wcze$niej pozyskanym z

wykopow.

Stosowac podsypke i obsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego o
wykonalnym wskazniku zageszczenia w/g Proctora min. 1=1,0 pod jezdniami i 1=0,92
pod terenami zielonymi.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji.
Prawidtowos$¢ wykonania powyzszych czynnoéci nalezy potwierdzi¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanym przez akredytowane laboratorium
badania wody.

Trase sieci, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowej.

2.7.3. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCU
KOLIZJI Z PROJEKTOWANA SIECIA KANAIZACJI SANITARNE.J.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy rozwigzac kolizje z istniejgca siecig

wodociggows. W tym celu sie¢ wodociggowa nalezy przebudowac¢ na odcinku pomiedzy
pkt. oznaczonymi na mapie jako A i B.
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W tym celu istniejgcy rurociag pomiedzy pkt. A i B nalezy zdemontowaé i odbudowaé na
nowych rzednych wskazanych w czesci rysunkowej. Odbudowe sieci wykonaé z rur @110
PE, system -100 SDR 17, PNmin=0,1 MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Potaczenia z istniejacy siecig wykonac przez ksztattki elektrooporowe PE - tuki 15°.

W najnizszym miejscu zmiane kata sieci wykonaé wykorzystujac naturalna elestyczno$é
rury lub przez tuk systemowy PE.

Przy przebudowie sieci stosowaé zasady jak przy budowie nowej sieci opisane w pkt
2.7.2.

2.8. POSADOWIENIE RUROCIAGOW.

Rurociagi i studnie nalezy posadawiaé :

- W gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajgce lub geowtéknine;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac¢ i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach stabonosnych
podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac warstwg 30 cm piasku ponad
wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywaé gruntem wczesnie pozyskanym z wykopow.
Stosowaé podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o wymaganym
wskazniku zageszczenia min 1=1,0 w/g Proctora. Podtoze powinno byé utozone ze
spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy
uformowadé na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t  budowlano-
montazowych t. || — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w
projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy
montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac warstwami z zachowaniem
ostrozno$ci, aby zminimalizowac wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu
wykonac¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co
15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysoko$ci 30 cm
ponad lico rury wykop zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajac uwage aby nie zageszczaé
bezposrednio dotykajac rury, pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie
przy pomocy maszyn srednich i ciezkich.
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2.9. ORGANIZACJA ROBOT, KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI URZALDZE:NIAMI I
PRZESZKODAMI TERENOWYMI, ROBOTY ODTWORZENIOWE. )

2.9.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty budowlane zwigzane z budowa sieci prowadzone bedg w pasach drég
osiedlowych dotychczas nieurzgdzonych (z nawierzchnig gruntowa), Na czas
prowadzenia wytaczone zostang pasy jezdni w jednym z kierunkéw, tak aby umozliwic
przejazd mieszkancom. Urobek z wykopdw bedzie wywozony na biezaco, na wskazane
przez inwestora skfadowisko docelowe. Po wykonaniu robét montazowych w otwartych
wykopach, wykopy na biezaco bedg zasypywane piaskiem (pod jezdniami planuje sig
wykonanie catkowitej wymiany gruntu).

2.9.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowane;
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Dla pieszych
nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm.

2.9.3. Kolizje z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi.

Kolizje te sg najczesciej wystepujacymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli,

roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-
05125 i PN-T-05125.

2.10. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE.
2.10.1. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywaé jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998.
Metody wykonywania robot:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istnigjgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia $cian wykopu stosowaé materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywaé¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne
Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O gtebokosci wigkszej nalezy wykonywaé jako szerokoprze-



strzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach
pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejacej zabudowy oraz przy gtebokosciach
powyzej 4 m. Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywaé wypraskami stalowymi
zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania. Nalezng uwage nalezy
zZwrocié na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w drogach.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97
pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg
normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowaé wg BN-72/8932-01.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.U.

Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé w wykopach waskoprzestrzen-
nych o écianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do gtgbokoscio 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonaé rgcznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie

powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
tereny wykopy wykonywaé recznie w odlegtoéci ustalonej z wiascicielami sieci.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociagu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Szerokos$é wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania
przestrzeni roboczej

. Szerokos¢é wykopu [m]
Srednica
nominalna Glebokosé Giebokos¢ | Gieboko$¢ | Gigbokosé
rury <1,00 m >1,00i <1,75 [ >1,751<4,00 > 4,00 m
m m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie
innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne
odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu
sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5
cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),

¢S



czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczerstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasémami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapewnié staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75
m. Po obu stronach przejécia (pomostu) musza znajdowac sie barierki z
poreczami o wysokosci 1,10 m i deskag kraweznikowg wysoko$é 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z tucznia lub zwiru gruboséci 20 cm, a w nigj saczek z
rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwoch
rzgdach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz
zostaje wytgczony z eksploatacii, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

2.10.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowe;.



2.10.3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI
2.10.3.1. Ewentualne odwodnienie wykopdw. 54

Odwodnienie nalezy wykona¢ wykonujac odpompowanie wody pompa,
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

2.10.3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb sygnalizujgcy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm.

2.10.3.2. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczyé zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zataczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢ 100 system AROT wg PN-E/86-05125.

2.11. PROBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ.

Probe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa w/g
PN-70/B-10715 , Szczelnoé¢ rurociggdw. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukaé i poddaé dezynfekgji.
Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykonaé badania bakteriolo-
giczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwia-
ja ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.

2.12. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI KANALIZACYJNYCH.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla
PN-92/B-10735.

Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkéw kazdy odbierany
odcinek sieci pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie
przekazywat inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku
budowy.

Badania sieci grawitacyjnej : kanaty i studzienki nalezy wykonywaé na
szczelnose, szczelnoéé odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé
instrukcji montazu wytworcy materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadaé atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

2.13. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
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okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych
punktach, ktore nie jest bezposrednio zwigzane z ochrona obszaru NATURA 2000
lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddzialywaé na ten obszar,
jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dotyczy $cisle oznaczonych przedsiewzieé, mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie
na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, o dtugosci powyzej jednego kilometra, jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie rozporzadzeniem R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt. 79 (Dz. U.
nr213/2010 poz. 1397) — i wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé mogagcych znaczaco
oddziatywa¢ na obszar NATURA 2000.

Nalezy wigc uznaé, ze przepisy ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie wymagajg
dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko.

2.14. OCI:IRONA’SRODOWISKA, ZAGROZENIA ORAZ RODZAJ | ZAKRES
UCIAZLIWOSCI.

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania .

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $rodowiska,
zaréwno podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje
wycinki drzew ani krzewéw. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie 8-
godzinnym, w godzinach dziennych . Istniejace drzewa i krzewy w sasiedztwie
planowanych robét zostang zabezpieczone ptotkami i siatkami.
Bedzie realizowana gtownie w pasach drogowych i na dziatkach prywatnych
wiascicieli. Oddziatywanie inwestycji na elementy $rodowiska bedzie ograniczato sie
jedynie do fazy budowy.
llo$¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie miata
znaczacego wptywu. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane
wraz z miejscem prowadzenia robét. Ich opréznianiem oraz transportem $ciekéw do
oczyszczalni bedg zajmowaty sie licencjonowane firmy.
W trakcie realizacji badz likwidacji przedsiewziecia beda powstawaty odpady.
Gromadzone bgdg one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i
przekazywane uprawnionym odbiorcg, posiadajgcym stosowne zezwolenia.
W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim
dostep do drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii, srodkéw tgcznosci, dostepu $wiatta dziennego oraz
ochroni¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.



Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Planowana inwestycja bedzie miata po zrealizowaniu pozytywny wptyw na
$rodowisko, poniewaz umozliwi zorganizowany, kontrolowany odbior ciekéw z

planowanej zabudowy. Wyeliminuje przedostawanie sig przypadkowe i celowe
sciekéw do gruntu.

2.15. ZASIEG OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA.

Realizacja inwestycji nie spowod uje ograniczen w uzytkowaniu terenu na
ktérym jest zlokalizowana. Sieci projektowane sg w pasach drog. Projektowane
urzadzenia po utozeniu pod ziemig i zasypaniu, na projektowanych rzednych, nie
spowodujg ograniczen w uzytkowaniu tych drég i dziatek budowlanych. Lokalizacja

sieci i przytaczy jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

2.16. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami MPZP dla przedmiotowego zadania na terenie objetym
opracowaiem nie wystepujg obiekty i obszary chronione ani strefy ochrony
konserwatorskiej, stanowisk archeologiczynych i obiektéw zabytkowych,

chronionych. Rejon opracowania projektowego znajduje sie poza strefg ochrony
uktadu ruralistycznego.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w MPZP

W miejscu planowane;j inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

2.17. ODDZIALYWANIE GORNICZE

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowa inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkod gorniczych.

2.18. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
e PN-EN 1295:2000 - Projektowanie konstrukcyjne rurociagow utozonych w

ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czesc¢ 1:

42



(M (.. .

e @ & @ @ g

Wymagania ogdlne. 82-;
PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i

badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
Definicje

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 1401-1: 2009 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe ze
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynow.

PN-B-01700: 1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci

zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoécia.
PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 - Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74051-2 - Wtazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i

badania.
BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny
PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/6731-08 - Cement, Transport i przechowywanie.
PN-88/6731-08 - Beton zwykty

. .
-
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Inne przepisy:

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 zdnia 5
grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwagcji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96,
poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 i)

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okre$lenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementdw ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych
budynkoéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)



16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie:;
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz.
1133)

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679z 1998 r.) z
pdzniejszymi zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00
poz. 53)

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za-
grozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawiane]j przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

2.19. UWAGI DODATKOWE.

e Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta ;

e Koordynacja robét budowlanych spoczywa na inwestorze.

e Trasa przewoddéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona w terenie przed
rozpoczeciem robot, przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia.

e Zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

e Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw uzgodnic z
nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.
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e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie
wykonywania robét beda wyjagnione w ramach nadzoru. -
autorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce.

e Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych
Cz. II.”.
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