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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie ihformacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych w
rejonie ulic Prusa i Mickiewicza w Starym Polu.

1.

1.1.

1.2,

1.3.

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji
Poszczegodlnych obiektow.

budowa sieci wodociggowej

- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem

- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltrow

- wykonanie podsypki piaskowej

- montaz wezta potaczeniowego;

- montaz rurociggdw technologicznych

- zasypka wykopdw z rownoczesnym demontazem szalunkdw i
zageszczeniem zasypki

- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- wykopy pod rurociagi wraz z szalowaniem

- ewentualne odwodnienia wykopow przy pomocy pompy

- wykonanie podsypki piaskowej

- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych

- montaz rurociggdw

- zasypka wykopow z rbwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki

- odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zwigzanych z przedmiotowa
budowag

Istniejgace obiekty — nie wystepuja.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopow na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Sktadowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania
- materiaty beda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezaco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezpos$rednio od dostawcy.
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1.4.

1.5.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujqcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

e Wejscie 0so6b postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz
montazu armatury — mozliwos¢ zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci
- mozliwo$é zablokowania drogi ewakuacyjne;

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwo$¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwo$¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkoéw realizacji robét instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikow oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegélnych maszyn i
urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w
danym elemencie robot, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdlnych pracownikdw;

- Zapoznanie pracownikéw zagrozeniami mogacymi wystepowa¢ podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen,

- Zapoznanie pracownikow z organizacjq robot oraz organizacijg transportu
materiatow i organizacja komunikacii,

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronna itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikdw, kidrzy po raz pierwszy
bedg uzywac danego sprzetu );

- Okreélenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i
uzywania sprzetu budowlanego.



INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegolnych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikdéw z instrukcjami obstugi
urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

1.6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osbéb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- w przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robdét nie
moga przebywac ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegoélnych
elementow robot w tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegolnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.
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3. POSTANOWIENIA KONCOWE.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie je‘Zeli,:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane maja trwacé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznoéci okreslone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu BIOZ.
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