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Rodos 7.0.15 [L128067]
Charakterystyka obiektu
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni

Zaprojektowano budowe drogi wewnetrznej o dlugosci 208,6 m oraz 41 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
na terenie przyleglym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury w rejonie ulicy Kosciuszki we Wrzesni. Droge zaprojektowano
jako ciag pieszo-jezdny. Obrys miejsc parkingowych nalezy wykona¢ z dwoch rzedow kostki granitowej surowo-tupane;j
9/11 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin wysokowytrzymata masa do fugowania
kostki kamiennej na bazie zywic syntetycznych.

Wody opadowe z projektowanych wpustéw zostana odprowadzone przykanalikami z rur PCV @200 mm do projektowanej
kanalizacji deszczowej @300 mm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych dla samochodéow osobowych:

O warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,starobruk” koloru grafitowego o grubosci 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,

O podbudowa z chudego betonu o grubosci 15 cm,

O warstwa odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubosci
15 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej/jezdni manewrowe;j:

O warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego o grubosci 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,

O podbudowa z chudego betonu o grubosci 15 cm,

O warstwa odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubosci
15 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

O warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,nova granit” z posypka z naturalnych kruszyw koloru szary granit o grubosci
8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem drobnym do
fugowania,

O warstwa odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem z wezla betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa i grubosci
10 cm.

Konstrukcja nawierzchni placu przeznaczonego na przechowywanie pojemnikow na $mieci:

O warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego o grubosci 8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,

O podbudowa z chudego betonu o grubosci 15 cm,

O warstwa odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa i grubosci
15 cm.

Konstrukcja nawierzchni na potaczeniu projektowanych nawierzchni z istniejacymi nawierzchniami bitumicznymi ulicy
Ko$ciuszki i zjazdu na parking (wykonywanych schodkowo zgodnie z rysunkiem nr 5):

O warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm,

O siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z widkien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o
wytrzymatosci na rozciaganie wzdhuz i w poprzek nie mniej niz 100 kN/m, z ochronna geowldknina polipropylenowa o
gramaturze 20g/m2

O warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm,

O istniejaca nawierzchnia po frezowaniu profilujacym na glebokos¢ 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na odtwarzanym odcinku alejki parkowe;j:

O warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm,

O podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm o grubosci 10 cm,

O warstwa odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa i grubosci
10 cm.
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Przedmiar
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY BRANZOWE, PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
1. Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2. Niwelacja kontrolna reperow i osi trasy
3. Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi
4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonow
5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obregb robot
6. Wykonywanie pomiaréw biezqcych w miare robot
7. Wyréb kotkow pomiarowych i reperéw w okresie budowy km 0,21
2 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
nawierzchnie asfaltowe 1252 m2 1.252
chodnik w strong parku 40 m2 40
razem m2 1.292
3 | D-01.02.04 |Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za dalsze 3cm grubosci ponad 4cm m2 1.252
4 | D-01.02.04 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 18cm m2 1.292
D-01-02-04 \Mechaniczne cigcie szczelin na glebokos¢ Secm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
przy drodze powiatowej 16%2 m 32
przy zjazdach 11,3%¥2+6,3*2 m 35,2
razem m 67,2
6 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci Sem na zimno przy uzyciu frezarki WIRTGEN W500C bez
odwozenia kory
przy drodze powiatowej 16*1+16*0,5 m2 24
przy zjazdach (11,3+6,3)*(1,0+0,5) m2 26,4
razem  m2 50,4
7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC11W- warstwa wiazaca o grubosci po
zageszczeniu Scm
przy drodze powiatowej 16*0,5 m2 8
przy zjazdach (11,3+6,3)*(0,5) m2 8.8
razem  m2 16,8
8 05.03.05 |Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z widkien szklanych wstepnie przesaczonych
asfaltem o wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz i w poprzek nie mniej niz 100 kN/m, z ochronna geowtdknina
polipropylenowa o gramaturze 20 g/m2.
wzdtuz kraweznika  11*1 m2 11
do studzienki w ul. Fabrycznej 5*3 m2 15
razem m2 26
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu Scm
przy drodze powiatowej 16*1 m2 16
przy zjazdach (11,3+6,3)*(1,0) m2 17,6
razem  m2 33,6
10 | D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej itawie betonowej z
oporem
41+32+5+14+45+14+60+26 m 237
razem| m 237
11 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j i fawie z betonu o pow. 0,04 m2
(15+9+6)*2+43*2 m 146
razem| m 146
12 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm
na podsypce piaskowej
40+30+190 m2 260
razem | m2 260
13 | D-01.02.01 'Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o $rednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia
nr5.6 2 szt 2
razem szt 2
14 | D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o
$rednicy i glebokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotow szt 2
15 | D-01.02.01 Karczowanie drzew o srednicy pnia 55-70cm
Lipa 64cm; 68cm 2 szt 2
kasztan 57cm 1 szt 1
Jesin 65cm 1 szt 1
razem szt 4
16 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci 18 cm na calej szerokosci chodnikéw z zatadunkiem na samochody samowytadowcze i
wywozem do 5 km
chodniki 294 m2 294
dojscie w strone parku 40 m2 40
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Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym doP;\fng;?;:l:iego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 334
17 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci 18cm (43cm - 25¢cm rozbiorek lub wybrania humusu) na catej szerokosci jezdni i chodnikow
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem do 5 km
jezdnia 1141 m2 1.141
parking 603 m2 603
plac pod $mietnik 14 m2 14
razem | m2 1.758
18 | D-01.02.02 'Wybranie humusu ponizej koryta na glebokos¢ ok 25cm z wywozem do 5km
z bilansu humusu 247,56 m3 247,56
razem  m3 247,56
19 | D-02.01.01 'Wykopy w gruncie kategorii I-Il z wywozem do 5km
z bilansu rob6t ziemnych 216,11 m3 216,11
razem  m3 216,11
20 | D-02.01.01 'Wykonywanie nasypow (z zakupem piasku) z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami
z bilansu rob6t ziemnych 235,65 m3 235,65
razem  m3 235,65
21 | D-03.02.01a Przebudowa wysoko$ciowa (obnizenie wlazu z przebudowa gory studni) studni kanalizacji sanitarnej szt. 5
22 | D-03.02.01a Regulacja pionowa wlazow kanatowych szt 2
23 | D-01.03.04 |Przebudowa - obnizenie studzienek telefonicznych z wymiana pokrywy z rama szt 1
24 | D-01.02.04 Rozebranie garazu z blachy z przewiezieniem i ustawieniem w nowym miejscu
18%2,5+18 m2 63
razem m2 63
25 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
0,4*88 m2 35,2
razem  m2 352
26 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda
nastgpna warstwa ponad jedna m2 35,2
27 Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii 11 na murach, w miejscach uszkodzen przy wykonywaniu
nawierzchni m 40
28 Bioekrany ochronne przeciwkorzenne z tworzywa sztucznego
320%0,4 m2 128
razem  m2 128
2. ODWODNIENIE
29 | D-03.02.01 'Wykopy w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z wywozem na odlegtos¢ do 5 km
41432+45,5+14+45+14+60+26 m3 2375
razem  m3 2375
30 | D-03.02.01 {Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiorka scian wykopu o szer do 1,0 m i gieb. $r. do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 155.4
31 | D-03.02.01 |Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3 10,8
32 | D-03.02.01 Demontaz studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej $rednicy 1000mm kpl 5
33 | D-03.02.01 Demontaz istn.rurociagéw betonowych fi 200 z opaska cementowa i papy w wykopie pionowym - wraz z
wywiezieniem i utylizacja przez wykonawcg metr 70
34 | D-03.02.01 |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu oraz obsypka wraz z
zageszczeniem ubijakami
obsypka 34,6 m3 34,6
wymiana gruntu 62,8 m3 62,8
razem  m3 97.4
35 | D-03.02.01 |Studzienki $cickowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem z wykonaniem wykopu szt 5
36 | D-03.02.01 | Odwodnienie liniowe typu AcoDrain Multiline V150 z polimerobetonu z podbudowa - elementy korytkowe z rusztem
zeliwnym klasy D400.
12+7 m 19
razem| m 19
37 | D-03.02.01 |Odwodnienie liniowe Multiline V150 z polimerobetonu - skrzynka odplywowa zwykta z rusztem zeliwnym klasy
D400 szt 2
38 | D-03.02.01 |Rury elastyczne typu Arrot o Srednicy 110mm - odprowadzenie ze studzienek odwodnienia liniowego
1,5+3,8 m 5.3
razem m 53
39 | D-03.02.01 Kanaly z rur PCW o srednicy 200mm - przykanaliki - z wykonaniem wykopu i zasypaniem piaskiem
4,2+4,6+5,5+6+13.8 m 34,1
razem m 34,1
40 | D-03.02.01 |Kanatly z rur betonowych typu WIPRO o $rednicy 300mm faczonych na uszczelkg gumowa
21+16,5+14,5+20,5+14+13 m 99,5
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Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym doP;\fng;?;:l:iego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
razem m 99,5

41 | D-03.02.01 Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U faczonych kielichowo o $rednicy 200mm, dtugosci

6m

23 m 23

razem |, m 23
42 | D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o srednicy 1000mm o giebokosci do 3m w gruncie kategorii I-11-111 studnie 8
D-07.07.01 |3 Linia kablowa nn 0,4KV - zasilanie SO

43 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 0,64
44 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 0,48
45 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 4
46 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III m3 0,48
47 Montaz rur ostonowych AROT BE 50 m 1
48 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2 m 2
49 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m m 4
50 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca

kabla 4-zytlowego, o przekroju zyt: ponad 16 do 50 mm2 szt 2
51 Montaz szafki o§wietleniowej kpl 1
52 Montaz wktadek bezpiecznikowych WTN 1/gG 32A szt 1
53 Montaz wktadek bezpiecznikowych WTN 00/gG 20A szt 1
54 Montaz zabezpieczen ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 10A szt 1
55 Montaz zabezpieczen S301C 6A szt 2
56 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m m 0,5
57 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konica

kabla 1-zylowego, o przekroju zyt: ponad 16 do 50 mm2 szt 2
58 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120

mm2: utozonych luzem m 2
59 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.IIl - dlugos¢ uziomu 4,5 m uziom 1
60 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu uziom 1
61 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1
62 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 1
63 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1
64 Przebudowa ztacza - wykucie w elewacji budynku po kabel kpl 1

D-07.07.01 |4. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupéw oSwietleniowych,

65 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I m3 52,16
66 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 39,12
67 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 326
68 Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. 111 m3 39,12
69 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem gruntu

kategorii: I m3 13,04
70 Utozenie rur ostonowych AROT SRS 75 m 31
71 Ulozenie rur ostonowych AROT DVK 75 m 23
72 Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW

uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2 m 109
73 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m m 20
74 Uktadanie kabli, petle, w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m m 54
75 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca

kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2 szt 10
76 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych typu LS 5 szt 5
71 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiggniki, przy wysokosci

latarf:4m kpl 5
78 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego oprawa OW MH-100W szt 5
79 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 5
80 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 5
81 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120

mm2: ulozonych luzem m 163
82 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.IIl - dlugos¢ uziomu 4,5 m uziom 5
83 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 5
84 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar szt 5
85 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 5
86 Wytyczenie i geodezja powykonawcza kpl 1

5. NAWIERZCHNIE
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Przedmiar
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
87 | 04.05.01 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 15cm
pod kraweznikami najazdowymi  34,9*0,35 m2 12,215
pod opornikami  51,3*0,35 m2 17,955
pod kraweznikami  393,06%0,35 m2 137,571
jezdnia 1220,6 m2 1.220,6
parking 521 m2 521
plac pod $mietnik 14 m2 14
chodnik przy planowanej rampie (km 0+109) 4*3 m2 12
razem  m2 | 1.935341
88 | 04.05.01 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=1,5MPa) o grubosci po zageszczeniu 10cm.
chodniki 294 m2 294
dojscie w strone parku 40 m2 40
razem | m2 334
89 | 08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
tukowe =1,0M 2 m 2
tukowe R=Sm  8+9 m 17
proste  1,6+3,8+3,5+1,5+4+1,5 m 15,9
razem m 34,9
90 | 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
38,1+0,5+27,3+22,5+9,6+2,7+16,9+55,6+58,36+24,3+35,6+18+83,6 m 393,06
razem m 393,06
91 | 08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
proste 16+11,3+2,8+3+10,8+3,9+3,5 m 51,3
razem m 51,3
92 | 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
Przy drodze powiatowej 3,6+3,3+4+3 m 13,9
chodnik do wejscia  15,6+10,6+2,2+10+16,6 m 55
chodnik miedzy parkingami 22,5+17 m 39,5
chodnik w strong parku  12,1+13,5 m 25,6
razem| m 134
93 | 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie z oporem z betonu C12/15 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm , z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
plyta $mietnikowa 4+4+3.5 m 11,5
razem m 11,5
94 | 04.06.01b |Wykonanie podbudowy z chudego betonu i pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 15cm
jezdnia 1220,6 m2 1.220,6
parking 521 m2 521
plac pod $mietnik 14 m2 14
chodnik przy planowanej rampie (km 0+109) 4*3 m2 12
razem  m2 1.767.,6
95 | 04.06.01b |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
chodnik do parku 40 m2 40
razem | m2 40,
96 | 05.03.23 |parkingi z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelnieniem spoin piaskiem
parking 521 m2 521
razem | m2 521
97 Obrys miejsc parkingowych z 2 rzgdow kostki granitowej surowo-tupanej 9/11 cm koloru szarego
pasy na parkingach  5*36*0,2+5,6%2*(,2 m2 38,24
razem  m2 38,24
98 | 05.03.23 |Nawierzchnia placu pod $mietnik z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm szarej bezfazowej o grubosci 8cm na
podsypce piaskowej 3cm
plac pod $mietnik 14 m2 14
razem | m2 14
99 | 05.03.23 |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm szarej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej 3cm
jezdnia 1220,6 m2 1.220,6
razem | m2 1.220,6
100 05.03.23 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej typu Nowa Granit z posypka z naturalnych kruszyw koloru szary granit o
grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
chodniki 294 m2 294
razem | m2 294




Rodos 7.0.15 [L128067]

Przedmiar
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr Nr ST  Opis robot Jm Tlos¢
101 | D-05.03.05 |Chodniki z betonu asfaltowego z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci po zaggszczeniu Scm m2 40
6. 0OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
102 07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 10
103 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomoca mas
chemoutwardzalnych Plastmal wykonywane sprzetem recznym
P-24  2*0,76 m2 1,52
razem | m2 1,52
104 07.02.01 Znaki mate
D-18 6 szt 6
A-20 1 szt 1
B-1 1 szt 1
B2 1 szt 1
D-3 1 szt 1
D46 1 szt 1
D47 1 szt 1
razem | Szt 12
105 07.02.01 tabliczki
T3a (koniec) 3 szt 3
T30f 2 szt 2
"Nie dotyczy stuzb miejskich i rowerow" 1 szt 1
razem | szt 6
106 D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne D40 i D41
D40 1 szt 1
D41 1 szt 1
razem | szt 2
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
107 09.01.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) m2 950
108| 09.01.02 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu min 10cm
(22+70+68+14+38)*2+370+156 m2 950
razem | m2 950
109 Wiata $mietnikowa wys. 1,8 kpl. 1
110 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o s$rednicy i
glebokosci 0,3m z catkowita zaprawa dotéw. Bluszcz odmiany Woerner sadzonki min 80cm wysokosci szt 7
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Kosztorys
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr | Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
1. ROBOTY BRANZOWE, PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,21
2 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm m2 1.292
3 | D-01.02.04 |Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za dalsze 3cm m2 1.252
grubosci ponad 4cm
4 | D-01.02.04 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 18cm m2 1.292
D-01-02-04 |Mechaniczne ciecie szczelin na glebokos¢ Secm w nawierzchniach z mas m 67,2
mineralno-bitumicznych
6 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glgbokosci Secm na zimno przy uzyciu frezarki m2 50,4
WIRTGEN W500C bez odwozenia kory
7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC11W- warstwa wiazaca = m2 16,8
o grubosci po zageszcezeniu Scm
8 05.03.05 |Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z wtokien szklanych m2 26
wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymato$ci na rozciagganie wzdhuz i w poprzek nie
mniej niz 100 kN/m, z ochronna geowtokning polipropylenowa o gramaturze 20 g/m?2.
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa m2 33,6
$cieralna o grubosci po zageszczeniu Scm
10 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce m 237
cementowo-piaskowej itawie betonowej z oporem
11 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j i lawie z betonu o pow. m 146
0,04 m2
12 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych m2 260
o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
13 | D-01.02.01 |Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o $rednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia | szt 2
14 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie szt 2
kategorii I-Il w dotach o srednicy i glebokosci 0,5m z catkowita zaprawa dotéw
15 | D-01.02.01 |Karczowanie drzew o srednicy pnia 55-70cm szt 4
16 | D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 18 cm na calej szerokosci chodnikow z zatadunkiem na samochody m2 334
samowyladowcze i wywozem do 5 km
17 | D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 18cm (43cm - 25¢m rozbidrek lub wybrania humusu) na catej m2 1.758
szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I[I-VI z
wywozem do 5 km
18 | D-01.02.02 |Wybranie humusu ponizej koryta na gleboko$¢ ok 25cm z wywozem do Skm m3 247,56
19 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii I-Il z wywozem do Skm m3 216,11
20 | D-02.01.01 |Wykonywanie nasypow (z zakupem piasku) z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami m3 235,65
21 | D-03.02.01a Przebudowa wysokosciowa (obnizenie wtazu z przebudowa gory studni) studni kanalizacji Szt. 5
sanitarnej
22 | D-03.02.01a Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt 2
23 | D-01.03.04 Przebudowa - obnizenie studzienek telefonicznych z wymiang pokrywy z rama szt 1
24 | D-01.02.04 |Rozebranie garazu z blachy z przewiezieniem i ustawieniem w nowym miejscu m2 63
25 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku | m2 35,2
asfaltowego - pierwsza warstwa
26 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku | m2 35,2
asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad jedna
27 Wykonanie tynkoéw uzupetniajacych zwyktych kategorii IIl na murach, w miejscach m 40
uszkodzen przy wykonywaniu nawierzchni
28 Bioekrany ochronne przeciwkorzenne z tworzywa sztucznego m2 128
2. ODWODNIENIE
29 | D-03.02.01 Wykopy w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z wywozem na odleglto$¢ do 5 km m3 237,5
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Kosztorys
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr | Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
30 | D-03.02.01 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiorka scian wykopu o szer do 1,0 mi gleb. §r. do | m2 155.,4
3,0 m w gruncie kat 1-4
31 | D-03.02.01 Podtoze pod kanatly i obiekty z piasku grub 15 cm m3 10,8
32 | D-03.02.01 Demontaz studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej $rednicy 1000mm kpl 5
33 | D-03.02.01 Demontaz istn.rurociagéw betonowych fi 200 z opaska cementowa i papy w wykopie metr 70
pionowym - wraz z wywiezieniem i utylizacja przez wykonawce
34 | D-03.02.01 |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana m3 97,4
gruntu oraz obsypka wraz z zagg¢szczeniem ubijakami
35 | D-03.02.01 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem z wykonaniem szt 5
wykopu
36 | D-03.02.01 |Odwodnienie liniowe typu AcoDrain Multiline V150 z polimerobetonu z podbudowa - m 19
elementy korytkowe z rusztem zeliwnym klasy D400.
37 | D-03.02.01 Odwodnienie liniowe Multiline V150 z polimerobetonu - skrzynka odpltywowa zwykta z szt 2
rusztem zeliwnym klasy D400
38 | D-03.02.01 Rury elastyczne typu Arrot o srednicy 110mm - odprowadzenie ze studzienek odwodnienia | m 5.3
liniowego
39 | D-03.02.01 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm - przykanaliki - z wykonaniem wykopu i zasypaniem m 34,1
piaskiem
40 | D-03.02.01 Kanaty z rur betonowych typu WIPRO o $rednicy 300mm taczonych na uszczelke gumowa m 99,5
41 | D-03.02.01 Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U taczonych kielichowo o m 23
$rednicy 200mm, dtugosci 6m
42 | D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm o glebokosci do 3m w gruncie | studnig 8
kategorii I-1I-111
D-07.07.01 |3 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO
43 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. III m3 0,64
44 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I m3 0,48
45 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 4
46 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I m3 0,48
47 Montaz rur ostonowych AROT BE 50 m 1
48 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem m 2
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
49 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: m 4
ponad 0,5 do 1,0 kg/m
50 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 2
zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: ponad 16 do 50 mm2
51 Montaz szafki o$wietleniowej kpl 1
52 Montaz wktadek bezpiecznikowych WTN 1/gG 32A szt 1
53 Montaz wktadek bezpiecznikowych WTN 00/gG 20A szt 1
54 Montaz zabezpieczen ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 10A szt 1
55 Montaz zabezpieczen S301C 6A szt 2
56 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: m 0,5
ponad 0,5 do 1,0 kg/m
57 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 2
zarobienie na sucho konca kabla 1-zytlowego, o przekroju zyk: ponad 16 do 50 mm2
58 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdbwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej m 2
o przekroju do 120 mm?2: utozonych luzem
59 Montaz metodg udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ uziomu | uziom 1
45m
60 Montaz metodg udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - za kazde uziom 1
nastepne 1,5 m dlug.uziomu
61 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1
62 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 1
63 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1
64 Przebudowa ztacza - wykucie w elewacji budynku po kabel kpl 1
D-07.07.01 |4. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupéw o$wietleniowych,
65 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 52,16
66 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I m3 39,12
67 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 326
68 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. 111 m3 39,12
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Kosztorys
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr | Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa

69 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zaladowaniem i m3 13,04
wyladowaniem gruntu kategorii: I11

70 Utozenie rur ostonowych AROT SRS 75 m 31

71 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 75 m 23

72 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem m 109
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2

73 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: m 20
ponad 0,5 do 1,0 kg/m

74 Uktadanie kabli, petle, w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 m 54
do 1,0 kg/m

75 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 10
zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2

76 Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych typu LS 5 szt 5

77 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i kpl 5
wysiggniki, przy wysokosci latarn:4m

78 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego oprawa OW MH-100W szt 5

79 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 5

80 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 5

81 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej m 163
o przekroju do 120 mm?2: uwtozonych luzem

82 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ uziomu | uziom 5
45m

83 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 5

84 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar szt 5

85 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy odc 5

86 Wytyczenie i geodezja powykonawcza kpl 1
5. NAWIERZCHNIE

87 04.05.01 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubos$¢ warstwy po m2 | 1.935,341
zageszcezeniu - 15cm

88 04.05.01 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=1,5MPa) o grubosci po zageszczeniu m2 334
10cm.

89 08.01.01  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowej z m 34,9
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej

90 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na m 393,06
podsypce cementowo-piaskowej

91 08.01.01  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej, na m 51,3
podsypce cementowo-piaskowej

92 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z m 134
wypelnieniem spoin piaskiem

93 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie z oporem z betonu C12/15 podsypce m 11,5
cementowo-piaskowej gr. 3 cm , z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

94 | 04.06.01b  Wykonanie podbudowy z chudego betonu i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, m2 1.767,6
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

95 | 04.06.01b Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm m2 40

96 05.03.23  |parkingi z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego grubo$ci 8cm na podsypce m2 521
cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem

97 Obrys miejsc parkingowych z 2 rzedow kostki granitowej surowo-tupanej 9/11 ¢cm koloru m2 38,24
szarego

98 05.03.23  |Nawierzchnia placu pod $mietnik z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm szarej m2 14
bezfazowej o grubosci 8cm na podsypce piaskowej 3cm

99 05.03.23  |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm szarej o grubosci 8cm na m2 1.220,6

podsypce piaskowej 3cm
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Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni
Nr | Specyfikacja Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
100| 05.03.23  Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej typu Nowa Granit z posypka z naturalnych m2 294
kruszyw koloru szary granit o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
101 D-05.03.05 |Chodniki z betonu asfaltowego z mieszanki grysowo-zwirowej o grubo$ci po zageszczeniu m2 40
Scm
6. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
102 07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 10
103 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za m2 1,52
pomoca mas chemoutwardzalnych Plastmal wykonywane sprzetem rgcznym
104 07.02.01 |Znaki male szt 12
105 07.02.01 tabliczki szt 6
106 D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne D40 i D41 szt 2
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
107 09.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) m2 950
108 09.01.02 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu min 10cm m2 950
109 Wiata $mietnikowa wys. 1,8 kpl. 1
110 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii | szt 7

-1l w dotach o $rednicy i giebokos$ci 0,3m z catkowita zaprawa dotow. Bluszcz odmiany
Woerner sadzonki min 80cm wysokosci

Razem|
Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow

Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni

Nr

Opis

1. ROBOTY BRANZOWE, PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

2. ODWODNIENIE

3 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO
Nr ST: D-07.07.01

4. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupow oswietleniowych,
Nr ST: D-07.07.01

5. NAWIERZCHNIE

6. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE




