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UZGODNIENIA
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Opis techniczny

1. Cel i podstawy opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie stalej organizacji ruchu w
zwiazku z budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi na terenie
przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni.

Termin realizacji: II/III kwartal 2016 r.

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity - Dz.U. Nr 108, poz.908 z 2 czerwca 2005 roku z
poOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow na
drogach ( Dz.U. Nr 170, poz. 1393 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r., poz. 2181) wraz z zalacznikami nr
1, 2,3, 4 do w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ),

- Umowe z 30 czerwca 2015 r.

- Robocza inwentaryzacje istniejacego oznakowania w obrebie
planowanych zmian w organizacji ruchu i pomiary w terenie
przeprowadzone silami wlasnymi,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Parametry techniczne projektowanej inwestycji.

Projektuje sie budowe parkingu, wraz 2z wewnetrznymi drogami
dojazdowymi, ktore beda funkcjonowaly jako pieszo-jezdnie. Droga
wewnetrzna zostanie wlaczona do istniejacej drogi powiatowej nr 2948P -
ulicy Kosciuszki o nawierzchni bitumicznej. Budowa polegac¢ bedzie na
wykonaniu 46 miejsc postojowych w tym 2 miejsc dla osob
niepetnosprawnych. Wydzielono 43 sztuki miejsc postojowych o dlugosci
4,5 m lub 5,0 m i szerokosci 2,5 m kazde (szerokosci 3,6 m miejsca dla
osob  niepelnosprawnych)  zlokalizowanych ~w  pieciu  zatokach
parkingowych parkowania prostopadtego. Ponadto przewidziano jeszcze 3
miejsca parkowania wzdluznego o dlugosci 6,0 m i szerokosci 2,5 m
kazde. Posiada¢ beda one nawierzchnie z kostki betonowej koloru
grafitowego o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego betonu. Zatoki
parkingowe oraz pieszo-jezdnia zostana obramowane kraweznikiem
betonowym drogowym typ lekki o wymiarach 15 x 30 cm oraz
kraweznikiem betonowym wjazdowym 15 x 22 cm na tawie betonowej z
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oporem w celu utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni przy jej
krawedziach. Dookota zatok postojowych i pieszo-jezdni zostana zalozone
tereny zielone z niska zielenia.

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej miejsc postojowych planuje
sie wykonac ciag pieszo-jezdny o szerokosci 5,0 do 6,0 m pelniacy funkcje
jezdni manewrowych. Rozpoczynac sie on bedzie od krawedzi nawierzchni
ulicy Kosciuszki i posiadac¢ bedzie nawierzchnie z kostki betonowej koloru
szarego o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego betonu.

. Projektowane zmiany w organizacji ruchu.

Obszar zmiany organizacji ruchu to parking wraz z drogami dojazdowymi
na terenie przyleglym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury znajdujacy sie w
obrebie obszaru zabudowanego m. Wrzesnia.

Na wjezdzie w projektowana droge wewnetrzna - pieszo-jezdnie, nalezy
ustawi¢ od strony nawierzchni ulicy Kosciuszki znaki D-40 ,Strefa
zamieszkania” wraz ze znakiem D-46 ,Droga wewnetrzna”. Na wlocie
zaplanowanej drogi w ulice Kosciuszki, projektuje sie¢ umieszczenie
znakow D-41 ,Koniec strefy zamieszkania” oraz D-47 ,Koniec drogi
wewnetrznej”. Przy zatoce postojowej znajdujacej si¢ w poblizu pasa
drogowego drogi powiatowej nalezy ustawic znaki D-18 ,Parking” wraz z
tabliczkami informujacymi o sposobie parkowania T-30f i tabliczkami T-3a
,Koniec”. Na zapleczy WOK przewidziano parking. W zwigzku ze znaczna
liczba miejsc postojowych i roznym sposobem parkowania zaplanowano na
odcinku  przebiegajacej przez niego drogi wewnetrznej ruch
jednokierunkowy. W zwigzku z powyzszym przed wjazdem na czesSc¢ terenu
przewidzianego jako parking nalezy ustawic¢ znak C-2 ,Nakaz jazdy w
prawa za znakiem” a na wjezdzie w w/w terem znak D-3 ,Droga
jednokierunkowa” ze znakiem D-18 ,Parking”. Na wyjezdzie z obszaru
przewidzianego jako parking zaplanowano ustawienie znakow D-18
ysParking” z tabliczka T-3a ,Koniec” oraz A-20 ,Odcinek jezdni o ruchu
dwukierunkowym” i B-2 ,Zakaz wjazdu”. Przy wejSciu do budynku
przewidziano wykonanie dwoch miejsc parkingowych dla pojazdéw osob
niepelnosprawnych. Nalezy je oznakowac znakiem poziomym P-24 oraz
tabliczkami T-29. Natomiast obrys miejsc parkingowych nalezy wykonac z
dwoch rzedow kostki granitowej surowo-tupanej 9/11 cm koloru szarego.
Aby uniemozliwi¢ przejezdzanie pojazdow nieuprawnionych na alejki
parkowe, przy wlaczeniu alejki do projektowanej drogi wewnetrznej
zaprojektowano ustawienie znaku B-1 ,Zakaz ruchu w obu kierunkach” z
tabliczka tekstowa ,Nie dotyczy stuzb miejskich i rowerow”.

Projektowana organizacja ruchu zostala przedstawiona na rysunku nr 2.
Projektowane oznakowanie pionowe jest z grupy wielkosci - znaki mate z
licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, natomiast tarcze powinny
by¢ wykonane z blachy ocynkowanej podwdjnie giete;j.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii grubowarstwowe;.
Rozmieszczenie wszystkich pionowych znakéw drogowych przedstawiono
na zalaczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie 2z warunkami i zasadami
okreslonymi w opracowaniach wymienionych w punkcie 1.
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5. Zestawienie znakow - organizacja ruchu:

5.1. Zestawienie projektowanych znakow pionowych:

Lp. | Symbol Nazwa znaku Rozmiar Ilo$¢ sztuk
znaku
1. A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym maly 1 szt.
2. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach maty 1 szt.
3. B-2 Zakaz wjazdu maty 1 szt.
4. C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem maty 1 szt.
5. D-3 Droga jednokierunkowa maty 1 szt.
6. D-18 Parking maly 6 szt.
7. D-40 Strefa zamieszkania maly 1 szt.
8. D-41 Koniec strefy zamieszkania maly 1 szt.
9. D-46 Droga wewngtrzna maly 1 szt.
10. D-47 Koniec drogi wewngtrznej maty 1 szt.
11. T-3a Tabliczka ,,KONIEC” maly 3 szt.
12. T-29 Tabliczka T-29 maly 2 szt.
13. T-30f Tabliczka okreslajgca sposob parkowania pojazdow maly 2 szt.
14. T Tabliczka tekstowa: ,, NIE DOTYCZY SLUZB maty 1szt.
MIEJSKICH I ROWEROW”

5.2. Zestawienie znakow pionowych do usuniecia — zastgpienia nowymi o
zmienionej lokalizacji:

Lp. | Symbol Nazwa znaku Rozmiar Ios¢ sztuk
znaku
1. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach maly 1 szt.
T Tabliczka tekstowa: ,, NIE DOTYCZY SLUZB maty 1 szt.
MIEJSKICH I ROWEROW”
5.3. Zestawienie oznakowania poziomego:
Lp. | Symbol Nazwa znaku grubos¢ Tlos¢é sztuk Powierzchnia
znaku malowania
1. P-24 Symbol osoby grubowarstwowe 2 szt. 1,52 m*
niepelnosprawne;j




PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
,,Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi na terenie przyleglym do
Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni”

Czesc graficzna
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1: Plan orientacyjny — skala 1:10 000;

Rys. nr 2: Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu — skala 1:500.
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4. Sposoby umieszczania znakéw pionowych:

4.1.

Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym:
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Wysokos¢ umieszczenia znakow w przekroju ulicznym:
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