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Strona tytutowa

Opis techniczny

ZAtACZNIKI

1. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we
Wrzeéni Wydziat Geodezji Kartografii i Nieruchomosci

2. Uzgodnienie odprowadzenia wod opadowych z dziatki o nr geod. 3646, 3789/2,

3790/1 do kanalizacji deszczowej w ul. Kos$ciuszki we Wrzes$ni

3. Wypisy z rejestru gruntow

RYSUNKI dot. kanalizacji deszczowej

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 rys. nr 1
2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 rys. nr 2
3. Studnia rewizyjna D wraz ze specyfikacja elementéw studni rys. nr 3
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Wrzes$nia wrzesien 2015 r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany:
1. Jerzy Olejniczak posiadajacy uprawnienia budowlane nr 283/82/PW i 75/PW/91
wydane przez Urzad Wojewddzki w Poznaniu
2. Janusz Kostecki posiadajgcy uprawnienia budowlane nr 194/86/PW i 625/PW/94
wydane przez Urzgd Wojewddzki w Poznaniu
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca1994r — Prawo budowlane oraz
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.
888 z 2004 r) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

,Budowa kanalizacji deszczowej zwiazana z budowa parkingu
wraz z drogami dojazdowymi na terenie przylegtym do Wrzesinskiego
Osrodka Kultury we Wrzes$ni”

opracowany dla: WRZESINSKI OSRODEK KULTURY

W Miejscowosci: 62-300 Wrzesnia ul. Kosciuszki 21

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRUYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
da pelnicnla samodzielnyel funke]l techimicznych
w budowniciwic

Ha podslawie par. 4 ust.t2 1 par.t3 ust. { pkl 5 :
rozporzadzenia Minist-a Gospodarki Teronowej | Oxzhrony Srodowiska w
duia I lutego 1975 r.oww sprawic smmodzielnych funkeji lechniornyelr
w budowniclwie (Dz.U.Hr 8,pnz.46) silwlerdza sie, %e: :

Pan Jorzy OL EJ NI CZAK
Invynicr meliorscji wodnyeh

uradzonn wduia 11 Jubtegn 1956 r. we Viczesni posindu
przyveolovanie zawodowe upowaznlajace do wykonywaniia samodzicloyel
Fankeji ’ .

prajektanta
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dust upeeainiona doz
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Nr 625/PWI94 Poznai, duia 30 gruduia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieinych funkeji technicznyeh w budownictwic

Na padstawic § 2ust.2 pkt ,§5ust.2, §7i1§ 13 ust.t pkt 4 lit"a” i'ozporzqdzcma
Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Sradowiska z dnia 20 lutego 1975 . w sprame
snmodzxc:inych funkceji technicznych w budownictwic (Dz.U.nr 8.poz.46) stwierdza sig. ze:

Pan Janusz KOSTECKI
technik melioracji wodunych

urodzony 28 marca 1956 r. w Ogardach posiada przygotowanie mwodowe upoxxmmlqc" do
wykonywania samod.zlelnych funkcji

projektanta oraz kierowaika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodaciagowej i kanalizacyinej

Pan Janusz KOSTECKI]

jest upowazniony do:

i/ sporzadzania projektow sisci wodocx:\gﬂwych kanalizacrjnych o powszechnic znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych | schematach techniczny ch.

kicrowania, nadzorowania i kantrolowania budowy i roboL kicrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci wodaciqgowych i kanalizacyjrych oraz
oceniania i badania stanu technicznego. w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
sanitarnych i deszczowych uzbrojenia tereny — o pow szechmc znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych. .
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy kanalizacji deszczowej
zwigzanej z budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi

na terenie przyleglym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrze$ni

1. Podstawa opracowania

1.1. Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrzesni
Wydziat Geodezji Kartografii i Nieruchomosci — pismo nr NGK.6630.454.2015 z dnia
17.09.2015r

1.2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)

1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Ustawy Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984).

1.4. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500

1.5. Wizja lokalna w terenie

2. Materiaty wyjsciowe

2.1. Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500 aktualizowana w sierpniu 2015 .

3. Zakres opracowania

Projektem technicznym objeta jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego parkingu wraz z drogami dojazdowymi
przy Wrzesinskim Os$rodku Kultury we Wrzes$ni.

Integralng czescig opracowania sg réwniez projekty branzy drogowej oraz branzy
elektrycznej (o$wietlenia drogowego).

Planowana inwestycja zapewni poprawe odprowadzenia wod — opadowych,
bezpieczeristwa ruchu pojazdéw oraz pozwoli zapewni¢ obstuge komunikacyjng i miejsca

parkingowe przy Wrzesifskim Osrodku Kultury.
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4. Ogdbina charakterystyka

Obecnie na zapleczu WOK istnieje plac o nawierzchni bitumicznej, ktory funkcjonuje jako
parking, do ktérego prowadzi od ul. Kosciuszki — drogi powiatowej nr 2948P, wewnetrzna
droga o nawierzchni bitumicznej. Pozostaly istniejacy teren, na ktérym majg zostac
zlokalizowane parkingi, pieszo-jezdnia i chodnik stanowi teren zielony porosniety trawag
oraz lokalnie drzewami i krzewami. Obecnie na placu nie ma wyznaczonych miejsc
postojowych. Wody opadowe z elementéw infrastruktury drogowej odprowadzone sg
powierzchniowo do terenéw zielonych.

W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna, kanalizacji sanitarnej @300 mm,
energetyczna nN, CO oraz wodociagowa @50 mm. Ponadto w zakresie inwestyciji
wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej @300 mm, do ktérej, po sprawdzeniu jej stanu
technicznego, mozna odprowadzi¢ wody opadowe. Sie¢ os$wietlenia drogowego

wystepuje jedynie wzdtuz ul. Kosciuszki.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod ulozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
62/B-836-02.

Zaprojektowano wykonanie rob6t ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego. W
miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi wykop nalezy wykonywaé recznie. Po
wykonaniu kolektora kanalizacyjnego nalezy wykop zasypa¢ wykonujac obsypke
rurociggu z gruntu niespoistego — przyjeto piaski $rednie (catkowita wymiana gruntu w
wykopie). Zasypanie wykopdw nalezy wykonaé z zageszczeniem warstwami 0,35 m do
wskaznika zageszczenia 1,0. Po zasypaniu wykopu mozna przystgpi¢ do wykonania

nawierzchni drogi i parkingu.

6. Obszar oddziatywania obiektu

W otoczeniu obiektu budowlanego - sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie wystepowato
oddzialywanie na przylegle tereny. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej nie bedzie miaia

wptywu na przyszte zagospodarowanie sgsiednich dziatek.
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1. Rurociagi kanalizacyjne - materiaty, Srednice - projektowanych rurociagqow

W istniejacym terenie WOK-u (ul. Ko$ciuszki) ze wzgledu mate przykrycie nad
rurociggiem zaprojektowano wykonanie kolektora kanalizacyjnego z rur betonowych
Wipro ¢ 300 mm i PVC-U ¢ 200 mm o tgcznej dtugosci 122,50 mb. Rurocigg nalezy

posadowi¢ na podtozu grubosci 15 cm wykonanym z materiatow sypkich.

2. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewoddw kanalizacyjnych z polipropylenu.

Zmontowane odcinki rurociagu nalezy zasypaé warstwg 50 cm. Z uwagi na znaczne
zmniejszenie elastycznosci rur z PVC-U w niskich temperaturach nalezy unikac
montowania rur przy temperaturze ponizej 0°C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach

nalezy zawsze poczekaé¢ do chwili podniesienia sie temperatury powyzej + 5% C.

3. Rurociaq kanalizaciji deszczowej od studni DO do studni D1

Zaprojektowano rurociag z rur bet. Wipro o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym 0,30%
od studni DO do studni D1 o dtugosci 21,0 m. Rurociag ulozony na podsypce z piasku
grubosci 15 cm.

Po ufozeniu kanatu zaprojektowano wymiane gruntu do wysokosci gérnej krawedzi
wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano dwie studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm.
Studnie DO nalezy zabudowaé na istniejacym rurociagu kanalizacji deszczowej z
zastosowaniem ksztattek przej$ciowych

Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.

4. Rurociaq kanalizacji deszczowej od studni D1 _do studni D5

Zaprojektowano rurociag z rur betonowych Wipro o $rednicy 300 mm i spadku podtuznym
0,30% od studni D1 do studni D5 utozony na podsypce z piasku grubosci 15 cm.
Catkowita dlugos$¢ rurociggu wynosi 65,5 m.
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Po utozeniu kanatu z rur zaprojektowano wymiane gruntu do wysokosci gérnej krawedzi

wykopu.
Na rurociggu zaprojektowano 4 studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm.

Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.

5. Rurocigq kanalizacji deszczowej od studni D2 do studni D7

Zaprojektowano od studni D2 do D6 rurociag z rur betonowych Wipro o $rednicy 300 mm
i spadku podtuznym 0,46% a od studni D6 do studni D7 rurociag z rur PVC-U o $rednicy
200 mm ze spadkiem podtuznym 1,00%. Rurociagi utozy¢ na podsypce z piasku grubosci
15 cm. Catkowita dtugo$¢ rurociagu wynosi 36 m.

Po ufozeniu kanatu z rur zaprojektowano wymiane gruntu do wysokosci gornej krawedzi
wykopu.

Na rurociggu zaprojektowano 1 studnie kanalizacyjng betonowg o srednicy 1000 mm.

Rzedne posadowienia znajdujg sie na profilu podtuznym rys. nr 2.

5. Polgczenia kanalizacyjne — przykanaliki i wpusty uliczne

Doprowadzenie $ciekéw z projektowanych wpustow ulicznych do kolektora gtownego
projektuje sie wykonaé przy pomocy przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC-U o $rednicy
200 mm ( zgodnie z PN-92/B 01707 ).

Przykanaliki podiaczone zostang do rurociggu giéwnego poprzez projektowane studnie
rewizyjne z bocznymi doplywami. W studniach kanalizacyjnych zaprojektowano
wykonanie otworéw przelotowych do podiaczenia przykanalikéw od wpustéw ulicznych i

budynkéw.

6. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych ¢ 1000 mm wykonane z betonu
min. k. B45. Zgodnie z wytycznymi projektowania dla kanatéw o $rednicy do 500 mm

nalezy stosowaé studnie betonowe z kregéw betonowych ¢ 1,0 m na podmuréwce z cegty
peinej klinkierowej klasy min. 25 MPa na zaprawie M-10 MPa. W studni, miedzy kregami
oraz pod wiazem montowaé stopnie ztazowe z pretow stalowych gr. min. ¢ 30 mm lub

stopnie gotowe — odlewy Zeliwne.
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Wysokos$¢ posadowienia wtazu dostosowaé do projektowanego terenu drogi przy pomocy
betonowych pierscieni dystansowych. Pokrywy wiazéw powinny by¢é Zeliwne z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego na obcigzenie 40 t.

Zamiast studni z podmuréwka z cegly, mozna zastosowacé zelbetowe, prefabrykowane
studnie o Kkl. betonu > B45 (studnie typu Matbet lub BS). Stosujgc wyroby prefabrykowane
nalezy zamoéwic dennice studni odpowiedniej wysokosci z otworami wiotu i wylotu na tych
samych wysokosciach (bez uskoku, ze wzgledu na zastosowane minimalne spadki
rurociggdbw kanalizacyjnych). Ze wzgledu na bardzo mate gitebokosci posadowienia
kolektora deszczowego dobrano studnie z obnizonym dnem w stosunku do rury
odptywowej:

w studni D1 obnizenie dna =0 cm

w studni D2 obnizenie dna =0 cm

w studni D3 obnizenie dna = 0 cm

w studni D4 obnizenie dna = 17 cm

w studni D5 obnizenie dna = 3 cm

w studni D6 obnizenie dna = 0 cm

w studni D7 obnizenie dna = 0 cm

Studnie wykonaé wg. rys. i zestawienia parametréw studni na zat. nr 3.

7. Przejscie rurocigqu kanalizacyjnego pod przeszkodami

Przejscie kanalizacji deszczowej w miejscu ewentualnych kolizji, nalezy wykona¢ zgodnie
Zz uzgodnieniami zawartymi w Protokéle z posiedzenia narady koordynacyjnej nr
NGK.6630.454.2015 z dnia 17.09.2015 r Starostwa Powiatowego we Wrzesni Wydziat
Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci.

Istniejgce urzadzenia podziemne nalezy w wykopie zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie

w korytkach zabezpieczajgcych.
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1. Uwagqi koncowe

- po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, ktérg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbg geodezyjnym

- przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna si¢ z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczyC zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz.U. nr 11 z 1992 r z p6Zniejszymi
zmianami ) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 mi
os$wietlenie w nocy $wiattem ostrzegawczym

- wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej w terenie nalezy wykonac zgodnie z projektem

z zachowaniem minimalnych odlegfosci od:

- budynkow 30m
- stupa telefonicznego i o$wietleniowego 1,0 m
- stupa NN 30m
- stupa SN 50m
- pasa drzew 1,6m

- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odlegto$¢ mniejsza od
dozwolonej, nalezy wykonaé¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed
usunieciem do wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciagi

- cato$¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych cz.ll ,Roboty sanitarne i przemystowe ”

2. Przepisy zwigzane

Normy:
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
obowiazujace normy techniczne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i $ciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 2 Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1401-3:2002U Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) —Cze$¢ 3 Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-99/B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Instrukcje:
Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Rurociggowych z

Nieplastyfikowanego Polichlorku Winylu i Polietylenu Producenta rur PCW.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi
na terenie przylegtym do Wrzesiriskiego Osrodka Kultury we Wrze$ni”
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji deszczowej
Zwigzanej z budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi

na terenie przyleglym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni

Adres obiektu budowlanego:

Wrzesnia ul. KosSciuszki

Inwestor:
Wrzesinski Osrodek Kultury

62-300 Wrzes$nia ul. Kosciuszki 21

Jednostka projektujaca:

Gnieznienskie Biuro Projektowe "ROADS & BRIDGES”
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegoinych obiektow.

Projektem technicznym objeta jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Wrzesnia rejon ul. Kosciuszki, zaprojektowana z rur betonowych typu Wipro ¢ 300 mm
oraz z rur PVC-U ¢ 200 mm o litej $ciance.

Realizacie robét nalezy rozpoczac od wyznaczenia trasy zaprojektowanej sieci
kanalizacyjnej, oznaczenia miejsc skrzyzowania kolizyjnego projektowanej sieci z
istniejagcymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego | nadziemnego. Wykonanie robot
ziemnych w strefie kolizji z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one

wykonywane i jakim sposobem.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji znajdujg si¢ istniejace obiekty budowlane takie
jak: drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i szutrowej, kable energetyczne i kable

telefoniczne oraz istniejaca sie¢ wodociaggowa i kanalizacji sanitarne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajacymi zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi — pracownikow
wykonujacych roboty sa:
a) ruch pojazdéw mechanicznych na drogach gminnych

b) kable i linie energetyczne oraz sieci kanalizacyjne i wodociggowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej
moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane wykonywaniem wykopow o gtebokosci ponizej 1,0
m
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym
przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel [
poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania
podczas realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik
winien zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejéciem na plac budowy oséb
trzecich, a w szczeg6lnosci na sposéb i technologie wykonywania robét niebezpiecznych
zwiazanych z gtebokimi wykopami.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegolnosci:

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczenie w tym celu osoby odpowiedzialne;

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy teren budowy oznakowac¢ poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych i zabezpieczy¢ teren przed wejéciem osoéb trzecich.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy w tych miejscach wokét wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 od krawedzi
wykopu.
Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych nie zabezpieczonych, bez rozparcia
lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokos$ci rownej
glebokosci wykopu.
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Wykopy o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m mozna wykonywac
w rozkopie, jezeli pozwalajg na to warunki badan gruntu.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacii
projektowej wowczas, gdy:
e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
o teren przy skarpie wykopu ma byé obciazony w pasie réwnym giebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,
¢ wykopu dokonuje sie w terenach osuwiskowych,
e gteboko$é wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gtebokoéé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ szczegoblnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu:
o jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany sg nie obudowane
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.
Grodze powinny by¢:
¢ zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej wytrzymatosci
e w czasie wbijania grodzic przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m od
miejsca ich wbijania jest zabronione
e W czasie wyrywania grodzic przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci

grodzic powiekszonym o 5,0 m jest zabronione.
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Wrzesénia , dnia 17.09.2015 .
(Migjscowosd) (Data)
NGK.6630.454.2015

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z p62n. zm.),

w dniu 17.09.2015 . w

Starostwie Powiatowym we Wrze$ni

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Maigorzata Nowaczyk

Geodeta powiatowy

(imie | nazwisko przewodniczacego narady)

(Stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:
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NGK.6630.454.2015

uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowane] sieci. _

Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami, o$wietlenie drogowe

Potazene projektowane]

1| Wrzesnia, ul. Kosciuszki, dz. 3646, 3789/2, 3790/1 (WOK)
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sleci uzbrojenia terenu =~ -
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k Projektant: Janusz Marcinkowski
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,ROADS&BRIDGES" Katarzyna Kolenda
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomlmo zaw;adomlenla nie stawili SI(;‘:

vfjmlqj nazwis ko i

uczestnika : brzyczynach uczestnictwa w naradzle
Przedstawmlel Gmma Wrzeénla
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel Oswietlenie uliczne i drogowe Sp. 2 0.0.

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjne;:

nSpekt/r
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Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wrzesni
1. ;Prace ziemne w miejscach zblizeni i skrzyzowan z istniejgcg siecig i przyl. wod. - kan. nalezy
-, wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

4,

5.

8.
9.

2./ Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci 1 przyl. wod. - kan..

* 37 Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ probne przekopy celem ustalenia

posadowienia sieci i przyt. wod. - kan.
Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczgcie prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem do PWiK

Sp. z 0.0. we Wrzesni ul. Milostawska 8.
W przypadku wystgpienia podczas robdt koniecznosci ewentvalnej przebudowy naszego

uzbrojenia, nalezy bezwzglednie uzgodnié sposéb ich rozwigzania w PWiK Sp. z 0.0. we
Wrzeséni ul. Milostawska 8, Dzial Techniczny.

6\Koszty wszelkich rob6t i uszkodzen na sieci i przyl. wod. - kan. powstatych w wyniku
\_~prowadzonych prac, jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.
7.

Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podtuznymi uzgodni¢ w PWiK Sp. z o.0.
we Wrzesni ul. Milostawska 8, Dzial Techniczny.

Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia wod. - kan. nie naniesione na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ PWiK Sp z 0.0. we Wrzeéni ul. Mitostawska 8.

10.Uzgodni¢ branzowo.
11. Projektu nie uzgodniono. Nalezy zglosi¢ si¢ do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni w celu wkreslenia

na planie przebiegu sieci i przyt. wod. - kan. w miejscach zblizen i skrzyzowan oraz doktadnego
uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.

In pel\}or

'
Mf cin W ol/nski

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
_Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi
na terenie przylegtym do Wrzesifiskiego Osrodka Kultury we Wrzesni"
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi

na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni



Wrzesiniski Osrodek Kultury

ul. Kosciuszki 21

62-300 Wrzesnia

Tel. 061 436-27-41

www.wok.wrzesnia.pl; e-mail: wok@wrzesnia.pl

Wrze$nia, 30.09.2015 .

Gnieznieniskie Biuro Projektowe
Roads&Bridges

Katarzyna Kolenda

ul. Pstrowskiego 6/18

62-200 Gniezno

Informuje, ze ostatecznie uzgadniam zaprojektowane rozwigzania oraz zaprojektowana
konstrukcje nawierzchni w dokumentacji technicznej ,Budowy parkingu wraz drogami
dojazdowymi na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrzesni”.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg parkingu wraz z drogami dojazdowymi
na terenie przylegtym do Wrzesinskiego Osrodka Kultury we Wrze$ni”

29



OBJASNIENIA [a———mm)

Projekiowany opornik drogowy betonowy 12x25 cm wtopiony
Projektowany krawg2nik przejozdowy 15x22cm ob
Projektowany krawg2nik drogowy betonowy 15x30cm

Projek obrzeze bet 8x30crn

Kanalizacjo deszczowa 2 rur WIPRO #300mm

Przykanalik z rur PCY #200mm

AcoDrain Multifine V150 Wreesiriski Osrodek

Rura elastyczna typu ARROT 6110 ul. aﬂ.&ﬁ@& 21

62-300 Wrzeni
; Woust uliczny 620x420 KL D400 reeinia
O Studnio kanalizacji deszczowej #1000 2 whazem zeliwnym KL D400 \, .

j JEDNOSTKA PROJEKTOWA N

DG

G B P “ ROADS & BRIDGES *

Gniedmenskie Biwro Projekiowy
ROADS&BRIDGES
Kanarsynu Kolenda
w W Purowsoege 6 (8 62 -200 Gmcao

- comail, roads bridges dop
AR
102,35 \. J

( TYTUL PROJEKTU

D\W\’V\\I ‘s | SR S\Nm hw\el..hhﬂq(%irﬂ:i“ﬁ.#

163,44 priyiegiym do Wresisiskiego
102,42 Ofrodka Kultury we Wrzedni.
\ v
_B e ( TYTUL RYSUNKS
102,45

Plan sytuacyjny - odwodnienie

« Mapa do celow projektowych
b Skala 1:500 . )
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Uklad wspdirz. prostokatnych plaskich: 2000/18 Puitswowege sobu g e el | Sz Korech ,
Uklad wysoko$ciowy: Kronsztadt STAROSTA WRZESINSKI Nmer | o
uprawmen |52 )
o a . # — AR .
Ge N ' D
Eciﬁa%;x:?;ﬁa s Fkator ywmdency oy masenalu b s A <ANYD) Branta Drogowa
mgeind. 7 ¥ ok
PR it toetel | TR P 22
3o 901-092 675 e (DX WIS PO IICRECAMED 50 PRIt wobul
Nig 7891553619, REG. 302121129 w Dk aprocamania 09.2015
d e, w1 SR § PORS KON MICTASRYIIG OB} Skala 1:500

1 \ =/
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na terenie przylegtym do Wrzesiriskiego Osrodka Kultury we Wrzesni

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Budowa kanalizacji deszczowej zwiazana z budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi




RYSUNKI

PROJEKT BUDOWILANO - WYKONAWCZY
,Budowa kanalizacji deszczowej zwigzana z budowg parkingu wraz z drogami dojazdowymi
na terenie przyleglym do Wrzesifiskiego Osrodka Kultury we Wrze$ni”
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OBJASNIENIA

Projektowany opornik drogowy betonowy 12x25 cm wtopiony
Projektowany kraweznik przejazdowy 15x22cm obnizony
Projektowany kraweznik drogowy betonowy 15x30cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
Kanalizacja deszczowa

Przykanalik z rur PCV 8200mm
AcoDrain Multiline V150

Rura elastyczna typu ARROT #110

Wpust uliczny 620x420 KL D400

Rzedna kratki
Kilometr studni

Wp 103,32

Numer studni

km 0+032,46

Numer studni
km studni

Rzedna wiazu
Rzedna kinety

Studnia kanalizacji deszczowej #1000 z wtazem zeliwnym KL D400

Identyfikator obrebu: 303005_4.0500
Arkusz ewidencyjny: 26

Uktad wspétrz. prostokatnych ptaskich: 2000/18
Uktad wysokoSciowy: Kronsztadt

w5-07-19
Biuro Ustug Geo "’. artograficznych
mgrind. 'ﬁ Fymonkiewicz

aigful. Por.J. Trawifiskiego7
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inz. Rafaf Plucinski

7601-092-675
519, REG. 302121129 nrupr. 20966
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b3 o0, %
m 0419622 (02,4
o 1053 Mapa do celow projektowych
Skala 1:500 .
m 0+192,89 W
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY w\

/S L

WRZESINSKI OSRODEK KULTURY

Wrzesinski Osrodek
Kultury
ul. Kosciuszki 21
62-300 Wrzesnia

r JEDNOSTKA PROJEKTOWA w

G B P " ROADS & BRIDGES "

Ghnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

r TYTUL PROJEKTU w

Budowa parkingu wraz z drogami

dojazdowymi na terenie przyleglym

do Wrzesinskiego Osrodka Kultury
we Wrzesni.

\. y,

TYTUL RYSUNKU

Plan sytuacyjny - odwodnienie

\. J

Imie i

Stanowisko Nazwisko

Podpis

mgr inz. Jerzy

Opracowat Olejniczak

Numer

. 75/PW/91
uprawnien

Janusz Kostecki
Opracowal

Numer

.. | 625/PW/94
u;;mwmen

7

Branza Drogowa

Numer rysunku 1

Data opracowania 09.2015

Skala 1:500

\. J




poziom por.97,00 m n.p.m.

102,70

Profil podtuzny rurociggow

100

Skala 1:zp

O

Studnia bet. @ 1000

102,10~ -

kabel energ.

roj. kabel energ.

Studnia bet. @ 1000

Podsypka

Studnia bet. @ 1000

Studnia bet. @ 1000
Studnia bet. @ 1000

Studnia bet. @ 1000

Wezet

()

(2)
2/

()

(=)
&/
(o)
&/

(=)
&/

Rzedna terenu [m n.p.m.]

103,87

103,31
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Rzedna dna rury [m n.p.m.]

102,29

102,32
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Zagtebienie [m]
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0,96

1,04

09
08

0,96

Materiat, Srednica/Spadek [%]

Wipro300
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Wipro300
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Wipro300

0,30

Wipro300 Wipro300

0,30 0,30

Odlegtos¢ [m]

0,00
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21,00

37.50

52,00
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

VS

WRZESINSKI OSRODEK KULTURY

Wrzesinski Osrodek
Kultury
ul. Kosciuszki 21
62-300 Wrzesnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

G B P “ROADS & BRIDGES *

Gnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

( TYTUL PROJEKTU \

Budowa parkingu wraz z drogami
dojazdowymi, na terenie
przyleglym do Wrzesinskiego
Osrodka Kultury we Wrzesni.

\. J

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuziny kanalizacji

deszczowej
. J
X Imig i X
Stanowisko Nazwisko Podpis
0 ; mgr inz. Jerzy
pracowat | Olejniczak
Numer = pyor
uprawnier
Janusz Kostecki
Opracowat
Nuumer 625/PW/94
uprawnien’ J
Branza Drogowa
Numer rysunku 2
Data opracowania 09.2015
Skala 1:100/500 y
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY ‘

Schemat studzienki S

RW |
[_:w__! r :] AR_O" WRZESINSK! OSRODEK KULTURY|

- Wrzesi;’sullc;'u Osrodek
l: 2 AR""O3 ul Kos'ciugki 21
62-300 Wrzesnia
K_ O 3 r JEDNOSTKA PROJEKTOWA 1
—
{ 3l

SR-01

G B P “ROADS & BRIDGES *

Gnietnietiskie Biuro Projek
ROADS&BRIDGES

Katarzyna Kolenda
1—L_ ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Griezno

e-mail: roads.bridges@op.p!
= DW c \

r TYTUL PROJEKTU

Bud kin dr i
RD1 RDO e
D N O preyleglym do Wrzesiriskiego

DN1 Osrodka Kultury we Wrzefni.
\. J

r TYTUL RYSUNKU N

Studnia rewizyjna D

wraz ze specyfikacjg
elementéw studni

. s

Imig i
Stanowisko ]\,;;:‘;m Podpis

o )
mgr in. Jerzy /
Opracowal | ol iniczak /
Numer | 7ol /
uprawnier:
; Q|
Opracowal Janusz Kostecki /
Numer /}
= S
17
N

\sraymi |S272W4 S
- Brania Drogowa
Numer rysunku 3
Data opracowania 09.2015
Skala 1:100/500 =)

\




SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

St sik/d

Projekt : WOK WRZESNIA UL. KOSCIUSZKI
Nazwa Symbol Wymiar Masa 1lesé
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: DO Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 103,87 m Rzedna dna kanatu wyl.: 102,29 m
Wysokos$é¢ studzienki: 1,58 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANAZ ODPLYW. $rednica: 300 mm
Material kanalu odptyw.: Wipro
KANAL 1 $rednica: 300 mm WyS.: 0 mm kat: 157 deg
Materiat: Wipro
KANAE 2 : Srednica: 200 mm Wys. : 0 mm kat: 295 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 3 Srednica: 160 mm WYS.: 0 mm kat: 248 deg
Materiat: PVC Wavin
Zwezka K=03 1000/625X320 410 1
Krag SR-02 1000X500 506 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
Uszczelka U-1000 1000 0 2 = -
Razem 2239 5
Studzienka: D1 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 103,31 m Rzedna dna kanatu wyl.: 102,35 m
Wysokos$é¢ studzienki: 0,96 m
Wys. witazu: 150 mm
KANA%X¥ ODPEZYW. $rednica: 300 mm
Materia? kanatu odpiyw.: Wipro
KANAL 1 Srednica: 300 mm WyS.: 0 mm kat: 242 deg
Materiat: Wipro
KANAL 2 $rednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 73 deg
Materiat: PVC Wavin
Piyta pokrywowa (do PPO-1 1740/625X180 1070 i
Dno studzienki A 1000X650 1323
Uszczelka U-1000 |1000 0 T
Razem : 2393 3

BYBTEM

e-mail:

BS Spdtka z o.o.
tel. (+48 91)834 34 74
studnie@bsstargard.com.pl

ul. Ustugowa 4
(+48 91)834 34

a5

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 2/4

Projekt WOK WRZESNIA UL. KOSCIUSZKI
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D2 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 103,44 m Rzedna dna kanatu wyl.: 102,40 m
Wysokos$é¢ studzienki: 1,04 m
Wys. witazu: 150 mm
KANA%Z ODPLYW. Srednica: 300 mm
Materia? kanalu odpiyw.: Wipro
AKANAL 1 Srednica: 300 mm WYS.: 0 mm kat: 180 deg
Materiat: Wipro
KANAZL 2 Srednica: 300 mm WyS.: 0 mm kat: 232 deg
Materiat: Wipro
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 1
Piyta pokrywowa KP-01 1000/625X230 608 I
Dno studzienki A 1000X650 1323 1 [ra—
Uszczelka U-1000 1000 0 it —
Razem | 1971 4
Studzienka: D3 $rednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 103,43 m Rzedna dna kanatu wyl.: 102,45 m
Wysokos¢ studzienki: 0,98 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA%L ODPLYW. S§rednica: 300 mm
Materiat kanatu odpiyw.: Wipro
KANA%Z 1 Srednica: 300 mm WYyS.: 0 mm kat: 180 deg
Material: Wipro
KANALE 2 Srednica: 200 mm WYS.: 0 mm kat: 138 deg
Materiat: PVC Wavin
Ptyta pokrywowa KP-01 1000/625%X230 608 il
Dno studzienki A 1000X650 1323 i
Uszczelka U-1000 1000 0 il =
Razem : 1931 3
BS Spéika z o.0. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74

EYETER e-mail:

studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Str 3/4

Projekt : WOK WRZESNIA UL. KOSCIUSZKI
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D4 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 103,31 m Rzedna dna kanatu wyl.: 102,51 m
Wysokosé¢ studzienki: 0,96 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogtebienie (osadnik): 16 cm
KANAZ ODPEYW. Srednica: 300 mm
Materiat kanalu odpiyw.: Wipro
KANAL 1 $rednica: 300 mm wysS.: 0 mm kat: 222 deg
Materiat: Wipro
KANAL 2 $rednica: 200 mm WyS.: 0 mm kat: 157 deg
Materiat: PVC Wavin 5
Ptyta pokrywowa (do PRO=1 1740/625X180 1070 1
Dno studzienki A 1000X650 1323 dls
ANNNNNNY B NN\
Uszczelka U-1000 1000 0 il
Razem 2393 3
Studzienka: D5 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 103,52 m Rzedna dna kanatu wyl.: 102,56 m
Wysokos$¢ studzienki: 0,99 m
Wys. wtazu: 150 mm
Pogiebienie (osadnik): 3 cm
KANAZ ODPZYW. S$rednica: 300 mm
Materiat kanatu odpiyw.: Wipro
KANAZ 1 $rednica: 200 mm wys.: 0 mm kat: 108 deg
Materiat: PVC Wavin
Ptyta pokrywowa (do PPO-1 1740/625X180 1070 il
Dno studzienki A 1000X650 1323 1
ANNNNNNY B NN
Uszczelka U-1000 1000 0 1L
Razem 2393 3
§3$ BS Spdtka z o.o. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74
e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75
EYETEN

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS

Projekt : WOK WRZESNIA UL. KOSCIUSZKI
Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢
elementu handlowy elementu kg szt
Studzienka: D6 Srednica: 1000 mm
Rzedna wtazu: 103,85 m Rzedna dna kanatu wyl.: 102,46 m
Wysokos¢ studzienki: 1,39 m
Wys. witazu: 150 mm
KANA%Z ODPELYW. $rednica: 300 mm
Materiat kanalu odptyw.: Wipro
KANAZ 1 Srednica: 200 mm wys.: 0 mm kats 185 deg
Materiat: PVC Wavin
KANA% 2 S$rednica: 200 mm wWyS.: 0 mm kat: 118 deg
Materiat: PVC Wavin
Piersdcien dystansowy AR-01 625X60 40 2
Pierscien dystansowy AR-03 625X100 67 It
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 18
Dno studzienki B 1000X750 1453 il
Uszczelka U-1000 1000 0 1
Razem : 2010 6
Studzienka: D7 Srednica: 1000 mm
Rzedna witazu: 104,30 m Rzedna dna kanalu wyl.: 102,69 m
Wysokos$é¢ studzienki: 1,61 m
Wys. wtazu: 150 mm
KANA%Z, ODPLYW. drednica: 200 mm
Materiat kanalu odpiyw.: PVC Wavin
KANAZ 1 $rednica: 160 mm WyS.: 0 mm kats:s 230 deg
Materiat: PVC Wavin
KANAL 2 $rednica: 160 mm wys.: 0 mm kat: 280 deg
Material: PVC Wavin
Piericien dystansowy AR-02 625X80 54 1
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 il
Zwezka K-01 1000/625%X620 506 1
Dno studzienki B 1000X750 1453 1l
Uszczelka U-1000 1000 0 i
Razem 2053 5
Ogdbtem 17383 32

SYETEM

ul. Usitugowa 4
(+48 91)834 34 75

BS Spdtka z o.o.
tel. (+48 91)834 34 74

e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl



SPECYFIKACJA ELEMENTOW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH TYPU BS
Projekt : WOK WRZESNIA UL. KOSCIUSZKI
Zestawienie zbiorcze

St/

Nazwa Symbol Wymiar Masa Ilos¢

elementu handlowy elementu kg szt
Zwezka K-03 1000/625%X320 410 2
Zwezka K-01 1000/625X620 506 1
Ptyta pokrywowa KpP-01 1000/625X230 608 2
Ptyta pokrywowa (do PPO-1 1740/625X180 1070 3
PierScien dystansowy AR-03 625X100 67 il
PierScien dystansowy AR-02 625X80 54 iy
Pierscien dystansowy AR-01 625X60 40 4
Krag SR-02 1000X500 506 i
Dno studzienki B 1000X750 1453 2
Dno studzienki A 1000X650 1823 6
Uszczelka U-1000 1000 0 9
Ogdtem : 17383 32
BY BS Spétka z o.0. ul. Ustugowa 4 73-110 Stargard

tel. (+48 91)834 34 74

e-mail: studnie@bsstargard.com.pl

(+48 91)834 34 75

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl
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Projekt : WOK WRZESNIA UL. KOSCIUSZKI str 1/2

DO Bez kinety

Zwezka 1000/320
Stopnie ztazowe:

Krag 1000/500 iggo“ipm Ocm
a Zeliwne
. 160 PVC Wavin Ocm
h=1,58m ; 18°
\ 200 PVC Wavin Ocm
295°

\/ 300 Wipro

D1 Bez kinety
PPO-1
A Stopnie ztazowe:
Zeliwne
h=0,96m f 300 Wipro Ocm
: 242°
200 PVC Wavin Ocm
73° \
300 Wipro
D2 Bez kinety
== 300 Wipro Ocm -
KP-01 180° Stopnie ztazowe:
300 Wipro Ocm Zeliwne

A
232"
h=1,04m

\/ 300 Wipro

D3 Bez kinety
e 300 Wipro Ocm :
A 180° Stopnie ztazowe:
200 PVC Wavin Ocm g -
Zeliwne

h=0,98m 138" \é

Q / 300 Wipro

73-110 Stargard

s' BS Spotka z ©.0. ul. Usitugowa 4
(8  tel.(+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75
speygme-mail: studnie@bsstargard.com.pl

fax (+48 91)834 34 77
www.bsstargard.com.pl




Projekt : WOK WRZESNIA UL. KOSCIUSZKI str 2/2

D4 Bez kinety

PPO-1

A 200 PVC Wavin +16cm Stopric slazowe:
157 300 Wipro +l6cm - 7

h=0,96m T 222° Zeliwne

\/ 300 Wipro +1l6cm

D5 Bez kinety
PPO-1
A Stopnie ztazowe:
Zeliwne
h=0,99m
200 PVC Wavin +3cm
108°
300 Wipro +3cm

D6 Bez kinety

i 200 PVC Wavin Ocm .

AR-01 185° Stopnie ztazowe:
AR-03 Zeliwne

Zwezka 1000/320 f‘l’g,l"’c Wevin Jon

B

h=1,39m

\/ 300 Wipro

D7 Bez kinety
AR-02

AR-01 Stopnie ztazowe:
Zwezka 1000/620 160 PVC Wavin Ocm Zeliwne

5 230

h=1,61m

160 PVC Wavin Ocm

280°

200 PVC Wavin

ul. Usiugowa 4 73-110 Stargard
fax (+48 91)834 34 77

www.bsstargard.com.pl

T
B BS Spotka Z 0.0
S tel. (+48 91)834 34 74 (+48 91)834 34 75
gyeggmemail: studnie@bsstargard.com.pl



