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Charakterystyka obiektu
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYJNY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNL

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Przedmiot opracowania
Celem inwestycji jest budowa drogi gminnej zamykajacej uktad komunikacyjny poprzez potaczenie ul. Stowackiego z ul.
Szosa Witkowska we Wrzesni — gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Parametry projektowanej drogi

Droga — w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym posiada¢ bedzie klase:

*,,Z” — droga zbiorcza na projektowanym odcinku od km 0+053,8 do km 0+490,79

+ ,L” — droga lokalna na odcinku od km 0+490,79 do km 0+781,49.

Szerokos¢ jezdni od 6,0 do 7,6 m i dlugos$¢ 727,69 m — nawierzchnia z betonu asfaltowego. Konstrukcja nawierzchni dla
ruchu kategorii KR3.

Ciag pieszo-rowerowy posiadac bedzie szerokos¢ od 2,53 do 2,73 m natomiast chodniki szeroko$¢ 2,23 m. Nawierzchnia
ciaggdéw i chodnikow wykonana zostanie z kostki betonowej bezfazowe;j.

Budowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu:

* nawierzchni z betonu asfaltowego — jezdnia;

* kraweznikow drogowych na tawie betonowej z oporem;

* Sciekow przykraweznikowych z trzech rzedoéw kostki betonowej na tawie betonowej;

* skrzyzowania typu prostego z istniejacym uktadem ulic z betonu asfaltowego — wlot do drogi gminnej do drogi powiatowe;j
nr 2162P — ul. Szosy Witkowskiej;

* nowych skrzyzowan typu prostego z drogami dojazdowymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania terenu;

* nawierzchni chodnikow i ciagu pieszo — rowerowego z kostki betonowej;

» wody opadowe zostana odprowadzone za pomoca wpustow deszczowych na studniach betonowych O500 mm a nastepnie
przykanalikami z rur PCV o 0200 mm do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur typu WIPRO o srednicach 0300,
0400, 0500 oraz O600 mm. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wlaczona do odcinka kanalizacji deszczowej
zaprojektowanej w oddzielnej dokumentacji i docelowo wody opadowe zostana odprowadzone do rowu melioracyjnego G-
1.

* sieci o$wietlenia drogowego: przylacze energetyczne, szafka o§wietleniowa, sie¢ energetyczna nN oraz shupy z oprawami
oswietleniowymi, przylacze energetyczne zostanie wyprowadzone ze znajdujacego si¢ w obrebie projektowanego pasa
drogowego ztacza kablowego.

Uwagi do wszystkich pozycji kosztorysowych

Wszystkie materialy z odzysku nadajace si¢ do ponownego wykozystania (w uzgodnieniu z inwestorem) nalezy oczyscic i
przygotowac do transportu, spaletowac i zabezpieczy¢ np. folia, itp.

W kosztorysie wystepuja pozycje zbiorcze tzn. w opisie pozycji znajduja sie informacje co jest do wykonania (np.
szczegotowy rodzaj masy asfaltowej czy tez okreslenie ze wykonanie robot wraz z wykonaniem wykopu, zasypaniem i
zageszczeniem). Ponadto Zakres prac przedstawiony jest w SST (i tak np w pozycjach obejmujacych zasypanie wykopow
nalezy uwzgledni¢ grunt nasypowy zgodny z SST) oraz opracowaniach projektowych.

Materialy (w tym ziemia z wykopow) z rozbidrki czy z innych prac nie wymagajacych zwrotu materialéw inwestorowi
nalezy zutylizowac na koszt i starniem wykonawcy w zgodzie z obowiazujacymi przepisami (w tym jesli jest, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach).

Kosztorys okresla przede wszystkim ilosci robot do wykonania, Szczegétowy sposob wykonania prac oraz ilo$é
koniecznych robdt towarzyszacych okresla w swoim zakresie wykonawca - musi to by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami oraz SST.
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Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Witkowska
Roboty przygotowawcze
1 | D-02.01.01 'Wybranie humusu na giebokos¢ sr. 50cm z wywozem nadmiaru na odleglos¢ wg. wykonawcy
51,6*0,5 m3 25,8
razem | m3 25.8
2 01.02.04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni chodnikéw z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm (zawiera
rozbiorke zjazdéw o nawierzchni z BA
16 m2 16
razem | m2 16
3 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
pod jezdnie KR3
56,1 m2 56,1
pod chodniki
32,3-10 m2 22,3
pod zjazdy z kostki
9,4+31,3 m2 40,7
pod zjazdy w chodniku
10 m2 10
razem | m2 129,1
4 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
Pod kraweznikami
(6,5+16,3+12,7)*0,45 m2 15,975
pod zjazdy z kostki
9,4+31,3 m2 40,7
pod zjazdy w chodniku
10 m2 10
razem | m2 122,775
5 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 1,5MPa
pod chodniki
32,3-10 m2 22,3
chodnik z asfaltu
16 m2 16
razem | m2 38,3
Nawierzchnie
6 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm fawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowe;j
6,5+16,3+12,7 metr 35,5
razem | metr 35,5
7 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione zaprawa metr 39,5
8 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
razem | m2 56,1
9 | D-04.06.01 ‘Wykonanie podbudowy z chudego betonu (Rm 6-9 MPa) i pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10cm
pod zjazdy z kostki
9,4+31,3 m2 40,7
pod zjazdy w chodniku
10 m2 10
razem | m2 50,7
10 | D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypelnione piaskiem
pod chodniki
32,3-10 m2 223
pod zjazdy w chodniku
10 m2 10
razem | m2 323
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACI;(I.JZI\CI(:(H;’ISII;RZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNI.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
11 | D-05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm grafitowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm
pod zjazdy z kostki
9,4+31,3 m2 40,7
razem | m2 40,7
12 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC22P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)grub 4
cm
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
razem | m2 56,1
13 | D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC22P - dodatek za 3 cm
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
razem | m2 56,1
14 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
razem | m2 56,1
15 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC16W - dodatek za 2 cm
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
razem | m2 56,1
16 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC11W warstwa wiazaca grub 4 cm
potaczenie z ul. Witkowska
20*1,0 m2 20
razem | m2 20
17 | 05.03.26 |Geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych na potaczeniach nawierzchni
z ul. Witkowska 20%2,0 m2 40
razem | m2 40
18 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC11W - dodatek za 1 cm
potaczenie z ul. Witkowska
20*1,0 m2 20
razem | m2 20
19 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST cena zawiera rowniez
oczyszczenie i skropienie)
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
potaczenie z ul. Witkowska
20*1,0 m2 20
chodnik asfaltowy
16 m2 16
razem | m2 92,1
20 | D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm
pod jezdnie nowa KR3
56,1 m2 56,1
potaczenie z ul. Witkowska
20*1,0 m2 20,
chodnik asfaltowy
16 m2 16
razem | m2 92.1
Organizacja ruchu
21 | D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego znaku) szt 4
22 | D-07.02.01 |Tablice znakéw drogowych - montaz
4 szt
razem | szt
23 | D-07.02.01 Znak drogowy $redni
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACI;(rJZI\eI(Si(n;’Ig)ll;RZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNI.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
A7 1 szt 1
razem | szt 1
24 | D-07.02.01 Znak drogowy kwadratowy maty
D-1 1 szt 1
D-6 2 szt 2
razem | Szt 3
25 | D-07.01.01 |Malowanie farbg chemoutwardzalna grubowarstwowa pasow.
P10
(28)*0,5 m2 14
razem | m2 14
26 | D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii ciaglych na jezdni
P4
(8+4+8+5)*0,24 m2
razem | m2
27 | D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na jezdni
Ple
(41)*0,12 m2 4,92
P13
(6,75)*0,2625 m2 1,772
P14
(3,5+3,5)*0,375 m2 2,625
razem | m2 9,317
28 | 05.03.23 | Pasy z wypustkami dla niedowidzacych z ptytek betonowych koloru zottego grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm wypelnieniem spoin piaskiem
pasy przy przejsciach dla pieszych  0,4*(2*4) m2 32
razem | m2 32
Odcinek drogi gminnej w km 0+313,4
SSTKD | Roboty ziemne na kanalizacji desczowej odcinek PT2 od km 0+009,6
29 | D-02.00.01 |Roboty pomiarowe przy wytyczeniu rurociagu w terenie rowninnym
34,3/1000 km 0,034
razem | km 0,034
30 | D-02.01.01 |Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z transportem wywrotka 5
Mg na odlegtos¢ wg wykonawcy
34,3%2,0*1,5 m3 102,9
razem | m3 102,9
31 | D-02.01.01 |Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiorka $cian wykopu o szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
34,6%2%2 m2 138.4
razem | m2 138.4
32 | D-03.02.01 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym
34,6*%1,5%1,0 m3 51,9
razem | m3 51,9
33 | D-03.02.01 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu
34,6%1,5%0,5 m3 25,95
razem | m3 25,95
34 | D-03.02.01 Zageszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 co 30 cm
51,9+25,95 m3 77,85
razem | m3 77,85
SSTKD | Roboty montazowze w rej. ul. Strzykaly
35 | D-03.02.01 Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub do 15 cm
34,4%0,5%0,15 m3 2,58
razem | m3 2,58
36 | D-03.02.01 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 taczone na wcisk w wykopie umocnionym
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACI;(rJZI\eI(\i(n;’Ig)ll;RZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
344 metr 34,4
razem | metr 34,4
37 | D-03.02.01 |Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,04 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D9/1 szt 1
38 | D-03.02.01 |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,85 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D9/2 szt 1
39 | D-03.02.01 'Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypetniong betonem, z wentylacja,
nieklawiszujacy, z wktadka gumowa i zabezpieczeniem antywlamaniowym szt 2
40 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
Pod studnie rewizyjne
0,9%0,9%*3,14*2 m2 5,087
pod studzienki $ciekowe
0,4*0,4*3,14%2 m2 1,005
razem | m2 6,092
41 | D-03.02.01 |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny kotniezowy z zawiasami i
ryglem klasa D400) z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zageszczeniem warstwami szt 2
42 | D-03.02.01 Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem warstwami
5,6+5.7 metr 11,3
razem metr 11,3
SST EL Linia kablowa nn 0,4KkV - zasilanie stupa o§wietleniowego
43 | D-02.01.01 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il z wywozem na odlegto$¢ wg wykonawcy
23*0,8*0,4 m3 7,36
razem | m3 7,36
44 | D-02.03.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il
23* 0,6 *0,4 m3 5,52
razem | m3 5,52
45 SSTEL  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
23 % 2 m 46
razem | m 46
46 | D-02.03.01 |Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. 111
23* 0,6*0,4 m3 5,52
razem | m3 5,52
47 SSTEL  Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
23 m 23
razem | m 23
48 SSTEL  |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel
YAKY 4x25mm?2
1*4 m
razem  m
49 SSTEL  Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zytowego, o przekroju zyt: 25 mm2
1*2 szt
razem | szt
50 SSTEL |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup oswietleniowy osmiokatny stalowy ocynkowany 7m szt
51 SSTEL  |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarn: 7m kpl 1
52 SSTEL  |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W szt 1
53 SSTEL  |Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1
54 SSTEL  |Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 1
55 SSTEL  Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem
23 m 23
razem | m 23
56 SSTEL  |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ uziomu 4,5 m uziom 1
57 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACI;(I‘JZI\CI?(H;’ISII;RZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
58 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar szt 1
59 SSTEL  |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy odc 1
Roboty ziemne
60 | D-02.03.01 Formowanie nasypéw ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i zakupem z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm
6%34.4%0,1 m3 20,64
razem | m3 20,64
61 | D-02.01.01 'Wykop z zatadunkiem i transportem na odlegto$¢ wg wykonawcy
34,4%6*0,5 m3 103,2
razem | m3 103,2
62 | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
pod jezdnie KR3
190 m2 190
pod zjazdy z kruszywa
9+9 m2 18
razem | m2 208
Nawierzchnie
63 | D-04.05.01 'Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
pod jezdnie KR3
190 m2 190
pod zjazdy z kruszywa
9+9 m2 18
razem | m2 208
64 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm tawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowe;j
6+6 metr 12
razem | metr 12
65 | D-08.01.01 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
16,6+6,8+3+3+4,4+15,2 metr 49
razem | metr 49
66 | D-08.01.01 |Opornik drogowy 12x25 cm fawa betonowa z oporem C12/15 metr 6
67 | D-04.04.02 'Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm
pod jezdnie KR3
190 m2 190
pod zjazdy z kruszywa
9+9 m2 18
razem | m2 208
68 | D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC22P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)grub 4
cm
pod jezdnie KR3
190 m2 190
razem | m2 190
69 | D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC22P - dodatek za 3 cm
pod jezdnie KR3
190 m2 190
razem | m2 190
70 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm
pod jezdnie KR3
190 m2 190
razem | m2 190
71 | D-05.03.05 'Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC16W - dodatek za 2 cm
pod jezdnie KR3
190 m2 190
razem | m2 190
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Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYJINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNL

Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
72 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST cena zawiera rowniez
oczyszczenie i skropienie)
pod jezdnie KR3
190 m2 190
razem | m2 190
73 | D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm
pod jezdnie KR3
190 m2 190
razem | m2 190
Oznakowanie
74 | D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii ciaglych na jezdni
P4
(20-9,4)*0,24 m2 2,544
razem | m2 2,544
75 | D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na jezdni
P6
(18)*0,08 m2 1,44
razem | m2 1,44
Zielen i pobocza
76 | D-09.01.01 |Rozicielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim
zielen  300/10000 HA 0,03
razem  HA 0,03
77 | D-09.01.01 Wpykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2
zielen  (300)/10000 HA 0,03
razem | HA 0,03
78 | D-05.01.02 Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm z humusem
pobocza gruntowe szer. 1,5m  1,5%(30+30) m2 90
razem | m2 90
79 | D-09.01.02 Reczne wykonanie trawnikow siewem na poboczach gruntowych
pobocza gruntowe szer. 1,5m  1,5%(30+30) m2 90
razem | m2 90
SSTKD | Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne na kanalizacji desczowej w rej. ul. Strzykaly
80 SSTKD | Roboty pomiarowe przy wytyczeniu rurociaggu w terenie rowninnym
(246+186+175+287-34)/1000 km 0,86
razem  km 0,86
81 SSTKD | Wykop z zatadunkiem i transportem wywrotka na odleglos¢ wg wykonawcy w gruncie kat 3 o normalnej wilgotnosci
- lokalizacja urzadzen podziemnych, przy kolizjach, wyréwnanie dna po koparce
Wykop
660%*1,3%0,15+25,3 m3 154
razem | m3 154
82 SST KD |Roboty ziemne koparka podsigbierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z transportem wywrotka 5
Mg na odlegtos¢ wg wykonawcy
D2-D9
711,13 m3 711,13
D10-D15
422,92 m3 422,92
D16-D21
354,05 m3 354,05
D21-D23
118,86 m3 118,86
D2-D2/1
7,72 m3 7,72
D3-D3/1
9,38 m3 9,38
D6/1-D6-D6/2
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Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
21,58 m3 21,58
D8-D8/1
13,66 m3 13,66
D10-D10/1
9,83 m3 9,83
D13-D13/1
10,73 m3 10,73
D9-D9/1-D9/2
87,94 m3 87,94
D15/2-D15/1-D15-D15/3-D15/4
83,27 m3 83,27
D18/2-D18/1-D18-D18/3-D18/4
80,43 m3 80,43
D21/2-D21/1-D21-D21/3-D21/4
58,18 m3 58,18
razem | m3 1.989,68
83 SST KD |Umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbiorka $cian wykopu o szer do 1,0 m i gleb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m2 3.709.34
84 SST KD |Umocnienie pelne wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gleb do 3,0 m wykopu w gruncie kat 1-4 m2 3.709,34
85 SSTKD |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym
D2-D9
256,32 m3 256,32
D10-D15
154,99 m3 154,99
D16-D21
121,79 m3 121,79
D21-D23
49,13 m3 49,13
D2-D2/1
3,74 m3 3,74
D3-D3/1
425 m3 4,25
D6/1-D6-D6/2
9,08 m3 9,08
D8-D8/1
5,44 m3 5,44
D10-D10/1
4,44 m3 4,44
D13-D13/1
4,63 m3 4,63
D9-D9/1-D9/2
29,51 m3 29,51
D15/2-D15/1-D15-D15/3-D15/4
33,16 m3 33,16
D18/2-D18/1-D18-D18/3-D18/4
32,31 m3 32,31
D21/2-D21/1-D21-D21/3-D21/4
26,85 m3 26,85
razem | m3 735,64
86 SST KD |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu po zminusowaniu
objetosci rur m3 1.218,31
87 SST KD |Zaggszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 co 30 cm m3 1.218,31
88 SST KD |Porzadkowanie terenu po robotach ziemnych kat 1-3 m2 1.800
89 SSTKD |Iglofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 4,0 m szt 350
90 SSTKD  |Rurociag z rur stalowych kotnierzowych fi 100 metr 100
91 SSTKD  Pompowanie m-g 200
Roboty montazowze w rej. ul. Strzykaly
92 SST KD  |Podloze pod kanaty i obiekty z piasku grub do 15 cm
D2-D9
55,65 m3 55,65
D10-D15
35,22 m3 3522
D16-D21
28,09 m3 28,09
D21-D23
13,51 m3 13,51
D2-D2/1
0,86 m3 0,86
D3-D3/1
0,98 m3 0,98

D6/1-D6-D6/2
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Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1,90 m3 1.9
D8-D8/1
1,16 m3 1,16
D10-D10/1
0,92 m3 0,92
D13-D13/1
0,92 m3 0,92
D9-D9/1-D9/2
7.40 m3 7.4
D15/2-D15/1-D15-D15/3-D15/4
7,14 m3 7,14
D18/2-D18/1-D18-D18/3-D18/4
7,02 m3 7,02
D21/2-D21/1-D21-D21/3-D21/4
6,73 m3 6,73
razem | m3 167.5
93 SSTKD |Kanat z rur zelbetowych WIPRO fi 600 taczone na uszczelke gumowa w wykopie umocnionym metr 246
94 SST KD  |Kanat z rur zelbetowych WIPRO fi 500 faczone na uszczelke gumowa w wykopie umocnionym metr 186
95 SSTKD | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 faczone na wcisk w wykopie umocnionym metr 175
96 SST KD |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 taczone na wcisk w wykopie umocnionym
287 metr 287
minus droga gminna  -34,4 metr -34.4
razem metr 252.,6
97 SST KD |Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.1,77 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal.- D2 szt 1
98 SST KD |Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.1,89 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D3 szt 1
99 SST KD |Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,05 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal.- D4 szt 1
100) SSTKD |Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,33 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D5 szt 1
101 SSTKD |Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1200 gt.1,94 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal.- D6 szt 1
102 SSTKD |Studnia kontrolna z krggdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,28 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D7 szt 1
103 SSTKD |Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,12 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal.- D8 szt 1
104| SSTKD |Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 i 1200 gt.1,91 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D9 szt 1
105/ SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,80 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D10 szt 1
106/ SSTKD |Studnia rewizyjna z krggow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,83 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiona na wymiar - anal. - D11 szt 1
107 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,77 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D12 szt 1
108| SSTKD |Studnia rewizyjna z krggow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,03 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D13 szt 1
109 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,08 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D14 szt 1
110/ SSTKD |Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,13 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiong na wymiar - anal.- D15 szt 1
111 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,05 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D15/1 szt 1
112/ SSTKD |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,07 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D15/2 szt 1
113 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,93 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D15/3 szt 1
114 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,08 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiona na wymiar - anal. - D15/4 szt 1
115 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,16 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D16 szt 1
116/ SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,23 m z gotowa dennica taczona na uszczelk¢ gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D17 szt 1
117/ SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,13 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D18 szt 1
118 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,93 m z gotowa dennica taczona na uszczelk¢ gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D18/1 szt 1
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Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
119 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,93 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D18/2 szt 1
120/ SSTKD  |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,03 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D18/3 szt 1
121 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.2,05 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiona na wymiar - anal. - D18/4 szt 1
122 SSTKD  |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,95 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D19 szt 1
123 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,04 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D20 szt 1
124 SSTKD |Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,01 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal.- D21 szt 1
125/ SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiona na wymiar - anal. - D21/1 szt 1
126/ SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D21/2 szt 1
127 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D21/3 szt 1
128 SSTKD  |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamOwiona na wymiar - anal. - D21/4 szt 1
129 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,35 m z gotowa dennica taczona na uszczelke gumowa
zamoOwiona na wymiar - anal. - D22 szt 1
130/ SSTKD |Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,43 m z gotowa dennica faczona na uszczelke gumowa
zamdOwiona na wymiar - anal. - D23 szt 1
131 SSTKD |Studzienka typu "VAWIN" fi 600 L=2,0 m z rurg teleskopowa i pokrywa - analog. szt 7
1321 SSTKD |Wtaz kanatowy zeliwny typu ci¢zkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypetniona betonem, z wentylacja,
nieklawiszujacy, z wktadka gumowa i zabezpieczeniem antywlamaniowym
36 szt 36
minus droga gminna -2 szt -2
razem | szt 34
133 SSTKD |Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - drobne roboty budowlane przy studniach m3 1,5
134 SSTKD |Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 14
135/ SSTKD |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 14
136/ SSTKD |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow rozpietosci 4 m kmpl 12
137/ SSTKD |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw rozpigtosci 4 m kmpl 12
138/ SSTKD |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 20
139 SSTKD |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 600 szt 2
140 SSTKD |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 500 szt 1
141 SSTKD |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 400 szt 1
142 SSTKD |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 300 szt 2
143 SSTKD |Kontrola szcelnosci i prawidlowosci utozenia rurociagdw poprzez inspekcje kamera metr 856
144 D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
Pod studnie rewizyjne
0,9%0,9*3,14*(36-2) m2 86,476
pod studzienki sciekowe
0,4%0,4*3,14*(40-2) m2 19,091
razem | m2 105,567
145| D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny kraweznikowo-jezdniowy z
wlotem poziomym bocznym (pionowym) - klasa C250) z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem
warstwami szt 11
146 D-03.02.01 |Studzienka $cickowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny kraweznikowy z wlotem
bocznym (pionowym) - klasa C250) z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem warstwami szt 2
147| D-03.02.01 |Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny kolniezowy z zawiasami i
ryglem klasa D400) z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zageszczeniem warstwami
27 szt 27
minus droga gminna -2 szt -2
razem | Szt 25
148 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zaggszczeniem warstwami
165,2 metr 1652
minus droga gminna  -11,3 metr -11.3
razem | metr 153.9
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKAC?J?I?(?S%RZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
SST EL Roboty elektryczne
SST EL Przebudowa zlgcza kablowego
149 SSTEL |Demontaz ztacza ZKP 10/2 kpl 1
150 D-02.01.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il z wywozem na odlegtos¢ wg wykonawcy
4*0,8*04 m3 1,28
razem | m3 1,28
151 D-02.03.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I11
4*0,6*0,4 m3 0,96
razem | m3 0,96
152 SSTEL |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
4* 2 m
razem  m
153 SSTEL |Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I1I
4*0,4%*0,6 m3 0,96
razem | m3 0,96
154 SSTEL |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il m 2
155 SST EL  |Uktadanie kabli , bez mocowania, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m m 2
156/ SSTEL |Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 5-zylowego, o przekroju zyl: ponad 50 do 120 mm2 szt
157 SSTEL  |Przetozenie istn. kabla YKY 4x10mm2 m
158 SSTEL |Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zytlowego, o przekroju zyt: do 16 mm2 szt 1
159| SSTEL |Montaz muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach energetycznych wielozylowych o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych, w rowach kablowych - przekréj zyt ponad 70 do 120 mm2 szt 2
160/ SSTEL |Montaz ztaczy kablowych ZK2x-2P kpl 1
161 SSTEL  |Montaz wktadek bezpiecznikowych WTN 00 50A szt 3
162 SSTEL |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe szt 3
163 SSTEL |Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem m 1
164 SSTEL |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ uziomu 4,5 m uziom 2
165 SST EL  |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytlowy odc 1
166/ SSTEL |Badaniai pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1
167 SSTEL |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar szt 1
SST EL Linia kablowa nn 0,4KV - zasilanie SO
168 D-02.01.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il z wywozem na odlegtos¢ wg wykonawcy
1*0,8*0,4 m3 0,32
razem | m3 0,32
169 D-02.03.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
1*0,6*04 m3 0,24
razem | m3 0,24
170/  SSTEL |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
1*2 m
razem  m
171 SSTEL  |Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. 111
1*04*0,6 m3 0,24
razem | m3 0,24
172 SSTEL |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2 m 1
173 SSTEL  |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m m 3
174 SSTEL |Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zytowego, o przekroju zyt: 25 mm2 szt 2
175| SSTEL  |Montaz szafki o$wietleniowej kpl 1
176  SSTEL  Montaz zabezpieczen S301C 6A szt 1
177/ SSTEL |Montaz zabezpieczen S301C 16A szt 2
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACI;(rJZI\eI(\i(n;’Ig)II;RZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
178 SSTEL  |Montaz przewoddw uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: ulozonych luzem m 1
179 SSTEL |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dlugos¢ uziomu 4,5 m uziom 1
180 SSTEL |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - za kazde nastepne 1,5 m dtug.uziomu uziom 1
181 SSTEL |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1
182 SST EL  |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy odc 1
183 SSTEL |Mocowanie tabliczek opisowych: przykrgcanych szt 1
SST EL Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupa o§wietleniowego
184 D-02.01.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il z wywozem na odlegtos¢ wg wykonawcy
(230 + 698 - 76) * 0,8 * 0,4 m3 272,64
minus droga gminna  -7,36 m3 -7,36
razem | m3 265,28
185 D-02.03.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
(230 + 698 - 76) * 0,6 * 0,4 m3 204,48
minus droga gminna  -5,52 m3 -5,52
razem | m3 198,96
186 SSTEL |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
(230 + 698 - 76) * 2 m 1.704
minus droga gminna  -46 m -46
razem| m 1.658
187 SSTEL |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. 111
(230 + 698 - 76) * 0,6 * 0,4 m3 204,48
minus droga gminna  -5,52 m3 -5,52
razem | m3 198,96
188 SSTEL |Utozenie rur ostonowych typu DVK 75
122 m 122
do znakow aktywnych 5+6 m 11
razem| m 133
189 SSTEL  |Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75 m 76
190/ SSTEL |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
(230 + 698 - 76) - 112 m 740
do znakow aktywnych  17+23 m 40
minus droga gminna  -23 m -23
razem | m 757
191 SSTEL  |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY
4x25mm?2
112 +76 m 188
znaki aktywne = 2,5%2+3 m 8
razem| m 196
192 SSTEL  |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel
YAKY 4x25mm?2
28 *4 m 112
minus droga gminna -4 m -4
razem| m 108
193 SSTEL |Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2
29%2 szt 58
minus droga gminna -2 szt -2
razem | szt 56
194) SSTEL |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych, stup o$wietleniowy o$smiokatny stalowy ocynkowany 7m
29 szt 29
minus droga gminna -1 szt -1
razem | szt 28
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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKAC?;E?(TSERZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNI.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
195/ SSTEL |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci
latarn: 7m
29 kpl 29
minus droga gminna -1 kpl -1
razem | kpl 28
196/ SSTEL |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W
29 szt 29
minus droga gminna -1 szt -1
razem | Szt 28
197) SSTEL |Mocowanie tabliczek opisowych: przykrgcanych
29 szt 29
minus droga gminna -1 szt -1
razem | Szt 28
198 SSTEL | Montaz: tablic bezpiecznikowych wngkowych TB1
29 szt 29
minus droga gminna -1 szt -1
razem | Szt 28
199 SSTEL |Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm?2: utozonych luzem
928 m 928
minus droga gminna  -23 m -23
razem, m 905
200/ SSTEL  Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dlugos¢ uziomu 4,5 m
29 uziom 29
minus droga gminna -1 uziom -1
razem | uziom 28
201| SSTEL |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
29 szt 29
minus droga gminna -1 szt -1
razem | Szt 28
202| SSTEL |Badaniaipomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
29 szt 29
minus droga gminna -1 szt -1
razem | Szt 28
203 SSTEL |Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zylowy
29 odc 29
minus droga gminna -1 odc -1
razem | odc 28
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
204| D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym
0,782-0,053+0,044+0,036*3 km 0,881
razem km 0,881
205 | D-03.02.01a Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 4
206 | D-03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
puszki zaworéw wodociagowych 9 szt 9
Hyrant podziemny 1 szt 1
puszki zaworéw gazowych 6 szt 6
razem | Szt 16
207 EL Uktadanie zapasowych rur ochronnych HDPE o srednicy 160mm z wykonaniem wykopu i zasypaniem. m 120
208| 01.03.02 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy do 100mm na kablach energetycznych
55 m 55
razem, m 55
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Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
209 01-02-04 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha 0,02
Roboty rozbiérkowe
210 D-01.02.04 Rozebranie krawgznikow betonowych na tawie betonowe;j m 6,5
211| D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm. Material rozbidrkowy do utylizacji - po stronie wykonawcy.
Polaczenie z istniejaca nawierzchnia warstwa gorna
1*20 m2 20
polaczenie z KR3
6,0%2,0 m2 12
razem | m2 32
212 D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 7 cm. Material rozbidrkowy do utylizacji - po stronie wykonawcy.
polaczenie z KR3
6,0%1,0 m2
razem | m2
213 | D-02.01.01 |Wybranie humusu na glebokos¢ sr. 50cm z wywozem nadmiaru na odleglos¢ wg. wykonawcy
wg tabeli humusu  3623,89 m3 3.623.89
177,14 m3 177,14
boczne wloty  0,5%(550+15%2,5*7) m3 406,25
minus zakres drogi powiatowej -25.8 m3 -25.8
razem | m3 4.181,48
214 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm u na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin i podbudowie z betonu gr. 15 cm. ze ztozeniem kostki do ponownego wbudowania m2 20
215| 01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej i tawie z betonu o pow. prz. do 0,04 m2 m 10
216/ 01.02.04 |Rozebranie murkow i ptotow (analogia)
ogrodzenie z klinkeru z podmuréwka i fundamentem (dz. 855/12) 1,5%2 m3 3
ogrodzenie z bloczkéw betonowych na fundamencie i przeset drewnianych (dz. 855/71) 4*2 m3 8
murek z cegly (dz.855/29) 6,5%1,0 m3 6,5
ogrodzenie z elementéw betonowych prefabrykowanych pelnych dz. 855/12; 855/71; 855/15  (2+2,5+3)*2,5 m3 18,75
razem | m3 36,25
217 01,02,04 |Ogrodzenie z siatki - rozebranie ogrodzenia
dz. 855/19 5+3 m
razem| m
Roboty ziemne
218 | D-02.03.01 Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z dowozem i zakupem z
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm
z tabeli robot ziemnych  1130,66 m3 1.130,66
130,31 m3 130,31
boczne wloty  0,05%(550)+0,27*(15%2,5*7) m3 98,375
minus droga gminna  -20,64 m3 -20,64
razem  m3 | 1.338,705
219 D-02.01.01 ‘Wykop z zatadunkiem i transportem na odleglo$¢ wg wykonawcy
Wykop
wg tabeli robot ziemnych 153,86 m3 153,86
minus droga gminna -103,2 m3 -103,2
razem | m3 50,66
220 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: -V
pod jezdnie KR3
5251-56,1 m2 5.194.9
minus droga gminna  -190 m2 -190
pod KR1
174,5 m2 174,5
pod chodniki
532,7-56-22.3 m2 4544
pod sciezke pieszo rowerowa
1563,35-72 m2 1.491,35
pod azyle
7,2+8 m2 15,2
pod zjazdy z kostki
119-40,7 m2 78,3
pod zjazdy z kruszywa
81 m2 81




Rodos 7.0.14 [L128067]

Przedmiar
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKLAD KOMUNIKACYINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.

Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
minus droga gminna  -9-9 m2 -18
pod pierscienie najazdowe
15 m2 15
pod zjazd w $ciezce p-r
72 m2 72
pod zjazdy w chodniku
56-10 m2 46

razem | m2 7.414,65
Nawierzchnie

221 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 2,5MPa
pod jezdnie nowa KR3
5251-56,1 m2 5.194,9
minus droga gminna  -190 m2 -190
Pod kraweznikami
(591+1087+35)*0,45-15,975 m2 754,875
pod KR1
174,5 m2 174,5
pod azyle
7,2+8 m2 15,2
pod zjazdy z kostki
119-40,7 m2 78,3
pod zjazdy z kruszywa
81 m2 81
minus droga gminna  -18 m2 -18
pod pierscienie najazdowe
15 m2 15
pod zjazd w $ciezce p-r
72 m2 72
pod zjazdy w chodniku
56-10 m2 46

razem  m2 | 6.223.775

222 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w betoniarce Rm 1,5MPa
pod chodniki
532,7-56-22.3 m2 4544
pod sciezke pieszo rowerowa
1563,35-72 m2 1.491,35

razem | m2 1.945.75

223 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm tawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowe;j
591-35.5 metr 555.,5
minus droga gminna  -12 metr -12

razem metr 543.5

224 D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
1087 metr 1.087
minus droga gminna  -49 metr -49

razem | metr 1.038

225 D-08.01.01 |Opornik drogowy 12x25 cm tawa betonowa z oporem C12/15
35 metr 35
minus droga gminna -6 metr -6

razem | metr 29

226 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione zaprawa

937-39,5 metr 897.,5
razem | metr 897.5

227 D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3¢cm - 3 rzedy z
kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask m 427

228 | D-08.05.06a |Lawa betonowa z betonu C12/15 pod sciek
przy oporniku  35*0,25%0,35 m3 3,063
przy krawezniku najazdowym  (6*2+4*2+6+6)*0,24*%0,35 m3 2,688
przy krawezniku drogowym wystajacym  360%0,22*0,35 m3 27,72

razem | m3 33,471
229| D-04.04.02 (Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm
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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
pod jezdnie nowa KR3
5251-56,1 m2 5.194.9
minus fawa po $ciek  -427*%0,35 m2 -149.45
minus droga gminna  -190 m2 -190
pod KR2
174,5 m2 174,5
pod azyle (grubos¢ 38cm = wsp. 1,9)
15,2*¥1,9 m2 28,88
pod zjazdy z kruszywa
81 m2 81
minus droga gminna  -18 m2 -18
razem | m2 5.121,83
230| D-04.06.01 |'Wykonanie podbudowy z chudego betonu (Rm 6-9 MPa) i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 10cm
pod zjazdy z kostki
119-40,7 m2 78,3
pod zjazd w $ciezce p-r
72%0,5 m2 36
pod zjazdy w chodniku
56*0,5-10 m2 18
razem | m2 1323
231|D-04.06.01.b | Wykonanie i pielegnacja podbudowy z betonu C16/20, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22cm (z wykonaniem
dylatacji zgodnie z rys. 5)
pod pierscienie najazdowe
15 m2 15
razem | m2 15
232| D-05.03.23 |Ciag pieszo rowerowy z kostki brukowej czerwonej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
pod sciezke pieszo rowerowa
1563,35-72 m2 1.491,35
pod zjazd w $ciezce p-r
72 m2 72
razem | m2 1.563,35
233| D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypelnione piaskiem
pod chodniki
532,7-56-22,3 m2 4544
pod azyle
8 m2 8
pod zjazdy w chodniku
56-10 m2 46
razem | m2 508.,4
234| D-05.03.23 |Azyle z kostki brukowej czerwonej betonowej starobruk grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypelnione piaskiem
pod azyle
7,2 m2 7,2
razem | m2 7,2
235| D-05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm grafitowej o grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm
pod zjazdy z kostki
119-40,7 m2 78,3
razem | m2 78,3
236| D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC22P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)grub 4
cm
pod jezdnie nowa KR3
5251-56,1 m2 5.194,9
minus droga gminna -190 m2 -190
minus fawa pod $ciek
przy oporniku  35%0,35 m2 12,25
przy krawezniku najazdowym  (6*2+4*2+6+6)*0,35 m2 11,2
przy krawezniku drogowym wystajacym 360%*0,35 m2 126
razem | m2 5.154,35
237 D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC22P - dodatek za 3 cm
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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢

pod jezdnie nowa KR3

5251-56,1 m2 5.194,9
minus droga gminna  -190 m2 -190
minus fawa pod $ciek

przy oporniku  35*0,35 m2 12,25
przy krawezniku najazdowym  (6*2+4*2+6+6)*0,35 m2 11,2
przy krawezniku drogowym wystajacym  360%*0,35 m2 126

razem | m2 5.154,35

238 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm

pod jezdnie nowa KR3

5251-56,1 m2 5.194,9
minus droga gminna  -190 m2 -190
polaczenie z KR3

6,0%1,0 m2 6
minus fawa pod $ciek

przy oporniku  35%0,35 m2 12,25
przy krawezniku najazdowym  (6*2+4*2+6+6)*0,35 m2 11,2
przy krawezniku drogowym wystajacym 360%*0,35 m2 126

razem | m2 5.160,35

239 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC16W - dodatek za 2 cm

pod jezdnie nowa KR3

5251-56,1 m2 5.194,9
minus droga gminna  -190 m2 -190
potaczenie z KR3

6,0%1,0 m2 6
minus fawa pod $ciek

przy oporniku  35*0,35 m2 12,25
przy krawezniku najazdowym  (6*2+4*2+6+6)*0,35 m2 11,2
przy krawezniku drogowym wystajacym  360%*0,35 m2 126

razem | m2 5.160,35

240 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC11W warstwa wiazaca grub 4 cm

pod KR1
174,5 m2 174,5
razem | m2 174.5
241 05.03.26 | Geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych na potaczeniach nawierzchni
zKR2 5%5,0%2,0 m2 50
zKR3 6,0%¥2,0 m2 12
razem | m2 62
242 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC11W - dodatek za 1 cm
pod KR1
174,5 m2 174,5
razem | m2 174.5

243 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST cena zawiera rowniez
oczyszczenie i skropienie)

pod jezdnie nowa KR3

5251-56,1 m2 5.194.,9
minus droga gminna  -190 m2 -190
pod KR1

174,5 m2 174,5
polaczenie z KR3

6,0%2,0 m2 12

razem | m2 5.191,4

244 D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa scieralna - dodatek za 2 cm

pod jezdnie nowa KR3

5298-56,1 m2 5.241,9
minus droga gminna  -190 m2 -190
pod KR1

174,5 m2 174,5
potaczenie z KR3

6,0%2,0 m2 12

razem | m2 5.238.4
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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
245| D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci kostki 16cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 15
Oznakowanie
246| D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego znaku)
34-4 szt 30
razem | Szt 30
247 D-07.02.01 |Stupek przeszkodowy aktywny USc o ksztalcie graniastostupa ze stupkiem stalowym oraz znakiem aktywnym C9 i
sterownikami szt 2
248| D-07.02.01 |Tablice znakéw drogowych - montaz
9+20+13+5-4 szt 43
razem | Szt 43
249 | D-07.02.01 |Znak drogowy $redni
A-7 6-1 szt 5
B-20 2 szt 2
U18b - lustro drogowe 1 szt 1
razem | Szt 8
250 D-07.02.01 Znak drogowy kwadratowy maty
D-1 10-1 szt 9
D-6 4-2 szt 2
D-6b 6 szt 6
razem | szt 17
251 D-07.02.01 |Znak drogowy okragly maty
C9 2 szt 2
C13/16 5 szt 5
Cl3a/léa 1 szt 1
C-16 5 szt 5
razem | Szt 13
252 D-07.02.01 |Tabliczki opisujace
"Dopuszcza sie¢ ruch rowerowy" 5 szt 5
razem | Szt 5
253| D-07.01.01 |przygotowanie nawierzchni z BA pod nawierzchnie antyposlizgowe koloru czerwonego
10+10+10 m2 30
razem | m2 30
254 D-07.01.01 |Nawierzchnia antyposlizgowa koloru czerwonego - system oparty na zywicy poliuretanowej i kruszywie
boksytowym.
10+10+10 m2 30
razem | m2 30
255| D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa pasow.
P10
(12+12+20+20+20+28-28)*0,5 m2 42
P11
(5*3)*0.,5 m2 7.5
P2la
25%0,24 m2 6
razem | m2 55,5
256 D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii ciagtych na jezdni
P4
(9,2+20+20+20+20+8,6+6+16,5+14+3+20+8+14+10,5+6,5+11+6+13+6+3+14+20+8+4+8-8-4-8-5)*0,24 m2 63,432
minus droga gminna  -2,544 m2 -2,544
P7b
(26+23)*0,24 m2 11,76
P12
(7,8+8,5)*0,5 m2 8,15
razem | m2 80,798
257 D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na jezdni
Ple
(17+9+3+9+3+3+9+3+41-41)*0,12 m2 6,72
P13
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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢

(7,5+5,25+6+6+6+6,75-6,75)*0,2625 m2 8,072
P6

(48+48+18+78+42+30+66)*0,08 m2 26,4
minus droga gminna  -1,44 m2 -1,44
P1b

(120)*0,04 m2 4,8
P14

(3,5+3,5+3+3-3,5-3,5)*0,375 m2 2,25

razem | m2 46,802

258 05.03.23 |Pasy z wypustkami dla niedowidzacych z ptytek betonowych koloru zéttego grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm wypelnieniem spoin piaskiem

pasy przy przejsciach dla pieszych  0,4*((10-2)*4) m2 12,8

razem | m2 12,8

Dokumentacja powykonawcza, zielen i pobocza

259 Dokumentacja powykonawcza szt 1

260 D-09.01.01 |Rozicielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim

zielen  1860/10000 HA 0,186
minus droga gminna  -0,03 HA -0,03
razem | HA 0,156

261 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2

zielen (2890-1030)/10000 HA 0,186
minus droga gminna  -0,03 HA -0,03
razem | HA 0,156

262| D-05.01.02 |Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm z humusem

pobocza gruntowe szer. 1,5m  1,5%(775,59-490,79+458-53.8) m2 1.033,5
minus droga gminna  -1,5%60 m2 -90
razem | m2 9435

263 | D-09.01.02 Reczne wykonanie trawnikow siewem na poboczach gruntowych

pobocza gruntowe szer. 1,5m  1,5%(775,59-490,79+458-53.8) m2 1.033,5
minus droga gminna  -90 m2 -90

razem | m2 9435
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Kosztorys
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKEAD KOMUNIKACYJINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNIL.
Nr | Specyfikacja Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Witkowska
Roboty przygotowawcze
1 | D-02.01.01 |Wybranie humusu na glebokos¢ $r. 50cm z wywozem nadmiaru na odlegto$¢ wg. wykonawey m3 25,8
2 01.02.04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni chodnikow z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 16
grubos$ci 3cm (zawiera rozbiorke zjazdow o nawierzchni z BA
3 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - | m2 129,1
kategoria gruntu: I-IV
4 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanegow | m2 122,775
betoniarce Rm 2,5MPa
5 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 38,3
betoniarce Rm 1,5MPa
Nawierzchnie
6 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm tawa betonowa z oporem C12/15 na metr 35,5
podsypce cementowo-piaskowej
7 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione zaprawa | metr 39,5
8 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm | m2 56,1
9 | D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu (Rm 6-9 MPa) i pielggnacja podbudowy piaskiem | m2 50,7
i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
10 | D-05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce m2 323
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem
11 | D-05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm grafitowej o grubosci 8cm na podsypce m2 40,7
cementowo-piaskowej Scm
12 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC22P (zgodnie z SST cena zawiera rOwniez m2 56,1
oczyszczenie i skropienie)grub 4 cm
13 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC22P - dodatek za 3 cm m2 56,1
14 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm m2 56,1
15 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC16W - dodatek za 2 cm m2 56,1
16 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC11W warstwa wiazaca grub 4 cm m2 20
17 05.03.26  |Geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych na potaczeniach nawierzchni m2 40
18 | D-05.03.05 |'Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC11W - dodatek za 1 cm m2 20
19 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST m2 92,1
cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)
20 | D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm m2 92,1
Organizacja ruchu
21 | D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego znaku) szt 4
22 | D-07.02.01 Tablice znakéw drogowych - montaz szt 4
23 | D-07.02.01 Znak drogowy $redni szt 1
24 | D-07.02.01 Znak drogowy kwadratowy maty szt 3
25 | D-07.01.01 Malowanie farbg chemoutwardzalng grubowarstwowa pasow. m2 14
26 | D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii ciagtych na jezdni m2 6
27 | D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na jezdni m2 9,317
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28 05.03.23  |Pasy z wypustkami dla niedowidzacych z ptytek betonowych koloru zottego grubosci 8cm m2 32
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wypelnieniem spoin piaskiem
Odcinek drogi gminnej w km 0+313,4
SST KD Roboty ziemne na kanalizacji desczowej odcinek PT2 od km 0+009,6
29 | D-02.00.01 Roboty pomiarowe przy wytyczeniu rurociagu w terenie rowninnym km 0,034
30 | D-02.01.01 Roboty ziemne koparka podsigbierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o0 normalnej wilgotnosci z m3 102,9
transportem wywrotka 5 Mg na odlegtos¢ wg wykonawcy
31 | D-02.01.01 Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiorka $cian wykopu o szer do 1,0 mi gleb do 3,0 | m2 138.,4
m w gruncie kat 1-4
32 | D-03.02.01 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym m3 51,9
33 | D-03.02.01 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu | m3 25,95
34 | D-03.02.01 |Zaggszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 co 30 cm m3 77,85
SST KD Roboty montazowze w rej. ul. Strzykaly
35 | D-03.02.01 Podloze pod kanatly i obiekty z piasku grub do 15 cm m3 2,58
36 | D-03.02.01 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 taczone na wcisk w wykopie umocnionym metr 344
37 | D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,04 m z gotowa dennica faczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D9/1
38 | D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kregow betonowych B 45 fi 1000 gt.1,85 m z gotowa dennica faczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D9/2
39 | D-03.02.01 |Wlaz kanalowy zeliwny typu cigzkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypelniona betonem, z | szt 2
wentylacja, nieklawiszujacy, z wktadka gumowa i zabezpieczeniem antywtamaniowym
40 | D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w | m2 6,092
betoniarce Rm 2,5MPa
41 | D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny szt 2
kotlniezowy z zawiasami i ryglem klasa D400) z wykonaniem wykopu i zasypaniem z
zageszczeniem warstwami
42 | D-03.02.01 Przykanalik kanalizacyjny PVC i 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z metr 11,3
zageszczeniem warstwami
SST EL Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupa o§wietleniowego
43 | D-02.01.01 Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. IIl z wywozem na odleglos¢ wg m3 7,36
wykonawcy
44 | D-02.03.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. III m3 5,52
45 SSTEL  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 46
46 | D-02.03.01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I11 m3 5,52
47 SSTEL  |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem m 23
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
48 SST EL Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: m 4
ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm?2
49 SSTEL  |Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 2
zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm?2
50 SSTEL  |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych, stup oswietleniowy o$miokatny stalowy szt 1
ocynkowany 7m
51 SSTEL  |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i kpl 1
wysiegniki, przy wysokosci latarn: 7m
52 SSTEL  |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W szt 1
53 SSTEL  |Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1
54 SSTEL  |Montaz: tablic bezpiecznikowych wngkowych TB1 szt 1
55 SSTEL  |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowane;j m 23

o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem
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56 SSTEL  |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ uziomu | uziom 1
45m

57 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1

58 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastgpny pomiar | szt 1

59 SSTEL  |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy odc 1
Roboty ziemne

60 | D-02.03.01 |Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z m3 20,64
dowozem i zakupem z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm

61 | D-02.01.01 |Wykop z zatadunkiem i transportem na odleglos¢ wg wykonawcy m3 103.,2

62 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - | m2 208
kategoria gruntu: [-IV
Nawierzchnie

63 | D-04.05.01 ‘Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanegow | m2 208
betoniarce Rm 2,5MPa

64 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 c¢cm fawa betonowa z oporem C12/15 na metr 12
podsypce cementowo-piaskowej

65 | D-08.01.01 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce metr 49
cementowo-piaskowe;j

66 | D-08.01.01 |Opornik drogowy 12x25 cm tawa betonowa z oporem C12/15 metr 6

67 | D-04.04.02 ‘Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm | m2 208

68 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC22P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez m2 190
oczyszczenie i skropienie)grub 4 cm

69 | D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC22P - dodatek za 3 cm m2 190

70 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm m2 190

71 | D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC16W - dodatek za 2 cm m2 190

72 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST m2 190
cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)

73 | D-05.03.05 |Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa scieralna - dodatek za 2 cm m2 190
Oznakowanie

74 | D-07.01.01 Malowanie farba chemoutwardzalng grubowarstwowa linii ciagtych na jezdni m2 2,544

75 | D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na jezdni m2 1,44
Zielen i pobocza

76 | D-09.01.01 |Rozicielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie plaskim HA 0,03

77 | D-09.01.01 'Wykonanie trawnikoéw parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 HA 0,03

78 | D-05.01.02 |Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszczeniu | m2 90
10cm z humusem

79 | D-09.01.02 |Reczne wykonanie trawnikow siewem na poboczach gruntowych m2 90

SST KD Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne na kanalizacji desczowej w rej. ul. Strzykaly

80 SSTKD  |Roboty pomiarowe przy wytyczeniu rurociggu w terenie rowninnym km 0,86

81 SSTKD  |Wykop z zatadunkiem i transportem wywrotka na odleglos¢ wg wykonawcy w gruncie kat 3 | m3 154
o normalnej wilgotnosci - lokalizacja urzadzen podziemnych, przy kolizjach, wyrdwnanie
dna po koparce

82 SSTKD  Roboty ziemne koparka podsigbierna 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z m3 1.989,68

transportem wywrotka 5 Mg na odleglos¢ wg wykonawcy
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83 SSTKD Umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbidrka $cian wykopu o szer do 1,0 mi gleb do 3,0 | m2 3.709,34
m w gruncie kat 1-4

84 SSTKD | Umocnienie pelne wypraskami - dodatek za kazdy rozpoczety 1,0 m szer i gleb do 3,0 m m2 3.709,34
wykopu w gruncie kat 1-4

85 SSTKD  |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym m3 735,64

86 SSTKD  |Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu | m3 1.218,31
po zminusowaniu objetosci rur

87 SSTKD | Zaggszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 co 30 cm m3 1.218,31

88 SSTKD | Porzadkowanie terenu po robotach ziemnych kat 1-3 m2 1.800

89 SSTKD  Iglofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gleb do 4,0 m szt 350

90 SSTKD  |Rurociag z rur stalowych kolnierzowych fi 100 metr 100

91 SSTKD  |Pompowanie m-g 200
Roboty montazowze w rej. ul. Strzykaly

92 SSTKD  Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub do 15 cm m3 167,5

93 SSTKD | Kanat z rur zelbetowych WIPRO fi 600 taczone na uszczelke gumowa w wykopie metr 246
umocnionym

94 SSTKD | Kanat z rur zelbetowych WIPRO fi 500 taczone na uszczelke gumowa w wykopie metr 186
umocnionym

95 SSTKD  Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 taczone na wcisk w wykopie umocnionym metr 175

96 SSTKD  |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 aczone na wcisk w wykopie umocnionym metr 252.,6

97 SSTKD | Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gh.1,77 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D2

98 SSTKD  Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1200 gt.1,89 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelkg gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D3

99 SSTKD | Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,05 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D4

100/ SSTKD Studnia kontrolna z kregow betonowych B 45 fi 1200 gt.2,33 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelkg gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D5

101 SSTKD | Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.1,94 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D6

102 SSTKD  Studnia kontrolna z kregéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,28 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelkg gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D7

103 SSTKD | Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 gt.2,12 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D8

104| SSTKD | Studnia kontrolna z kregow betonowych B 45 fi 1200 gt.1,91 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelkg gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D9

105 SSTKD | Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,80 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D10

106/ SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,83 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D11

107 SSTKD  Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 i 1000 gt.1,77 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D12

108| SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,03 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamdwiona na wymiar - anal. - D13

109 SSTKD  |Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,08 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D14

110/  SSTKD | Studnia kontrolna z kregow betonowych B 45 fi 1200 gt.2,13 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D15

111 SSTKD  Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 i 1000 gt.2,05 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D15/1

112 SSTKD | Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,07 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D15/2

113 SSTKD | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 i 1000 gt.1,93 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D15/3

114 SSTKD |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,08 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelkg gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D15/4

115 SSTKD | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 i 1000 gt.2,16 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D16

116/ SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,23 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D17

117 SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 i 1000 gt.2,13 m z gotowa dennica taczona szt 1

na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D18
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118 SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gf.1,93 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D18/1

119  SSTKD  |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 £i 1000 gt.1,93 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D18/2

120/ SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gf.2,03 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelkg gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D18/3

121 SSTKD | Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 i 1000 gt.2,05 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D18/4

122 SSTKD | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 i 1000 gt.1,95 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamdwiona na wymiar - anal. - D19

123 SSTKD  Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 fi 1000 gt.2,04 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamdwiona na wymiar - anal. - D20

124 SSTKD | Studnia kontrolna z kregdéw betonowych B 45 fi 1200 g.2,01 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiong na wymiar - anal.- D21

125 SSTKD | Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 i 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D21/1

126/ SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D21/2

127 SSTKD | Studnia rewizyjna z krggéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D21/3

128 SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,46 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D21/4

129  SSTKD  |Studnia rewizyjna z kregdw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,35 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamowiona na wymiar - anal. - D22

130/ SSTKD  Studnia rewizyjna z kregéw betonowych B 45 fi 1000 gt.1,43 m z gotowa dennica taczona szt 1
na uszczelke gumowa zamdwiona na wymiar - anal. - D23

131 SSTKD  Studzienka typu "VAWIN" fi 600 L=2,0 m z rura teleskopowa i pokrywa - analog. szt 7

132 SSTKD | Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 klasy D400 z pokrywa wypelniona betonem, z | szt 34
wentylacja, nieklawiszujacy, z wktadka gumowa i zabezpieczeniem antywtamaniowym

133 SSTKD  |Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - drobne roboty m3 1,5
budowlane przy studniach

134)  SSTKD  Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 14

135 SSTKD Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl 14

136 SSTKD  Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow rozpietosci 4 m kmpl 12

137 SSTKD | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow rozpigtosci 4 m kmpl 12

138 SSTKD  |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 20

139 SSTKD | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 600 szt 2

140  SSTKD Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 500 szt 1

141 SSTKD  Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 400 szt 1

142 SSTKD  Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej (200 m) fi 300 szt 2

143 SSTKD  Kontrola szcelnosci i prawidtowosci utozenia rurociagéw poprzez inspekcje kamera metr 856

144 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 105,567
betoniarce Rm 2,5MPa

145 D-03.02.01 |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny szt 11
kraweznikowo-jezdniowy z wlotem poziomym bocznym (pionowym) - klasa C250) z
wykonaniem wykopu i zasypaniem z zageszczeniem warstwami

146| D-03.02.01 Studzienka $cickowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny szt 2
kraweznikowy z wlotem bocznym (pionowym) - klasa C250) z wykonaniem wykopu i
zasypaniem z zaggszczeniem warstwami

147 D-03.02.01 |Studzienka sciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem bez syfonu (Wpust zeliwny szt 25
koliezowy z zawiasami i ryglem klasa D400) z wykonaniem wykopu i zasypaniem z
zageszczeniem warstwami

148 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyjny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z metr 153.9
zageszczeniem warstwami

SST EL Roboty elektryczne
SST EL Przebudowa zlacza kablowego

149 SSTEL  |Demontaz ztacza ZKP 10/2 kpl 1

150 D-02.01.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. IIl z wywozem na odleglos¢ wg m3 1,28
wykonawcy

151 D-02.03.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I m3 0,96
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152 SSTEL  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 8

153 SSTEL  |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I1I m3 0,96

154 SSTEL  |Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem m 2
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.l/Il

155 SST EL Uktadanie kabli , bez mocowania, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m m

156 SSTEL  |Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt
zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego, o przekroju zyt: ponad 50 do 120 mm2

157 SSTEL  |Przelozenie istn. kabla YKY 4x10mm?2 m 2

158 SSTEL  |Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 1
zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego, o przekroju zyt: do 16 mm2

159 SSTEL  |Montaz muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach energetycznych szt 2
wielozytowych o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, w rowach kablowych - przekroj
zyt ponad 70 do 120 mm2

160 SSTEL  |Montaz ztaczy kablowych ZK2x-2P kpl 1

161 SSTEL  |Montaz wktadek bezpiecznikowych WTN 00 S0A szt 3

162 SSTEL  |Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu modutowego: - wytaczniki nadpradowe szt 3
1-biegunowe

163 SSTEL  |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowane;j m 1
o przekroju do 120 mm?2: utozonych luzem

164 SSTEL  |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.IlI - uziom 2
dhugos¢ uziomu 4,5 m

165 SSTEL  |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy odc 1

166 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1

167 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar | szt 1

SST EL Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO

168 D-02.01.01 |Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. Il z wywozem na odleglos¢ wg m3 0,32
wykonawcy

169 D-02.03.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 0,24

170 SSTEL  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 2

171 SSTEL  |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I11 m3 0,24

172 SSTEL  |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem m 1
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2

173 SST EL Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: m 3
ponad 0,5 do 1,0 kg/m

174 SSTEL  |Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 2
zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2

175 SSTEL  |Montaz szafki o§wietleniowej kpl 1

176 SSTEL  |Montaz zabezpieczen S301C 6A szt 1

177 SSTEL  |Montaz zabezpieczen S301C 16A szt 2

178 SSTEL  |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowane;j m 1
o przekroju do 120 mm?2: utozonych luzem

179 SSTEL  |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ uziomu | uziom 1
45m

180 SSTEL  |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - za kazde nastepne | uziom 1
1,5 m dtug.uziomu

181 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 1

182 SSTEL  |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy odc 1

183 SSTEL  |Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1

SST EL Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupa o§wietleniowego

184 D-02.01.01 |Rgczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. IIl z wywozem na odleglo$¢ wg m3 265,28
wykonawcy

185 D-02.03.01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. III m3 198,96

186 SSTEL  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 1.658

187 SSTEL  |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I11 m3 198,96
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188 SSTEL  |Utozenie rur ostonowych typu DVK 75 m 133
189 SSTEL  |Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75 m 76
190 SSTEL  |Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem m 757
kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
191 SSTEL | Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 m 196
kg/m - kabel YAKY 4x25mm2
192 SST EL Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: m 108
ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm?2
193 SSTEL  |Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - szt 56
zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2
194 SSTEL  |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych, stup oswietleniowy o$miokatny stalowy szt 28
ocynkowany 7m
195 SSTEL  |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i kpl 28
wysiegniki, przy wysokosci latarn: 7m
196 SSTEL  |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 75W szt 28
197 SSTEL  |Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 28
198 SSTEL  |Montaz: tablic bezpiecznikowych wngkowych TB1 szt 28
199 SSTEL  |Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrownawczych wykonanych z bednarki ocynkowane;j m 905
o przekroju do 120 mm?2: utozonych luzem
200 SSTEL  |Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugo$¢ uziomu | uziom 28
45m
201 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar szt 28
202 SSTEL  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar | szt 28
203 SSTEL  |Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy odc 28
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
204| D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rowninnym km 0,881
205 D-03.02.01a Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt 4
206| D-03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 16
207 EL Uktadanie zapasowych rur ochronnych HDPE o srednicy 160mm z wykonaniem wykopu i m 120
zasypaniem.
208 01.03.02 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy do 100mm na kablach energetycznych m 55
209 01-02-04 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha 0,02
Roboty rozbiérkowe
210 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na fawie betonowe;j m 6,5
211| D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm. Materiat rozbidérkowy do utylizacji - po m2 32
stronie wykonawcy.
212 D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub 7 cm. Materiat rozbiorkowy do utylizacji - po m2 6
stronie wykonawcy.
213| D-02.01.01 |Wybranie humusu na glebokos¢ sr. 50cm z wywozem nadmiaru na odleglos¢ wg. wykonawcy m3 4.181,48
214 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm u na podsypce m2 20
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin i podbudowie z betonu gr. 15 cm. ze ztozeniem
kostki do ponownego wbudowania
215| 01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j i lawie z betonu o pow. m 10

prz. do 0,04 m2
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216/ 01.02.04 |Rozebranie murkéw i ptotow (analogia) m3 36,25

217 01,02,04 |Ogrodzenie z siatki - rozebranie ogrodzenia m 8
Roboty ziemne

218 | D-02.03.01 Formowanie nasypow ziemia dowozona samochodami wywrotkami grunt kat 1-2 z m3 | 1.338,705
dowozem i zakupem z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm

219| D-02.01.01 |Wykop z zatadunkiem i transportem na odleglos¢ wg wykonawcy m3 50,66

220 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - | m2 7.414,65
kategoria gruntu: [-IV
Nawierzchnie

221 | D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanegow | m2 | 6.223,775
betoniarce Rm 2,5MPa

222| D-04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm przygotowanego w m2 1.945,75
betoniarce Rm 1,5MPa

223 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm fawa betonowa z oporem C12/15 na metr 543,5
podsypce cementowo-piaskowej

224| D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa z oporem C12/15 na podsypce metr 1.038
cementowo-piaskowe;j

225 D-08.01.01 Opornik drogowy 12x25 cm tawa betonowa z oporem C12/15 metr 29

226| D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione zaprawa | metr 897.,5

227 D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej m 427
grubosci 3cm - 3 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej na ptask

228| D-08.05.06a Lawa betonowa z betonu C12/15 pod sciek m3 33,471

229 D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 20 cm | m2 5.121,83

230| D-04.06.01 |Wykonanie podbudowy z chudego betonu (Rm 6-9 MPa) i pielegnacja podbudowy piaskiem | m2 132,3
i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

231 | D-04.06.01.b |Wykonanie i pielggnacja podbudowy z betonu C16/20, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 15
22cm (z wykonaniem dylatacji zgodnie z rys. 5)

232| D-05.03.23 |Ciag pieszo rowerowy z kostki brukowej czerwonej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 m2 1.563,35
cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem

233 | D-05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej bezfazowej 20x10cm grub 8 cm na podsypce m2 508,4
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem

234| D-05.03.23 |Azyle z kostki brukowej czerwonej betonowej starobruk grub 8 cm na podsypce m2 7.2
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem

235 D-05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm grafitowej o grubosci 8cm na podsypce m2 78.3
cementowo-piaskowej Scm

236| D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki bitumicznej AC22P (zgodnie z SST cena zawiera rowniez m2 5.154,35
oczyszczenie i skropienie)grub 4 cm

237 D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki asfaltowej AC22P - dodatek za 3 cm m2 5.154,35

238| D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC16W warstwa wiazaca grub 4 cm m2 5.160,35

239 D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC16W - dodatek za 2 cm m2 5.160,35

240| D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej AC11W warstwa wiazaca grub 4 cm m2 174,5

241 05.03.26 | Geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznych na polaczeniach nawierzchni m2 62

242| D-05.03.05 |Warstwa wiazaca z mieszanki asfaltowej AC11W - dodatek za 1 cm m2 174,5
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243 | D-05.03.05 |Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki AC11S warstwa $cieralna grub 3 cm (zgodnie z SST m2 5.191,4
cena zawiera rowniez oczyszczenie i skropienie)
244 D-05.03.05 Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa $cieralna - dodatek za 2 cm m2 52384
245| D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci kostki 16cm na podsypce m2 15
cementowo-piaskowe;j
Oznakowanie
246| D-07.02.01 |Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego znaku) szt 30
247 D-07.02.01 Stupek przeszkodowy aktywny U5c o ksztalcie graniastostupa ze stupkiem stalowym oraz szt 2
znakiem aktywnym C9 i sterownikami
248| D-07.02.01 |Tablice znakow drogowych - montaz szt 43
249 D-07.02.01 |Znak drogowy sredni szt 8
250| D-07.02.01 |Znak drogowy kwadratowy maty szt 17
251 D-07.02.01 |Znak drogowy okragly maty szt 13
252 D-07.02.01 |Tabliczki opisujace szt 5
253 | D-07.01.01 |przygotowanie nawierzchni z BA pod nawierzchnie antyposlizgowe koloru czerwonego m2 30
254| D-07.01.01 |Nawierzchnia antypos$lizgowa koloru czerwonego - system oparty na zywicy poliuretanowej | m2 30
i kruszywie boksytowym.
255 D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa pasow. m2 55,5
256 D-07.01.01 |Malowanie farba chemoutwardzalng grubowarstwowa linii ciagtych na jezdni m2 80,798
257 D-07.01.01 'Malowanie farba chemoutwardzalna grubowarstwowa linii przerywanych na jezdni m2 46,802
258| 05.03.23  |Pasy z wypustkami dla niedowidzacych z ptytek betonowych koloru zéttego grubosci 8cm m2 12,8
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wypelnieniem spoin piaskiem
Dokumentacja powykonawcza, zielen i pobocza
259 Dokumentacja powykonawcza szt 1
260 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim HA 0,156
261| D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 HA 0,156
262 D-05.01.02 |Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubo$ci warstwy po zageszczeniu | m2 943.5
10cm z humusem
263| D-09.01.02 |Reczne wykonanie trawnikow siewem na poboczach gruntowych m2 943,5
Razem
Podatek VAT 23%

Ogolem kosztorys




Rodos 7.0.14 [L128067]

Tabela elementow
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJACEJ UKEAD KOMUNIKACYJINY POPRZEZ POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z UL. SZOSA
WITKOWSKA WE WRZESNL

Nr |Opis

Roboty w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Witkowska

* Roboty przygotowawcze

* Nawierzchnie

* Organizacja ruchu

Odcinek drogi gminnej w km 0+313,4

* Roboty ziemne na kanalizacji desczowej odcinek PT2 od km 0+009,6

Nr ST: SST KD

» Roboty montazowze w rej. ul. Strzykaty
Nr ST: SST KD

« Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupa o$wietleniowego
Nr ST: SST EL

* Roboty ziemne

« Nawierzchnie

* Oznakowanie

« Zielen i pobocza

Kanalizacja deszczowa
Nr ST: SST KD

* Roboty ziemne na kanalizacji desczowej w rej. ul. Strzykaty

» Roboty montazowze w rej. ul. Strzykaty

Roboty elektryczne
Nr ST: SST EL

* Przebudowa ztacza kablowego
Nr ST: SST EL

« Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO
Nr ST: SST EL

« Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupa o$wietleniowego
Nr ST: SST EL

Roboty drogowe

* Roboty przygotowawcze

* Roboty rozbiorkowe

* Roboty ziemne

* Nawierzchnie

* Oznakowanie

» Dokumentacja powykonawcza, zielen i pobocza




