Obiekt
Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor

Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku
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Dane wyjsciowe do kosztorysowania
Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku

Celem niniejszego opracowania jest budowa budowa drogi gminnej. W obrebie inwestyciji znajduije sie
sie¢ wodociagowa, kanalizaciji deszczowej, sie¢ gazowa, telekomunikacyina oraz sie¢ energetyczna
niskiego napiecia. Wystepuje oswietlenie drogowe. W zwiazku z czym nalezy roboty ziemne
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostoznosci a w miejscach zblizenia do sieci - recznie.
Wszystkie materialy z rozbiorki i z korytowania nalezy zutylizowac na koszt i staraniem wykonawcy w
sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami.

Droga bedzie oznakowana jako strefa zamieszkania.

Odwodnienie poprzez przepuszczalna nawierzchnie o konstrukcii:

- Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 15 cm

- Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31.5/63 mm

- Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 4/31.5 mm

- podsypka piaskowa grubosci Scm

- kostka betonowa grubosci 8 ¢cm - na jezdni typu EKO szara, na zjazdach koloru grafitowego
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Przedmiar
Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilose
ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
rozbiorki
1 | D-01.02.04 |Stupki do znakow drogowvch - demontaz szt 1
2 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowvch na podsypece cementowo-piaskowej m 5
3 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej z przekazaniem obrzezy zamawiajacemu m 2
4 | D-01.02.04 |Studzienki scickowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm - demontaz - analogia szt 1
5 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z segmentow betonowvch - analogia m 37
6 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z elementéw z kutego metlu na podmuréwee - analogia m 9
7 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z segmentow metalowvch na podmurowce m 57
8 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia murowanego z wypelnieniem ze sztachet drewnianvch - analogia m 17
9 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 40
10 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z pretow 3D m 3
11 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianvch - analogia m 35
12 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianvch na podmuréwee - analogia m 10
13 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia betonowego z tralkami m 26
14 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z zywoplotu na siatce m 65
15 | D-01.02.04 |Rury z PCW kielichowe o srednicy nominalnej 250mm - Rozbiorka z wykonaniem wykopu - analogia
2 m 2
razem| m 2
16 | D-01.02.04 |Studnic rewizvine z wykonaniem wykopu - demontaz - analogia studnie |
17 | D-01.02.04 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 26-35cm szt 3
18 | D-01.02.04 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35¢cm
Nr:3.4.10,2122.23.24 7 szt 7
razem| szt 7
Roboty przygotowaweze
19 | D-01.03.04 |Budowa podziemnych obiektow ochronnych z rur dzielonych HDPE 122/6 tvpu A120 PS pod drogami 1 ulicami w
gruncie kategorii lll. 1-warstwowvch, l-rura w warstwie m 6
20 | D-03.02.01a|Regulacja pionowa wtazow kanalowvch szt 2
21 | D-03.02.01a|Regulacja zaworéw wodociagowvch i gazowvch wraz z wymiana skrzvnki szt 15
22 | D-03.02.01a|Regulacia pokrywy studni kablowych z wymianz ramy i pokrywy na przejazdowe. szt 7
KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty ziemne
23 Roboty ziemne koparka podsicbierna 0.60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z transportem wywrotka 3
Mg na odleglos¢ we wykonawey
36%2.0%1.5 m3 108
razem| m3 108
24 Umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbiorka scian wykopu o szer do 1.0 m i gleb do 3.0 m w gruncie kat 1-4
36%2%2 m2 144
razem| m2 144
25 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym
36%1.5%1.0 m3 54
razem| m3 54
26 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionvm suchym - wymiana gruntu
36%1.5%0.5 m3 27
razem| m3 27
Roboty montazowe
20 Podloze pod kanaly i obickty z piasku grub do 15 cm
36*%0.5%0.15 m3 2.7
razem| m3 2.7
28 Kanaly z rur kanalizacvinych PCV - U fi 315 faczone na weisk w wykopie umocnionym
152 metr 152
razem| metr 152
29 Studzienki niewlazowe o giebokosci do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600mm. zwienczenie
teleskopowe z wiazem szt 3
30 Studzienka sciekowa uliczna prefabrvkowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu. z pierscieniem
odciazajacym i podtrzvmujacym z wpustem uylicznym typu ciezkiego D400 szt 3
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Przedmiar
Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
31 | D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacviny PVC fi 200 z wykonaniem wvkopu i zasypaniem z zageszczeniem warstwami metr 15
ROBOTY ELEKTRYCZNE
32 Demontaz stupow szt 1
33 Przestawienie szafek abonenckich wraz z podiaczeniem szt 4
34 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych zelbetowvch szt 1
ROBOTY DROGOWE
35 | D-04.01.01 |Korvta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci chodnikow w gruncie kategorii I-IV z
wywozem urobku na odleglos¢ weg wykonawcy.
nawierzchnia z kostki szarej 3050 m2 3.050
nawierzchnia z kostki grafitowej 170 m2 170
razem| m2 3.220
36 | D-04.01.01 |Korvta na calej szerokosci w gruncie kategorii I-1I - za dalsze 33cm ponad 20cm z wywozem urobku na odleglos¢ we
wykonawcy.
nawierzchnia z kostki szarej 3050 m2 3.050
nawierzchnia z kostki grafitowei 170 m2 170
razem| m2 3.220
37 | D-04.02.01 |Wvkonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci korony. grubos¢ po zageszezeniu
15ecm
nawierzchnia z kostki szarej 3050 m2 3.050
nawierzchnia z kostki grafitowei 170 m2 170
razem| m2 3.220
38 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31.5/63 mm o grubosci po zageszczeniu 1 5cm
nawierzchnia z kostki szarej 3050 m2 3.050
nawierzchnia z kostki grafitowei 170 m2 170
razem| m2 3.220
39 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego 4/3 1.5mm o grubosci po zageszczeniu 15cm
nawierzchnia z kostki szarej 3050 m2 3.050
nawierzchnia z kostki grafitowej 170 m2 170
razem| m2 3.220
40 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm. z wykonaniem lawv betonowej z oporem. na podsvpce
cementowo-piaskowej m 1.198
41 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25¢cm. z wykonaniem tawy betonowej, na podsypee
cementowo-piaskowej m 170
42 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10em typu EKO szarej grubosci 8cm na podsvpce
piaskowej gr Scm wypelnieniem spoin piaskiem i wypelnieniem otworow grysem kamiennym
nawierzchnia z kostki szarej 3050 m2 3.050
razem| m2 3.050
43 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10em grafitowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypelnieniem spoin piaskiem
nawierzchnia z kostki grafitowej 170 m2 170
razem| m2 170
ROBOTY KONCOWE
44 | D-07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm szt 2
45 | D-07.02.01 |Przymocowanie znaku D40 i D41
D40 2 szt
D41 2 szt
razem| szt
46 Ogrodzenie z siatki plecionej ocynkowanej powlekanej PCV kolor zielony (RAL 6005) o wysokosci 2.0m. na stupkach
stalowych srednicy 48 do 50 mm ocynkowanvch i malowanvch proszkowo w rozstawie ok 2.5m. m 270
47 Dokumentacja powvkonawcza szt 1
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Kosztorys
Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku
Nr | Specyfikacia |Opis Jm llosc Cena Wartosc
techniczna jednostkowa
ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
rozhbiorki
1 D-01.02.04 |Shupki do znakéw drogowych - demontaz szt 1
2 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 5
3 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej z przekazaniem obrzezy m 2
zamawiajacemu
4 | D-01.02.04 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm - demontaz - analogia szt 1
5 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z segmentéw betonowych - analogia m 37
6 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z elementow z kutego metlu na podmurowcee - analogia m 9
7 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z segmentéw metalowvch na podmurdwee m 57
8 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia murowanego z wypelnieniem ze sztachet drewnianvch - analogia m 17
9 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 40
10| D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z pretow 3D m 3
11 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianych - analogia m 35
12 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianych na podmuréwce - analogia m 10
13| D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia betonowego z tralkami m 26|
14 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z zywoplotu na siatce m 65
15| D-01.02.04 |Ruryz PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 250mm - Rozbidrka z wvkonaniem wykopu - m 2
analogia
16 | D-01.02.04 |[Studnie rewizvine z wykonaniem wykopu - demontaz - analogia studnie 1
17 | D-01.02.04 |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 26-35cm szt 3
18 | D-01.02.04 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35¢cm szt
Roboty przygotowawcze
19| D-01.03.04 |Budowa podziemnych obiektow ochronnych z rur dzielonych HDPE 122/6 typu A120 PS pod| m 6
drogami i ulicami w gruncie kategorii IIl. 1-warstwowvch. 1-rura w warstwie
20 | D-03.02.01a |Regulacia pionowa wlazow kanatowych szt 2
21 | D-03.02.01a |Regulacia zaworéw wodociagowych i gazowych wraz z wymiana skrzynki szt 15
22 | D-03.02.01a |Regulacia pokrywy studni kablowych z wymianz ramy i pokrvwy na przejazdowe. szt 7
KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty ziemne
23 Roboty ziemne koparka podsiebierna 0.60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotnosci z m3 108
transportem wywrotka 5 Mg na odleglos¢ wg wvkonawcy
24 Umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbiorka $cian wvkopu o szer do 1.0 m i gleb do 3.0 m2 144
m w gruncie kat 1-4
25 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionvm m3 54
26 Obsypka rurociagu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - wymiana gruntu | m3 27
Roboty montazowe
27 Podtoze pod kanaly 1 obiekty z piasku grub do 15 cm m3 2.7
28 Kanaly z rur kanalizacvinych PCV - U fi 315 laczone na weisk w wvkopie umocnionvm metr 152
29 Studzienki niewlazowe o gl¢bokosci do 2m - rura trzonowa korugowana (karbowana) szt 3
600mm. zwienczenie teleskopowe z wtazem
30 Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z osadnikiem bez szt 3
svfonu. z pierscieniem odciazajacym i podtrzvmujacym z wpustem uylicznym typu ciezkiego
D400
31| D-03.02.01 |Przykanalik kanalizacyiny PVC fi 200 z wykonaniem wykopu i zasypaniem z zageszczeniem | metr 15
warstwami
ROBOTY ELEKTRYCZNE
32 Demontaz stupow szt 1
33 Przestawienie szafek abonenckich wraz z podtaczeniem szt 4
34 Montaz i stawianie stupow oswietleniowvch zelbetowych szt 1
ROBOTY DROGOWE
35| D-04.01.01 |Korvta o glebokosci 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci chodnikow w m2 3.220

gruncie kategorii [-1V z wywozem urobku na odleglo$¢ we wykonawcy.
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Kosztorys
Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku
Nr | Specyfikacia |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
techniczna jednostkowa

36 | D-04.01.01 |Korvta na calej szerokosci w gruncie kategorii I-1l - za dalsze 33cm ponad 20cm z wywozem | m2 3.220)
urobku na odleglo$¢ we wykonawcy.

37 | D-04.02.01 |Wvkonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korvcie lub na calej szeroko$ci korony. m2 3.220)
grubos¢ po zageszczeniu 15cm

38 | D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 31.5/63 mm o grubosci po zageszczeniu m2 3.220
15cm

39 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego 4/31.5mm o grubosci po zageszczeniu m2 3.220
15cm

40 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm. z wykonaniem fawy betonowej z m 1.198
oporem, na podsypce cementowo-piaskowej

41 | D-08.01.01 [Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25c¢m. z wykonaniem tawy betonowej. na m 170
podsypce cementowo-piaskowej

42 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowei 20x10cm typu EKO szarej grubosci 8cm na m2 3.050
podsypce piaskowej gr Scm wypelnieniem spoin piaskiem i wypelnieniem
otworow grysem kamiennym

43 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm grafitowej grubosci 8cm na podsypce m2 170
cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
ROBOTY KONCOWE

44 | D-07.02.01 |[Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm szt

45 | D-07.02.01 |Przymocowanie znaku D40 i D41 szt

46 QOgrodzenie z siatki plecionej ocynkowanei powlekanej PCV kolor zielony (RAL 6005) o m 270
wysokosci 2.0m, na slupkach stalowych srednicy 48 do 50 mm ocynkowanvch i malowanych
proszkowo w rozstawie ok 2.5m.

47 Dokumentacia powykonawcza szt 1

Razem|
Podatek VAT 23%)

Ogdblem kosztorys
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Budowa drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglinku

Tabela elementow

Nr

Opis
ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

* rozbiorki

» Roboty przygotowawcze

KANALIZACJA DESZCZOWA

» Roboty ziemne

* Roboty montazowe

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY KONCOWE




