STRONA TYTULOWA
Temat nr : 602-007-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa i modernizacja ulic i drég gminnych
Obiekt: Budowa drég w rejonie ul. Spokojnej we Wrzes$ni

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Budowa ulicy Stanistawa Koniecznego we Wrze$ni

Inwestor:  Gmina Wrze$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Opracowat : T. Koralewski

Data : 22.05.2017



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-007-003 KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Stanistawa Koniecznego we Wrzes$ni
Budowa: Budowa i modernizacja ulici drég gminnych
Obiekt: Budowa drég w rejonie ul. Spokojnej we Wrzesni

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 07.06.2017

Lp. Kod CPV Opis dziatu
,,,,,,, ' Roboypmygolowawcze
,,,,,,, 2 Rowoydogowe-uiea
,,,,,,, 3 tacenkul Komecznegoiul Staykaly
,,,,,,, 4 Robobywykoczemowe
5 Roboty ziemne - sieci wod-kan

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 602-007-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Stanistawa Koniecznego we Wrzes$ni
Budowa: Budowa i modernizacja ulici drég gminnych
Obiekt: Budowa drég w rejonie ul. Spokojnej we Wrzesni

Data: 07.06.2017

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo¢

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze

ICRB - KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym wraz geodezyjng dokumentacjg
powykonawczg

0,300

km

Kalk. wlasna
Wykonanie badan nosnosci i zageszczenia istniejacego profilu drogi

1,000

kpl

Roboty drogowe - ulica

ICRD - KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

20,000

m2

ICRD - KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

20,000

m2

ICRD - KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

5,000

ICRD - KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

0,600

m3

ICRD - KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm gr. 6/8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem - kostke nalezy ztozy¢ na palecie i przekazaé inwestorowi (zwrot wiascielom poses;ji)

20,000

m2

ICRD - KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm - obrzeza nalezy ztozy¢ na palecie
wraz z kostkg poz. 14 i przekazac inwestorowi (zwrot wiascielom poses;ji)

10,000

ICRB - KNR 201-0212-07-30 IOZiEPB ORGBUD W-wa

Analogia: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegt.o 1 km, samoch.samowytad.o fad. ponad 10 t do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-ll /spycharka gas.100 KM/

387,000

m3

10

ICRB - KNR 201-0214-04-20 I0ZiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV, po
drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15t

387,000

m3

1

ICRB - KNR 201-0235-02-10 IOZiEPB ORGBUD W-wa

Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej
$rodkami transportu kotowego: grunt kat. Il -1V - grunt z dokupu

12,900

m3

12

ICRB - KNR 201-0506-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypdw, w gruncie kat.I-Ill

258,000

m2

13

ICRD - KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.lll-IV

516,000

14

ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

30,960

m3

15

ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
Analogia: Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

516,000

16

ICRD - KNR 231-0403-08-00 IGM Warszawa
Dodatek za ustawienie kraweznikow betonowych, na tukach o promieniu: ponad 10 do 40 m

20,300

17

ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
Analogia: Lawy pod $ciek: betonowe z oporem

10,320

m3

18

ICRD - KNR 231-0607-04-00 IGM Warszawa

Analogia: Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm, uktadane na ptask - ptaskie, na podsypce
cement-piaskowej

258,000

ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

1290,000

ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm

1290,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-007-003 KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Stanistawa Koniecznego we Wrzes$ni
2. Roboty drogowe - ulica

Data: 07.06.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

21| ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

22| ICRD - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, RM=2,5 MPa, z betoniarni,o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
12cm

23| ICRD - KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej

24| ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

25| ICRD - KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

26| ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumiczne;

27| ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

28| ICRD - KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o gruboci: 3 cm

29| ICRD - KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1290,000 | m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

30| ICRS - KNR 405-2101-04-00 PROINBUD Warszawa 258,000 | m

Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci kanalizacyjnych zewnetrznych, wypetnionych osadem do 1/3
wysokosci kanatu o $rednicy: 0,40 m

31/ ICRS - KNR 405-2120-01-00 PROINBUD Warszawa 9,000 | szt

Mechaniczne czyszczenie w sieci kanalizacyjnej studzienek rewizyjnych z osadu grubo$ci do 30 cm, o $rednicy
wewnetrznej: 1000 mm

32| ICRS - KNR 405-2120-01-00 PROINBUD Warszawa 6,000 | szt

Analogia: Mechaniczne czyszczenie w sieci kanalizacyjnej studzienek $ciekowych ulicznych z osadu grubo$ci do 30
cm, o $rednicy wewnetrznej: 500 mm

33| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 10,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cze$ciowe odtworzenie przy poseji nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej (kostka z rozbiérki poz. nr 7)

34 | KNR 218-0625-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia: Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: bez osadnika i bez
syfonu - montaz wpustu ulicznego na istniejacej studzience (nalezy wyceni¢ wpust i robocizng)

35| ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 9,000 | szt
Analogia: Regulacja pionowa: studzienek $ciekowych od wpustow ulicznych

3| Lacznik ul. Koniecznego i ul. Strzykaly

36 | ICRB - KNR 201-0212-07-30 IOZiIEPB ORGBUD W-wa 82,800 | m3

Analogia: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na
odlegt.o 1 km, samoch.samowytad.o tad. ponad 10 t do 15 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-ll /spycharka gas.100 KM/

37| ICRB - KNR 201-0214-04-20 IOZiEPB ORGBUD W-wa 82,800 | m3

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV, po
drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t

38| ICRD - KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa 40,000 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.|lI-IV

39| ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,400 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

40 | ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 40,000 | m

Analogia: Krawezniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 602-007-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Stanistawa Koniecznego we Wrzes$ni
3. Lacznik ul. Koniecznego i ul. Strzykaty

Data: 07.06.2017

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo¢

Jedn. miary

41

ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
Analogia: Lawy pod $ciek: betonowe z oporem

1,600

m3

42

ICRD - KNR 231-0607-04-00 IGM Warszawa

Analogia: Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm, uktadane na ptask - ptaskie, na podsypce
cement-piaskowej

40,000

43

ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

180,000

m2

44

ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm

180,000

m2

45

ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

180,000

m2

46

ICRD - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, RM=2,5 MPa, z betoniarni,o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
12.cm

180,000

m2

47

ICRD - KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm

180,000

m2

Roboty wykoriczeniowe

48

ICRD - KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm wraz z zabetonowaniem w gruncie

3,000

szt

49

KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o
powierzchni do 0,30 m2

1,000

szt

50

ICRD - KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa

Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -
okragtych o $rednicy 80 cm, folia | gen.

1,000

szt

51

ICRD - KNR 231-0703-02-06 IGM Warszawa

Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) -
kwadratowych o boku 60 cm, folia Il gen.

1,000

szt

52

ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna

7,000

szt

53

ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych - kanalizacja deszczowa

11,000

szt

54

ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

6,000

szt

55

ICRD - KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane:
mechanicznie

4,200

m2

56

ICRD - KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
malowane: mechanicznie

20,000

m2

Roboty ziemne - sieci wod-kan

57

ICRB - KNR 201-0221-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemno$ci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: IV

221,000

m3

58

ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il

176,800

m3

59

ICRS - KNR 201-0322-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu
do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV

260,000

m2

60

KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m

szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 602-007-003 KOBRA wer. 12

Budowa ulicy Stanistawa Koniecznego we Wrzes$ni
5. Roboty ziemne - sieci wod-kan

Data: 07.06.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

=

61| KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m-g
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pompowanie wody z wykopdw

6

N

ICRB - KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 176,800 | m3

Catkowita wymiana gruntu do zasypki kanatu. Materiat do zasypki z zakupu - piasek. Zasypywanie mechaniczne, z
zageszczaniem recznym ubijakami i zageszczarkami

- Koniec wydruku ---



