SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.02

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
ENERGETYCZNYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania techniczne, dotyce
wykonania i odbioru zabezpieczenia linii energetych w zwizku z budowy ulic wasiedztwie
ulicy Stowackiego we Wrzai.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowakagmkument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckne dotycz prowadzenia roboét przy
zabezpieczeniu i przebudowie istamjch linii energetycznych i obejmy;

« dlaEtapulill

- wykonanie wykopow i ich zasypanie,
- utozenie podi@a pod rury ochronne z piasku o gréticdo 10 cm,
- monta kanalizacji kablowej z rur dwudzielnygit 10 mm —w wykopie otwartym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normamii ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania poszczegoélnych robét, adaka
zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne
wymagania dotycce robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania odgblne

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy zabezpieczeniu i pugelvie kablowej linii energetycznej:s
2.1. Rury dwudzielne 110 mm (PS — 110) — wykonane z HDPE lub PCV gicieonych

2.3. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koluabieskiego i czerwonego o gruicdo
0,4+0,6 mm wg BN-68/6353-03, stosowana jako ochfa@idi ziemnych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Sprzt

3.1. Spret uzyty przez Wykonaweg przy ww. robotach powinien byodpowiednio dobrany
I uzyska& akceptagj Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku najekeykonywanych robot,
jak i czynndci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, azeakansportu.

3.2 Roboty ziemne wykonywaecznie.
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4. Transport

Rury przewaone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu zabezpieczgjmi przewaony
materiat przed uszkodzeniem.

Przewaone materialy naley zabezpieczy podczas transportu przed #iwoscia
przesuwania oraz przed uszkodzeniem w czasie wansp

Przy transporcie materiatdw przestrz&hazwzgédnie wymaga producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DMB000.00 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentacProjektova, normami oraz przepisami
budowy, bezpiecZstwa i higieny pracy. Zachowanastpujaca kolejnag¢ Roboét przy
przebudowie linii energetycznych:

5.2.1. Roboty zabezpieczag istniejca siet energetycza

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca zwrdci ¢siz wyprzedzeniem do
zainteresowanych Instytucji, w celu uzyskania zdewia na prowadzenie prac i otrzymanie
nadzoru technicznego.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren, zgodniestrukcp 0 prowadzeniu roboét przy
drogach publicznych. Roboty ziemne prow&dzcznie pod nadzorem Administratoraadzen.

Przebieg istnigjcych linii kablowych opiera gina planach geodezyjnych, dlatego doktadny
przebieg tych linii nalgy okresli¢ na podstawie probnych przekopdw.

Przed przysipieniem do robot nabky okresli¢ lokalizacg kabli i studzienek.

Istniejace kable po wykopaniu zabezpie€zyra ochronn dwudzielr o srednicy 110 mm.
Po uta@eniu rury kable zasygayruntem sypkim.

Wykonane roboty mugzby¢ prowadzone pod nadzorem, a po wykonaniu odebrerez p
przedstawiciela Administratora sieci energetyczne;j.

5.3. Kolejncéé¢ prowadzonych rob6t — zabezpieczenie kabli

5.3.1. Wykonanie wykopow - rowow kablowych,

5.3.2. Wykopanie istniegych kabli w celu uteenia w przepustach kablowych
5.3.3. Monta przepustow kablowych dwudzielnych w wykopie otwar
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej,

5.3.5. Ukladanie kabli NN lub SN w przepustach kalyich dwudzielnych,

5.3.6. Zasypanie wykopow - rowow kablowych,
6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
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6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetycangmy posiadaatest fabryczny lub
swiadectwo jakéci wydane przez producenta.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

7. Obmiar Robot.

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M-00@O/@ymagania ogoéline”.
Jednostl obmiaru dla poszczegoélinych robot jest

— roboty liniowe - m
- roboty ziemne — th

8. Odbidr Robot.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00@M\@ymagania ogolne” pkt 8.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykorawobowizany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektova z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
- geodezyjn dokumentag powykonawcai,
- protokdt odbioru robét zanikagych podpisany przez igniera,

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup i transport materiatdbw na miejsce wbudowania,

— wykonanie i zasypanie wykopdw liniowych w celu ogkaia istniejcych kabli,

- wykonanie przepustéw kablowych

— zabezpieczenie istnigych kabli rurami dwudzielnymi,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét transportedmigch lub
zdemontowanych materiatdw na sktadowisko Wykonawcy.

10. Przepisy zwazane

Nie wystpuja
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