OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

Naprawa ogrodzenia i pitkochwytéw boisk sportowych przyszkolnych

w Gminie Wrzesnia

1. INWESTOR
GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzeénia

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- wizja lokalna

- obowiazujace przepisy 1 normy projektowe

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

3.1. Ogrodzenia:

Ogrodzenie boiska systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co ok. 250 cm. W

ogrodzeniu boiska zaprojektowano furtki i brame wjazdowa. Wysoko$é ogrodzenia 4

m. Miedzy situpkami w rozstawie 50 cm - $ciagi z linki stalowej. Na konstrukcji

rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentowanie siupkdw

ponizej lokalnej granicy przemarzania. Furtki oraz bramy nalezy wykona¢ jako
rozwiazanie systemowe producenta ogrodzenia, wyposazy¢ w klamki ze stali
nierdzewnej oraz =zamki patentowe z kompletem kluczy. Wysoko$é bram oraz furtek

2,00 m, szeroko$¢ bramy 2,5 m, szeroko$é furtki 1,2 m. Ogrodzenie powinno

speinié¢ wymogi wytrzymatosciowe oraz bezpieczenstwa uzytkowania w odniesieniu do

boisk sportowych.

Uwaga:

Przekrd] stupkdédw oraz sposdb ich osadzenia nalezy przyjaé ostatecznie 1 zgodnie

z wytycznymi producenta ogrodzenia.

Specyfikacja materiazéw

1) Situpki ogrodzeniowe wykonane sa z rury stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo, wyprodukowana zgodnie z norma DIN/EN-IS0O10025 PN-88/H-84020, PN-
73/H- 93460. Wiasciwo$ci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe 1 sktad
chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Siupki zamkniete u
géry kapturkami z tworzywa sztucznego. Srednica situpkéw fi 80 grubosé Scianki
min. 3,3mm, poprzeczki oraz zwienczenie ogrodzenia - d min. 42x2 mm. Kolor
RAL 6005 - zielony.

2) Siatka ogrodzeniowa, pleciona-$limakowa wykonana =z drutu ocynkowanego,
powlekano mrozoodpornym PCV odpornym na dziatanie promieni ultrafioletowych,
Siatka wyprodukowanego zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN, PN-67/M-80026
(lub odpowiadajacym im normami EN), o witas$ciwo$ciach mechanicznych i jakosci
potwierdzonej s$wiadectwem jakosci. Wytrzymaitos$é na rozciaganie Rm= 700 MPa.

Tworzywo powinno posiadac¢ Swiadectwo jakosdci, deklaracje =zgodnosci 1 atest



producenta. Oczko: 35x35 mm, $rednica drutu (po powlekaniu) 3,4 mm, kolor RAL

6005 - zielony, usztywniana drutem naciagowym (przed / po powlekaniu) 2,8/4,6

mm, rozstaw drutdéw nacigagowych co 50 cm, w komplecie caty material drobnicowy

($ruby, przelotki, napinacze, itp.).

Stopy betonowe pod ogrodzenie oraz pitkochwyty:

— mieszanka betonowa winna odpowiadaé ~wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajaca jej norma EN);

— klasa betonu B25;

— najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna warto$é stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

— stopien mrozoodpornodci-W2;

— wytrzymatosé betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN).

3.2. Pitkochwyty zintegrowane z ogrodzeniem

1)

Pitkochwyty - siatka wykonana z polipropylenu, siatka bezwezlowa o grubosci
splotu 3mm i wymiarach oczek 10x10 mm wykonczonej wzmocnieniem po obwodzie,
siatka koloru zielonego. Pitkochwyty szerokos$ci od 16 m do 32 m w zaleznos$ci
od boiska. Wysiegnik pitkochwytdéw dospawany, oparty na wsporniku (zatgcznik
nr 1 przekrdéj-pitkochwyt) .

Stupki pitkochwytowe stalowe o profilu 80x40mm o wysoko$ci 7000mm w kolorze

RAL 6005. Na situpkach zostanie rozwieszona siatka.



