.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termorenowac;ji i kolorystyki
budynku swietlicy wiejskiej w Kleparzu
Jest o budynek uzytecznosci publicznej mieszczacy swietlice wiejska i przedszkole.

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie od inwestora.
Inwentaryzacja elewaciji obiektu
Dokumentacja fotograficzna
Wizja w terenie

Rozmowy z inwestorem
Aktualne normy i przepisy.

S o

lI.ZAKRES OPRACOWANIA:

A)Czesc¢ opisowa:

- opis techniczny

- obliczenia cieplne
B)Czesc¢ rysunkowa:

0. Mapa sytuacyjna 1:500
1. Inwentaryzacja elewac;ji 1:100
2. Inwentaryzacja elewaciji 1:100
3. Rzut parteru 1:100
4. Przekroj A-A 1:50
5. Rzut posadzki tarasu 1:50
6. Elewacje - projekt 1:100
7. Elewacje - projekt 1:100
8. Schemat ocieplenia wegarkdéw przyokiennych 1:20
9. Detal wykonczenia scian szczytowych 1:10
10. Detale wykonania ocieplenia 1:100
11.Elewacje — kolorystyka 1:100
12.Elewacje — kolorystyka 1:100
IV.PROJEKT ELEWACJI:

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych.

Elewacje pozostajg bez zmian. Zachowane zostajg proporcje budynku oraz
zadaszenia. Wymieniane sg drzwi zewnetrzne.

Wejscia do budynkow pozostajg niezmienione

Na zyczenie Inwestora termomodrenizacji poddane zostajg tylko sciany budynku.

V.OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynek wykonany w systemie tradycyjnym. sciany murowane z cegty i bloczkow
silikatowych gr.38cm. Stropy zelbetowe. Dach lekki na konstrukcji z niskich
kratownic stalowych z ptatwiami stalowymi, drewnianymi krokiewkami o matych
przekrojach -pokrycie z blachy dachéwko podobnej. Pod dachem sufity



podwieszane z wetna mineralna gr.10cm nad czes$cig parterowa i 20cm na czesci
dwu-kondygnacyjnej. Uktad konstrukcyjny podtuzny.
Sciany nieocieplone . tynk tradycyjny cem-wap. baranek

VI.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

1. Docieplanie scian kondygnacji nadziemnych:

Nalezy sprawdzi¢ jakosc istniejgcego tynku, ewentualne ubytki wypetnic¢ a
nierownosci wyrownac. Uszkodzenie sciany naprawic, nierdwnosci
wyszpachlowac.

Do istniejgcych (oczyszczonych z kurzu i przemytych) scian przyklejamy ptyty
styropianowe EPS 70 -040 o gr.17cm na powierzchnie $cian klejem systemowym
do klejenia styropianu i warstwy zbrojgcej. Ptyty dodatkowo mocujemy kotkami.
Kotkowanie wykona¢ w formie termodybla czyli w styropianie wyfrezowaé gniazdo
do osadzenia kotka a nastepnie przykry¢ kotek za pomocg odpowiedniej wielkosci
styropianowej zaslepki. Przewidywana ilos¢ kotkow ok. 6-7szt./m?2.

Nastepnie zatapiamy siatke zbrojeniowg z widkna szklanego gestosci 165g/m?* w
zaprawie jak wyzej.

Po wyréwnaniu (przeszlifowaniu) powierzchni masy szpachlowej naktadamy
warstwe wierzchnig z tynku polimerowo-mineralnego systemowego o uziarnieniu
2,0mm + 2x farba silikonowa systemowa .

Nad cokotem uktadanie ptyt rozpoczac¢ od listwy cokotowe;.

Narozniki budynku i o$ciezy okiennych wzmacniac¢ profilami naroznikowymi.
Whneki okienne w wegarkach ocieplone piang rezolowa w ostonie z welonu
szklanego gr.2cm (lub cienszym w miare potrzeby, gdy o$cieznice okien
przylegajg zbyt blisko muru). Ptyty piany rezolowej gr.2cm zachodzg na czoto ptyt
docieplajgcych sciane —wg rysunku.

W narozach otwordow okiennych nalezy zastosowac¢ dodatkowe paski siatki
zbrojacej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy —wg rysunku.
Styropian w narozach wegarkow wykonac z wycietej ptyty , a nie w postaci
tgczenia narozy sgsiednich ptyt —wg rysunku.

Sciany parteru do wys.2,5m od poziomu terenu wykona¢ z zastosowaniem
podwojnej siatki zbrojace;.

2. Cokot:
Sciany przyziemia (cokét) izolujemy ptytami polistyrenu XPS gr.12cm -
przeznaczona do docieplania $cian wystepujgcych w obrebie gromadzenia sie
wody rozpryskowe;j. Izolacje tg wykonujemy od poziomu goéry fundamentow
(min.50cm ponizej poziomu gruntu) do wysokosci 30cm nad powierzchnie opaski.
Ptyty w czesci podziemnej kleimy masami bitumicznymi na zimno.
Cokét wykonczony jak warstwy muru powyzej lecz z warstwg wierzchnia z tynku
zywicznego dekoracyjnego mozaikowego opartego na kruszywie kwarcowym.
Wraz z wykonywaniem prac przy izolacji cieplnej cokotu jest wysokie
prawdopodobienstwo uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej sciany
fundamentowe;.
Ewentualne uszkodzenia i ubytki naprawi¢, wykona¢ nowg powtoke
hydroizoalcyjng z masy kauczukowo-asfaltowe;..



3. Stropodach:
Istniejgcy stropodach dwudzielny ocieplony jest wetna mineralna o gr.min.10cm
nad czescig parterowa budynku i gr.20cm nad czescig dwu-kondygnacyjna.
Zgodnie z zyczeniem Inwestora pozostawiamy stan istniejgcy, bez dodatkowych
warstw ocieplenia.

4. Dach:
Dach kryty aktualnie blachg dachéwkowg zakoriczona tuz za $ciang. Po
wykonaniu ocieplenia nalezy przedtuzy¢ pota¢ dachu w kierunku scian
szczytowych. W tym celu nalezy odstoni¢ skrajne pasy blachy, wydtuzy¢ faty
metodg sztukowania naktadkowego poprzez mocowanie do dwoch ostatnich
krokwi, ponownie utozy¢ blacho dachéwke wraz z dodatkowym pasem
odpowiednio-dobranej blachodachdwki o koniecznej szerokosci wraz z zaktadem
jaki stosuje sie na fgczeniu arkuszy blachy.
Obrobka szczytowa systemowa.
Pod potacig istniejgce ptyt OSB stanowigce podbitke zdemontowac.
Podbitke wykonac¢ na nowo przy uzyciu ptyt wodoodpornych cementowo-
widknowych gr.12,5mm. Ptyty mocowac¢ do podkostrukcji z tat drewnianych
4x6cm impregnowanych.
Ptyt malowane.

5. Stolarka:
Stolarka okienna istniejgca. Do wymiany okno kottowni na okno o odpornosci
ogniowej EI30.
Drzwi zewnetrzne do wymiany wszystkie z zastrzezeniem, ze do kottowni drzwi o
odpornosci ogniowej EI30.
Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6mm z wypetnieniem polistyrenem
ekspandowanym. Z zewnatrz skrzydto wykonczone folig barwng odporng na
warunki atmosferyczne. Oscieznica stalowa ocynkowana. Kolor drzwi i oscieznic
—antracyt.

6. Taras:
Od strony ogrodu zadaszony taras. Istniejgcy podktad betonowy pozostawiamy w
niezmienionej postaci z dodatkowym nawierceniem otworow @20mm przez beton
do gruntu w miejscach nie uszkodzonych ptyt. Przy wejsciu do sali gimnastycznej
sku¢ betonowe podniesienie.
Na beton nanies¢ warstwe zmiennej grubosci ale ze spadkiem jak na rysunku
ubitego piasku z posypka cementowg i na niej uktadamy ptyty betonowe
50x50x7cm wibropraowane. Spadki jak na rysunku.
Fuga piasek z cementem. Krawedzie tarasu od strony otwartego terenu
wykonczy¢ kraweznikiem betonowym 5X20cm.
W zatozeniu powierzchnia przepuszczalna do gruntu.

7. Obrdbki:
= parapety istniejgce do wymiany na dtuzsze, tak aby wystawaty ok.3cm poza
lico muru. Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej koloru jak drzwi -
antracytowego.
= obrobki blacharskie nowe z blachy ocynkowane;j



= Rynny i rury spustowe — pozostawiamy — przy przetozeniu rur spustowych na
nowg elewacje zredukowac do przykanalikéw.

8. Wykonczenia:

= Skrzynki przytaczeniowe —odnowi¢, pomalowac

= Elementy montowane na elewacji np. anteny , odgromy zdemontowac i po
ociepleniu zamontowac powtornie ale tylko w obrebie loggii.

= Zamontowac podswietlane oprawy nad wejsciami i numer administracyjny

=  Wokot budynku nowa opaska z kostki brukowej na podsypce piaskowej
szer.min.60cm ze spadkiem ,0d budynku”. Stara opaska do likwidacji.

= Kanaty wentylacyjny na elewacji wymieni¢ na nowy z PCV ptaski 10x20cm,
podtynkowy (schowany w styropianie).

= Konstrukcja zadaszenia stalowego do odnowienia —malowanie po
oczyszczeniu (i ewentualnym zabezpieczeniu antykorozyjnym) farbg ftalowa.

= Konstrukcja zadaszenia drewnianego do ponownego malowania impregnatem
barwnym.

= Jednostki zewnetrzne klimatyzacji przenies¢ do wneki elewacji.

= Istniejgce stalowe elementy wentylacji —np. z Sali gimnastycznej przedtuzyé..

VI. OCHRONA SRODOWISKA:
Budynek niski o wys.7m — brak miejsc gniazdowania ptakéw.
VILKOLORYSTYKA:

Kolor $cian —farby np wg kolorystyki — oczywiscie do zamiany na kazdy inny
rownowazny kolornik. :kolory AG72 —ASO, LA91-AS0, KO91-A2.

Cokét —tynk mozaikowy kamyczkowy kolor ciemnoszary.

Obrobki blacharskie z blachy . ocynkowanej powlekanej kolor jak blacho dachéwka.
Rynny i rury spustowe istniejgce.

Elementy podcienia , itp. malowane na kolor grafitowy

VIII.LOBLICZENIA CIEPLNE:

Budynek uzytecznosci publicznej —muszg by¢ spetnienie wymagania dotyczgce
izolacyjnosci cieplnej budynku zamieszkania zbiorowego, czyli wspotczynnik
przenikania ciepta "U" winien by¢ mniejszy niz nastepujace wartosci:

- Sciany petne przy t>16°C 0,23W/m2K

- stropodachy 0,18.

Obliczone wartosci wspotczynnika przenikania ciepta wynosza:

- Sciana zewnetrzna nosna gr.38cm z dociepleniem styropianem gr.17cm
U=0,21W/m?K < 0,23W/m?K

Szczegobtowe obliczenia cieplne przegrod za opisem.

IX.CHATRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:
-wg osobnego opracowania



