ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU

ZAPRAWA KLEJOWA

PLYTA STYROPIANOWA EPS gr.1/cm

WARSTWA ZBROJENIOWA DO ZATROPIENIA SIATKI

TYNK MINERALNY

FARBA NAWIERZCHNIOWA SILIKONOWA

POSZYCIE PODBITKI np. RIGIPS AQUAROCK qr.12,5mm

I
|
SITKA ZBROJACA 7 WLOKNA SZKLANEGO 1659/m? :
|
|

LUB ROWNOWAZNE

tATY 4x6cm DO PRZYBICIA PODKONSTRUKCYI

LATY 4x6em DO PRZYBICIA PODKONSTRUKCI

D0 KROKWI

+

PODKONSTRUKCJA PODBITKI ISTNIEJACA WARSTWA DOCIEPLENIOWA gr.10cm

POSZYCIE PODBITKI np. RIGIPS AQUAROCK gr.12,5mm

LUB ROWNOWAZNE

ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU

ZAPRAWA KLEJOWA

PLYTA STYROPIANOWA EPS gr.1/cm

WARSTWA ZBROJENIOWA DO ZATROPIENIA SIATKI

SITKA 7BROJACA 7 WELOKNA SZKIANEGO 165g/m?2

TYNK MINERALNY

FARBA NAWIERZCHNIOWA SILIKONOWA

ISTNIEJACY SUFIT_PODWIESZONY

\PODKONSTRUKCJA PODBITKI

ELEMENT DO SKUCIA

REMONTOWANA POSADZKA TARASU

STNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

ROZKUC PLYTE BETONOWA

POLISTYREN XPS gr.12cm
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FRAGMENT PRZEKROJU PRZEZ ELEWACJE POLNOCNA :

|

|

|

WYSTAJACE RURY WENTYLACYONE WIMIENIC NA WENTYLACJE, PODTYNKOWA |

7 RURY POV 10:20cm |

|

|

|

|

|

|

__________________ |

W CELU WYKONANIA IZOLACJI

PLYTY BETONOWE 50x50x/cm

PODSYPKA Z PIASKU — ZAGESZCZONA | ZAWIBROWANA

min.lcm - max.11cm

ISTNIEJACA PLYTA BETONOWA
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