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zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Rys. nr E-2 - Schemat ideowy projektowanego o$wietlenia,

Rys. nr E-3 - Schemat ideowy szafki o$wietleniowej
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4. Podstawa i zakres opracowania

4.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Przyborki ul.
Modrakowa dz. 1/1, 21/2 oraz Psary Mate dz.134/4,137/14,0breb Przyborki i Psary Mate gmina Wrze$nia.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

» Zabudowe szafki oswietleniowej,

» Budowe linii kablowej nN 0,4kV,

» Zabudowe stupow oswietleniowych.

4.2 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 29977/2016/0D5/ZR4 z dnia 17.08.2016 wydanie
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrze$nia

Wizja lokalna

Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

Mapa zasadnicza w skali 1:500

o k~w

Obowigzujgce normy i przepisy

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

Obecnie droga w miejscowosci Przyborki ul. Modrakowa dz. 1/1, 21/2 oraz Psary Mate dz.134/4,137/14 nie
posiada o$wietlenia. Zabudowana jest jedynie jedna lampa na stupie linii napowietrznej na wysoko$ci posesji nr
21. Inwestycja ma na celu poprawe poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow. Cata inwestycja przebiega
na dziatkach Przyborki ul. Modrakowa dz. 1/1, 21/2 oraz Psary Mate dz.134/4,137/14 , kt6rej wiascicielem jest
Gmina Wrze$nia oraz Skarb Panstwa. W miejscu posadowienia projektowanych stupéw o$wietleniowych oraz

szafki oSwietleniowej brak jakiejkolwiek zabudowy.

6. Dane informujace czy teren pod inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Brak koniecznosci prowadzania badania

archeologiczne.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w granicach
terenu gorniczego.

Dziatki objete realizowang inwestycjqg nie znajdujg sie na terenach, w ktérym wystepuje eksploatacja gérnicza.



8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

a) budowana o$wietlenia nie ma wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposob
odprowadzania $ciekdw

b) budowana oswietlenia nie ma wptywu na emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sieg,

c) budowana o$wietlenia nie ma wptywu na rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

d) budowana oswietlenia nie ma wptywu na wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegélno$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) budowana o$wietlenia nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wykazujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja liniowa wraz z szafkq o$wietleniowg jest obiektem typowym nie stanowigcym

zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowaC do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c).
Grunt jaki tam wystepuije jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany
bedzie o gtebokosci 0,9 m, szerokosci 0,4m Projektowane stupy oSwietleniowe posadowione bedg na

prefabrykowanych fundamentach.

10. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pdzn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki numer 1/1, 21/2
Przyborki oraz 134/4,137/14 Psary Mate.

11. Kategoria obiektu budowlanego
Budowa sieci elektroenergetycznej na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/1, 21/2 Przyborki oraz 134/4,137/14

Psary Mate stanowi obiekt budowlany kategorii XXVI.



14. Zestawienie whascicieli gruntow

Zestawienie wlascicieli gruntow

Lp. | nrdziatki

Imie i Nazwisko

adres
korespondencyjny

Rodzaj zobowiazania - zgody

111, 21/2 Przyborki
134/4, Psary Mate

Gmina Wrzesénia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Wiasno$é

2 | 137/14 Psary Mate

Skarb Panstwa

ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia

Wiasno$é




16. Opis techniczny

Stan istniejacy

Omawiany obreb drogi w miejscowo$ci Przyborki ul. Modrakowa dz. 1/1, 21/2 oraz Psary Mate dz.134/4,137/14
nie posiada w chwili obecnej o$wietlenia drogowe. Projektowane oprawy o$wietleniowe zasilane bedg z
istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STSp 20/250 nr 04-177 "Chociczka B", w ktorej znajduje sie
transformator o mocy 250kVA. Sie¢ jest w dobrym stanie technicznym. Projektowane oprawy oswietleniowe
zasilane bedg z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (ztacze kablowe ZK1x-1P wedtug oddzielnego opracowana
realizowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia). Z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P
nalezy pobudowa¢ linie kablowa w kierunku projektowanej szafki o$wietleniowej SO. Z projektowanej szafki
o$wietleniowej SO posadowionej na dziatlce numer 137/14 nalezy pobudowaé linie kablowg nN 0,4kV w
kierunku projektowanych stupow oswietleniowych..

Projektowane oswietlenie drogowe:

W celu przytaczenia nowych lamp oéwietleniowych nalezy:

» Z proj. ztacza kablowego ZK1x-1P (wediug oddzielnego opracowania ENEA Operator sp. z 0.0.)
pobudowac¢ linie kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tacznej dtugosci 1(4)m do proj. wolnostojace;
szafki o$wietleniowej SO (zgodnie z rys. nr E-1)

» Projektowang szafke oswietleniowg SO zabudowaé na dz. 137/14, zgodnie z zataczonym rys. nr E-1, proj.
szafke oswietleniowg SO nalezy uziemi¢ R<5Q).

» Z proj. szafki o$wietleniowej SO pobudowac lini¢ kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o tgcznej
dtugosci 509(573)m - obwdd |, ktdra zasili¢ projektowane stupy o$wietleniowe,

» W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym ustawi¢ stupy oSwietleniowy stalowy o$miokatne 7m. Na
stupie zamontowa¢ wysiegnikiem h=1m i dt. 1m; kat podniesienia wysiegnika 10°. Stupy nalezy uziemi¢
R<10Q. Stupy oswietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych.

» Na proj. stupie oSwietleniowe stalowy ocynkowany o$miokatny 7m zamontowaé oprawe o$wietlenia
ulicznego LED o mocy 55W.

» Zabezpieczenie poszczegdlnych opraw wykonac stosujac bezpiecznik Bi 6A. Potaczenie zabezpieczen z
oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikow wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?,

» Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ R<10Q.

» Na szafce o$wietleniowej zabudowac tabliczke z nazwa wiasciciela urzadzen tj. Gmina Wrzesnia.

17. Ukfadanie kabla niskiego napigcia 0,4kV w ziemi

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie
piasku linig falista z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W miejscach
zmiany kierunkow kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktdre w zaleznosci od rodzaju i Srednicy

kabla d, wynoszg dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..



Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

»  ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,

»  pomiar rezystancji izolacji,

»  proby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel przysypa¢ 10cm warstwg
piasku, 25cm warstwg, rodzimego gruntu, a nastepnie pokryC na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg

czeS¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.

Oznaczenie linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV
Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do
rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy takie jak:

»  symbol i numer linii,

» oznaczenie kabla wedtug normy,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),

> rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktdw terenu nalezy oznaczyé widocznymi
oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi komunikacje. Na stupkach
nalezy umiescic trwaly napis w postaci ogéinego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢
umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w

miejscach skrzyzowan lub zblizen.



18. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy

Moc przytaczeniowa: P.=4,0kW - 1f.

Moc obliczeniowa o$wietlenie: Posw. = 11x55=605W - 1f.
Dobér kabla zasilajacego szafke oSwietleniowa SO

P 605
° U-cosp 230-0.93

I =2,83A

Dobieram kabel zasilajacy stupy o$wietleniowe typu YAKY 4x25mmz,

Doboér zabezpieczen w projektowanej szafce oswietleniowej - obwéd |

xl

Zaprojektowano zabezpieczenia na obwodzie | typu $S301 C10A.
Dobieram kabel zasilajacy stupy o$wietleniowe typu YAKY 4x25mmz2,
Obliczenie zabezpieczenia gtéwnego, pradow

Prad rozruchowy Ir=11x0,7A=77A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu | = 10A

Przyjeto zabezpieczenie opraw | = 6A w TB1

Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr | [=10A S301C

Obliczenie spadku napiecia AU[%]

Obwoad 1
AU=(P*I/y*U2*s)*100%
DANE :
P = 0,605kW
[=573m
s = 25mm?
AU = (605 *573/25*2302*35) * 100%
AU = 0,75 [%)]
P — moc przytaczeniowa
| — dtugos¢ obliczanego odcinka [m]
s — przekrdj przewodu [mm2]
Obliczony spadek napigecia AU = 0,75 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUgep = 5 [%]



Obliczenie skutecznosci zerowania

Skutecznos¢ zerowania jest spetniona gdy spetniony jest warunek

Ik < law

Dane do obliczen :

1. Transformator 250kVA Ri=0,0092Q, X:=10,0304Q

2. ist. Obwad st. szafka.  YAKY 4x120 mm2 [=150m Ry =0,238 Q /km Xy =0,080 Q /km

Rk =2%0,238 Q /km *0,15=0,0714
Xk1=2%0,080 Q /km * 0,15 = 0,024

3. proj. obwod osw. YAKY 4x25mm? I=573m Rx=1,142 Q /km Xk =0,080 Q /km

Rz = 21,142 Q /km * 0,573 = 1,3087

Xk2 =2%0,080 Q /km * 0,573 = 0,0917

Rc=Ri+ Rki+ Rk2 =0,0092 +0,0714 + 1,3087 = 1,3893
Xc= X+ Xki+ Xkz2 = 0,1142 + 0,104 + 0,0924 = 0,1461

7-vRc? + Xc?

Z=/1,3893% + 0,14612

lzw = M = 134A
1,3670
Prad zadziatania wytacznika nadmiarowo-pradowego typu S 301 C10A
w czasie krotszym niz 5s wynosi Ik = 10*10A = 100A
Ik < lw
100A < 134A

Warunek skuteczno$ci zerowania zachowany.

19. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢c wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, pdz 690) z pdzniejszymi zmianami.
Rozmieszczenie, charakter oraz warto$¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego napiecia zalezy od uktadu
sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napiecia powszechnie jest stosowany ukfad sieci TN (poduktad TN —
C) z zerowaniem jako $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy i

wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowac aparaty



Il klasy ochronnosci. Obwdd o$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ zerowania, przy czym czas

odtaczenia napigcia nalezy przyja¢ nie diuzszy niz 5 sekund.

20. Stupy oswietlenia ulicznego oSmiokatny 7m

Projektuje sie stupy o$wietlenia ulicznego o$miokatny 7m ocynkowane ogniowo grubos$¢ $cianki stupa 3mm. Na
stupie zamontowa¢ wysiegnikiem h=1m i dt. 1m; kat podniesienia wysiegnika 10°. Stupy oswietleniowe
wielokatne wykonane sg z blach stalowych zgodnie z obowigzujacymi normami. Powierzchnie metalowe stupow
zabezpieczane sg antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stupy beda wyposazone w tabliczki
bezpiecznikowe TB, w ktorych nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia Bi 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢
od tabliczki bezpiecznikowe TB-1 przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 o diugosci 10m. Kazdy stup podlega

uziemieniu. Stupy oswietleniowe posadowic nalezy na fundamentach prefabrykowanych.
Oprawg LED 55W

P

Aysiegnik h=1m i dt. 1,0m;

Stup o$miokatny 7m, ocynkowany ogniow o
$rednica mocowania oprawy #60mm
grubos¢ scianki 3mm

1

21. Oprawy oswietleniowe LED 55W

Fundament betonowy

Na proj. stupach projektuje sie lampy owietlenia ulicznego LED o mocy 55W (Zrédio $wiatta — 24 zrédta LED.
Oprawy przeznaczone sg do o$wietlenia terenéw otwartych, drég osiedlowych, ciagdw pieszych parkdw i placow.

Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia IP 66.



Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm

Montaz bezpo$rednio na stupie @42-76mm (dodatkowy adapter)

Oprawa przy montazu zaréwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie, umozliwia
zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5° (montaz
na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W

Ochrona przed przepigciami — 4kV (opcja 10kV)

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy)

Zrédto $wiatta — 24 zrodta LED

Minimalny strumien $wietlny zrédet — 6300Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty

Wskaznik oddawania barw Ra>70

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametréw o$wietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L 655mm
W 240mm /

_H 111mm

Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5%
w stosunku do podanych:
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75°
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22. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy do pomiaru energii za o$wietlenie znajduje si¢ w proj. ztaczu kablowy ZK1x-1P realizowanym

wedtug oddzielnego opracowania przez ENEA Operator sp. z. 0.0.. Ptatnikiem za energie jest Gmina Wrze$nia.

23. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktore podczas kopania rowdw zostang naruszone lub uszkodzone

nalezy po zamontowaniu stupdw i utozeniu kabli przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

24. Uwagi koncowe
» Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzes$nia.
» Wykonawca robot winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegoinych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
» Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé wytacznie recznie i pod
nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.
» Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych osob,
do ktorych nalezg dane urzadzenia.
» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic z projektantem.
» Szczegotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przykladowo. Mozna zastosowaC materiaty innych
producentéw pod warunkiem ich réwnowaznosci.
Cato$¢ prac wykonac zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie

prac elektrycznych.

Uwaga!



W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie

uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji technicznej,

- schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

- wypetniong i podpisana przez poszczegdinych odbiorcow i wykonawce umowe o dostarczenie energii
elektrycznej,

- geodezyjna inwentaryzacie trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

- dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasq kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

- odbioru kabla przed zasypaniem,
- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia,

- obmiar.

25. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

2.  Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robét budowlano-montazowych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

4.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-montazowych

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot szczegdinie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia

8.  Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
4.1.a)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)
2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla rob6t budowlano-montazowych
polegajacych na budowie sieci oswietleniowej kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV o$wietlajaca droge.
Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

» Przejecie placu budowy od inwestora



Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie miejsca ustawienia stupa i przebiegu linii kablowej
Wykonanie wykopu pod kabel nN

UtoZenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie

UtoZenie linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?
UtoZenie rury ostonowa RHDPEk @75

Zasypanie rowu kablowego

Ustawienie stupdw o$wietleniowych z tabliczkg bezpiecznikowa TB w ilosci 11kpl.
Podtaczenie kabla w stupach o$wietleniowych

Wykonanie uziemienia stupow

Montaz przewodow do wysiegnikow typu YDYp 3x2,5mm?
MontaZz opraw oswietleniowych

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

YV V V V V V V ¥V V V VYV V V V V

Zinwentaryzowanie wykonanego oswietlenia
» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robot wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
» Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
» Sie¢ wodociggowa
> Siec telefoniczna
» Ogrodzenia
» Wijazdy na posesje
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia
» Czynne wjazdy na posesje
» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywa¢ zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
w Zakfadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Wrze$nia
5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:
» roboty prowadzone w pasie drogowym
» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowa¢ bedg w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopdw pod fundamenty,
stawianiem stupow i montaz opraw. Zagrozenia dotyczg pracownikow budowy oraz uzytkownikow pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia rob6t.

W zwigzku z powyzszym wazne jest :



» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robt w czasie catego okresu prowadzenia robot,

» prowadzenie robot wg. obowigzujgcych przepisow BHP.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do wykonywania robét przy budowie sieci energetycznej
wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalno$ci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w kt6rej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy
transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni
sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni
sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robot:

» montanowych z udziatem dzwigow i sprzetu ciezkiego,
wykonywaniu rob6t sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.
prace w gtebokich wykopach o gteboko$ci do 3 m

prace przy stawianiu stupdw (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

YV V V V

zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisow BHP szczegdlnie w sasiedztwie intensywnego ruchu
drogowego pojazddw uzytkujacych droge.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny byé objete
czynnosci zwigzane z:
» spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,
» spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych i budowlanych.
» spemienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.
97.129.884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Srodki techniczne:
» zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy

YV V V V V

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na

budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.



Ponadto nalezy przewidziec:

» wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizaciji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowan w odpowiednim stanie ,

» zabezpieczenie statej facznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktocenia w robotach budowlanych, zaktocenia
ruchu drogowego na odcinku rob6t, usuwania kolizji, zagrozeh w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

» przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego przez

kierownika budowy.

8. Przepisy

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezefi i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 79 poz.
513 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob
zajmujgcych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéow
instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr
118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktére powinny

by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )



» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. nr
191poz. 1596 )

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)



25. Zestawienie montazowe

Zestawienie montazowe
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