I/3I6/1 3/612
Gm proj. slup o$mi 6m

osSmi 6m
n|kh 1m; wyseEEIBMm; L 1,0m; s{‘ﬁkhﬂm, L 1.0m;
EED56qu ndament oprawa 55(\)/(}/},fundament oprawaEEI%S%fundanmt

49(55) ?

49(55) 49(55)
rzecisk rzecisk rura RHDPE 52 rura RHDPEp @7
DPEWS\S/RﬁIDPE ars P Sj/ -6- poI
| t fk SWi t| i III3/2 Gm j. Sl o 6m shyj o~ 6m j. Sty o~ 6m j. Stu o 6m slu o~ 6m sltpm 6m slulmo 6m
sin. szalka O?WIG eniowa isth. slu;!%lll'l'AWm n|kh=1m wys%h =1m; e rgi)kh=1m; L 1.0m; o F|)kh =1m; of. 7,0m; e rfi)kh—1m, L 1.0m; s n?kh=1m; L 1.0m; ol rfl)h—1m Om; nik h=1m; . 7.0m; o r§|’ k h=1m; . 1,0m;
W0|nOSt0JQCG SO SBS 102100W D55\N rxiament oprawa qxawaEEDSS(\)/é/)furﬂamem oprawa ED?%/(}I)Mndanm oprawaEEDSS(\)/‘}Iqurﬂa oprawa ED%Mndanm oprawaEEDSS&}l)ﬁJndament oprawaEED?B(\)Ndfundamem oprawaEEDSS&}l)ﬁJndamerr
N . 44(50) o 46(52) 45(51) 46(52) 46(52) 52(58) 50(56) g====p%050) == 30%6) —
1~ Zegar astronomiczny =
rzecisk rura RHDPE o) rura RHDPEp 07! rzecisk rura RHDPEp @7 rura RHDPE ar rzecisk rzecisk \rura RHDPEp 7! rzecisk
‘ kWh z ‘ \yRﬂ 6Er2575 PO, i * 2 S\XZRﬂDPEfZWS -12-Ep %% PO RED 6 PE 075 \S/RIEIDPEQJYS 3 SS/RIEIDPEQWS
[ % 6 7 1) 1o 111 s
\ \ fbm j. slup oSmiokafny6m  proj. slup osm . Slup oSmiokatny 6m . Shup o$miokatny 6m . Stup o$miokatny 6m roj. linia kablowa nN 0,4kV
e W wosbum o wasnon | e sl SRR, ARG, A A T o AAE L YACY im0 d. sz
‘ ‘ oprawa B T02/100W oprawa SGS 1021100W oprawa SGS 1021100 oprawa SGS 1021100W oprawa SGS 102/100W RSI00 RI0C RSI0G R0G
‘ S191C éi‘ S S1 ‘ 15(0) 47(58) 49(56) 44(50) 44(50) 46(52) _____43(49) - 52(58) 40(46) 39(45) 39(45)
g g g g g rura RHDPEp @75 _przecisk rzecisk g g g g
‘ 16A / E ‘ ? -1- P ggiRHDﬁ’gQﬂs \S/REIDI;’EWS \S/ \S/ ’
‘ 2R orc ‘ istn. linia kablowa nN 0,4kV roj. linia kablowa nN 0,4kV
L RBKOO 134 YAKY 4x25mmi YAKY 4x25mm o d. 259(295)m
‘ WTN 00 $301C ‘
gG 20A
- 134 | Legenda:
PEN ‘ egenda.:
"
) istn. stup BETA 7M1 Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm [ - 582(654)m
— ] oprawaS 1021100W
Sh Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm [ - 259(295)m
e
% 5 — R<5Q —— Proj. stup o$miokatny 6m, ocynkowany ogniowo z wysiggnikiem h=1mi dt. 1m
Q Z
ST fundament betonowy, oprawa z zrédetm LED 55W
sk
ol . - ————= .
ﬁ >E_ Stn. I|n|a kablowa nN 0!4kv _____ PI'OJ. rura ostonowa RHDPEkW5
% s YAKY 4x25mmi e Proj. przecisk pod droga RHDPE @75
'% §
P2y Gmina Wrzesnia
UWAGI: . , . N nwestor: <> Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
1. Projekt wykonany na podstawie warunkoéw wydanych przez Gming Wrze$nia. ObekE BudOwa oSwiellenia ulicznego w m. Psary afe ul. Folwarczna
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ _ ' ) T ’
uprawniony geodeta. Z o S|hdes YVakacyjna dz. 166, 172, 25, 18/14, 42/2 gm. Wrzesnia
3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,7m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z k) S @ %) Funkeia Mg | NBZWSKO, tprawnienta
ostong z taSmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykonaé zgodnie z norma N § cg 885 g L. .
SEP-E-004. 3>39% proiektowat| MY INZ- A. Sakowicz
4. Przy podejsciach kablowych do szafy kablowej, o$wietleniowe oraz stupéw o$wietleniowych pozostawi¢ wymagane norma zapasy é § 3 2 § g | upr. bud. WKP/0190/PWOE/09
kablowe. a2e® s
5. Przy ukfadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegto$ci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi. o5 § & 5
6. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowaé ostony rurowe  RHDPEk &75. x % > —g 2,\3 L. Lo
7. Linie kablowg nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i i z g Zw© Opracowat: mgr inz. M. DePCZynSkI
opisem technicznym. ose =3
8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelnié przed przedostawaniem sie wody. 2 ;ﬁ > % “©
9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci nie uszkadzajac systemu korzeniowego. - ws e Sch id Tani
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