Zatgcznik nr 3 do siwz

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG W GMINIE WRZESNIA

PODCZAS PROWADZENIA .. AKCJI ZIMA 2016/2017”

1. Zakres roboét objetych Specyfikacja techniczng zimowego utrzymania drég.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem
drég i obejmuja:

1) od$niezanie drog, parkingdw, miejsc parkingowych,

2) posypywanie drég i chodnikédw w celu usuniecia $liskosci zimowej (gotoledzi, lodowicy, sliskosci posniegowe;j,
Sliskosci $niegowej),

odsniezanie placéw, miejsc parkingowych, chodnikéw i innych ciggéw pieszo-rowerowych,

tadowanie i wywo6z $niegu z poboczy w miejsca niekolidujgce z ruchem pojazdéw i pieszych,

usuniecie pozostatych materiatéw szorstkich po zakonczeniu sezonu ods$niezania,

prowadzenie dyzuréw w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego utrzymania drog.
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2. Okreslenia podstawowe

1) Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

2) Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami ruchu powolnego, pasami awaryjnymi i
pasami dzielagcymi jezdnie.

3) Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

4) Pobocza — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczania urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania dla ruchu pieszego.

5) Standard zimowego utrzymania — zakres i terminy ods$niezania i usuwania $liskosci oraz wykonywania innych
zabiegow utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdnosci drogi.

6) Odsniezanie — usuwanie zalegajacego jezdnie, pobocza, chodniki opadu $niegu i btota posniegowego.

7) Odsniezanie patrolowo—interwencyjne — praca réznych typow ptugéw lub zespotéw ptugdw, kidre po rozpoczeciu
opadow sSniegu lub zawiei $nieznych patrolujg przydzielone im odcinki drég i usuwajg z jezdni $nieg starajac sie
nie dopusci¢ do powstania utrudnienia w ruchu lub przerw w komunikaciji.

8) Likwidacja Sliskosci zimowej — usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego $niegu przez posypanie
drogi srodkami chemicznymi lub materiatami szorstkimi.

9) Gololedz — cienka warstwa lodu grubosci do 1mm powstata na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturze
ujemnej mgly roszgcej, mzawki lub deszczu.

10) Lodowica — warstwa lodu powstata z zamarzniecia nie usunietej z nawierzchni wody powstatej ze stopniatego
Sniegu badz z opadu deszczu.

11) Slisko$é posniegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é nieusunietego $niegu na czeéci lub catej
powierzchni jezdni grubosci kilku milimetrow.

12) Sliskoé¢ $niegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é nieusunietego $niegu na czesci lub catej
powierzchni jezdni grubos$ci kilku centymetréw.

13) Karta drogowa, wydruk z GPSu — raport miesiecznego rozliczenia wykonanych przez Wykonawce konkretnych
czynnosci w celu zimowego utrzymania drég, chodnikéw i placow na terenie Gminy Wrzesnia. Karta w zaleznosci
od potrzeb bedzie zawierata date, odcinek drogi lub ogdlnie wskazanie standardu w przypadku wigkszej ilosci
drog, na ktérych miato miejsce wykonanie tej samej czynnosci, a takze bedzie zawierata rodzaj wykonanej
czynnosci i rubryke uwagi.

3. Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania ustugi przy zimowym utrzymaniu drég

1) Wykonawca ustugi odpowiedzialny jest za jako$¢ jej wykonania oraz za zgodno$¢ z poleceniami pracownika
petnigcego nadzor nad akcjg zimowego utrzymania drég z ramienia Urzedu Gminy Wrzesnia.

2) Zimowe utrzymanie drég nalezy prowadzi¢ w |, Il standardzie (drogi gtéwne) oraz Il i IV standardzie (drogi
boczne).

3) W przypadku zalegania znacznych ilosci $niegu, utrudniajgcych poruszanie sie po drogach, nalezy go usungc
poprzez wywiezienie w miejsce skladowania niekolidujgce z ruchem pojazdéw i pieszych (ustalone przez
Wykonawce z Zamawiajgcym).

4) Przy wykonywaniu ustugi moga by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktdrzy zostali przeszkoleni w zakresie BHP.
Pracownicy winni przestrzega¢ szczegotowych instrukcji techniczno—ruchowych $rodkéw transportowo—
sprzetowych.

5) Stosowane w czasie ustugi znaki, sygnaly oraz urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé dobrze widoczne
zaréwno w dzien jak i w nocy. Zrédta sygnatéw przy normalnej przejrzystosci powietrza winny byé¢ widoczne co
najmniej z 250m.

6) Wykonawca jest zobowigzany do spowodowania naprawy kazdej szkody wyrzadzonej osobom trzecim.

7) Pracownik Urzedu Gminy petnigcy nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drog w dniu rozpoczecia prowadzenia
ustug z zakresu zimowego utrzymania przekaze Wykonawcy karty drogowe.



8) Petna gotowos¢ do wykonania ustugi obowigzuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych moze by¢ wydtuzony lub skrécony przez pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzér nad
akcjg zimowego utrzymania drog.

11) O podjeciu dziatan i skierowaniu pojazdéw do czynnosci objetych umowa na zimowe utrzymanie drég podejmuje
Wykonawca. Zamawiajgcy, w kazdej chwili, jezeli uzna dalszg akcje od$niezania za zbedna, moze zatrzymaé
prace sprzetu i wezwa¢ wykonawce do zaprzestania akcji — wstrzymanie prowadzenia akcji musi zostac
potwierdzone SMS lub faks lub e-mail.

10) Ustala sie maksymalny czas reakcji (przystgpienia do pracy) 30 minut od wezwania (zgloszenia) przez
pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzoér nad akcjg zimowego utrzymania drég.

11) Wykonawca moze zbiorowo potwierdzi¢ karty drogowe. Karty drogowe Wykonawca musi potwierdzi¢ najpdzniej
w dniu nastepnym po wykonanej ustudze.

12) Wykonawca informacje (raport) o stanie drég za weekendy, dni wolne od pracy zawiadamiajgce jakie drogi i o
ktorej godzinie zostaty od$niezone lub byta zwalczana $lisko$¢ oraz jaki sprzet zostat zadysponowany w te dni
przekaze Zamawiajgcemu w nastepny dzien roboczy.

13) Przygotowanie sprzetu oraz petnienie dyzuréw podczas zimowego utrzymania drog nalezy uja¢ w cenie oferty
wkalkulowujac jg jako sktadnik cenotworczy poszczegodlnych ustug.

4. Materiaty do usuwania sliskosci.

1) Na zgdanie pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drog Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ jako$¢ kazdego materiatu uzytego do wykonania ustug poprzez okazanie atestu,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Urzad Gminy ma prawo w trakcie realizacji umowy odrzuci¢ kazdy
materiat niezgodny ze Specyfikacjg techniczng zimowego utrzymania drég. Odrzucenie powinno nastgpi¢ jak
najwczesniej po stwierdzeniu niezgodnosci.

2) Do zapobiegania powstania i likwidacji $liskosci zimowej wymagane jest stosowanie:

» piasku o frakcji 2-8 mm,
» w szczegolnie uzasadnionych przypadkach na drogach zaliczonych do | standardu utrzymania dopuszcza
sie stosowanie jednorodnej mieszanki piasku z solg w stosunku wagowym 96% - 4%.

Jezeli Wykonawca proponuje do wykonania ustugi uzycie innych niekonwencjonalnych materiatdbw powinien

udowodni¢ Zamawiajgcemu ich przydatno$é na wtasny koszt.

5. Sprzet

1) Ustugi przewidziane do wykonania przy realizacji zimowego utrzymania mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania
drog.

2) Sprzet do rozsypywania materiatéw szorstkich muszg zapewnié¢ ptynng regulacje ilosci rozsypywanych srodkéw do
zwalczania sliskosci oraz réwnomierny wydatek na m? bez wzgledu na predko$¢ jazdy. Powinny posiadac
mozliwos¢ zmiany szerokosci rozsypywania podczas jazdy.

3) Pracownicy obstugujacy sprzet muszg by¢ wyposazone w telefony komorkowe.

4) Minimum wymaganego sprzetu jakim musi dysponowa¢ Wykonawca przy realizacji ustugi na:

a) drogi na terenie miasta:

piaskarka samochodowa — 2 szt.,

solarka samochodowa — 2 szt.,

ptugi stalowe z dociskiem — 2 szt.,

ptugi stalowe z dociskiem gumowym — 2 szt.,

sprzet ciezki - spychacz lub rowniarka — 1 szt.,
tadowarka — 1 szt.,

samochod samowytadowczy o tad. pow. 10 ton — 2 szt.
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b) drogi poza terenem miastem:
» piaskarka samochodowa lub ciggnikowa — 6 szt.,
» plugi stalowe z dociskiem — 6 szt.,
» sprzet ciezki - spychacz lub réwniarka — 1 szt.,
» tadowarka — 1 szt.,
samochod samowytadowczy o tad. pow. 10 ton — 2 szt.
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5) Petna gotowo$¢ sprzetu obowigzuje od dnia zawarcia umowy.
6) Wykonawca zapewni catodobowg prace sprzetu w razie takiej potrzeby.
7) W czasie awarii sprzetu Wykonawca zobowigzany jest podstawi¢ sprzet zastepczy.

6. Zmiana ustug objetych umowa

1) Zamawiajacy jest upowazniony do wprowadzenia zmian w zakresie (zmiany standardu, ulicy, itp) i rodzaju ustug
objetych umowa.

2) Kazde polecenie wprowadzenia zmian powinno by¢ wydane na pismie bez zwioki i niezwlocznie przekazane
Wykonawcy. Negocjacje z tym zwigzane nie moga wptyng¢ na opdznienie wykonania ustug objetych umowa.
Rozrdznia sie nastepujace ustugi dodatkowe:

» ustugi nie wystepujgce w kontrakcie,
» ustugi nie przewidziane.



3)

4)

Wykonawca moze zgda¢ wydluzenia czasu na wykonanie ustug w przypadku gdy zaki6cenia atmosferyczne,
niskie temperatury, silne wiatry, lub inne warunki pogodowe wystepujg z istotnie wiekszym natezeniem niz
zazwyczaj w tym okresie i w tym rejonie.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pokrycia na koszt Wykonawcy kazdej uzasadnionej naleznosci za prace, ktérej
wykonanie byto konieczne dla uniknigcia przerw w kontynuacji ustug.

7. Nadzér i kontrola jakosci ustug

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Nadzér sprawowany przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasny dozér i
jakos¢ powierzonych mu ustug.

Wykonawca powinien dozorowaé roboty osobiscie lub przez swoich przedstawicieli upowaznionych do
reprezentowania go wobec Zamawiajgcego w zakresie planowania i wykonania ustug.

Kontrola przygotowania Wykonawcy do wykonania ustug jest dokonywana prze Zamawiajgcego. W ramach
kontroli przeprowadzony bedzie przeglad parku maszynowego.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie zgodno$ci wykonania ustugi z ustalonym standardem na
wszystkich drogach objetych akcjg zimowego utrzymania o kazdym czasie ustalonym przez Zamawiajgcego oraz
kontrola pochodzenia materiatdw stosowanych do usuwania S$liskosci (Swiadectwo jakosci, Swiadectwo
dokonania zakupu).

Ponadto biezaca kontrola obejmuje dostepnosci i sprawnosci sprzetu o kazdym czasie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumenty podlegajgce kontroli:

» karta drogowa opatrzona pieczecig Zamawiajacego,
»  wydruki GPSu.

8. Odbiér ustug
1. Polecenia wykonania ustugi, kontrole, odbiory oraz potwierdzenia faktur dokonuje Kierownik Referat Komunalnego

2.

Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia lub upowazniona przez niego osoba.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonania ustug i wartosci sprzedazy wykonanych ustug.
Przedmiotem odbioru czesciowego moga by¢ wytgcznie zakonczone elementy wyszczegdlnione w umowie
obejmujgce caty obiekt lub jego czes¢.

3. Odbiér ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedazy wykonanych ustug. Przedmiotem odbioru

4.

ostatecznego moze byc¢ tylko catkowicie zakornczone wykonanie ustugi.

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci robot z umowg jest biezaca kontrola prowadzona w czasie realizaciji
zadania.

9. Fakturowanie wykonanych ustug

Faktura zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego wytgcznie na podstawie potwierdzonego przez pracownika Urzedu
Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drég wykonanego zakresu robdt w danym miesigcu
rozliczeniowym w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury.

10. Standardy zimowego utrzymania drég.

Standard

Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu zjawisk

Opis warunkéw ruchu na jezdni

Snieg - po ustaniu opadéw Slisko$¢ zimowa

Slisko$¢ zimowa zlikwidowana na catej
diugosci i szerokosci jezdni, (dwukrotny
przejazd ,tam i z powrotem”), likwidowanie
Sliskosci na jezdniach poprzez
posypywanie materiatami szorstkimi

- $nieg luzny moze zalega¢ do 2 godzin, (piasek o frakcji 2-8 mm) z mozliwoscig

Jezdnia od$niezona tacznie z poboczami

utwardzonymi, (dwukrotny przejazd tam | I?Iqto posniegowe do‘3 godz. o uzycia w szczegqlme ) uzasgdmonygr}

) » : o - $nieg zajezdzony moze wystepowac cienka przypadkach domieszki soli. llos¢
i z powrotem”) przejezdno$¢ P P o ) .

warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci przejazdéw w ciggu doby podczas

catodobowa, - s : PO ] e X - P

nieutrudniajgcej ruchu odsniezania i likwidowania  $liskosci

zalezna od  panujgcych  warunkow

atmosferycznych. akcja na drogach

powinna by¢ zakonczona przed godzing 5%°
w celu zapewnienia przejazdu pojazdom
komunikaciji.

Slisko$¢ zimowa zlikwidowana na
wybranych odcinkach drég (dwukrotny
przejazd ,tam i z powrotem”), a w
szczegoblnosci na:

skrzyzowaniach z drogami twardymi,
odcinkach o pochyleniu ponad 4%,
wiaduktach, obiektach mostowych,

Jezdnia od$niezona na catej szerokosci
tacznie z poboczami utwardzonymi,

- $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godz.
- btoto posniegowe do 4 godz.

ll (dwukrotny przejazd ,tam i z powrotem”)
przejezdno$¢  catodobowa.  Jezdnia
posypana na catej dtugosci.

- $nieg zajezdzony moze wystepowac cienka
warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci
nieutrudniajacej ruchu

przystankach autobusowych, innych
miejscach ustalonych przez zarzadce drogi.
W miejscach wyznaczonych:

- gotoledz — 3 godz.
- szron — 3 godz.
- szadz — 3 godz.
- posniegowa -4 godz.
- lodowica — 4 godz.




Jezdnia ods$niezana na catej szerokosSci
(dwukrotny przejazd ,tam i z powrotem”)
1 Jezdnia  posypana w  miejscach
szczegdlnie niebezpiecznych
(skrzyzowania, tuki, spadki pow. 4%,
przystanki autobusowe, zatoki).

- $nieg luzny do 6 godz.

- zajezdzony moze wystepowac cienka warstwa
zajezdzonego $niegu o grubosci
nieutrudniajacej ruchu do 5 cm

- zaspy, jezyki $niezne lokalnie do 6 godz.

- utrudnienie dla samochodéw osobowych btoto

posniegowe do 6 godz.

Slisko$¢ zimowa zlikwidowana na
wybranych odcinkach drég (jednokrotny
przejazd) {j. w:

miejscach ustalonych przez zarzadce drogi.
likwidowanie sliskosci poprzez posypywanie
materiatami szorstkimi (piasek o frakcji 2-8
mm), place od$niezone, chodniki,

ilos¢ przejazdéw w ciggu doby podczas
ods$niezania i likwidowania $liskosci zalezna
od panujgcych warunkéw atmosferycznych,
akcja na drogach musi by¢ zakonczona
przed godzing 7%.

W miejscach wyznaczonych:

- gotoledz - 5 godz.
- szron — 5 godz.

- szadz -5 godz.
- po$niegowa — 6 godz.
- lodowica  —5 godz.

[\V4 Jezdnia od$niezona na catej szerokosci,
(dwukrotny przejazd ,tam i z powrotem”)

- $nieg luzny moze zalega¢ do 8 godzin,

- $nieg zajezdzony moze wystepowac warstwa
o grubosci do 10 cm,

- mogag wystepowac koleiny do 5 cm,

- dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 6
godzin.

Slisko$¢ zimowa zlikwidowana na
wybranych odcinkach drég (jednokrotny
przejazd) tj. w:

miejscach ustalonych przez zarzadce drogi.
likwidowanie $liskosci poprzez posypywanie
materiatami szorstkimi (grys o frakcji 2-8
mm),

ilo$¢ przejazdéw w ciggu doby podczas
odsniezania i likwidowania $liskosci zalezna
od panujgcych warunkéw atmosferycznych,

Zalaczniki:

1) wykaz ulic w miescie objetych ,Akcjg zima 2017/2018”

2) wykaz chodnikéw w miescie objetych ,Akcjg zima 2017/2018”

3) wykaz drdg i ulic poza miastem objetych ,Akcjg zima 2017/2018”




	Załącznik nr 3 do siwz
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk
	Śnieg - po ustaniu opadów
	Śliskość zimowa
	I
	II
	III
	IV


