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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniej acego placu zabaw na
terenie gminnym w Gutowie Matym. Teren poto zony na dzialce o numerze
ewidency jnym 93.

2. Stan istniej acy.
Teren przeznaczony pod inwestycj e jest terenem zabudowanym. Zastan a

zaszlo sc¢ placu zabaw stanowi a urz adzenia zabawowo - sprawno sciowe:
- urz adzenie zabawowe — szt.1
hu stawki wahadtowej
hu stawki wa  zKki
karuzeli stoj acej
piaskownicy
bujaka — szt.2
urz adzenia fitness:
wio slarz
motyl
orbitek
tawki z oparciem — szt.2
koszna smieci

- regulamin
Teren jest ogrodzony. Plac zabaw usytuowany w parku krajobrazowym
w Zespole Dworskim, wpisany do wykazu zabytkéw. Rej estr zabytkow 1733/A
Z 30.04.1975r. wysoki drzewostan.

Teren ma charakter ptaski.

3. Stan projektowany.

Modernizacja istniej acego placu ma na celu stworzenie bezpiecznego
miejsca zabaw dla dzieci z pobliskich okolic.

Projektuje si e demonta z du zego urz adzenia zabawowego oraz zast apienie
go nowym. Ponadto do demonta zU  przeznaczono rownie z  istniej aCa
piaskownic e, ktéra réwnie z zostanie zast apiona now a.

Przewidziany zostat rownie z monta z nowychurz adzen.

Zaklada si e wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urz adzenia
istniej ace jak réwnie z nowoprojektowane. Projektuje si e wykonanie
nawierzchni amortyzuj acej z piasku, gr. 30 cm frakcji 0,2-2mm. Przed
wysypaniem piasku nale zy odpowiednio wykorytowa ¢ teren z zachowaniem
odpowiednich  wymiarbw  przewidzianych dla  stref  bezp iecze nstwa,
dostosowanych do ka zdego z urz adzen. Po wykorytowaniu terenu, nale zy
uto zy ¢ warstw e filtracyjno — separacyjn a Z geowtdkniny.

Usytuowanie elementéw stanowi acych plac zabaw zgodnie z zat acznikiem
graficznym.

Projektuje si e rownie z demonta =z istniej acego chodnika z kostki betonowe;j.
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Elementy zagospodarowania terenu:

- LAWKI Z OPARCIEM: _istnigj ace 2 szt.

- KARUZELA STOJ ACA: istniej aca l szt.

- KOSZ NA SMIECI: istniej acy 1 szt.

- CHODNIK: istniej acy z ptytek betonowych — do demonta zU

- PIASKOWNICA: istniej aca 1 szt. - do demonta zU
- WA ZKA: istniej acal szt.
- URZ ADZENIE ZABAWOWEistniej ace 1 szt. - do demonta zu

- BUJAK: istnigj ace 2 szt.
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- HU STAWKA WAHADLOWitniej acal szt.

- REGULAMIN: istniej acy 1 szt.
- OGRODZENIE: istniej ace
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Elementy zagospodarowania terenu nowoprojektowane:
- URZ ADZENIE ZABAWOWO-SPRAWNDOWE: szt.1

Urzadzenie 455 %535m
Strefa bezpieczedstwa 7,05%835m
Powierzchnia strefy 40,65 m°
Obwad strefy 25,25 m

Wysokoi swobodnego upadku 0,60m

Wysokosic zestawu 2,40m

Elementy w zestawie:

-wie za (podest); wysoko $¢ 0,60m, szt. 6

- dach; szt.2

- zje zdzalnia; boki z tworzywa sztucznego, wysoko $¢ 0,60m, szt.1
- pomost linowy; szt.1

- pomost; szt.1

- barierka

- trap wej sciowy; szt.1

- schody; szt.1

Materiaty:
- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Daszek oraz barierki wykonane z HDPE

- Podtoga ze sklejki antypo slizgowej lub z ptyty HDPE antypo slizgowe;.

- Zje zdzalnia

- slizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE lub z poliuretanu

- Schody,stopnie wykonane z antypo slizgowej sklejki lub piyty HDPE,
zabezpieczone bokami z ptyty HDPE lub z poliuretanu

- Wej scie sko sne wykonane ze sklejki antypo slizgowej lub pityty HDPE,

zabezpieczone bokami z ptyty HDPE lub z poliuretanu
- stupy zabetonowane w gruncie na okoto 0,70m.
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- PIASKOWNICA: szt.2

5,00 m

6,00 m =

Lirzgdzenie 3,00 x 3,00 m
Strefa bezpieczenstwa 5,00 x 5,100 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 34,10 m*
Obwod strefy bezpieczenstwa 21,45 m
Wysokode urzgdzenia 1,80 m
Materiaty:
-stupy no  $ne metalowe, zakotwione w gruncie
- boki piaskownicy, faweczka, stolik, dach, siedzis ka i elementy sklepu z
ptyt HDPE

-ulo  zyc¢ geowtdknin e izasypa ¢ certyfikowanym piaskiem

- DOMEK: szt.1

2.70m

520m

Materiaty:
Urzgdzenie 2,10x2,70m
Strefa bezpieczenstwa 5,10x 5,20 m
Powierzchnia strefy 21,55 m°
Obwdd strefy 16,65 m
Wsu 0,60 m
Wrysokosc 2,20m
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- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

- Daszek oraz $cianki,siedziska i elementy ozdobne wykonane z piyt HDPE
- Zje zdzalnia; slizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE lub
Z poliuretanu

- Schodki; stopnie wykonane z antypo slizgowej sklejki lub ptyty HDPE,
zabezpieczone bokami z ptyty HDPE luz z poliuretanu

- Podtoga wykonana z antypo slizgowej sklejki lub ptyty HDPE

- stupy zabetonowane w gruncie na okoto 0,70m.

- tAWKA Z OPARCIEM ; szt.1

Deski impregnowane lakierobejc a. Nogi wykonane z profilu metalowego,
malowane proszkowo.
Montowane na state za pomoc a kotew stalowych do stop fundamentowych.

Prace zwi azane zurz adzeniami istniej acymi:
- HU STAWKA WAHADLOWA
Nale zy wykona ¢ koryto na gt eboko ¢ 30 cm, nast epnie utlo zy¢ geowtdknin e

iwykona ¢ nawierzchni e z piasku o uziarnieniu 0,2-2mm.

- KARUZELA STOJ ACA

Dookota karuzeli nale zy nawie z¢ ziemi, wyréwna ¢ teren oraz obsia ¢ go
traw a.

Oprocz urz adzen zabawowo - sprawno  sciowych zaklada si e wmontowanie na
state w grunt tablicy informacyjnej z regulaminem. Urz adzenia nale zy

zabetonowa ¢ w podio zu gruntowym zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Zabezpieczenie robot.

Przyst api ¢ do rob6t mo  zna tylko na podstawie zgtoszenia wia sciwemu
organowi.
Prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy
technicznej.



