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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ustawienie hustawki wahadiowe]
w miejscowoéci Stomowo. Teren poiozony na dzialce o numerze ewidencyjnym
121/1.

2. Stan istniejacy.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ogrodzonym. Porasta go
zielen niska - trawa, ma charakter ptaski.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wpitywdédw eksploatacii gdbrnicze].

3. Stan projektowany.

Zaktada sie wustawienie hustawki wahadiowej. Usytuowanie hustawki
zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Projektuje sie wykonanie koryta pod urzadzenie a takze wysypanie
miejsca wykorytowanego piaskiem, gr. 30 cm. Jako nawierzchnie amortyzujaca
nalezy stosowaé¢ piasek frakcji 0,2-2mm.

4. Elementy zagospodarowania terenu:

1) Hustawka wahadlowa:
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* FElementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo
(kantéwka o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach).
Wszystkie Dbelki konstrukcyjne posiadaja frez wzdiuzny 2z kazdej
strony. Elementy konstrukcyjne zakonhczone sa od gbry kapturkami =z
tworzywa.

* Urzadzenie osadzone w podlozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

* Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastycznag warstwe z powitoka uv.

* Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powloka uv.

* Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, =zabezpieczone zaélepkami
z tworzywa. Gniazda tacznikdéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

* Belka gbrna poprzeczna stalowa malowana proszkowo.



* lancuch techniczny kalibrowany ocynkowany.

* Po obu zewnetrznych stronach hustawki, umieszczona zostala piyta
zabezpieczajaca ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

* Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na
tozyskach samosmarujacych. Siedzisko Jjest przeznaczone dla dzieci
w wieku 1-5 lat.

* Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszone na
tozyskach samosmarujacych. Siedzisko Jjest przeznaczone dla dzieci
w wieku 3-12 lat.

5. Zabezpieczenie robdt.

Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie zgloszenia wiasciwemu
organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ =zgodnie =z ©przepisami BHP i zasadami wiedzy
technicznej.



