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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniej ącego placu zabaw na

terenie  gminnym  w  Gutowie  Małym.  Teren  poło żony  na  działce  o  numerze
ewidency jnym 93.

2.   Stan istniej ący.
Teren przeznaczony pod inwestycj ę  jest terenem zabudowanym. Zastan ą

zaszło ść placu zabaw stanowi ą urz ądzenia zabawowo - sprawno ściowe:
• urz ądzenie zabawowe – szt.1
• huśtawki wahadłowej
• huśtawki wa żki
• karuzeli stoj ącej
• piaskownicy
• bujaka – szt.2
• urz ądzenia fitness:

◦ wio ślarz
◦ motyl
◦ orbitek

• ławki z oparciem – szt.2
• kosz na śmieci
• regulamin

Teren  jest  ogrodzony.  Plac  zabaw  usytuowany  w  parku  krajobrazowym
w Zespole  Dworskim,  wpisany  do wykazu zabytków.  Rej estr  zabytków 1733/A
z 30.04.1975r. wysoki drzewostan.
Teren ma charakter płaski. 

3. Stan projektowany.
Modernizacja  istniej ącego  placu  ma  na  celu  stworzenie  bezpiecznego

miejsca zabaw dla dzieci z pobliskich okolic.
Projektuje si ę demonta ż du żego urz ądzenia zabawowego oraz zast ąpienie

go  nowym.  Ponadto  do  demonta żu  przeznaczono  równie ż  istniej ącą
piaskownic ę, która równie ż zostanie zast ąpiona now ą. 
Przewidziany został równie ż monta ż nowych urz ądze ń. 

Zakłada  si ę  wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  pod  urz ądzenia
istniej ące  jak  równie ż  nowoprojektowane.  Projektuje  si ę  wykonanie
nawierzchni  amortyzuj ącej  z  piasku,  gr.  30  cm  frakcji  0,2-2mm.  Przed
wysypaniem  piasku  nale ży  odpowiednio  wykorytowa ć  teren  z  zachowaniem
odpowiednich  wymiarów  przewidzianych  dla  stref  bezp iecze ństwa,
dostosowanych  do  ka żdego  z  urz ądze ń.  Po  wykorytowaniu  terenu,  nale ży
uło żyć warstw ę filtracyjno – separacyjn ą z geowłókniny.
Usytuowanie elementów stanowi ących plac zabaw zgodnie z zał ącznikiem 
graficznym.
Projektuje si ę równie ż demonta ż istniej ącego chodnika z kostki betonowej.
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Elementy zagospodarowania terenu:
- ŁAWKI Z OPARCIEM:  istniej ące 2 szt.
- KARUZELA STOJ ĄCA:  istniej ąca 1 szt.
- KOSZ NA ŚMIECI:  istniej ący 1 szt.
- CHODNIK:  istniej ący z płytek betonowych – do demonta żu

- PIASKOWNICA:  istniej ąca 1 szt. - do demonta żu
- WAŻKA:  istniej ąca 1 szt.
- URZ ĄDZENIE ZABAWOWE: istniej ące 1 szt. - do demonta żu

- BUJAK:  istniej ące 2 szt.
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- URZ ĄDZENIA FITNESS  (wio ślarz, motyl, orbitrek):istniej ące 3 szt.

- HU ŚTAWKA WAHADŁOWA: istniej ąca 1 szt.

- REGULAMIN:  istniej ący 1 szt.
- OGRODZENIE:  istniej ące
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Elementy zagospodarowania terenu nowoprojektowane:
- URZ ĄDZENIE ZABAWOWO-SPRAWNOŚCIOWE: szt.1

Elementy w zestawie:
- wie ża (podest); wysoko ść 0,60m, szt. 6
- dach; szt.2
- zje żdżalnia; boki z tworzywa sztucznego, wysoko ść 0,60m, szt.1
- pomost linowy; szt.1
- pomost; szt.1
- barierka
- trap wej ściowy; szt.1
- schody; szt.1
 
Materiały:
- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Daszek oraz barierki wykonane z HDPE
- Podłoga ze sklejki antypo ślizgowej lub z płyty HDPE antypo ślizgowej.
- Zje żdżalnia
- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE lub z poliuretanu
-  Schody,stopnie  wykonane  z  antypo ślizgowej  sklejki  lub  płyty  HDPE,
zabezpieczone bokami z płyty HDPE lub z poliuretanu
-  Wej ście  sko śne  wykonane  ze  sklejki  antypo ślizgowej  lub  płyty  HDPE,
zabezpieczone bokami z płyty HDPE lub z poliuretanu
- słupy zabetonowane w gruncie na około 0,70m.
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- PIASKOWNICA:  szt.2

Materiały:
- słupy no śne metalowe, zakotwione w gruncie
- boki piaskownicy, ławeczka, stolik, dach, siedzis ka i elementy sklepu z
płyt HDPE
- uło żyć geowłóknin ę i zasypa ć certyfikowanym piaskiem

- DOMEK:  szt.1

Materiały:
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- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
-  Daszek oraz ścianki,siedziska i  elementy ozdobne wykonane z płyt  HDPE
-  Zje żdżalnia;  ślizg  wykonany ze  stali  nierdzewnej  z  bokami  z  HDPE lub
z poliuretanu
-  Schodki;  stopnie  wykonane  z  antypo ślizgowej  sklejki  lub  płyty  HDPE,
zabezpieczone bokami z płyty HDPE luz z poliuretanu
- Podłoga wykonana z antypo ślizgowej sklejki lub płyty HDPE
- słupy zabetonowane w gruncie na około 0,70m.

- ŁAWKA Z OPARCIEM ; szt.1
Deski  impregnowane  lakierobejc ą.  Nogi  wykonane  z  profilu  metalowego,
malowane proszkowo.
Montowane na stałe za pomoc ą kotew stalowych do stóp fundamentowych.

Prace zwi ązane z urz ądzeniami istniej ącymi:
- HU ŚTAWKA WAHADŁOWA
Nale ży  wykona ć  koryto  na  gł ęboko ść  30  cm,  nast ępnie  uło żyć  geowłóknin ę
i wykona ć nawierzchni ę z piasku o uziarnieniu 0,2-2mm.

- KARUZELA STOJ ĄCA
Dookoła  karuzeli  nale ży  nawie źć  ziemi,  wyrówna ć  teren  oraz  obsia ć  go
traw ą.

Oprócz  urz ądze ń  zabawowo  -  sprawno ściowych  zakłada  si ę  wmontowanie  na
stałe  w  grunt   tablicy  informacyjnej  z  regulaminem.   Urz ądzenia  nale ży
zabetonowa ć w podło żu gruntowym zgodnie z zaleceniami producenta.

5.   Zabezpieczenie robót.
Przyst ąpi ć  do  robót  mo żna tylko  na podstawie  zgłoszenia  wła ściwemu

organowi.
Prace  nale ży  prowadzi ć  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  zasadami  wiedzy
technicznej.


