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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem:

~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej
we Wrzesni”

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspdélne dla robdét objetych specyfikacjami technicznymi. Ustalenia dotyczg
rowniez SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
1.4.1. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdétkowanie bryta ziemi
z przerastajacymi korzeniami rosliny.
1.4.2. Dziennik budowy - obowigzujacy dokument budowy prowadzony przez
kierownika budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgacego jak
i Wykonawcy, od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, az do
zakoniczenia robot.

1.4.3. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci
organicznych.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontaktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
inwestycja.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
robot.

1.4.6. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow, i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.7. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Polecenie Inspektora WNadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej (wpis do dziennika
budowy, notatka stuzbowa lub protokdt), dotyczagce realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeSC dokumentac]i
projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla
wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czesc terenu budowy.

1.4.13. Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem
1.4.14. System korzeniowy - zespot korzeni uformowany przez rosline

1.4.15. Wysokos¢ rosliny—- diugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do
najwyzszej czesci rosliny.

1.4.16.Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgace
roslinom prawidtowy rozwoj.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt,
bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. '

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtownych - reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach, poszczegdélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze  wykorzystywaé bledow lub  opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze
od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczane sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw muszg
wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty |lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjq projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢, to
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takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu pieszych
i pojazddw, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazddow | maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowalé w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na odstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot, beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymal zgode na uzycie tych
materiatdow od wiasciwych organdw administracji pafistwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzenn potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wifasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru,
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ‘fadunkdw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie
pbézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych Iub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolerh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
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muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za witasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoOznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcag ustali wydiuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 2-3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenia partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb cigglty spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone na terenie, ktérym dysponuje Wykonawca.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwosé
zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy
bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakosc i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
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ternu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie
i wyposazony Ww ostrzegawcze sygnaty Swietlno-btyskowe barwy zéttej
samochodowej, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 150 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska na niego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i witasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Inne wymagania

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdbw na o0$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajac tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
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prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma ich uzycie do robét badanych
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgdg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami niezbednych badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania /pozyskiwania,
a wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektora Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prdébki materialébw i prowadzic
badania niezalezne od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt
z dokumentacjg projektowg i SST. Moze rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakoriczenia robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
korncowych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywanych robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.7.3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach

(1) (3) nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugoséci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére
majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone pod czesciowym lub koricowym odbiorem
odcinkéw robodt, a takze w przypadku wystepowania przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlinego postepu robot.

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wnioski z odbiorow czesciowego robét powinny zostad
wymienione w protokole odbioru czesciowego, stanowigce zatgcznik do
dokumentacji budowy.

8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidér koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  konncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalert w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest
protokét odbioru koricowego odbioru robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy (oryginat),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej mwentaryzaql
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego robot, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce. Kazdy z etapdw robét rozliczany bedzie ryczattowo.
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Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz.1623 z pdzn. zm.) ‘

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z pézn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ- 01.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

19



HOONOUTAWN -

PZ-01.00. Roboty przygotowawcze

PZ- 01.01.
ROBOTY POMIAROWE

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT ,
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

20



PZ-01.00. Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt pomiarowych w ramach realizacji
zadania:

~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we
Wrzesni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupeinieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
pomiarowych i obejmuja:
« zakup materiatéw do wyznaczania punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
dostarczenie ich na plac budowy,
« wyznaczenie docelowych rzednych i potozenia poszczegdlnych elementéw
przedsiewziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogoblne" pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja i niniejszg SST, OST "Wymagania ogélne" oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie zarysu obiektow winno by¢ wykonane z doktadnoscig 1cm
w zaleznosci od rdéwnosci krawedzi istniejgcej nawierzchni. Wyznaczenie
i przenoszenie punktoéw wysokosciowych winno odbywac sie z doktadnoscig £0,5cm.

Punkty zarysu obiektow winny by¢ stabilizowane w sposob trwaty
i zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar robdét w sposéb
pozwalajgcy na ich odszukanie lub jednoznaczne odtworzenie.

Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Po zakoriczeniu budowy Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu.

Po zakonczeniu budowy najpézniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik
budowy zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnej
z Rozdz. 6 Rozporzadzenia Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych w budownictwie. ( Dz.U. 1995 Nr 25,
poz.33 z pézn. zm.)

2. MATERIALY

Materiatami pomocniczymi do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST sq
paliki drewniane, farba do ew. opiséw, gwozdzie, prety stalowe i taSmy. Stosowane
materiaty winny zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdt z Zzgdana dokfadnoscia,
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a trwato$¢ winna by¢ zapewniona tylko na czas trwania robot. Wszystkie istniejgce
drzewa w terenie na czas prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢é poprzez maty
stomiane lub deski drewniane. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢c w bezpiecznej
odlegtosci od pnia i systemu korzeniowego drzewa aby go nie uszkodzic.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do prac pomiarowych

Do wykonywania robdt zwigzanych z pomiarami nalezy stosowal sprawny
sprzet i narzedzia.

Roboty niwelacyjne wykona¢ niwelatorem i fatq oraz rdéznego rodzaju
dalmierzami.

Dopuszcza sie uzywania w trakcie robét dla celéow kontrolnych i orientacyjnych
taty metalowej/drewnianej o dt. 4,0m odpowiednio wykonanej i sprawdzonej.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogoblne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdine"
pkt 5.

5.2. Zasady przeprowadzania prac pomiarowych

Wyznaczenie zarysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Wyznaczeniu podlega¢ winny punkty charakterystyczne z planu sytuacyjnego
w odlegtosciach zapewniajgcych minimum wzajemng widocznosc.
Wyznaczone osie gtdwne i punkty wysokosciowe sg podstawg prac pomiarowych przy
robotach i pomiarach kontrolnych.

Wyniki pomiaréw oraz wszelkie ewentualne watpliwosci powinny byc¢
skonsultowane z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogoine" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu roboét
Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie zgodnosci pomiardw i wytyczonych
punktéw oraz rzednych z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogéine"
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogéine" pkt
8.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci
i jakosci pomiardw.

8.3. Odbioér koncowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpozniej do dnia odbioru ostatecznego t.j. do
zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz.1623
z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 p0z.133 z pézn. zm.)

3. Instrukcja Techniczna 0-1 ,0gdélne zasady wykonania prac geodezyjnych” oraz G-2,
G-3, G-4 «BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,
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PZ- 01.02.
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT ’
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z rozbidrkg elementéw
pobudowlanych i ziemnych w ramach realizacji zadania:

~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we
Wrzesni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogodlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- rozbidrka/usunieciem elementéw pobudowlanych z poprzedniej inwestycji,
— usunieciem wierzchniej warstwy gruntu o gt. 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogbine"
pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt.2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogodlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- samochody dostawcze,
- minikoparki,
- sprzet lekki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunkdéw
i innych parametréow technicznych.

Wszystkie powstate w wyniku prac odpady muszg by¢ usuniete zgodnie
z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
5. Nalezy réwniez zastosowac¢ sie do odpowiednich obowigzujgcych przepisow
dotyczacych gospodarki odpadami ochrony srodowiska.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidérkowe elementéw budowlanych obejmujga usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
budowy.

Roboty zwigzane z rozbidrka/usunieciem lub przebudowg mozna wykonywac
mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie, w sposéb
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Elementem do usunigcia jest wierzchnia warstwa zanieczyszczonego gruntu
o grubosci 15cm. Grunt ten nalezy wymieni¢ na catej wyznaczonej nawierzchni za
pomoca minikoparki lub recznie.

Teren po przeprowadzonej przebudowie nalezy uporzgdkowac i wyréwnac.

Wszelkie powstate w wyniku prac odpady musza by¢ usuniete zgodnie
z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogodlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia pozostatych elementow
zagospodarowania terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorka jest:
— 1 m?® usuniecia pobudowlanego gruzu i gruntu.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdline" pkt

8.
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8.2. Warunki odbioru robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robdt do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci
i jakosci pomiarow.

8.4. Odbidér koncowy

Geodezyjne pomiary powykonawcze winny zosta¢ wykonane zgodnie
z odrebnymi przepisami geodezyjnymi najpdzniej do dnia odbioru koncowego,
t.j. do zdania dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- ilos¢ elem. wymagajacych rozbiorki/usuniecia,
- zatadunek na samochody materiatéw porozbidérkowych,
- wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, p0z.1623 z
pozn. zm.)

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PZ-01.03.
ZABEZPIECZENIE DRZEWA I PRACE PIELEGNACYJNE
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MATERIALY
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WYKONANIE ROBOT ’
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE
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28
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonanie prac
pielegnacyjnych drzewa w ramach realizacji zadania:

"Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we
Wrzesni."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupeinieniem ogoéinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- wykonaniem cie¢ pielegnacyjnych drzewa,
- zrebakowaniem gatezi,
- wykonaniem zabezpieczenia drzewa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne"
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
— siatka ogrodzeniowa @4mm ocynk,
- deski, paliki,
- mata - geowtoknina, juta, itp
- mieszanka ziemi, humusu lub torfu z piaskiem $rednioziarnistym.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wycinania i karczowania
Do wykonywania robdt zwigzanych z karczowaniem drzew i krzewdw nalezy
stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny do rozdrabniania gatezi i innych odpadéw pochodzenia
organicznego, np. rebak;
- drobny sprzet ogrodniczy.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéline zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania og6ine"
pkt5.

5.2. Pielegnacja drzewa

Roboty zwigzane z cieciami pielegnacyjnymi obejmuja wykonanie cigc
sanitarnych na drzewach nie podlegajgcych usunigciu.

Nalezy wykonaé zabiegi pielegnacyjne i zabezpieczy¢ przedmiotowe drzewo
zgodnie z 'Opinig dendrologiczng dotyczaca wiasciwego zabezpieczenia drzewa
znajdujagcego sie w obrebie prac - robdt budowlanych budowy centrum
przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrzesni' opracowang w lipcu 2017r. przez
~KERRIA" Pidrkowski, spotka jawna, tj.:

- wykonac zastone systemu korzeniowego,

- wykona¢ ciecia sanitarne (przycia¢ gatezie obumarte),

- wykonac¢ ciecia redukcyjne (redukcja najnizszego konaru w wyznaczonym

miejscu).

Nalezy dostosowac sie do wytycznych zawartych w ww. opinii.

Roslinnos¢ istniejaca na terenie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rosdlinnos¢, ktéra ma
byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez stosowny organ.

5.3. Zniszczenie pozostatoséci po usunietej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na zrebki za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce
z terenu budowy.

Zrebki nalezy wykorzysta¢ do scidtkowania posadzonych roslin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogodlne" pkt 6.

6.2. Badania po wykonaniu robét
Sprawdzenie jakoséci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
przeprowadzenia ciec pielegnacyjnych i budowy zastony korzeniowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdine"
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych jest:
- 1 szt. $cinania drzewa z frezowaniem pnia,
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- 1 szt. cie¢ pielegnacyjnych drzewa,
- 1 m wykonanej zastony korzeniowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

8.

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogodine" pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST PZ-00.00.

~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

7.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt

Cena wykonania robét obejmuje:
wykonanie ciec pielegnacyjnych,
wykonanie zastony korzeniowej,
przerobienie gatezi na zrebki,
wyrdwnanie terenu i uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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PZ- 01.04.

WYWOZ ODPADOW STALYCH
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT ’
5. WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT ’
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunigciem i wywozem
odpadow statych zalegajgcych na terenie budowy w ramach realizacji zadania:

~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we
Wrzesni”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wywozem odpadow statych zalegajacych na terenie budowy.
Podczas prowadzenia robdt powstajg odpady nastepujgcych typow:
pochodzenia pobudowlanego, itp.
pochodzenia organicznego - zanieczyszczona ziemia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogobline" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogoblne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wywozu odpadow statych

Do wykonania robét zwigzanych z wywozem odpaddw statych zalegajacych na
terenie budowy moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- samochody dostawcze,
- drobne narzedzia reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport odpadow statych

Odpady state nalezy przewozi¢ srodkami transportu samochodowego.
W celu unikniecia ryzyka rozsypywania sie odpadow, nalezy zabezpieczy¢ je na czas
transportu odpowiednig siatkg ochronng. Konieczne jest réwniez uzywanie do
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przewozenia odpadow przyczep i pojemnikéw o szczelnym dnie w celu zabezpieczenia
przed ew. wyciekami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogoine"
pkt 5. Nalezy rowniez zastosowac sie do odpowiednich obowigzujacych przepiséw
dotyczacych gospodarki odpadami.

5.2. Usuwanie odpadow statych

Roboty obejmujg wywdz z terenu budowy wszystkich nagromadzonych tam
odpadow statych zalegajacych w pryzmach, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na sktadowisko Wykonawcy.

Roboty zwigzane 2z usuwaniem odpadéw statych mozna wykonywad
mechanicznie przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W ramach robdt zwigzanych z wywozem odpaddw statych nalezy dokonaé:

- zatadunku mechanicznym lub recznym odpadéw na samochody ciezarowe
o szczelnym dnie i zabezpieczeniu ich przed rozsypywaniem na czas transportu,
- wywozu tadunku na wysypisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét zwigzanych z wywozem odpadow statych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdline zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
Vi

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z usuwaniem odpadéw statych jest m?
wywiezionych odpadow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogodlne" pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- zatadunek na samochody i wywiezienie odpadow statych,
wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628
z pézn. zm.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
PZ - 02.00.

ZIELEN
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PZ - 02.01.

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW
I BYLIN

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z sadzeniem drzew,
krzewdw i bylin w zamach zadania:
"Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we
Wrzesni"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogolnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- roztozeniem widkniny,
- wbudowaniem obrzeza trawnikowego,
- sadzeniem drzew lisciastych na terenie ptaskim,
- sadzeniem krzewodw lisciastych na terenie ptaskim,
- sadzeniem krzewoéw iglastych na terenie ptaskim,
- sadzeniem bylin na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdéj.

1.4.2. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych

1.4.3. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych
i wieloletnich.
1.4.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi

z przerastajacymi korzeniami rosliny.

obwdéd pnia
1214 14-18 18-25 25-30 wem
.'§ >
S =
o ‘m
: Srednica
: bryty
korzeniowe]j
45-55 55-65 65-75 75-100 wcem

Rys.1. Proporcje srednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzew podane w cm.
Zrédto: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szkotkarskiego, red. 1.
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Filipczak, A. Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek Szkdtkarzy Polskich , Warszawa
2013.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona
w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

1.4.7. Forma wielopienna - forma drzewa, ktore ma 2 lub wiecej peddw (pni)
rozgatezionych, wyrastajacych do 50 cm od powierzchni ziemi. Najcienszy pien
musi mie¢ obwdd min. 6-8 cm. Parametrem jest ilos¢ pni oraz obwod
najcienszego i najgrubszego pnia.

)

Forma naturalna Forma wielopienna Forma pienna

Rys.2. Formy drzew. Zrédio: Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego, red. J. Filipczak, A. Zukowska, U. Kazmierczak, wyd. Zwigzek
Szkotkarzy Polskich , Warszawa 2013.

1.4.8. Kora przekompostowana/zrgbki drzewne - sg materiatem wykoriczeniowym
przy sadzeniu materiatu roslinnego.

1.4.9. Korona - zespot konaréw i gatezi. Korony mogg przybieraé roézne formy
w sposob naturalny - uzalezniony od gatunku i odmiany, badz sg formowane
przez szkoétkarzy. Najczesciej spotykanymi naturalnymi ksztattami korony sq:
kulisty, jajowaty, stozkowy i kolumnowy. Wsrédd koron formowanych
najczesciej wystepujq formy: szpalerowa, dachowa i kulista.

1.4.10. Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.11. Pien - nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi a
poczatkiem korony. Wysokos¢ u drzew determinuje ich wykorzystanie, np. u
drzew alejowych musi wynosi¢ min. 180 cm.

1.4.12. Trawa darniowa i nasiona traw - mieszanka nasion roznych gatunkow traw
skomponowana w celu uzyskania zrownowazonego wzrostu w roku siewu lub
utozona, jak i dalszych latach uzytkowania.

1.4.13. Pojemnik - naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roslina
jest uprawiana co najmniej przez rok.
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1.4.14. Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone rownomiernie na catej
szerokosci i systematycznie wokét osi pionowej.

1.4.15. Szkoétkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzone w szkotce polegajace
gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkdtkowanej
rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryty
korzeniowej.

1.4.16. Wysokos¢ - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci

rosliny.

1.4.17. System korzeniowy - ogdt korzeni uformowany przez rosline.

1.4.18. Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem.

Q.

i \. f!”;"

\\_‘ Wit/

\1‘% “‘ "m
R "';
R\ [
S N 3 ' /

~

RN 42~
.,\I-&_'\:{}Q}\-\ r/ Z. przewodnilc

korona

9 oy, Y
bryta korzeniowa / ﬁ‘. e

systern korzeniowy

Rys.3. Prawidtowo uformowane drzewo. Zrédto: Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego
materiatu szkodtkarskiego, red. J. Filipczak, A. Zukowska, U. Kazmierczak, wyd.
Zwigzek Szkotkarzy Polskich , Warszawa 2013.

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST 00.00. ,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdblne" pktl.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogodlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Do wykonania nasadzen nalezy zastosowac ziemie urodzajng. Przewiduje sie
zakupienie i dowiezienie ziemi urodzajnej.
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Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna musi odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkdw
roslin oraz spetnia¢ nastepujgce kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawarto$¢ azotu 50-100 mg/dm?
c) zawarto$¢ fosforu 40-80 mg/dm?
d) zawartos¢ potasu 125-200 mg/dm?
e) zawartos¢ magnezu 60-120 mg/dm?
f) zawartos¢ wapnia <2000 mg/dm?
g) zawartosc chloru <100 mg/dm?
h) kwasowos¢ pH 5,5-7,5

i) zasolenie <1 g/dm?

Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robot.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory
drzewnej, chwastéow, plewdéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01,
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdéw pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebg.

2.4. Materiat roslinny i nasadzeniowy

Parametry dotyczace wielkosci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Inne parametry dotyczgce wielkosci materiatu roslinnego
powinny by¢ zgodne z maksymalnymi wartosciami okreslonymi w PN-R-67022, PN-R-
67023 i B N-76/9125-01 - wybor L.

Tab.1. Wymagane wielkosci sadzonych drzew i krzewow

Gatunek rc::é Wys. Sz/er. Rozstawa| Pow. Tlo&é
Nr Nazwa polska déw drzewa Wvs Ilo$¢ na | rabat roélin
Nazwa facinska p(izt ) (cm) (c‘r’ni m? (szt.) | (m?)
Drzewo lisciaste
1 Grab pospo[ity Fastigiata'- 20 250-300 9
Carpinus betulus

RAZEM DRZEW 9

Krzewy iglaste

Cis pospolity 'Repandens a 20-30 3 60,3 181
Taxus baccata

2
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Gatunek .M"J', Wys. SZet, Rozstawa| Pow. 25
ilosc / e Ilosc
Nr Nazwa polska p drzewa Ilosé na | rabat e
Nazwa faciniska Redow (em) | WYS: Im2(szt.) | (m?) FoRiin
(szt.) (cm) ]
Jatowiec ptozacy 'Prince of 30-
3 Wales ' 5 40/10 3 21 63
Juniperus horizontalis =15
Sosna gorska (kosodrzewina) 20-
4 "Pumilio’ 5 30/20 4 106,7 427
Pinus mugo -30
Krzewy lisciaste
Roza okrywowa rozowa 'The
3 Fairy’ 5 30-40 3 62,6 188
Rosa L.
RAZEM KRZEWOW | 859
Byliny
Liliowiec 'El Desperado’ donicz
4 Hemerocallis ka Ci 2 L2E i
RAZEM TRAW 779
tacznie wszystkich roélin| 1647

Sadzonki drzew, krzewdw i bylin przeznaczonych do nasadzen powinny byc
produkowane i dostarczone w pojemnikach. Wielko$¢ pojemnikdéw winna by¢
dostosowana do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkow drzew lisciastych niedostepnych w szkétkach
w pojemnikach, mozna stosowac sadzonki kopane z gruntu, dwukrotnie szkétkowane
z bryta korzeniowg o s$rednicy minimum 0,7-0,8 m. Bryta powinna by¢ zwarta,
niepokruszona, lekko wilgotna i balotowana (owinieta w tkanine jutowa). Sadzenie
roslin kopanych moze odbywac sie wylacznie w okresie wczesnej wiosny - przed
wznowieniem przez rosliny wegetacji lub jesienig — po jej zakorczeniu.

Rodliny do nasadzen powinny by¢é zahartowane, prawidtowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujace cechy:

Wymagania ogdlne dotyczace drzew:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. - nie mogg by¢ zbyt wyrosniete
(wyciagniete w gore),

- drzewa powinny mie¢ wys. 2,5 - 3,0 m,

- min. 20 peddéw szkieletowych (badz w ilosci, jaka zostata podana w tabeli
powyzej),

- pedy powinny byc¢ liczne i rozgatezione réwnomiernie (nie jednostronnie), nie
powinny wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien byc¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- bryta korzeniowa drzewa, powinna by¢ uformowana i nie uszkodzona,

zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie
formujace,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie pedow korony drzew,

- drzewa o zZle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére,
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania ogolne dotyczace krzewow:

- krzewy powinny rosngé, przynajmniej przez jeden, pelny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z ktérego bedg sadzone, z dobrze wyksztatconym i nie przerosnietym
systemem korzeniowym i prawidtowo z rozwinietg czescig nadziemnag,

- przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznic,

- nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne skracajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej,

- krzewy powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
i barwy charakterystycznego dla danego gatunku czy odmiany,

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi byc¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronne),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- wysokos$¢ roslin lisciastych min. 0,3 m, chyba Ze sg to formy ptozace wodwczas
srednica powinna wynosi¢ min. 0,6 m przy min. ilosci pedéw 5 réwnomiernie
roztozonych,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddw korony krzewow.

Wymagania ogdlne dotyczace bylin:

- dostarczony materiat roslinny musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajqce sie do wysadzenia,

- pokrdj roslin, barwa lici powinna by¢ charakterystyczna dla danego gatunku
i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic,

- parametry materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w tabeli.
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie czesci nadziemnych i korzeni,
- zwiedniecie lisci i kwiatéw,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
uszkodzenia pgkow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni.

Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych
sadzonek, ktére musza odpowiadaé obowigzujacym w Polsce normom (ilos¢ pedow,
wysokos¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa
lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane.

Materiat roslinny winien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed
posadzeniem.

Drzewa lisciaste form piennych powinny posiada¢ uformowana korone typowg
dla odmiany, z przediuzajacym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki, o wysokosci
od szyjki korzeniowej do podstawy korony 1,8 - 2,2 m oraz obwod pnia mierzony na
wysokosci 1m minimum 12-16 cm, zgodnie z tabelg powyzej.

Krzewy powinny by¢, co najmniej dwa razy szkotkowane w odpowiedniej
rozstawie, zapewniajacej wiasciwy wzrost roslin i mie¢ przynajmniej 4-5 dobrze
wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Krzewy muszg
by¢ dostarczone w pojemnikach o wielkosci min. 3l.

Wielkos¢ roslin okreslona jest w Tabeli nr 1.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy
wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu - 6 miesigeczne,
przywiezione ma miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym.
Stosowaé¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, ktére =zostang wysiane
w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu mozna
dodatkowo w razie potrzeby stosowac nawozy uzupetniajace po gtdwnie i/lub jesienne
w uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami zarzadzajacymi.

2.6. Materiat do sciotkowania

Do $cidtkowania powierzchni pod projektowanymi rodlinami, na terenie ptaskim
nalezy zastosowac zrebki/kora przekompostowana, kompostowane minimum 9
miesiecy. Warstwa $ciétki powinna wynosi¢ 5-8 cm grubodci. Sciétka powinna byé
sterylna pozbawiona chwastéw i zarodnikéw grzybdw, pozbawiona zanieczyszczen
chemicznych i odpadéw. Odczyn powinien by¢ obojetny. Wielkos¢ poszczegdlnych
frakcji $ciotki powinna nie przekracza¢ 5 cm diugosci i 1 cm $rednicy.

2.7. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogq by¢ tylko te dopuszczone $rodki ochrony roslin, ktore przy
prawidlowym stosowaniu, zgodnym 2z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym
bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia cziowieka, zwierzat i srodowiska, nie
zawierajg substancji aktywnych stanowigcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie
na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

2.8. Obrzeze trawnikowe
W celu oddzielenia nawierzchni trawiastych od nasadzen nalezy w wyznaczone
miejsce wbudowaé obrzeze trawnikowe typu ekobord lub réwnowazine o wysokosci
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100mm. Mocowanie za pomocg gwozdzi z tworzywa @16mm df. 250mm dia podtozy
miekkich (trawnik, ziemia uprawna, piasek) lub metalu @8mm dt. 300mm dla podtozy
twardych (glina, ttuczen).

2.9. Wiéknina

Pod $cidtkowanie z przekompostowanej kory lub zrebek nalezy zastosowac
czarng agrowtdknine o gramaturze 100g/m?®. Do przymocowania nalezy zastosowac
szpilki plastikowe w liczbie 3-4 szt./m?.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Do wykonywania robdt zwigzanych z nasadzeniami nalezy stosowal sprawny
sprzet i narzedzia uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan  jakosciowych  zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- drobnego sprzetu ogrodniczego (np. szpadle, topaty, grabie, taczki),

- ciagniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze o catkowitej masie do 3,5t,

- rebak, frezarki,

- aerator, wertykulatora,

- dmuchawy, odkurzacze do lisci,

- samochody o catkowitej masie do 3,5t,

- wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikow,

- sprzet do podlewania roslin (beczkowozy o catkowitej masie do 3,5t, weze,
wiadra),

- kosiarki samojezdne lub pchane recznie do pielegnacji trawnikow,

- sprzet do zamiatania i od$niezania,

- pity mechaniczne i reczne,

- drabiny,

- podnosnik hydrauliczny,

- opryskiwacze,

- myjka cisnieniowa na goracq wode,

- samochod wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny,

- glebogryzarki, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- Swidry glebowe do wykopywania dotéw pod nasadzenia,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogodlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdow nie powinien uszkodzi¢, ani tez pogorszy¢ jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub

45



PZ-02.00. Zielen

by¢é w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC je przed przesuszeniem
i przemarznieciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci
dokonywany noca.

Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdine" pkt
s

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia roslin

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

- rosliny produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza
okresem zimy. Dla roslin o lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres
bezlistny - jesien lub wczesna wiosna ze wzgledu na znacznie mniejszy szok
zwigzany z przesadzaniem niz w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest nieco
lepszy z uwagi na dtuzszy niz wiosng okres ukorzeniania sie. Rosliny nie powinny
by¢ sadzone w upalne dni,

- sadzenie drzew lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac
z brytg korzeniowg w okresie bezlistnym - jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30
listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do
15 maja, :

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq
projektowa,

- drzewa nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w dokumentacji projektowej
w doty o srednicy 1 m i glebokosci 1 m, z catkowitg zaprawg dotow ziemig
urodzajnag,

- krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w dokumentacji projektowej,
w doty o $rednicy 0,3 m i gtebokosci 0,3 m, z catkowitg zaprawg ziemia urodzajna,

- krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w dokumentacji projektowej,
w doty o srednicy 0,5 m i gtebokosci 0,5 m, z catkowitg zaprawg ziemiag urodzajnag,

- krzewy sadzone w rzedach powinny by¢ sadzone w tzw. trojke (2 rzedy) lub pigtke
(3 rzedy),

- rosliny nalezy posadzi¢ tak gteboko, by cata bryta korzeniowa byta zagtebiona
w glebie, jednak nie wigcej niz 5 cm w stosunku do poziomu na jakim rosta
w pojemniku. Zbyt glebokie lub pitytkie sadzenie utrudnia prawidliowy rozwdj
rosliny,

- posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg w ilosci 5 | na krzew i min. 30 | na
drzewo - pierwsze podlanie nie pézniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach.

SADZENIE DRZEW
- Proponuje sie posadzenie drzew o wysokosci 2,5-3,0 m, zamocowanych za
pomocg pali. Drzewa powinny zosta¢ posadzone w miejscu wczesniej
wyznaczonym. Pod nasadzenia drzew nalezy wykona¢ dét o Srednicy 1m
i gtebokos$ci 1m oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajng. Podczas kopania
dotébw pod drzewa nie wolno mieszac¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy je
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usypa¢ w oddzielne pryzmy nie przekraczajgce 0,5m wysokosci. Doty pod drzewa
powinny zosta¢ wykonane za pomocg szpadla przed przywiezieniem materiatu
roslinnego. Pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej.
Przed sadzeniem wszelkie uszkodzone i potamane korzenie nalezy przycigc.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na korzenie okrecajace sie wokot szyjki
korzeniowej, ktore nalezy usuna¢, aby unikngé zaduszenia rosliny przez
przyrastajace na grubos¢ korzenie. Po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy
zasypacC ziemig, w celu réwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni. Nie
dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew, powinno sie tylko uzywac odpowiedni sprzet
ogrodniczy.

Nalezy zastosowaC do mocowania drzew metode GEFA (jest to tzw. mocowanie
podziemne drzew - dostosowane do wielkosci drzewa - zestaw lekki do drzew do
25 cm obwodu) lub inng metode stabilizowania drzew w gruncie. Gérna czesc
bryty powinna by¢ zabezpieczona przez otarciem przez pasy montazowe przy
pomocy maty kokosowej. Do stabilizacji drzewa nalezy uzy¢ stalowej siatki
zbrojeniowej o wymiarach ok. 80 x 80 cm, grubosci drutu @6 mm i wielkosci oczka
10 x 10 cm. Siatke te nalezy umiesci¢ w dole bezposrednio pod bryta korzeniowa.
Nastepnie przy pomocy pasdéw montazowych nalezy przymocowaé bryte drzewa
w trzech punktach réwnomiernie rozmieszczonych na obwodzie bryty.

Schemat mocowania drzew metodg podziemnego kotwienia

S 2t

Przy sadzeniu drzew nalezy umiesci¢c w glebie rure drenarskg @10 cm (system
nawadniajgco - napowietrzajacy), ktérg zamontowuje sie poprzez okrecenie wokét
systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno aby byto miejsce dla powiekszajgcego
sie systemu korzeniowego. Rura jednym koricem powinna wystawac¢ nad kora. Po
zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy
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$cidtki, rure drenarskg nalezy przycigé do wysokosci 1 cm nad Sciotkg i zamknac jg
przeznaczong do tego nakretki. Caty dét nalezy zasypaé ziemig urodzajng
a nastepnie udeptaé. Po zasypaniu dotu i zageszczenia podtoza nalezy wykonaé
mise (zagtebienie wielkosci ok. 10 cm) wokét pnia drzewa o @100 cm. Posadzone
drzewo nalezy dwukrotnie podlaé. Mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 8 cm
warstwag sciotki wezesniej uzgodniong ($cidtka z kory drzew iglastych lub zrebki).

SADZENIE KRZEWOW

- Pod nasadzenia krzewow nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztatt na
ktorym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczesniejszymi
ustaleniami. Nastepnie wykona¢ dot o srednicy 0,3m i giebokosci 0,3m dla
krzewow lisciastych oraz 0,5x0,5 m dla krzewodw iglastych oraz zaprawi¢ go
w catosci ziemig urodzajng. W przypadku wiekszej powierzchni nasadzen nalezy
wykorytowac recznie teren na gtebokos¢ 30 cm oraz wywiezé urobek. Przed
posadzeniem roslin nalezy upewni¢ sie, czy w miejscu sadzenia roslin nie znajdujg
sie korzenie drzew lub ewentualnie przesung¢ je w inne miejsce.

- Podczas sadzenia krzewdéw nalezy szczegodlng uwage zwrdci¢ na to, by goérna
powierzchnia bryty korzeniowej znajdowata sie na takim samym poziomie jak
podczas uprawy kontenerowej. Posadzone krzewy nalezy scidtkowac 5-7 cm
warstwg przekompostowanych zrebkdéw lub kory z drzew iglastych. Rosliny przed
posadzeniem nalezy obficie podla¢ oraz nalezy je dwukrotnie podla¢ po posadzeniu
oraz przycigé. Wokoét posadzonych roslin teren nalezy odpowiednio uprzatnac
poprzez wywiezienie wszelkich zanieczyszczen.

SADZENIE BYLIN
- Pod nasadzenia bylin nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztait na
ktorym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczesniejszymi
ustaleniami. Nastepnie wykona¢ dét o srednicy 0,3m i gtebokosci 0,3m oraz
zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajng. Rosliny przed posadzeniem nalezy dobrze
zala¢ oraz dwukrotnie podlaé¢ po posadzeniu. Ziemie powstatg z wykopow nalezy
wywiez¢ oraz uporzadkowac teren po skonczonej pracy.

5.2.2. Pieleghacja po sadzeniu

Okres gwarancyjny ustala sie na etapie przetargowym.

Raz w miesiqcu przeprowadzana bedzie przez Inspektora Nadzoru lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego kontrola i ocena wykonanych prac pielegnacyjnych, na
podstawie ktorej sporzadzany zostanie protokdt z wykonania pielegnacii.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci
utrzymania terenow zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo gtebokosé
nawodnienia gleby wynosi 15-30cm,
odchwaszczaniu i wywozie chwastdéw- wysokos¢ chwastow nie moze przekroczyé
12 cm wysokosci i 20% powierzchni,

- przycinaniu oraz wycinaniu chorych i obumartych pedow,

- kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskoéw,

- wymianie obumartych roslin,

- poprawianiu mis wokét drzew,

- nawozeniu po przyjeciu sie roslin,

- uzupetnianie na biezaco scidtki, ktérej warstwa powinna wynosi¢ min. 5 cm,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- nawozenie roslin okrywowych powinno mie¢ miejsce w okresie wiosennym (max
do potowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika)
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nawozami wielosktadnikowymi w ilosciach dostosowanych dla odpowiedniego
gatunku czy odmianie w iloci 8kg/100m?,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw i wigzan,

- przycieciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych peddéw (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

- Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do rozprzestrzeniania sie
patogendw/szkodnikow przekraczajacego 15 % populacji porazonej odmiany lub
gatunku. Stosowanie wszelkich srodkéw ochrony roslin powinno by¢ zgodne
z Ustawg o ochronie roslin Dz. U.2008.133.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju
i ilosci uzytego srodka,

- starsze krzewy nalezy poddac cieciom przeswietlajacym, ktore zostang wykonane
za pomocaq sekatora lub pitki recznej, a nastepnie zostang wywiezione,

- wiosenne oczyszczanie skupin roslin nalezy wykonywa¢ do 30 marca, ewentualnie
gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwolg to wtedy nalezy odpowiedni termin
ustali¢ z Inwestorem lub I inspektorem Nadzoru, natomiast jesienne oczyszczanie
skupin powinno zosta¢ wykonane najpézniej do 30 listopada.

Nie przewiduje sie stosowania nawozow organicznych. Rosliny wymagaja
nawozenia w ilosci okoto 1-2kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok.

Roélin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny sadzone jesienig powinny
by¢ nawozone wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone
wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu po dwoch miesigcach od posadzenia
po przyjeciu sie. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy nawozi¢ rosliny stosujac
potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej nastepnej wiosny nalezy stosowac petne
nawozenie, uzywajac nawozu mineralnego wieloskiadnikowego. Takie nawozenie
nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca w dawce podanej na
opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowa¢ naw6z o przedtuzonym dziataniu, ktoéry
stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym zastosowaniu nawozow rosliny
nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Drzewa, krzewy i byliny
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotow pod rosliny,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i
PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikdw drewnianych przy roslinach,

- odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidltowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- podlania - w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, obumartych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkdéw lub kory,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
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- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg
projektowa,

- wykonania mis przy drzewach,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg przekompostowanych zrebkéw lub kory,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen,
ktore zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest
- 1szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, bylin.
- 1m? roztozenia widkniny,
- 1m wbudowanego obrzeza trawnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
8:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
a) cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin na terenie ptaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),
- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,
- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,
- wykopanie dotow,
- zaprawienie dotow ziemig urodzajna,
- posadzenie roslin,
- wykonanie mis wokdt drzew,
- przeprowadzenie badan i pomiarédw wymaganych w ST i usuniecie ew.
niezgodnosci.
b) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji drzewa, krzewu, bylin w okresie gwarancyjnym
obejmuje:
- podlewanie,
- odchwaszczanie,
- wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych roslin,
- przyciecie chorych lub uszkodzonych pedow (ciecia pielegnacyjne),
- przeprowadzenie badafn i pomiaréw wymaganych w ST i usuniecie ew.
niezgodnosci.
c) cena 1m wbudowanego obrzeza trawnikowego:
- zwymiarowanie, dociecie i roztozenie obrzeza,
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- przymocowanie za pomocg kotew,
uporzgdkowanie terenu.

d) cena 1m?roztozenia wtdkniny obejmuje:
zwymiarowanie, dociecie i roztozenie widkniny,
przymocowanie za pomocg szpilek,
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem trawnika
darniowego oraz jego pielegnacjg w zamach zadania:
"Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we
Wrzesni."

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdinej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem lub regeneracjg nawierzchni trawiastej oraz jej pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czesci
organicznych

1.4.2. Ziemia urodzajna-ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwadj

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST PZz-00.00.
~Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogoine" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Humus

Humus, ktory ma by¢ uzyty do wykonania podtoza pod trawniki i rosliny, musi
by¢ wczesniej zaakceptowany Inspektora Nadzoru. Powinien by¢ sktadowany przez
w pryzmach o wysokosci max. 2 m, w sposéb uniemozliwiajacy jego zanieczyszczenie
lub nadmierne zawilgocenie.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujqce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Trawnik z rolki
- Grubos¢ 2cm,
- Ciezar 20 kg (1 m?),
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- Darn 15 miesieczna,
- materiaty do kotkowania trawy.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST PZ-00.00 ,Wymagania
ogodline" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania trawnika
Wykonawca przystepujagcy do wykonania trawnika powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikéw,
- drobnego sprzetu ogrodniczego,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania trawnika

Humus oraz ziemie urodzajng nalezy dostarczyC transportem samochodowym
w warunkach zabezpieczajacych jq przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz
mieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Przed roztozeniem jej
w miejscu przeznaczenia, powinna by¢ skladowana w regularnych pryzmach,
w warunkach uniemozliwiajgcych jej zanieczyszczenie i nadmierne zawilgocenie.

Transport materiatbw do wykonania trawnika moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdblne zasady wykonania robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt
5.

5.2. Wykonanie i pielegnacja trawnikow
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg

nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien wyréwnany i splantowany,

- humus powinien by¢ rozscielony rowng warstwg o grubosci 15 cm i wymieszany
z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownany,

- przed roztozeniem trawy z rolki, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatka lub zagrabiaé,

- w okresach suchych teren nawilzy¢ dzien wczesniej przed rozktadaniem darni,

- uktadanie trawnika z darni rozpocza¢ od linii prostej, np. od boku chodnika,
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- kazdy nastepny rzad, przesung¢ wzgledem siebie o potowe diugosci,

- odcinki powinny stykac sie $cisle nie pozostawiajgc szczelin,

- darn nalezy rozwing¢ wciggu 24h ograniczajac okres w ktérym trawa jest
zrolowana, sktadowac w miejscu zacienionym,

- po rozwinieciu catos¢ zwatowac i podlac . Przez pierwsze 3 tygodnie najwazniejsze
bedzie podlewanie. Najlepiej wczesnie rano lub wieczorem, obficie przesaczajac
trawnik i podtoze na 10 cm , jednak jezeli zauwazymy oznaki podsychania (trawa
robi sie ciemniejsza i traci sprezystos¢ po nadepnieciu slad na trawie sie btyszczy
i trawa sie nie podnosi) nalezy podla¢ nawet w srodku upainego dnia.

- pierwsze koszenie wykonac¢ po okoto 7 dniach od zatozenia trawnika, lub wczesniej
jesli zakupiona trawa nie bedzie skoszona na polu przed sprzedazg

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb wynikajacych z koniecznosci
utrzymania terendéw zieleni.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy
dziennie) drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

- po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnie trawnika nalezy
zwatowac.

- w przypadku zotkniecia traw, konieczne jest uzupetnienie gleby sktadnikami
pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc
okoto 10 cm o 1/3 dlugosci zdzbet traw,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéow
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywacé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Pielegnacja trawnikdw w latach nastepnych

- Usuwanie resztek pozimowych
Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sa bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy sSnieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedokfadnie
wygrabionych jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to
pogoda, nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikéw
przeprowadza nalezy z ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni,
jednakze zdecydowanie i starannie.

- Kretowiska
Takze wczesng wiosng nalezy usungc kretowiska powstate jesienig i ewentualnie
w ciggu zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna byc
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usunieta poza obreb darni lub réwnomiernie rozgrabiona. Konieczne moga okazac sie
wowczas dosiewki.
Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego
watowania watem o ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie
wczesnowiosennym jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej miaty
miejsce czeste okresy zamarzania | odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu
i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby. Watowanie trawnika
powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni podtoza i zarazem w wyniku
potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

- Podsiewanie trawnikéw
Po wygrabieniu trawnikdow niejednokrotnie mogg pojawi¢ sie niewielkie wysuszone
i pozotkniete plamy na darni. Po doktadnej ocenie okazuje sie, ze powierzchnie te
w miare uptywu czasu schng jeszcze bardziej - powstaja lokalne wypady darni na
trawniku. Przyczyng tego faktu sg nierownosci (zagtebienia terenu) i zalegajacy
bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana, wysuszona
i nieprzepuszczalna warstwa zdzbet, niewygrabionych doktadnie po kolejnych
koszeniach trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia nalezy
dokfadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej darni. Miejsca zagtebione
wzgledem trawnika nalezy uzupetni¢ zyznym podtozem, silnie udepta¢ i wyréwnac.
Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszankyg traw gazonowych
o sktadzie gatunkowym zblizonym do uprzednio zastosowanego. Po siewie
powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podioza i lekko ubija. Zapobiega to
wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.
W ten sposob podsiewane powierzchnie nie bedq roéznity sie od innych
juz w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.

- Nawozenie trawnikdw
W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest nawozenie
azotowe. Azot odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikéw: wptywa na
intensywnos¢ krzewienia traw (zwartos¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu
i nadaje zywo zielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng
wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu. Stosuje sie zwykle dawki niewielkie
w ilosci okoto 0,5 kg saletry amonowej na 1 ar powierzchni, bezposrednio po
wygrabianiu trawnikow wiosng, ewentualnie po pierwszym koszeniu. Taka dawka
sprzyja przyspieszeniu wegetacji trawnika i pobudza go do wzrostu juz po 5-7 dniach
od siewu nawozu. Bardzo wazna jest doktadnosé¢ wysiewu saletry amonowej, gdyz
jest to nawdz silnie i szybko dziatajacy. Nadmierne jego nagromadzenie w niektorych
miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni, ktérej powrét do normalnego stanu
i wygladu wymagac bedzie kilkumiesiecznej uprawy.

- Koszenie trawnikow
Pierwsze wiosenne koszenie trawnikéw przypada, zaleznie od przebiegu warunkow
atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Zwykle w tym terminie trawy
osiggajg wysokos¢ 8-10cm i wykonujemy ciecie. Nalezy pamietaé, ze nadchodzace,
czesto upalne, dni w maju powodowaé¢ mogg intensywny wzrost roslin i ich
zakwitniecie, co zawsze powoduje (pomimo dalszego regularnego koszenia) utrate
wartosci dekoracyjnych trawnika. Ciecie trawnika nalezy dokonywacé bardzo
regularnie, w odstepach okoto 7-10 - dniowych i nawet przy zastosowaniu zbiornika
zbierajacego skoszone zdzbta - trawnik nalezy wygrabiaé, co najmniej co drugie
koszenie (zapobiega to powstawaniu filcu na trawniku).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania
ogdbine" pkt 6.
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6.2. Trawniki
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci parametréw trawy z rolki,
- prawidlowosci roztozenia trawy,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST PZ-00.00. ,Wymagania ogodlne" pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST PZ-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania/regeneracji 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze; oczyszczenie terenu, rozscielenie warstwy humusu oraz
ziemi kompostowe]j oraz ich uprawienie;

- zaktadanie trawnikow;

- pielegnacje trawnikéw;

- regeneracje trawnikow;

- podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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