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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrzesni”

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie
parkingu PKP przy ul. Dworcowej, na dziatce o nr 930/1 we Wrzesni, woj.
wielkopolskie.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
zagospodarowania terenu, ktéry obejmuje:
- opis stanu istniejacego,
- wymiana wierzchniej warstwy gruntu na ziemie urodzajna,
-  wbudowanie obrzeza trawnikowego,
- wykonanie trawnikéw darniowych,
- posadzenie drzew, krzewow i bylin,
- wytyczne do automatycznego systemu nawadniania.
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do zaplanowania robdt zwigzanych
Z projektem zagospodarowania terenu zielonego w sgsiedztwie parkingu przy ul.
Dworcowej we Wrzesni.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. gruntow

930/1. Realizacja catosci inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

Kod CPV Nazwa
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.11.27.10-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni

2. Podstawa opracowania
2.1. Dane inwestora
Inwestorem jest:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62 - 300 Wrzesnia

2.2. Podstawa formalno-prawna
Podstawe formalno - prawng opracowania stanowi zlecenie Gminy Wrzesnia nr
WIK.RI.2151.8.2017 z dnia 12.07.2017r..
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.Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrzesni”

3. Lokalizacja i stan prawny inwestycji
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Wrzesnia, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 930/1 przy ul. Dworcowej. Teren stanowi
prostokatny plac w poblizu budowanych parkingéw przy Dworcu Gtdwnym PKP.
Wymieniona dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy Wrzesnia.
Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

4. STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem stanowi czes$¢ dziatki 930/1. Na przedmiotowe]
dziatce wykonywany jest obecnie parking wraz z ciggami pieszo - rowerowymi
w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa centrum przesiadkowego wraz
z niezbedng infrastrukturg drogowa we Wrzesni".

Obszar objety projektem jest to niezagospodarowany prostokatny plac
wewnatrz uktadu parkingdw. Na tym terenie rosnie dojrzate drzewo z gatunku jesion
wyniosty (Fraxinus excelsior).

Przez dziatke przebiegajg obiekty podziemnej infrastruktury technicznej
w postaci kanalizacji deszczowe]j oraz instalacji telekomunikacyjnej i elektrycznej.

4.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok na plac i drzewo.
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~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrzesni”

Fot. 2. Widok na plac w dalszym planie.

4.2. Inwentaryzacja dendrologiczna

Zielen na terenie bedgcym przedmiotem opracowania i inwestycji stanowi
pojedyncze dojrzate drzewo z gatunku jesion wyniosty. Drzewo ma wysoko$¢ 18m
i obwdd mierzony na wys. 130cm réwny 318cm. Jego korona jest asymetryczna, ze
znacznym posuszem.

Drzewo nie koliduje z inwestycjami, ale wptynie na dalsze jej funkcjonowanie.
Z tego powodu nalezy wykona¢ zabiegi pielegnacyjne i zabezpieczy¢ przedmiotowe
drzewo zgodnie z 'Opinig dendrologiczng dotyczgca wtasciwego zabezpieczenia drzewa
znajdujacego sie w obrebie prac - robdt budowlanych budowy centrum
przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrzesni' opracowang w lipcu 2017r. przez

~KERRIA” Piérkowski, spotka jawna.
5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
Projekt zagospodarowania terenu zieleni zaktada przede wszystkim
kompozycyjne uporzadkowanie przestrzeni oraz nadaniu jej nowej, bardziej

reprezentatywnej funkcji.
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Zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie nowej przestrzeni publicznej,
ktorej gtownym zatozeniem sg projektowane rosliny.
Przedmiotem robot budowlanych niniejszego opracowania sg nastepujace
elementy:
- wbudowanie obrzeza trawnikowego,
wykonanie trawnikéw darniowych,
- roztozenie agrowtokniny,
- posadzenie drzew, krzewdw i bylin.
Planowang inwestycje nalezy poprzedzi¢ wykonaniem roboét przygotowawczych
do ktorych zaliczane sa miedzy innymi:
- wykonanie pomiardw terenowych,

- wymiana wierzchniej warstwy gruntu.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Realizacje zadania polegajacego na zagospodarowaniu terenu zielonego nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem szeregu robot majacych na celu przygotowanie terenu do
wykonania nasadzen oraz trawnikdw. Nalezy podkreslic, ze wszelkie powstate
w efekcie tych robdt odpady muszg by¢ zutylizowane zgodnie z obowigzujgcym

prawem w zakresie gospodarki odpadami.

5.2.1. PRACE POMIAROWE
W ramach prac pomiarowych nalezy dokonac¢ pomiaréw w terenie przy uzyciu
sprzetu geodezyjnego, a pomocniczo réwniez dalmierzy, tasm i niwelatora oraz

wytyczy¢ uktad docelowych elementéw zatozenia oraz okresli¢ ich docelowe rzedne.

5.2.2. PRACE ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robét teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.

Na terenie objetym inwestycjg moga znajdowac sie elementy pobudowlane, tj.
pozostatosci z budowy parkingdw ktore muszg by¢ usuniete z terenu budowy.

Elementem do usunigcia bedzie wierzchnia warstwa zanieczyszczonego gruntu
0 grubosci 15cm. Grunt ten nalezy wymieni¢ na catej wyznaczonej nawierzchni za
pomocg minikoparki lub recznie.

Wszelkie powstate w wyniku prac odpady muszg by¢ usuniete zgodnie

z obowigzujgcymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.
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5.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny na przedmiotowym terenie obecnie jest w trakcie budowy.
Sg to drogi wewnetrzne, parkingi, zatoczki autobusowe oraz szlaki pieszo-rowerowe.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie powstawania nowych nawierzchni

komunikacyjnych.

5.4. NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW I BYLIN

Projektowane nasadzenia drzew, krzewdéw i bylin majg za zadanie
zrekompensowac ubytki w zieleni wysokiej i niskiej powstate w wyniku inwestycji,
a takze wprowadzi¢ duzg roznorodnos¢ gatunkowg w celu poprawy atrakcyjnosci szaty
roslinnej przedmiotowego terenu.

Nasadzenia zostaty zaprojektowane na catym dostepnym terenie zielonym.

Dobor gatunkéw podyktowany zostat nie tylko wymaganiami siedliskowymi
roslin (warunki glebowe i hydrologiczne oraz stopien nastonecznienia), ale réwniez ich
walorami dekoracyjnymi (zabarwienie lisci, okres kwitnienia, itp.), a takze tatwg
pielegnacjg. Kompozycje sktadajg sie z drzew lisciastych formy kolumnowej, krzewow
lisciastych i iglastych oraz bylin. Rosliny zestawione zostaly tak, by zapewnié

atrakcyjny wyglad zatozenia przez wiekszg czesc roku.

W celu oddzielenia nawierzchni trawiastych od nasadzen nalezy w wyznaczone
miejsce wbudowaé obrzeze trawnikowe typu ekobord lub réwnowazne o wysokosci
100mm. Elastyczne obrzeze nalezy wbudowac zgodnie z liniami na potaczeniu
trawnika z powierzchniami nasadzen wyznaczonymi w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

Obrzeze nalezy uktadac na agrowtékninie oraz przymocowac za pomoca gwozdzi
z tworzywa @16mm di. 250mm dla poditozy miekkich (trawnik, ziemia uprawna,
piasek) lub metalu @8mm di. 300mm dla podtozy twardych (glina, tluczeri). Nalezy
uzywac 4-5 sztuk gwozdzi na 1mb obrzeza. Obrzeze powinno znajdowaé sie 1lcm

wyzej niz nawierzchnia trawnikowa.

KERRIA



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrzesni

s

Fot. 3. Zestaw narzedzi do montowania obrzeza trawnikowego

Pod scidtkowanie z przekompostowanej kory lub zrebek nalezy zastosowac

czarng agrowldknine o gramaturze 100g/m?. Do przymocowania nalezy zastosowac

szpilki plastikowe w liczbie 3-4 szt./m?.

5.4.1. Spis roslin projektowanych

Pinus mugo

Gatunek ::::::c Wys. Sz/er. Rozstawa| Pow. Tlo&é
Nr Nazwa polska e drzewa WS Ilo$¢ na | rabat roclin
Nazwa faciriska p(?.izt ) (cm) (c¥ni m?(szt.) | (m?)
Drzewo lisciaste
1 Grab posppllty Fastigiata'- 20 250-300 9
Carpinus betulus
RAZEM DRZEW 9
Krzewy iglaste
Cis pospolity 'Repandens’ !
2 Taxus baccata 4 20-30 3 60,3 181
Jatowiec ptozacy 'Prince of 30-
3 Wales ' 5 40/10 3 21 63
Juniperus horizontalis -15
Sosna gorska 20~
4 (kosodrzewina) 'Pumilio’ 5 30/20 4 106,7 | 427
-30

Krzewy lisciaste
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Gatunek .M",“, Wys. SZer: Rozstawa| Pow. iz
ilos¢ / e Ilosé
Nr Nazwa po_l:ska pedéw drzewa WYs. Ilgsc na rabzat ki
Nazwa facinska (szt.) (cm) (cm) m* (szt.) | (m*)
Roza okrywowa rézowa
"The Fairy' 5 30-40 3 62,6 188
Rosa L.
RAZEM KRZEWOW | 859
Byliny
Liliowiec 'El Desperado’ donicz
Hemerocallis ka C1 2 122,8 e

RAZEM TRAW | 779

Lacznie wszystkich roslin| 1647

5.4.2. Wymagania dotyczace materiatlu roslinnego (wytyczne do ST)

Sadzonki drzew, krzewdéw i bylin powinny by¢ prawidtowo uformowane

z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastepujgce cechy:

Wymagania ogdlne dotyczace drzew:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,

drzewa powinny byc¢ proporcjonalne tzn. - nie moga by¢ zbyt wyrosniete
(wyciggniete w gore),

drzewa powinny mie¢ wys. 2,5 - 3,0 m,

min. 20 peddéw szkieletowych (badz w ilosci, jaka zostata podana w tabeli
powyzej),

pedy powinny byc¢ liczne i rozgatezione rownomiernie (nie jednostronnie), nie
powinny wykazywac oznak szkdtkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa drzewa, powinna byc¢ uformowana i nie uszkodzona,
zabezpieczona jutg lub w pojemniku,

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie
formujace,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

KERRIA
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddw korony drzew,

- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,

- zite zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania ogdlne dotyczace krzewdw:

- krzewy powinny rosngé¢, przynajmniej przez jeden, pelny sezon wegetacyjny
w pojemniku, z ktérego bedg sadzone, z dobrze wyksztatlconym i nie przerosnietym
systemem korzeniowym i prawidlowo z rozwinietg czescig nadziemnag,

- przerosniety, zbyt mocno zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznic,

- nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne skracajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej,

- krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
i barwy charakterystycznego dla danego gatunku czy odmiany,

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi byc¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy krzewdéw powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronne),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- pedy u krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- wysokos$¢ roslin lisciastych min. 0,3 m, chyba ze sg to formy ptozace wodwczas
$rednica powinna wynosi¢ min. 0,6 m przy min. ilosci pedéw 5 réwnomiernie
roztozonych,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic.

KERRIA’
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- slady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddéw korony krzewow.

Wymagania ogélne dotyczace bylin:
- dostarczony materiat roslinny musi by¢ pojemnikowany,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia,

- pokrdj rodlin, barwa lisci powinna by¢ charakterystyczna dla danego gatunku
i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

- przed posadzeniem roslin z pojemnika nalezy dobrze je nawodnic,

- parametry materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w tabeli.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikoéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie czesci nadziemnych i korzeni,
- zwiedniecie lisci i kwiatow,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- uszkodzenia pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

Wszystkie rosliny, przeznaczone do posadzenia na opracowywanym terenie

zieleni, muszg by¢ przed posadzeniem zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

KERRIA
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5.4.3. Zalecenia wykonawcze i pielegnacyjne

Miode, swiezo posadzone rosliny wymagajg regularnego podlewania tak, aby
wokot ich korzeni przesigkta woda.

Wszystkie rosliny po przyjeciu sie i zaaklimatyzowaniu nalezy nawozic
w ilosci zaleznej od wielkosci i rodzaju roslin. Nawozenie azotowe (np. saletra
amonowa, azofoska) stosujemy do konca lipca, natomiast jesienig nalezy stosowacd
nawozy wielosktadnikowe o zmniejszonej ilosci azotu ( np. polifoska). Mozna rowniez
zastosowa¢ nawo0z o dziataniu diugoterminowym - 6 miesieczne (osmocote plus).
Nawozy mineralne rozsypuje sie wokdét krzewu (drzewa) w odlegtosci kilku
centymetréw od jego nasady. Nawozy nie mogq byC przeterminowane. Nalezy je
zabezpieczy¢ podczas transportu przed zwilgoceniem i zbryleniem oraz w miejscu ich
przechowywania. W miare mineralizacji $cidtki nalezy jg uzupetnia¢ wedtug potrzeb
tak, aby grubos¢ warstwy wynosita 5-7cm.

SADZENIE DRZEW

Proponuje sie posadzenie drzew o wysokosci 2,5-3,0 m, zamocowanych za

pomocg pali. Drzewa powinny zosta¢ posadzone w miejscu wczesniej wyznaczonym.
Pod nasadzenia drzew nalezy wykona¢ dét o sSrednicy 1m i gtebokosci 1m oraz
zaprawi¢ go w catosci ziemig urodzajng. Podczas kopania dotow pod drzewa nie wolno
miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy je usypaé w oddzielne pryzmy nie
przekraczajgce 0,5m wysokosci. Doty pod drzewa powinny zostaé¢ wykonane za
pomoca szpadla przed przywiezieniem materiatu roslinnego. Piel sadzonego drzewa
nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej. Przed sadzeniem wszelkie uszkodzone
i potamane korzenie nalezy przycigé. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na korzenie
okrecajgce sie wokodt szyjki korzeniowej, ktore nalezy usuna¢, aby unikngc¢ zaduszenia
rosliny przez przyrastajace na grubosc¢ korzenie. Po umieszczeniu rosliny w dole
korzenie nalezy zasypac ziemig, w celu réwnomiernego zasypania poszczegodlnych
korzeni. Nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew, powinno sie tylko uzywaé odpowiedni sprzet
ogrodniczy.

Nalezy zastosowa¢ do mocowania drzew metode GEFA (jest to tzw. mocowanie
podziemne drzew - dostosowane do wielkosci drzewa - zestaw lekki do drzew do 25
cm obwodu) lub inng metode stabilizowania drzew w gruncie. Gdérna czes¢ bryly
powinna by¢ zabezpieczona przez otarciem przez pasy montazowe przy pomocy maty
kokosowej. Do stabilizacji drzewa nalezy uzyC stalowej siatki zbrojeniowej

o wymiarach ok. 80 x 80 cm, grubosci drutu @6 mm i wielkosci oczka 10 x 10 cm.
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Siatke te nalezy umiesci¢ w dole bezposrednio pod brytg korzeniowg. Nastepnie przy
pomocy pasdw montazowych nalezy przymocowac bryte drzewa w trzech punktach

rownomiernie rozmieszczonych na obwodzie bryty.

Schemat mocowania drzew metoda podziemnego kotwienia

. i . 2

Przy sadzeniu drzew nalezy umiesci¢ w glebie rure drenarskg @10 cm (system
nawadniajgco - napowietrzajgcy), ktérg zamontowuje sie poprzez okrecenie wokot
systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno aby byto miejsce dla powiekszajacego sie
systemu korzeniowego. Rura jednym koncem powinna wystawaé nad kora. Po
zasypaniu dotu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wytozeniu 5 cm warstwy $cidtki,
rure drenarskg nalezy przycig¢ do wysokosci 1 cm nad $cidtkg i zamkngé jaq
przeznaczong do tego nakretki. Caty dét nalezy zasypac ziemig urodzajng a nastepnie
udeptac. Po zasypaniu dotu i zageszczenia podioza nalezy wykona¢ mise (zagtebienie
wielkosci ok. 10 cm) wokot pnia drzewa o @100 cm. Posadzone drzewo nalezy
dwukrotnie podlaé. Mise przy drzewie nalezy wypetni¢ 8 cm warstwa $ciotki weczesniej

uzgodniong (Scidtka z kory drzew iglastych lub zrebki).

KERRIA’

14



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
.Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrzesni”

SADZENIE KRZEWOW

Pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztait

na ktérym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczesniejszymi
ustaleniami. Nastepnie wykona¢ dot o srednicy 0,3m i gtebokosci 0,3m dla krzewdw
lisciastych oraz 0,5x0,5 m dla krzewow iglastych oraz zaprawi¢ go w catosci ziemig
urodzajng. W przypadku wiekszej powierzchni nasadzen nalezy wykorytowac recznie
teren na gtebokos¢ 30 cm oraz wywiez¢ urobek. Przed posadzeniem roslin nalezy
upewni¢ sie, czy w miejscu sadzenia roslin nie znajdujg sie korzenie drzew lub
ewentualnie przesung¢ je w inne miejsce.

Podczas sadzenia krzewdw nalezy szczegblng uwage zwroci¢ na to, by gérna
powierzchnia bryty korzeniowej znajdowata sie na takim samym poziomie jak podczas
uprawy kontenerowej. Posadzone krzewy nalezy scidtkowa¢ 5-7 cm warstwg
przekompostowanych zrebkéw lub kory z drzew iglastych. Rosliny przed posadzeniem
nalezy obficie podla¢ oraz nalezy je dwukrotnie podla¢ po posadzeniu oraz przycigc.
Wokot posadzonych roslin teren nalezy odpowiednio uprzatngc poprzez wywiezienie

wszelkich zanieczyszczen.

SADZENIE BYLIN

Pod nasadzenia bylin nalezy odpowiednio wyznaczy¢ teren oraz jego ksztatt na

ktorym zostang posadzone rosliny w ilosci i rozstawie zgodnej z wczesniejszymi
ustaleniami. Nastepnie wykona¢ dot o srednicy 0,3m i gtebokosci 0,3m oraz zaprawic
go w catosci ziemig urodzajng. Rosliny przed posadzeniem nalezy dobrze zalac¢ oraz
dwukrotnie podla¢ po posadzeniu. Ziemie powstatg z wykopdw nalezy wywiezé oraz

uporzadkowac teren po skonczonej pracy.

PIELEGNACJA OGOLNA

a) odchwaszczanie

Jest to bardzo wazny zabieg pielegnacyjny, niezbedny dla prawidiowego
funkcjonowania posadzonych roslin. Zabieg powinien by¢ przeprowadzany
w zaleznosci od potrzeb, najlepiej ok. 6 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego.
Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokdt drzew, utrzymanie prawidtowego
ksztattu misy @ 80 - 100cm, utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi
w misie, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastow i ich wywiezieniu.

Wysokos$¢ chwastdw nie moze przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.
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b) podlewanie
Podlewanie roslin zapewnia prawidtowy ich wzrost. Dawki wody mogq by¢
niewielkie, lecz czesto stosowane.

C) nawozenie

Nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych. Rosliny wymagajg
nawozenia w ilosci okoto 1-2kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok.

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny sadzone jesienig powinny
by¢ nawozone wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone
wiosng powinny dostac niewielkg dawke nawozu po dwoch miesigcach od posadzenia
po przyjeciu sie. W pierwszym roku po posadzeniu nalezy nawozi¢ rosliny stosujac
potowe zalecanej dawki nawozu. Kazdej nastepnej wiosny nalezy stosowac petne
nawozenie, uzywajac nawozu mineralnego wielosktadnikowego. Takie nawozenie
nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca w dawce podanej na
opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowal nawdz o przedtuzonym dziataniu, ktéry
stosuje sie tylko raz w sezonie na wiosne. Po kazdym zastosowaniu nawozéw rosliny

nalezy podlac.

d) srodki ochrony roslin

Do ochrony roslin dopuszcza sie stosowanie tylko tych srodkéw ochrony roslin,
ktore przy prawidtowym stosowaniu, zgodnym z ich przeznaczeniem, nie stanowigcym
bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia cztowieka, zwierzat i srodowiska, nie
zawieraja substancji aktywnych stanowigcych takie zagrozenie i posiadajq zezwolenie

na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.

e) odmiadzanie krzewow

Co kilka lat (5-7), zwilaszcza, gdy krzewy nie byly regularnie przeswietlane
i przycinane, zalecane jest ciecie odmiadzajace. Odmtadzanie krzewdéw z grupy
krzewow pozniej kwitngcych przeprowadza sie zwykle w dwodch etapach.
Na przedwios$niu odpitowuje sie jak najnizej przy ziemi wszystkie pedy bardzo stare
(powyzej 5 lat) i pedy stabe, natomiast po przekwitnieniu krzewdw, przycina sie
wszystkie pozostate pedy na wysokosci okoto 30 cm od ziemi. Wysokim i starym
krzewom o grubych gateziach pozostawia sie dtuzsze ich czesci - do 50 cm. Jezeli
rezygnujemy z obfitego kwitnienia w roku odmifadzania, to mozemy zabieg

przeprowadzi¢ jednorazowo na przedwiosniu.
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Odmiadzanie dawno nie cietych, zaniedbanych krzewow z grupy krzewow
wczesnie kwitngcych przeprowadza sie na przedwiosniu, przycinajac pozostawione

pedy w odlegtosci 15-20 cm od ziemi.

PIELEGNACJA SZCZEGOrOWA WYBRANYCH ROSLIN
Grab pospolity 'Fastigiata’- drzewo to ma naturalnie kolumnowg forme

i na ogodt nie jest niezbedne korygowanie jego pokroju. W razie koniecznosci nalezy
wykonywac ciecia sanitarne usuwajgce pedy uszkodzone Iub chore, badz tez
korygujace usuwajace pedy deformujgce pokréj drzewa.

Jatowiec plozacy ‘Prince of Wales’ - krzew okrywowy, o zielonym
zabarwieniu igiet. Roslina niska tworzaca zwarte dywany. Odporny na susze i ostre
stonce. Dobrze rosnie na prawie kazdej glebie. Nieco gorzej radzi sobie jedynie na
ciezkim i mokrym podiozu. Znosi zanieczyszczenie powietrza i jest w petni
mrozoodporny. Nie lubi konkurencji.

Sosna goérska var. pumilo - kartowy krzew iglasty, odporny na mréz
i niekorzystne warunki takie jak susza. Nie ma wymagan glebowych. Potrzebuje
jedynie nastonecznionego stanowiska. W celu zachowania zwartego i niskiego pokroju
roséliny nalezy skraca¢ pojedyncze pedy do wybranej przez nas wysokosci.

Liliowce ogrodowe - wymagajg wilgotnej gleby i stonecznego lub lekko
zacienionego stanowiska. Dobrze rosng na glebach prochniczych i wilgotnych. Kazdy
kwiat kwitnie jeden dzien, jednak szybko pojawiajq sie kolejne, dzieki czemu liliowce
stanowig ozdobe wielu ogrodéw przez kilka miesiecy.

Dzwonkowate kwiaty liliowca ogrodowego sg pomaranczowo-czerwone (lub w innej
kolorystyce w zaleznosci od odmiany), zebrane w kwiatostany. Réwnowaskie,
tukowato wygiete liscie, o dtugosci ok. 70 cm, rozktadajg sie na boki. Grube, migsiste
i dtugie korzenie siegajg do 80 cm wgtab ziemi (dzieki temu roslina znosi susze).
Liliowce mozna sadzi¢ nad brzegami zbiornikéw wodnych i na rabatach. Rosliny te nie
wymagajq regularnego podlewania, nalezy jednak uwazac, by nie przesuszyc¢ gleby.

Réza okrywowa - pielegnacja réz okrywowych nie jest skomplikowana. Réze
te preferujg stanowiska stoneczne do poicienistych. Najlepiej beda czuty sie na glebie
piaszczysto-gliniastej o odczynie lekko kwasnym do zasadowego. Stanowisko nie
powinno by¢ réwniez wystawione na zimne podmuchy wiatru. Nawozenie roz
okrywowych wykonujemy raz w sezonie. Jesli przed sadzeniem odpowiednio
przygotowaliSmy podtoze, w pierwszym roku nie stosujemy juz nawozéw. W kolejnych
latach stosujemy nawozy mineralne wielosktadnikowe (mogg by¢ uniwersalne lub

nawozy specjalnie przeznaczone dla réz) oraz nawozy organiczne, takie jak kompost
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i obornik. Roze okrywowe podlewamy duzg iloscig wody, starajgc sie nie moczy¢ lisci
i kwiatow. Unikniemy w ten sposdb ewentualnego porazenia chorobami grzybowymi.
Roze okrywowe najczesciej nie wymagajq przycinania, lecz zniosg radykalne ciecie.
Unikajmy skracania pedow jesienig, nie zostawiajgc otwartych ran na zime. Wiosenne
ciecie réz okrywowych przeprowadzamy w potowie kwietnia. Wycinamy pedy martwe,
nadmiernie zageszczone, cienkie. Waznym zabiegiem w pielegnacji réz okrywowych
jest sécidtkowanie gleby pod krzewami. Do tego celu moze byc¢ wykorzystana np. kora
ogrodowa. Ograniczy ona utrate wilgoci z podtoza oraz wyrastanie chwastow.

Cis pospolity Repandens -nie wymaga corocznych cie¢ korygujacych.
Wykonujemy jedynie ciecia sanitarne, polegajgce na usunieciu potamanych,
uszkodzonych Iub chorych pedow. Wszelkie ciecia pielegnacyjne i korygujgce
wykonujemy do konca sierpnia. Wymagajg kwasnego podioza. Rosliny nalezy zasilac¢
najlepiej nawozami dtugoterminowymi, ktére dostarczaja odpowiednich pierwiastkéw

oraz zakwaszaja glebe.

5.5. TRAWNIKI

W celu wykonania nawierzchni trawnikowych nalezy przygotowac przewidziany
na trawnik teren. Nastepnie nalezy rozscieli¢ wczesniej wspomniang warstwe lekkiej
ziemi urodzajnej z dodatkiem torfu o grubosci 15 cm, kontrolujac jednoczesnie jego
docelowy poziom.

Po zwalowaniu nawiezionej ziemi poziom podioza powinien by¢ nizszy od
poziomu nawierzchni utwardzonych o 2-3 cm. Rozkfadanie nalezy rozpocza¢ od
najdtuzszej prostej terenu zieleni. Rolki nalezy docigga¢ do siebie, ale tak, aby nie
nachodzity na siebie lub aby nie pozostawata przestrzen gotej ziemi pomiedzy nimi.
Trawe uktadamy pasami tak, jak cegte w murze, kazdy rzad przesuniety wzgledem
drugiego. Po ulozeniu trawy, nalezy ja natychmiast podlac. Trawnik nalezy podlac
zraszaczem lub za pomoca systemu automatycznego nawadniania, niewskazane jest
podlewanie "z weza". Rolki powinny przesigkng¢ woda az do korzeni sprawdzamy to
unoszac rogi rolek w kilku miejscach. Ziemia pod rolkami powinna by¢ mokra. Kazda
czesc trawnika powinna by¢ réwnomiernie podlana, a miejsca takie jak przy betonie,
czy pod drzewami wymagajq wiekszych ilosci wody.

Nieréwne lub nietypowe ksztatty darni nalezy docig¢ za pomocg noza lub pitki.
Po roztozeniu trawy nalezy jg przewatowaé walcem, aby rolki idealnie dolegaty do

podtoza.
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Pierwsze koszenie wykona¢ po okoto 7 dniach od zatozenia trawnika, lub
wczesniej jesli zakupiona trawa nie bedzie skoszona na polu przed sprzedaza.

Do pierwszego koszenia trawnika zraszanie powinno by¢ czeste (2-3 razy
dziennie) drobnokropliste (mgtawicowe) w ilosci do 10 mm na dobe. Najlepszg porg
deszczowania sg godziny poranne i wieczorne. W latach eksploatacji trawnik nawadnia
sie rzadziej, ale obfitszymi dawkami, tzn. tak, aby grunt byt przesigkniety

przynajmniej na gtebokos¢ 10 cm.

A. Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku po zatozeniu
Po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm powierzchnig trawnika nalezy

zwatowac. Pozwoli to na potamanie zdzbet, co przyczyni sie do lepszego krzewienia sie
trawy i usunie niewielkie nieréwnosci na trawniku. Po kilku / kilkunastu dniach od
terminu watowania trawnik nalezy skosi¢, przyjmujac zasade skracania zdzbet traw
o 1/3 ich dtugosci. Chwasty pojawiajace sie na trawniku nalezy systematycznie
usuwac. Stosowanie srodkéw chwastobdjczych (Starane, Bofix) dopuszczalne jest
dopiero po uptywie, co najmniej pét roku od terminu zatozenia trawnika. Dobrze
utrzymywany trawnik powinien by¢ koszony, co najmniej co 7-10 dni, przy czym nie

nalezy zapomnie¢ o nawadnianiu.

B. Pielegnacja trawnikow w latach nastepnych
Usuwanie resztek pozimowych

Zwykle tzw. resztki pozimowe na trawniku zauwazalne sg bardzo dobrze
po stopnieniu okrywy $nieznej w postaci zanieczyszczen i resztek niedokfadnie
wygrabionych jesienig lisci. W marcu kazdego roku, jezeli tylko pozwala na to pogoda,
nalezy zebra¢ grabiami wszystkie nieczystosci. Grabienie trawnikdéw przeprowadzac
nalezy z ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ wrazliwej po zimie darni, jednakze
zdecydowanie i starannie.

Kretowiska

Takze wczesng wiosng nalezy usungc kretowiska powstate jesienig i ewentualnie
w ciggu zimowych odwilzy. Po udeptaniu nadmiaru ziemi, jej reszta powinna by¢
usunieta poza obreb darni lub réwnomiernie rozgrabiona. Konieczne moga okazac sie
wowczas dosiewki.

Watowanie

Bezposrednio po wygrabianiu powierzchni trawnika nalezy przystgpi¢ do jego

watowania watem o ciezarze 200kg a nawet 300kg. Watowanie w okresie
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wczesnowiosennym jest szczegdlnie wskazane po ostrej zimie, w trakcie ktérej miaty
miejsce czeste okresy zamarzania i odmarzania gruntu. Sekwencje mrozu
i odwilzy sprzyjajg unoszeniu sie traw nad powierzchnie gleby. Watowanie trawnika
powoduje ponowne docisniecie kep do powierzchni poditoza i zarazem w wyniku
potamania zdzbet trawy, sprzyja lepszemu jej krzewieniu.

Podsiewanie trawnikow

Po wygrabieniu trawnikéw niejednokrotnie moga pojawi¢ sie niewielkie
wysuszone | pozdtkniete plamy na darni. Po doktadnej ocenie okazuje sie,
ze powierzchnie te w miare uptywu czasu schng jeszcze bardziej - powstajq lokalne
wypady darni na trawniku. Przyczynag tego faktu sg nieréwnosci (zagtebienia terenu)
i zalegajacy bezposrednio na powierzchni gleby filc, czyli niezmineralizowana,
wysuszona i nieprzepuszczalna warstwa Zzdzbet, niewygrabionych dokfadnie po
kolejnych koszeniach trawnika. W takim przypadku na przetomie marca i kwietnia
nalezy dokfadnie wygrabi¢ wysuszone powierzchnie z martwej darni. Miejsca
zagtebione wzgledem trawnika nalezy uzupetni¢ zyznym podtozem, silnie udeptac
i wyrownac. Tak przygotowane miejsca obsiewa sie mieszanka traw gazonowych
o skfadzie gatunkowym zblizonym do uprzednio =zastosowanego. Po siewie
powierzchnie pokrywa sie 1 cm warstwg podioza i lekko ubija. Zapobiega to
wymywaniu nasion przez deszcze i wyjadaniu przez ptaki.

W ten sposéb podsiewane powierzchnie nie bedg roéznity sie od innych
juz w drugiej potowie wegetacji pierwszego roku.

Nawozenie trawnikow

W pierwszym okresie wegetacji (wczesng wiosng) najistotniejsze jest
nawozenie azotowe. Azot odgrywa podstawowg role w nawozeniu trawnikéw: wplywa
na intensywnos¢ krzewienia traw (zwartos¢ darni), sprzyja odrostowi traw po koszeniu
i nadaje zywo zielony kolor catej darni. Zastosowanie nawozenia azotowego wczesng
wiosng ma na celu pobudzenie traw do wzrostu. Stosuje sie zwykle dawki niewielkie
w ilosci okoto 0,5 kg saletry amonowej na 1 ar powierzchni, bezposrednio po
wygrabianiu trawnikow wiosng, ewentualnie po pierwszym koszeniu. Taka dawka
sprzyja przyspieszeniu wegetacji trawnika i pobudza go do wzrostu juz po 5-7 dniach
od siewu nawozu. Bardzo wazna jest doktadnos$é wysiewu saletry amonowej, gdyz jest
to nawoz silnie i szybko dziatajacy. Nadmierne jego nagromadzenie w niektérych
miejscach moze by¢ przyczyng zniszczenia darni, ktérej powrot do normalnego stanu

i wygladu wymagac bedzie kilkumiesiecznej uprawy.
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Koszenie trawnikow

Pierwsze wiosenne koszenie trawnikéw przypada, zaleznie od przebiegu
warunkéw atmosferycznych, na przetomie kwietnia i maja. Zwykle w tym terminie
trawy osigqgaja wysokos¢ 8-10cm i wykonujemy ciecie. Nalezy pamietac,
ze nadchodzgce, czesto upalne, dni w maju powodowaé¢ mogg intensywny wzrost
roslin i ich zakwitniecie, co zawsze powoduje (pomimo dalszego regularnego koszenia)
utrate wartosci dekoracyjnych trawnika. Ciecie trawnika nalezy dokonywac bardzo
regularnie, w odstepach okoto 7-10 - dniowych i nawet przy zastosowaniu zbiornika
zbierajacego skoszone Zzdzbta - trawnik nalezy wygrabia¢, co najmniej co drugie

koszenie (zapobiega to powstawaniu filcu na trawniku).

5.6. WYTYCZNE DO AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU NAWADNIANIA
Planuje sie zastosowanie automatycznego systemu nawadniania na catym
terenie zielonym planowanej inwestycji. Automatyczny system nawadniania bedzie
zawierat sie w osobnym opracowaniu.
Gtéwne zatozenia:

wykonanie wykopéw pod rurociggi,

wykonanie sieci gtdwnych rurociggéw rozprowadzajacych,

wykonanie sieci rurociagdw zasilajacych zraszacze,

wykonanie sieci rurociggdéw zasilajacych linie kroplujace,

1

zainstalowanie studzienek elektrozaworowych,

zainstalowanie studzienki odwadniajgcej,

podtaczenie i wyregulowanie zraszaczy,

roztozenie, przytwierdzenie do podtoza oraz podtaczenie linii kroplujacych,

zainstalowanie urzadzen do automatycznego sterowania wraz
z okablowaniem sterujgcym (sterownik, elektrozawory, regulatory

cisnienia, filtry dyskowe, czujnik deszczu, itp.).

Instalacje zraszajacqg nalezy przewidzie¢ na zraszaczach wynurzalnych typu np.
Rain Bird 1804 z dyszami MP Rotator typu MP 1000, MP 2000, MP3000 MP Side, MP
Left, MP Right oraz MPCorner.

Rozprowadzanie wody moze sie odbywac poprzez sie¢ rurociggdw PE20 PN4,
PE25 PN10, PE32 PN10, PE40 PN10. Do wykonywania potaczen rur w projektowanej

instalacji nalezy przyjac ztaczki i ksztattki cisnieniowe skrecane.
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Projektujgc automatyczny system nawadniania nalezy przyja¢ cisnienie
3,5m?/h.

Gtownym rurociggiem rozprowadzajacym wode moze by¢ rura PE40 PN10.
Roéliny nawadnia¢ za pomoca linii kroplujacej 816 mm z kompensacja ci$nien. Caty

system nawadniania ma by¢ sterowany automatycznie za pomoca sterownika.

KERRIA

22



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
~Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul. Dworcowej we Wrzeséni”

6. Informacja BIOZ

Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2017 nr O
poz. 1332 pdzn. zm.) na projektancie spoczywa obowigzek sporzadzenia informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktoérej zakres okresla § 2,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie
parkingu PKP przy ul. Dworcowej, na dzialce o nr 930/1 we Wrzesni, woj.
wielkopolskie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
zagospodarowania terenu, ktéry obejmuje:

- opis stanu istniejacego,

- wymiana wierzchniej warstwy gruntu na ziemig urodzajnag,
- wbudowanie obrzeza trawnikowego,

- wykonanie trawnikow darniowych,

- posadzenie drzew, krzewow i bylin,

- wytyczne do automatycznego systemu nawadniania.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
- parkingi, drogi wewnetrzne, chodniki,
- budynki mieszkalne, ustugowe,

- kanalizacja deszczowa, kable elektryczne i telekomunikacyjne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcego

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji roboét

budowlanych

Podczas realizacji robot mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z osunieciem sie
skarp wykopow o gtebokosci do 1,0 m dla potrzeb posadzenia drzewa. Podczas
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym miejsce tych robét nalezy

oznakowac zakazem poruszania sie.

W czasie realizacji inwestycji nalezy:

Przestrzegac zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych
z ogoblnych przepisow, w szczegdlnosci z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak rowniez Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).

Niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzehn  zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami;

- wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych bedacych w ruchu;

- brak zapewnienia s$rodkdéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu

wykopdw, prac niwelacyjnych oraz rozbiorkowych.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni:

- by¢ przeszkoleni z przepiséw bhp,

- posiada¢ odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie,

- byc¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochrony wiasnej,

- posiada¢ odpowiedni sprzet, maszyny i urzadzenia do wykonywania wszelkich prac

budowlanych posiadajqce atesty.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie, kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikow zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznosci przy wykonywaniu robot w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych

szczegolne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Zgodnie z art. 2la ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest
obowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc w/w zagrozenia oraz zagrozenia jakie mogg wynikngé

z indywidualnego toku realizacji prac budowlanych.
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7. ZALACZNIKI
7.1. Mapy i rysunki
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7.2. Wizualizacje
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