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1. PRZEDMIOT | ZAKRES KONCEPCJI SYSTEMU NAWADNIANIA
Informacje ogdlne:

Inwestycja: ,Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie parkingu PKP przy ul.
Dworcowej we Wrzesni”

2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN

Podstawa opracowania:
PN-EN 12484-1-3:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy.

3. WYMAGANE PARAMETRY ZRODLA WODY

Zasilanie wodociggowe
Wydajnos$¢ zrodta wody:

Q [ ma/h]- 3
Cisnienie zrodta wody pzas [atm.]- 4
Przytgcze wodne — Rura PE 40

4. OPIS PRACY SYSTEMU

Zrodtem zasilania automatycznego systemu nawadniajgcego bedzie woda
doprowadzona ze zrodfa zlokalizowanego na projekcie. Przewidziany zostat
sterownik wodoodporny o klasie wodoszczelnosci IP68 zapewniajgcg dziatanie do 2
metréw pod wodg. W przypadku wystgpienia deszczu system zostaje roztgczony
przy pomocy przewodowego wytgcznika deszczowego umieszczonego na rurze nad
sterownikiem lub na istniejgcej latarni. Sterownik musi by¢é zabezpieczony przed
dostepem os6b trzecich.

Nawadniany obszar podzielony zostat na 6 sekcji nawodnieniowych. Do
podlewania powierzchni trawiastych zostaty zaproponowane: wynurzane zraszacze
statyczne oraz zraszacze rotacyjne. Do zraszaczy statycznych nalezy zamontowac
dysze o regulowanym kacie nawadniania z zasiegiem 3,7 metra.

Zraszacze zostang zamontowane za pomocg obejm oraz przegubow
elastycznych, bezposrednio na rurach sekcyjnych.

W projekcie zatozono rury PE tgczone mechanicznie, odpowiednio:

- rura zasilajgca PE fi 40
- rura sekcyjna PE fi 32, (rozprowadzenie wody na poszczegolnych sekcje)
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Zastosowane sekcyjne zawory elektromagnetyczne stanowig wyznacznik
poszczegolnych sekcji. Elektrozawory zostang standardowo umiejscowione w
studzienkach rozdzielczych (rewizyjnych) zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzy¢ elektrozaworow z cewkami blokujgcymi 9V.

Projektowane nasadzenia rabatowe, roslinnos¢ okrywowa oraz krzewy
nawodnione zostang za pomocg systemow kropelkowych - linia kroplujgca z
rozstawem kroplownikéw co 0,33 m, 16/33/2,3l/h. Linia kroplujgca wymaga
zastosowania reduktora cisnienia na 1.4 bara. Przytwierdzana powinna by¢ przy
uzyciu dedykowanych szpilek.

Projektowany $redni rozstaw pomiedzy ciggami linii kroplujgcej powinien
wynies¢ 0,33 m z dopasowany do rozstawy nasadzen.

5. AUTOMATYCZNA REGULACJA | STEROWANIE

W sktad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajgcego
Wchodzi sterownik dziatajgcy na napieciu 9V DC. Na sterowniku nalezy ustawi¢
grafik nawodnienia uwzgledniajgc najwazniejsze parametry jakimi sg dni w ktorych
system ma pracowac, czas nawodnienia dla poszczegdlnych sekcji oraz godzine
startu.

Rozigczanie systemu w przypadku opadéw atmosferycznych wystepuje przy
pomocy czujnika deszczu. Czujnik deszczu jest przystosowany do pracy jedynie pod
napieciem 9 V DC. Podtgczenie instalacji kontrolnej czujnika do napiecia 120/240
VAC moze skutkowa¢ powaznym uszkodzeniem sprzetu. Metody instalacji muszag
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Wykonanie podtgczenia
nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu wykonawcy. Czujnik deszczu nie powinien by¢
zanurzany w wodzie lub zainstalowany wewngtrz kanatu deszczowego.

6. WYTYCZNE MONTAZOWE

71 Optymalna gteboko$¢ wykopdw pod rury powinna wynosi¢ 30-50 cm, dopasowana
do typu zraszacza,

1 Sterownik systemu nalezy podtaczy¢ do napiecia 230V/50Hz,

1 W celu zapewnienia szczelnosci instalacji gwinty ksztattek potgczeniowych nalezy
okrecac tasmga teflonowa,

1 Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw moggcym ulec
zapchaniu przez zanieczyszczenia (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.)

1 Wykonac test hydrauliczny poprawnosci dziatania systemu przed zasypaniem
instalacji,

= Linie kroplujgcg rozstawia¢ dopasowujgc do rodzaju nasadzen z odlegtosciami
pomiedzy ciggami nie wiekszymi niz 40 cm.

1 Stosowac szpilki kotwigce dla linii kroplujgcej z rozstawem co 1m.

1 Do potgczeh przewodow elektrycznych uzywaé hermetycznych ztgczek zelowych,
1Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogolne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP,



AKW=DUKT

TORO
Akwedukt Sp. J.

7. OBSLUGA, KONSERWACJA SYSTEMU

Obstuga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana
przez osoby przeszkolone z odpowiednim doswiadczeniem oraz znajomoscig
urzgdzen technicznych.

Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:

1konserwacja zimowa — polegajgca na spuscie wody z rur zasilajgcych, sekcyjnych
przy uzyciu sprezarki, zamknieciu zaworow gtownych, ustawieniu sterownika w
pozycji nieaktywnej, przedmuchanie elektrozaworow sprezonym powietrzem,

- start wiosenny — polegajgce na przegladzie catosciowym systemu (elektryczny oraz
hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtrow, kontrola stanu
baterii zasilajgcej, kontrola stanu dysz zraszaczy, uruchomienie poszczegdlnych
sekcji oraz wizualny przeglad szczelnosci elementow systemu,

8. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

- na potrzeby wykonawcy sytemu automatycznego nawadniania powinny zostac
przygotowane rury ostonowe lub wykonane przewierty pod przepusty dla istniejgcych
twardych nawierzchni. Srednice rur ostonowych powinny zostaé dobrane w
zaleznosci od ilosci biegngcych rurociggéw.

- mozliwe sg delikatne zmiany rozstawy zraszaczy z uwagi na istniejgcy drzewostan
lub uzbrojenie terenu.

- przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje od Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora.
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