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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Place zabaw i fitnes parki w Gminie Wrzesnia

Obiekt: Fitness parki w Gminie Wrzes$nia

Budowa sitowni zewnetrznej plenerowej przy SSP w Kaczanowie




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PPA-FIT-017 KOBRA wer. 12

Budowa sitowni zewnetrznej plenerowej przy SSP w Kaczanowie
Budowa: Place zabaw i fitnes parki w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Fitness parki w Gminie Wrze$nia
Data: 04.09.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

1| Roboty przygotowawcze

1| kalk. wtasna 1,00 | kpl.
Demontaz hu$tawki wazki i dwdch piaskownic wraz z utylizacjg,
2 |ICRB - KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,40 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

3| ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,64 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem (B-15)

4|ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 44,00 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

5| ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 120,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

6| ICRD - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 120,00 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem R=1,5 MPa, wykonywana w wezle betoniarskim, o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 12 cm

7|1CRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 120,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

8| ICRD - KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 27,36 | m3
Zakup, transport i rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami

9| KNR 221-0401-02-00 MBGPiK 152,00 | m2

Analogia: Wykonanie trawnikow dywanowych trawa z rolki

2 | Dostawa i montaz urzadzen fitness

10 | kalk. wiasna 1,00 | kpl.

Zakup i montaz LAWKA + PROSTOWNIK PLECOW (wykopy pod stopy fundamentowe o wym. 40x40x50cm, stopy
fundamentowe B-25 wymiary wg zalecen producenta urzadzen lub gotowe prefabrykowane stopy)

11| kalk. wiasna 1,00 | kpl.

Zakup i montaz BIEGACZ (wykopy pod stopy fundamentowe 40x40x50cm, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg
zalecen producenta urzadzen lub gotowe prefabrykowane stopy)

12 | kalk. wiasna 1,00 | kpl.

Zakup i montaz WAHADLO + TWISTER (wykopy pod stopy fundamentowe 40x40x50cm, stopy fundamentowe B-25
wymiary wg zalecen produceneta urzadzen lub gotowe prefabrykowane stopy)

13 | kalk. wiasna 1,00 | kpl.

Zakup i montaz WIOSLARZ (wykopy pod stopy fundamentowe 40x40x50cm, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg
zalecen producenta urzadzen lub gotowe prefabrykowane stopy)

14 | kalk. wiasna 1,00 | kpl.

Zakup i montaz NARCIARZ (wykopy pod stopy fundamentowe 40x40x50cm, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg
zalecen producenta urzadzen lub gotowe prefabrykowane stopy)

15 | kalk. wiasna 1,00 | kpl.

Zakup i montaz JEZDZIEC (wykopy pod stopy fundamentowe 40x40x50cm, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg
zalecen produceneta urzadzen lub gotowe prefabrykowane stopy)

16 | kalk. wtasna. 1,00 | kpl.

Zakup i montaz REGULAMIN (wykopy pod stopy fundamentowe 40x40x50cm, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg
zalecen producneta urzadzen lub gotowe prefabrykowane stopy)

17 | ICRRB - KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,64 | m3

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: Il

3| Ogrodzenie

18 | kalk. wiasna 1,00 | kpl.
Demontaz drewnianego ogrodzenia - 52 mb wraz z utylizacjq

19 | kalk. wiasna 50,00 | m

Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D wysokosci 1,2 m bez podmurdwki. Panele wykonane z drutu ocynkowanego fi
5 mm, powlekanego pcv koloru zielonego. Parametry panelu: wysoko$¢ 1200 mm, szeroko$¢ do 2100 mm, wielko$¢
oczka 200x50 mm, ilos¢ przettoczen 3 szt. Stupek o $rednicy min. 48 mm, grubo$¢ Scianki 3,2 mm, ocynkowany i
malowany proszkowo wysokosci 2,0 m, obejmy montazowe (klips) min. 3 szt. na stupek, stupek zakohnczony daszkiem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Budowa sitowni zewnetrznej plenerowej przy SSP w Kaczanowie
3. Ogrodzenie

Data: 04.09.2017

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

(kapslem). Stupki zabetonowane w stopach fundamentowych o wymiarach 0,25 m x 0,25 m gt. 40 cm, beton klasy
B20. Gérna cze$¢ panelu ogrodzeniowego pozbawiona wystajacych odcinkow
drutu, zwienczeniem panelu jest drut poziomy przettoczenia.

20 | kalk. wtasna 1,00 | szt
Furtka 1,5 m szer. w ramie z panelu jak ogrodzenie

4 | Dokumentacja powykonawcza

21 | kalk. wtasna 1,00 | kpl.
Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

- Koniec wydruku ---



