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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budowa zewn etrznej sitowni plenerowej, na ktérej zostan q
zamontowane nast epujace urz gdzenia:

(1) tawka z prostownikiem plecow,

(2) biegacz,

(3) wahadto+twister,

(4) narciarz,

(5) wioslarz

(6) jezdziec

2. Stan istniej gcy.

Teren, ktory zostat przeznaczony pod budowe sitowni zewnetrznej, jest terenem po starym placu zabaw.
Widoczne jest ogrodzenie niskie drewniane oraz teren wysypany piaskiem — pozostatos¢ po placu zabaw.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie ustawienie poprzez zamontowanie na fundamentach betonowych usytuowanych min. 50 cm pod
powierzchnig gruntu urzadzen sitowni zewnetrznych w formie kompleksu urzadzer sprawno$ciowych
zamocowanych na stale w gruncie.

Ponadto, zostanie zdemontowane stare ogrodzenie i ustawione nowe panelowe 3d o wysokosci 1,20m wraz
z furtkg w ramie.

Nalezy wybraé¢ piasek zalegajacy po starym placu zabaw, wokot urzadzen fitness utozyé warstwe nawierzchni
bezpiecznej gumowej na podbudowie z tlucznia a pozostatosé nawiez¢ ziemig i obsiaé trawa.

Przyktadowe urzadzenia, wyglad:

a) tawka + prostownikiem plecéw — 1 szt.

b) biegacz — 1 szt.



c) wahadto + twister — 1 szt.

d) wioslarz — 1 szt.

e) narciarz — 1 szt.

f) jezdziec — 1 szt.




4. Dane techniczne (materialowe) urz gdzen fitness.

urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana z ocynkowanych rur stalowych malowanych proszkowo
0 przekroju @ min. 90 mm i grubosci min. 3,2 mm,

uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane z ocynkowanych rur stalowych malowanych
proszkowo o przekroju @ min. 33 mm, grubo$¢ min. 3,2 mm. Rury zakonczone plastikowymi
zatyczkami.

w przypadku urzadzenia modutowego na pylonie - Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja no$na wykonana z
dwoch stalowych rur o przekroju min. @ 90 mm, grubo$¢ min. 3,2 mm. Miedzy nogami dwie blachy
grubosci min. 7 mm do mocowania urzgdzen po obu stronach,

siedziska, i pedaly wykonane ze stalowej blachy grubosci min. 2 mm. Siedziska, pedaly i oparcia mogg
by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) lub ptyty HDPE,

gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem metrycznym do
ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi
przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne,

w urzgdzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego,
zastosowac sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory),

malowanie proszkowe z podkiadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng. Kolorystyka w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.

urzadzenia sg wykonane w oparciu o normy PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem. Urzgadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i
senioréw w podesziym wieku.

Materiaty:

Ziemia
Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikéw
i patogendw, chwastow wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych obcych

elementéw. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona woda. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio
ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego.

5. Wytyczne u zytkowanie i konserwaciji.

Zarzadca powinien stosowac¢ sie do instrukcji konserwacji i eksploatacji dotgczonej do dokumentacji obiektu.

6. Zalecenia dla Wykonawcy (prowadzenie i zabezpi  eczenie robét).

przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia

wiasciwemu organowi,

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w

szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409),

prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej,

zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem bezpieczenstwa przechodniéw i pracownikow,

zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiatami i urzadzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez

pracownika dozoru,

usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzonych prac,

Wykonawca do wykonania zaméwienia, bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r. Nr 92, poz. 881 ze zm.),

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na koszt wiasny,

b) opracowania dokumentacji powykonawczej i przedtozenia jej Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia,

) uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenie go do stanu wtasciwego
po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego.



