OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
BUDOWA BOISKA TRAWIASTEGO W GUTOWIE MAZYM NR EWID. DZ. 93

Inwestor:
GMINA WRZESNIA
ul. RATUSZOWA 1
62 - 300 WRZESNIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania Jjest dostosowanie terenu ksztaitem i forma do
ogdlnodostepnego boiska trawiastego oraz likwidacja biezni.

2. Materiaty wyjsciowe
* wizja lokalna terenu inwestycji
* dokumentacja fotograficzna
* wywiad $rodowiskowy

3. Opis terenu istniejacego
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dzialce geodezyjnej o
numerze ewidencyjnym 93. Obecnie 3jest to teren, na ktdérym istnieje
boisko - ustawione 2 bramki do gry w pitke nozna. Teren porodniety jest
trawa. Miejsce przeznaczone pod boisko otoczone wysokim drzewostanem.
Uksztattowanie terenu piaskie. Obok boiska istnieje stara nieuzytkowana
bieznia, porodnieta trawa. Wzdiuz biezni ulozone obrzeza.

4. Opis terenu projektowanego
Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe boiska sportowego (24x44m) o
nawierzchni trawiaste] wraz 2z ustawieniem kompletu bramek. Ponadto w
zakres opracowania wchodzi likwidacja starej Dbiezni oraz ulozenie
nawierzchni trawiatsej.

5. Realizacja:
Boisko trawiaste:

* zdjecie wierzchniej warstwy gruntu

* wyrdwnanie terenu (niwelacja), poprzez jego zruszenie oraz
napowietrzenie (w razie koniecznos$ci wskazane dowiezienie ziemi)

* usuniecie z terenu (uprzatniecie) wszelkich kamieni, gatezi

* zageszczenie warstwy darniowe]

* ulozenie siatki przeciw kretom, siatka powinna by¢ umieszczona na
gtebokosci ok. 10 cm pod trawnikiem. Na siatke nanies$¢ odpowiednia
warstwe gleby, na ktdérg utozyé trawnik z rolki

* utozenie trawy z rolki z peinym systemem korzeniowym

* ustawienie bramek z zachowaniem piondéw i poziomdédw ich elementodw
oraz tawek i koszy na Smieci

* ustawienie choragiewek naroznych

* obrys linii dla poszczegdlnych boisk do gry

Bieznia:
* usuniecie istniejacych obrzezy
* wyrdwnanie terenu poprzez dowiezienie i zageszczenie zmiemi

* ulozenie trawy z rolki



6. Dojscia i dojazdy
Dojs$cia do terenu boisk pozostawi¢ poprzez istniejace chodniki.

7. Wpiyw obiektu na sSrodowisko
Projektowany obiekt nie zmienia globalnie oddzialywania terenu objetego
opracowaniem na $rodowisko - nawierzchnia trawiasta:
- emisja spalin pozostaje na tym samym poziomie,
- poziom hatasu, wibracji i promieniowania - Jjw.,
- wody opadowe pozostaja niezmienione - wsiagkaja w grunt.
Ponadto nowe boisko przewidziane jest w miejscu starego.

8. Uwagi koncowe
Ca1os¢ robdt nalezy wykonaéd zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych” =z zachowaniem obowiazujacych
przepisdé4w bhp, wiedza i sztuka budowlana, terendw zielonych 1 boisk
pitkarskich o nawierzchni trawiastej.

9. Dokumentacja fotograficzna:

Bieznia
do usuniecia




10.

Boisko

Nowe elementy zagospodarowania terenu:

—

Bramki (2 szt.) do piiki noznej wraz z
tulejami i siatka.

Wymiary bramki: 5x2m,

gtebokosé 80/150cm (gdra/dol);

profil owalny aluminiowy 100/120mm,
wzmocniony;

stupki bramki montowane w tulejach;
mocowanie siatki do ramy gitdwnej za
pomoca haczykdw pataki podtrzymujace
siatke sktadane;

kolor stupkdédw — biaty;
Siatka do Dbramki -
bezweztowa,

polipropylenowa,
oczko 10x10cm,
grubos$¢ splotu 3 mm.

r12s—

80x Krata

Pitkochwyt (1 szt.)
szerokos$¢ pitkochwytu: 16,0m,
wysokos$é pitkochwytu: 6,0m,

wysokos$¢ wzmocnienia pitkochwytu: 4,0 m,
tuleje montazowe,

siatka ochronna na boisko zewnetrzne
polietylenowa o wymiarach 16 x 6 m,
oczka 100 x 100 mm,

kolor zielony.

Zestaw elementdédw montazowych siatek
ochronnych na boiska zewnetrzne o
wysokosci 6 m i1 diugosci 16 m

stupy stalowe malowane proszkowo,
kolor zielony




. |Mate bramki - 4 szt.

Wymiary bramki: 1,8x1,25m, konstrukcja
aluminiowa, skladana

Choragiewki narozne mocowane w tulejach
(4 szt.)

stupek o Srednicy 50 mm w kolorze zdbitym
wraz z plastikowg tuleja oraz flaga

Betonowy kosz na $mieci z przykryciem -
4 szt.

tawki z oparciem - 10 szt.

Deski impregnowane lakierobejca. Nogi
wykonane z profilu metalowego, malowane
proszkowo. fLawki przestawe.

Wézek do kredowania / malowarka linii
na boisku - 1 szt.




Stupki do siatkéwki z naciagiem korbowym
mocowane w tulejach - 2 szt.

stupki do siatkéwki stalowe, cynkowane,
z naciggiem korbowym. Wielofunkcyjne
stupki umozliwiajace piynna regulacije
siatki, umozliwiajace zastosowanie siupkdw
do wielu gier. Situpki stalowe wykonane ze
specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm,
i = mocowane w tulejach stalowych osadzanych
i E w podiozu. Urzadzenie naciggowe w postaci
¢ bebna, na ktdéry nawijana jest linka
& siatki. Wszystkie elementy wystajace
! ostoniete naktadkami plastikowymi.
Konstrukcja situpkdw powinna umozliwiaé
| ~ ustawienie siatki na dowolnej wysokos$ci
' w przedziale 106-250 cm, co pozwali na
zastosowanie ich do gry zardéwno w

siatkéwke, jak 1 w tenisa i badmintona.

! Stupek =z wurzadzeniem naciggowym 2z rolka
| gbébrna do zaczepienia 1linki 1 =zestawem
uchwyté4w do wiazania linek odciagowych

. siatki. Stupek z zestawem uchwytoéw
i i hakowych do =zaczepienia 1linki 1 wiazania
N linek odciagowych  siatki. Korbka do

naciagu siatki.

Siatka do siatkoéwki; polipropylenowa,
bezwezlowa, gdérna tasma z PVC 140mm, tasmy
boczne =z PVC 100mm, tasma dolna =z PVC
100mm, boczne krawedzie wzmocnione widknem
szklanym.

Sprzet sportowy:

pitka do siatkéwki - 4 szt.

pitke do gry pitka nozZzna - 4 szt (nr 4 i
nr 5 po 2 szt.)

Uwagi konhcowe

Catosé¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych” z zachowaniem obowiazujacych
przepisdéw bhp, wiedza i sztuka budowlana, terendédw =zielonych i boisk
pitkarskich o nawierzchni trawiastej.



