.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu
pomieszczen swietlicy wiejskiej w Obtaczkowie..
Prace dotyczg przebudowy pomieszczen sanitarnych.

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie od inwestora- okreslajgce konkretne prace do wykonania.
Inwentaryzacja elewaciji obiektu

Dokumentacja fotograficzna

Wizja w terenie

Rozmowy z inwestorem

Aktualne normy i przepisy.
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lI.ZAKRES OPRACOWANIA:

A)Czesc¢ opisowa:
- opis techniczny
B)Czes$¢ rysunkowa:

A1.Rzut podstawowy

A2.Rzut podtog

A3.Rzut sufitdw podwieszanych

A4.Przekréj A_A

Ab5.Zestawienie stolarki drzwiowej

A6.Ktady tazienki — pom.nr 2,3,4

A7. Ktady tazienki — pom.nr 5,6,7,8
WK1. Instalacja wody uzytkowej :
WK2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
CO1.Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
WH1. Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
E1. Instalacje elektryczne 1:50
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IV.STAN ISTNIEJACY:

Budynek parterowy z czesciowym podpiwniczeniem - Swietlica wiejska z
zapleczem kuchennym .

Aktualnie pomieszczenia sanitarne wymagajg remontu pod wzgledem
budowlanym i instalacyjnym.

V.STAN PROJEKTOWANY:

Istniejgce oktadziny Scian - boazeria i ptytki oraz sufit podwieszony do
demontazu/skucia.

Istniejgce tynki do skucia - wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne. W
miejscach malowania -dodatkowo powierzchnie gipsowane.

Istniejgca podtoga do rozbiorki wraz ze wszystkimi warstwami podbudowy.



W jej miejsce wykonujemy nowg podtoge na gruncie w komunikacji i wiatrotapie
oraz na stropie w sanitariatach. Grubosc¢ styropianu nalezy dobrac¢ tak aby gora
wykonczonej podtogi byta na réwno z podtogami pomieszczen sasiednich
istniejgcych.

Warstwy podtogi to — podktad betonowy gr.ok.15cm, na nim izolacja
przeciwwilgociowa -papa podktadowa z wywinieciem na $ciany, styropian
posadzkowy EPS 100-038 gr.12cm dla podtogi na gruncie oraz styropian z
dobrang gruboscig pod sanitariatami, folia PE gr.0,2mm, warstwa wyréwnawcza
betonowa gr.6cm zbrojona siatkg @3 o oczkach 10x10cm .

Wierzchnia warstwa to ptytki gresowe 60x60cm (59,4x59,4cm) np. Urban Mix
kolor graphite lub rownowazne, fuga grafitowa szer.3mm zywiczna .Cokot
wys.7cm z ptytek serii jw 7,2x59,4cm. Warstwy utozy¢ jako poditoga ptywajgca —
czyli z izolacjg separujgcg od Scian.

Nowy podziat Scian w systemie ptyt gipsowo-kartonowych - stelaz z profili UW
75mm i 100mm, oraz podwdjne optytowanie 2x12,5mm GKI. Czes¢ Scian z
podwojnym rozdzielonym rusztem w celu schowania w gruboscia $ciany sptuczek.
Sciany przylegte istniejgce - skué tynk i wykonaé na nowo (cem-wap) -jako surowy
pod ptytki i gipsowany pod wykonczenie malowane.

Sciany sanitariatéw cze$ciowo oktadane ptytkami gresowymi 30x60cm
(29,5x59,4cm) np. Urban Mix kolor beige w toalecie damskiej i kolor light grey w
toalecie meskiej lub rownowazne, fuga odpowiednio bezowa i jasnoszara
szer.3mm zywiczna. Pozostate fragmenty Scian malowac farbg lateksowg
zmywalng biata.

Czes¢ scian - sciany do kabin wykonane z gotowego systemu Scian i drzwi z
produktéw wykonczonych lub petnych HPL o gr.max.30mm. Sciany z prze$witem
15cm nad podtogg i do wys.2m.

Otwory drzwiowe po demontazu drzwi zamurowac na catg grubo$¢ Sciany

W toaletach i na korytarzu sufity podwieszone systemowe z wetny szklanej
np.Rockfon Koral lub rownowazny z ptytami 60x60cm oraz 60x120. Sufity
montowac na wys.270cm. Nad sufitem warstwa ocieplenia z miekkiej wetny
mineralnej gr.20cm.

W przestrzeni sufitu prowadzone bedg kanaty wentylacji mechanicznej oraz
wentylator wyciggowy.

W toalecie damskiej dostepnej réwniez dla oséb niepetnosprawnych urzgdzenia
przystosowane do obstugi prze osoby niepetnosprawne -umywalki matych
rozmiarow np. KOLO Nowa Pro Bez Barier 55 lub rownowazne z otworem i
przelewem z baterig na misce. Pomiedzy umywalkami fragmenty blatu - géra blatu
na rowno z umywalka.

W toalecie meskiej umywalki wpuszczne w blat np.KOLO Nowa Pro 55 lub
rébwnowazne. Bateria na umywalce.

Miska ustepowa wiszgca lejowa np.KOLO Nowa Pro Bez Barier dla
niepetnosprawnych oraz pozostate Nova Pro lub rownowazne.

Przy urzgdzeniach uchwyty state i uchylne. Nad jedna z umywalek lustro utozone
pod katem - wg rysunku ktadu $cian. Spdd na wys.120cm.

Blat wykonany z kamienia naturalnego -granit strzegomski kolor szary. Grubosé
sugerowana min.3cm z klejonym frontowym pionowym pogrubieniem do 10cm.



Pod blatem stelaz metalowy wspornikowy, oraz syfony i zaworki ze stali
nierdzewnej. Nad blatem lustro klejone do $ciany na catg jej szerokosc¢ - za
lustrem nie przyklejac¢ ptytek. Na scianie po lewej stronie lustra zamocowac
odchylane lustro dla niepetnosprawnych.

Pisuary jw. z doptywem z gory z armaturg sptukujgca ze sali nierdzewne;.
Pomiedzy pisuarami systemowa Scianka wydzielajgca.

VILINSTALACJE SANITARNE:

1.1.Instalacja wody uzytkowej

Budynek posiada czynne przytgcze wody. Przygotowanie cieptej wody odbywa sie
w kotle dwufunkcyjnym zasilanym gazem. Kociot zlokalizowany jest w
pomieszczeniu sgsiadujgcym z projektowanym weztem sanitarnym.

Projektowang instalacje wody nalezy wpig¢ do instalacji znajdujgcej sie przy kotle
gazowym i wyposazy¢ w zawory odcinajgce

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur TECEflex,
wielowarstwowych PEXx.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga stykac sie
bezposrednio z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materialéw nie
wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania (atest PZH), wydane przez jednostke upowazniong przez
ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:

. w warstwie izolacji termicznej posadzki

. w bruzdach (podejscia do punktow czerpalnych)
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod $cianami
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze byc¢
potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody o wymaganiach przeciwpozarowych
nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

Montaz rurociggow wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanego systemu w szczegoélnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek
oraz podpar¢ rurociggow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w
bruzdach.

Przy odejsciach do weztdéw sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe,
gwintowe Pn=0,6 MPa .

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.



Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. min
20-40mm prod. CLIMAFLEX lub THERMAFLEX (w bruzdach $ciennych 13mm)
oraz z godnie z RM z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z pozniejszymi zmianami.
Instalacje poddac proébie cisnieniowej do wartosci 9 bar.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur
tworzywowych wynosza:

przy Srednicy:

14mm - 1,0m
16mm - 1,0m
20mm - 1,15m
25mm - 1,3m
32mm- 1,5m
40mm - 1,8m

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych odbywa sie do instalacji istniejgcej w piwnicy
budynku, bezposrednio pod projektowanym weztem sanitarnym.

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie wykonac z rur PVC-U oraz PP

Piony wyposazy¢ w rewizje.

Wentylacje kanalizacji wykonacC poprzez piony wentylacyjne oznaczone jako PW
oraz przez obejscia wentylacyjne z pionu PW-1a oraz odptywu umywalek.

Piony wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane — $ciany, tawy
fundamentowe lub pod tawami, nalezy stosowacé tuleje ochronne. Tulejg ochronng
moze byc rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.
Przestrzeh miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.

W pomieszczeniach w ktérych zamontowany jest podgrzewacz wody zastosowac
wpusty z zabezpieczeniem przed wysychaniem zamkniecia wodnego np.: Kessel

1.2.Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek jest obecnie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania
wspotpracujgca z kottem gazowym. Grzejniki i instalacje w obrebie remontu nalezy
zdemontowac, uprzednio sprawdzajgc czy nie zasila grzejnikdbw poza zakres
opracowania.

Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej posadzki w otulinie
izolacyjnej.

Projektuje sie grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym np.CosmoNova lub
rownowazne.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej oraz ptukaniu.
Zastosowano przewody PE wielowarstwowe np.TECE lub rbwnowazne

1.3. Wentylacja

Projektuje sie wentylacje wywiewng w pomieszczeniach sanitarnych.
Strumien powietrza wentylacyjnego zostat wyznaczony z kryterium:



Do wentylacji wykorzystuje sie istniejgce kanaty grawitacyjne. Kazda grupa
pomieszczan zostata podtgczona do oddzielnego kanatu. Wywiew powietrza
realizowany bedzie wentylatorem kanatowym zamontowanym nad sufitem
podwieszanym. Praca wentylatora ciggta. Dobrano urzgadzenia typu np. TD-
SILENT prod. VENTURE lub réwnowazne.

W pomieszczeniach zaprojektowano anemostaty wywiewne.

Kanaty
Zastosowac kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym SPIRO.

taczenie kanatéw i ksztattek wykonywac¢ za pomocg tacznikédw systemowych:
nypli i muf. Pofgczenia uszczelni¢ tasmg aluminiowg. Podigczenie anemostatéw
oraz wentylatorow z kanatami spiro wykona¢ za pomocg kanatow elastycznych.

Izolacja
|zolowaniu podlegajg kanaty typu SPIRO nad sufitem podwieszanym. Zastosowac

wetne mineralna gr. 4cm na folii Al

Uwagi koncowe

Catosc¢ robat instalacyjnych i montazowych wykonac zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”. Montaz urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
wszystkie trasy prowadzenia kanatow i zwroci¢ uwage na ewentualne przeszkody
nie uwzglednione w dokumentacji.

Wszelkie zmiany dotyczgce instalacji wentylacji na etapie wykonawstwa nalezy
bezwzglednie uzgodnic z projektantem branzowym.

2. Zestawienie podstawowych materiatlow

Lp | Element |Jedn.| llo$é | Producent
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

Rura wielowarstwowa PEX z wktadkg

1 | aluminiowg 17x2,75 mb 25 TECE

2 |21x3,45 mb 10 TECE

3 |26x4,0 mb 20 TECE

4 |32x4,0 mb 5 TECE

5 |40x4,0 mb 15 TECE
|zolacja termiczna gr. 20mm z

6 |polietylenu dla rur o Srednicy 17mm mb 25 Thermaflex




7 [21mm mb 10 Thermaflex
8 [26mm mb 20 Thermaflex
9 |32mm mb 5 Thermaflex
10 |40mm mb 15 Thermaflex
11 | Zawor kulowy DN32 szt. 1 -
12 | Zawdr kulowy DN20 szt. 1 -
13 | Zawoér antyskazeniowy HA szt. 1 -
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
1 | Rura kanalizacyjna PVC-U 110 mb 18 -
2 |Rura kanalizacyjna d70 mb 10 -
3 |d50 mb 7 -
4 | Rewizje dla kanatu PVC-U 110 szt. 2 -
5 |Rura wywiewna PVC 110/160 szt. 2 -
INSTALACJA WENTYLACJI - W1
Wentylator kanatowy TD SILENT 500/150-
1 1160 3V z regulatorem INTER 4P kpl. 1 VENTURE
2 |Kanat spiro d100 L=3,0m szt. 1 -
3 | Kanat spiro d125 L=3,0m szt. 1
4 |Kanat spiro d160 L=3,0m szt. 1
5 | Kolano 90st do kanatoéw spiro d125 szt. 1 -
6 | Tréjnik 125/100 szt. 1
7 | Trojnik d160 szt. 1
8 | Redukcja 125/100 szt. 1
9 | Redukcja 125/160 szt. 1
10 | Redukcja 160/100 szt. 1
11| Kanat eleastyczny izolowany d100 mb. 3 -
12 | Kanat eleastyczny izolowany d160 mb. 1
13 | Przepustnica d100 szt. 3
14 | Wywiewnik Balance-E 125 szt. 3 SYSTEMAIR
15| Wetna mineralna z folia al. gr 40mm m2 6 -
INSTALACJA CO
Grzejnik z zasilaniem dolnym 11KV
1/600/520 szt. 2 VNH
Grzejnik z zasilaniem dolnym 11KV
21600/400 szt. 1 VNH
Grzejnik z zasilaniem dolnym 22KV
31900/720 szt. 1 VNH
4 | Gtowica termostatyczna szt. 4 Danfoss
5 | Zawiesia do grzejnikdw ptytowych kpl 4 VNH
Podwojny zawor katowy z odcieciem do
6 | grzejnikdéw z dolnym zasilaniem szt. 4 Danfoss
7 | Rura wielowarstwowa PeX/Al d17 mb 55 TECE
Izoalcja z pianki PE do rur d17 grubosci
8 |13mm mb 55 Thermaflex




VILLINSTALACJE ELEKTRYCZNE:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ZASILANIE OBIEKTU
Projektowana instalacja nie zmienia parametrow zasilania obiektu istniejgcego.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Projektowane obwody doprowadzi¢ do istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej i
zakonczy¢ na istniejgcych zabezpieczeniach. Ze wzgledu na zmiane
przeznaczenia pomieszczenia w ktérym zainstalowano tablice elektryczng
nalezy istniejgca tablice przesung¢ tzn obrdcic w istniejgcym miejscu na sciane
od strony korytarza. Istniejgce obwody nie ulegajg zmianie.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Obwody o$wietleniowe w systemie TN-S wykonane bedg w oparciu o przewody
YDY 3x1,5mm? W pomieszczeniach przewody prowadzié podtynkowo.
Stosowac oprawy oswietleniowe montowane natynkowo w kuchni i podtynkowo
w sanitariatach.
Przewidziano nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia dla projektowanych
pomieszczen :

e pomieszczenia — ESr = 200Ix
Sterowanie oswietleniem odbywaC sie bedzie za pomocg wytgcznikow
pojedynczych lub czujki obecnosci w zaleznosci od liczby opraw. Wytgczniki
oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu podiogi. Zejscia
przewodow zasilajacych do wylgcznikow prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie
tgczniki umieszcza¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych. W miejscach
montazu opraw i tgcznikbw nalezy pozostawi¢ zapas przewodu zasilajgcego
(okoto 0,2m) w celu wykonania prawidtowego podfgczenia. Obwody
oswietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikiem S301 B10A.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | URZADZEN WENTYLACJI

Obwody gniazd wtykowych w systemie TN-S zbudowane bedg w oparciu o
przewody YDY 3x2,5 mm?2 ZejScia przewoddw do gniazd wtykowych
prowadzone bedg w tynku. Gniazda rozmieszczono w zaleznosci od
przeznaczenia danego pomieszczenia. Gniazda umieszczaé na wysokosci
okreslonej na rzucie pomieszczenia.

w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie  wentylatoréw
wspomagajgcych wentylacje grawitacyjng. Wentylatory zatgczane bedg razem z
oswietleniem. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikiem P312
B16A , 30 mA. Dla jednego obwody przewidzie¢ nie wiecej niz 8 gniazd
wtykowych.

SYSTEM POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrbwnawcze w pomieszczeniu kuchni.
Potaczeniami objg¢ wszystkie metalowe wyprowadzenia instalacji sanitarnych.
Potaczenia wykonac¢ przewodem LgY 6,0mm2.



1.6 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ
Przewiduje sie zastosowanie ochronnika klasy B i C typu Dehn Ventil.
Ochronnik umieszczony bedzie w rozdzielnicy projektowanej budynku.

1.7 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa ochrona
przeciwporazeniowa) stanowi izolacja stosowana we wszystkich urzgdzeniach.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim  (dodatkowa  ochrona
przeciwporazeniowa) zastosowano wytgczenie przetezeniowe wspomagane
wytgcznikiem réznicowoprgdowym -dotyczy to obwodoéw gniazd wtykowych

2 UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzor autorski ze strony
projektanta oraz nadzoér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwroci¢ sie do
osoby petnigcej nadzor Inwestorski.
Podtaczenie wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy wykonacC zgodnie z
dokumentacjg techniczng danego elementu oraz z zaleceniami producenta.
Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé wszystkie wymagane
pomiary, a protokét przekazaé¢ Inwestorowi.

3 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY BUDOWIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (BIOZ)

3.1

3.2 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwigzane z budowg instalacji

elektroenergetycznych.

3.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg znajdujg sie linie kablowe

umieszczone w gruncie.

3.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE
STWORZYC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA |
LUDZI.

Roboty budowle, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub upadku z

wysokosci:

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1 kV.

3.5 ELEMENTY INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.



1. Roboty zwigzane z przebudowg sieci energetyczne,;.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1 kV.

2. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz. Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni byé
odpowiednio przeszkoleni, posiada¢ uprawnienia i wazne badania lekarskie.
Nalezy poinformowa¢ wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych
zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Teren budowy nalezy zabezpieczajgc przed dostepem osdéb postronnych.
Wykopy oznaczy¢ ogrodzi¢ i zabezpieczajgc przed osunieciem sie ziemi. Do
robot technicznych dopuszczac osoby z waznymi uprawnieniami i
szkoleniami w zakresie dotyczgcym wykonywanych prac.

4. Obowigzki pracownika.
Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepiséw BHP.

5. Obowigzki kadry kierowniczej.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania
stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz dbania o sprawnosc¢
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.



