.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kuchni w budynku
Swietlicy wiejskiej w Stanistawowie.
Budynek miesci w sobie czes¢ mieszkalna i parterowg czesc¢ ze swietlicg wiejskg

ILPODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie od inwestora.
Inwentaryzacja elewaciji obiektu
Dokumentacja fotograficzna
Wizja w terenie

Rozmowy z inwestorem
Aktualne normy i przepisy.
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lI.ZAKRES OPRACOWANIA:

A)Czesc¢ opisowa:
- opis techniczny
B)Czes$¢ rysunkowa:

1. Razuti przekrdj A - inwentaryzacja 1:50
2. Razut i przekroj A - projekt 1:50
3. Instalacje wod-kan 1:50
4. Instalacje elektryczne 1:50

IV.STAN ISTNIEJACY:

Czesc¢ budynku przeznaczona na $wietlice miesci przedsionek, pomieszczenie
gospodarcze, WC, sale oraz kuchnie.

Kuchnia stanowi jedno pomieszczenia usytuowane na wyzszym poziomie niz
pozostate pomieszczenia. Podtoga drewniana na legarach z wyktadzing PCV na
wierzhu.

Pomieszczenie nieogrzewane, nie wentylowane. Na wyposazeniu kuchenki na gaz
propan-butan, trzon kuchenny weglowy, lodéwki, meble kuchenne, zasobnik-
podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody , zlewozmywak.

V.STAN PROJEKTOWANY:

Istniejgca podtoga drewniana na legarach wraz z wyktadzing do rozbi6rki.
W jej miejsce wykonujemy nowg podtoge na gruncie — podkfad betonowy
gr.ok.15cm, na nim izolacja przeciwwilgociowa -papa podktadowa, styropian
posadzkowy EPS 100-038 gr.12cm, folia PE gr.0,2mm, warstwa wyrownawcza
betonowa gr.6cm zbrojona siatkg @4 10x10cm. Wierzchnia warstwa to ptytki
gresowe 60x60 np. Duroteq Grys mat lub rownowazne, fuga szara zywiczna.
Cokét wys.8cm. Warstwy utozy¢ jako podtoga ptywajgca — czyli z izolacja
separujgca os cscian.



Grubosc¢ warstw podktadowych dostosowac poprzez zdjecie lud dosypanie
podsypki piaskowej. Przy dosypywaniu warstwy nalezy zagesci¢ lub uzy¢ chudego
betonu.

W pomieszczeniu wykona¢ wentylacje grawitacyjng poprzez wykonanie
przeku¢ i zastosowanie kratek zaluzjowych wywiewnych i nawiewnych. Nawiew na
wys.30cm nad podtogg, wywiew bezposrednio nad podtogg oraz pod sufitem.
Dodatkowo nad trzonem weglowym i nad kuchenkami zamontowac¢ okapy ze stali
nierdzewnej przyscienne skosne o wymiarach 160x90x45cm i 120x60x45cm. Oba
okapy podtgczy¢ rurami @16 pionowe odcinki — rury ze stali nierdzewnej, poziome
np.Spiro do wykutego prze sciane zewnetrzng wylotu gdzie zamontowac nalezy
odstajgca od muru i wygietg w gore koncowke z przykryciem. Na kanatach
zastosowac wentylatory zasilane elektrycznie.

Kanaty pizziome obudowac ptytami g-k na catej dtugosci Scian — symetrycznie z
obu stron kuchni.

Istniejgce drzwi drewniane do pozostatej czesci budynku zdemontowac i
zamurowac cegta petna na gr.25cm. Wykonczy¢ obustronnym tynkiem i gtadzig
gipsowa. Sciany gipsowane i malowane. Ewentualne luzne fragmenty skug i
naprawic. Cato$¢ malowac farbg zmywalng biatg.

Sciay na wysokosci szafek oktadane ptytkami gresowymi 30x60 np. Duroteq
Perla potysk lub réwnowazne, fuga biata zywiczna.

Za trzonem weglowym oktadzina sciany z blachy nierdzewnej na wysokos¢ od
pieca do okapu.

Istniejgcy zasobnik pojemnosciowy cieptej wody po przeniesienia.
Instalacja za licznikiem wody do przebudowy. Instalacja prowadzona pod
posadzka w warstwie izolacji cieplej oraz w bruzdach scian. Od zasobnika ciepfa i
zimna woda do zlewozmywaka i umywalki. Ze wzgledu na fakt, iz pomieszczenie
nie jest ogrzewane nalezy wykonac¢ spust wody na okres zimowy. Odprowadzenie
do kanalizacji pod podtoge za miska ustepowa WC.

Instalacje elektryczna nowa. Lampy -sugerowane zamontowania opraw
natynkowych 60x60cm ze zrodiem Swiatta w postaci swietlowek. Nad blatami
gniazdka elektryczne podwdjne.

VLINSTALACJE SANITARNE:

1.1 Instalacje wodociggowe
1.1.1 Instalacja zimnej wody uzytkowej

W budynku istnieje przytacze zimnej wody uzytkowej zakonczone istniejgcym zestawem
wodomierzowym w pomieszczeniu. Zimna woda zostata doprowadzona do wszystkich nizej
wymienionych projektowanych przyboréw sanitarnych.

W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano podejscia:
Umywalki 1 szt.

Zlew 1 szt.



Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu np. PE-Xc/AL./PE lub .
Przewidziano prowadzenie rurociggbw w bruzdzie $ciennej. Do projektowanej instalagcji
wodociggowej w pomieszczeniu nalezy podtgczyé istniejgcg instalacje wodociggowg z
sgsiedniego pomieszczenia.

Uwaga
Rurociagi tworzywowe stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiada¢
Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddéw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje przechodzgce
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggow wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na sScianach
w bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach do weztow
sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewoddéw rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.

Instalacje wodociggowg uzytkowej nalezy izolowac¢ izolacjg z PE o grubosci zgodniej
z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem.

1.1.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej. Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie
zmieniajacy lokalizacje istniejgcy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej WJ-80 prod.
Elcktromtt. Ciepta woda uzytkowa zostata doprowadzona do nastepujgcych projektowanych
przyboréw sanitarnych:

Umywalki 1 szt.

Zlew 1 szt.

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu np. PE-Xc/AL./PE lub .
Przewidziano prowadzenie rurociggdw w bruzdzie Scian.

Uwaga
Rurociagi tworzywowe stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiadaé¢
Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitnej.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddéw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Montaz rurociggow
wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego systemu.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ na sScianach
w bruzdach (rurociggi w rurach ostonowych PESZEL). Przy odejsciach do weziéw
sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowe Pn=0,6 MPa.

Trasa przewodéw rozprowadzajgcych jest zaprojektowana na rzucie budynku.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy izolowaé izolacjg z PE o o grubosci zgodniej
Z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.



2 INSTALACJE KANALIZACYJNE
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, do ktérych zaprojektowano
podejscia kanalizacji sanitarnej:

Umywalki 1 szt

Zlew 1 szt.

Kanalizacje wewnatrz budynku proponuje sie wykonacC z rur i ksztaltek z PVC.
Projektowane przewody prowadzone bedg w bruzdzie Sciennej do istniejgcej
instalaciji.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane — Sciany, nalezy stosowac
tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej, co najmniej o
dwie grubosci $cianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie istniejgca wewnetrzna instalacja kanalizaciji
sanitarnej. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynkow za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych
i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowacC podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé mocowania state,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC, co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC $rednicy od 50 do 110mm - 1,0m,

dla rur z PVC $rednicy powyzej 110mm - 1,25m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC fgczonych za pomocag
potgczen roztgcznych powinna byC¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

3 UWAGI KONCOWE — INSTALACJE SANITARNE

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” — tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy
zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

Catosc¢ roboét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot cz. |l Instalacje sanitarne® oraz zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen



