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Wstep

Cel badan: okreslenie warunkow gruntowo — wodnych, fizyczno-mechanicznych
wiasciwosci gruntu i chemicznych wody gruntowej, oraz ocena przydatnosci podtoza
gruntowego 1 sSrodowiska wodnego w zakresie okreslonym przez Projektanta.
Projektowana inwestycja: kanalizacja deszczowa.

Prace terenowe:

- 7 otworow rozpoznawczych wykonanych do gtebokosci 2-5 m.

- badania makroskopowe gruntu,

- 2 sondowania udarowe wykonane sondg lekka,

- tyczenie 1 niwelacja geodezyjna wiercen.
Prace laboratoryjne:

- analiza wody gruntowej pod wzgledem agresywnosci wobec betonu,

- analiza sitowa piasku.

Polozenie terenu
Teren badan znajduje si¢ w potnocno-wschod-
niej czesci Wrzesni i rozciaga sie¢ wzdtuz ulic
Sokotowskiej i L.okietka.
Geomorfologicznie jest to fragment réwniny ]
sandrowej, wyniesiony 105-106 m n.p.m. =
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Warunki geologiczno - gruntowe

Do zbadanej gltebokosci 2-5 m p.p.t. stwierdzono utwory czwartorzedowe — plejstocen-
skie, wyksztatcone w postaci dwdch pozioméw glin zwatowych zlodowacenia srodkowo
i pétnocnopolskiego oraz piaskéw wodnolodowcowych. Od powierzchni wystepuje na-
syp niekontrolowany.
Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych
oraz prac kameralnych, zgodnie z norma PN-81/B-03020, metodami B i A.
Grunty nasypowe zostaty stwierdzone do glebokosci 0,4-1,0 m p.p.t. W ich sktadzie
przewazaja luzne piaski prochniczne.
Grunty rodzime sa zréznicowane pod wzgledem rodzaju i stanu. Wydzielono trzy grupy
geotechniczne:

> grupa I - grunty niespoiste w stanie srednio zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia In=0,5 — wilgotne i nawodnione. W zaleznosci od sktadu mechanicznego
wyrézniono dwie warstwy geotechniczne:

+  warstwa Ia — piaski drobne,

£  warstwa Ib — piaski srednie i grube.

> grupa II — grunty spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone symbolem
skonsolidowania ,,B” — $rednio spoiste gliny piaszczyste. Wsrdd nich wyrdzniono trzy
warstwy geotechniczne. Kryterium podziatu stanowit stopnien plastycznosci (Iv).

4  warstwa Ila — grunty plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1:=0,40

+  warstwa IIb — grunty plastyczne o uog6lnionym 11=0,30

4=  warstwa Ilc — grunty twardoplastyczne o uogoélnionym [.=0,20




>

grupa IIt- grunty spoiste, morenowe, skonsolidowane, oznaczone symbolem
skonsolidowania ,,A” — $rednio spoiste gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
0 uogolnionym stopniu plastycznosci 11=0,10.
Przestrzenne zréznicowanie warunkow geologicznych i gruntowych obrazuja profile
geotechniczne na zalacznikach nr 1-3.

Warunki wodne
W czasie wierceni wykonanych w lutym 2011 r panowaty wysokie stany wéd grunto-
wych. Warstwe wodonosna stanowig przepuszczalne grunty piaszczyste zalegajace na
stropie trudnoprzepuszczalnych gruntéw gliniastych. Swobodny, ciagly poziom wody
zalegat na glebokosci 0,30-1,10 m p.p.t. tj w strefie rzednych 104,26-105,61 m n.p.m.
Sa to stany zblizone do maksymalnych. Przewiduje si¢ wahania w granicach (+0,1)-
- (-0,8) m w stosunku do stanu zaobserwowanego.
W celu okreslenia agresywnosci wody wobec betonu zbadano probe z otworu 3.
agresywnos¢ wody w stosunku do betonu wg PN-80/B-01800

rodzaj agresywnosci | jednostka miary woda nieagresywna woda zbadana
- tugujaca (twardosc) *niem. >6 34,6

- kwasowa pH = 7.

- weglanowa mg/1 =5 0,0

- magnezowa mg/1 <150 62,3

- amonowa mg/1 <10 0,25

- slarczanowa mg/1 =250 78.1

Srodowisko wodne nie jest agresywne wobec betonu.

Wnioski

e Grunty rodzime, zaliczone do grup I-III wykazujq wystarczajace parametry wy-
trzymatos$ciowe do posadowienia bezposredniego. Stanowia je grunty piaszczyste
w stanie Srednio zaggszczonym, oraz spoiste (zwatowe) w stanie plastycznym
i twardoplastycznym.

e Woda gruntowa wystepowata na glebokosci 0,30-1,10 m p.p.t. (104,26-105,61 m
n.p.m.). Przewiduje si¢ wahania w granicach (+0,1) — (-0,8) m.

e Na glebokos$ci posadowienia stwierdzono grunty spoiste (zwatowe), zaliczone do
grup II i III, oraz piaszczyste, zaliczone do grupy I — z woda gruntowa.

e W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zajdzie koniecznos$¢ obnizenia
wody gruntowej na cas rob6t ziemnych przy uzyciu iglofiltrow w gruntach piasz-
czystych oraz przez bezposrednie pompowanie w gruntach spoistych.

Srednie wspotczynniki filtracji dla gruntéw piaszczystych, obliczone z krzywych
uziarnienia (zal. 7), metoda USBSC, wynosza:

- dla piaskéw drobnych — 6,0 m/d.,

- dla piaskéw $rednich — 14,2 m/d.,

- dla piaskéw grubych — 60,5 m/d.

e Zwraca si¢ uwage na zabezpieczenie sasiednich budynkéw przed naruszeniem
statecznos$ci gruntu pod fundamentami w trakcie obnizania wody gruntowe;j.

e Do zasypki kanalizacji nalezy stosowac grunty niespoiste.

e Warunki gruntowo-wodne kwalifikujg si¢ do II kategorii geotechniczne;j
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PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE
mgr Waclaw Ludwiczak, mgr Zdzislaw Zieloniecki

OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PROFILI GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

ZNAKI DODATKOWE

+ - domieszka w gruncie

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany) // - przewarstwienie w gruncie

C - gruz ceglany
B - gruz betonowy

Z1 - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt préchniczny 2%<Iom< 5%
Nmp —namut piaszezysty 5%<Iom<30%

Nmg -namut gliniasty  5%<Iom<30%
T -torf 30%<Iom
Gy - gytia

W - wietrzelina

KWg- wietrzelina gliniasta
KR - rumosz

Rg- rumosz gliniasty

/ - pogranicze innego gruntu
() — w nawiasie — sktad nasypu
_ przypuszczalna granica zalega-
nia nasypu
__linia podziatu geologicznego
- - - - linia podziatu geotechnicznego
TTa |numer warstwy geotechnicznej

Z 2 = numer otworu

| 98,23 —rzedna w m n.p.m.
zwierciadlo wody gruntowej

KO,K —otoczaki, kamienie A YV | wmn.p.m.:
Z- Zwir A - swobodne
Zg - zwir gliniasty CVY B - napiete

Po - pospotka

Pog — pospoétka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd — piasek drobny
Prn— piasek pylasty

Pg — piasek gliniasty
IIp — pyt piaszczysty

IT - pyt
Gp — glina piaszczysta
G - glina

Gn — glina pylasta

Gpz —glina piaszczysta zwigzta
Gz — glina zwig¢zla

Gnz- glina pylasta zwigzta

Ip - il piaszczysty

I — it

5 Lo

C- ustabilizowane
D- napiete-nieustabilizowane
E- sqczenie wody

D%

grunt nawodniony

grunt mokry

8,0 - gleboko$¢ otworu wm p.p.t.
s -8,0 - gleboko$¢ otworu bez wody gruntowej
wm p.p.t.

INNE GRUNTY NIETYPOWE

In - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST — skata twarda
SM- skata migkka

Kr -kreda

Wb - wegiel brunatny
Wk — wegiel kamienny
CaCO3 — weglan wapnia
Gb (PH) - gleba

Z.al.
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Wykres sondowania sondg lekkg SL z koricéwka stozkowsg

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat:
Subject:

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sokotowskiej i t.okietka

G.L

Rzedna:
105,77

m.n.p.m.

sSondowanie nr: 1
No of sounding:

przy otw. 1

lut-11

Data:

Profil
otworu

Type
of soil

=
2

Gtebo
Depth

In
Loose

szg Zg
Moderate dense Danse

Warto-
SC

0
0,33

0,34+0,66 0,66+0,85

Evalu-
ation

Uogdlnione
Genral evaluation

llos¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (N4o)
Number of blows per 10 cm of cone penetration (N4¢)
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Stan
gruntu

Soil state
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zal. 6



Wykres sondowania sondg lekkg SL z koricowka stozkowa

Dynamic penetration test (Ligt cone)

Temat: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sokofowskie] 1 Lokietka

Subject:

G.L

Rzedna:

106

m.n.p.m.

Sondowanie nr: 2 przy otw. 4

No of sounding:

lut-11

Data:

Profil

otworu Gtebo

Type Depth

of soil

=
-
(=]

in
Loose

szg zg
Moderate dense Danse

Warto-
SC

0
0,33

0,34+0,66 0,66+0,85

Evalu-
ation

Uogdlnione
Genral evaluation

llo$¢ uderzen na 10 cm wbicia sondy (Nq)
Number of blows per 10 cm of cone penetration (Nyg)

10 15 20 25 30 35 40

45

50

Stan
gruntu

Soil state

PdH+Z)

Pd

(3] 1) (371 [3%) I N6 138 (%Y 16 231 ) 1) () PN N e 2 il 2

Gp
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zal. 6a



Zawarto$¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz "d"

 WYKRESY UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-85/B-82480-1

Zawarto$¢ ziarn o Srednicy mniejszej niz "d"
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zal. 7




Zawartos¢ ziarn o Srednicy mniejszej niz "d"

WYKRESY UZIARNIENIA GRUNTU

wg PN-85/B-82480-1

Zawarto$¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz "d"
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