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Warunki przylAczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

charakter i lokalizacja obiektu przepompownia iciek6w, wrzesnia, ul. Sokolowska d,z. nr z5'7
warunld dotycz4 przyleczcDia obiektu projektowanego
z tlioc4 przylEazento\r,4 22 hW
na napiEciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przyl4czeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlqcze zirtegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKp

II, RODZAJ POLACZEMA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
l. w zakesie dotyczqcym uzqdzei ENEA Operator Sp. z o.o.
Ll za kres niezbgdnych zmian rv sieci ENEA Operator

l. l. l .na stacjitransformatorowej nr 04-049 Wrzesnia Osiedle Sokololvskie dokonad wymiany
istniejqcej szafki stacyjnej na kablou,a wolnostojec{
szafkp zabudowad w granicy dzialki od strony ul. Sokolowsklej w miejscu dost€pnym dla sluzb
technicznych ENEA Operator sp z o.o.

1,1.2.na istniej4cym obwodzie napowiett 'znym nr I na odcinku stacji transformatorowej nr 04-049
do stanowiska nr I/7 podwiesiC dodatkou,y obwdd nn 0,4 kV wykonany przewodenr izolowanym
o przekroju 120 mmkw + osl.yietleni€ uliczne,
na etapie projektu technicznego dokonai sprawdzenia wytrzymslofci slup6w do
nowoprojektowanego przewodu.

l-1.3. na stanowisku nr I/7 dokonad przel4czenia sieci nn 0,4 kV z ul. Lokietka na projektowany obw6d
linii izolowanej,

1.1.4. matertal pochodzqcy z demontaZu zdat do magazynu RD Wrzesnia
1.2 zakres dotj,czecy budo\yy przyllcza

1.2.1. przyl4czem kablowym o przekroju min. 35 mm2 zr slupa linii napowietrznej nn przy ul.
Sokolowskiej po wykonaniu prac podanych w pkcie l. l .
kabel wprorvadzic do zlqcza kablowego zintegrowanego z uklsdem pomiarowo
rozliczeniowyn typu ZKP

|.Z.2-zlqcze kablowe ZKP zabudowad jako wolnostojece przy slupi€ linit napowietrzn€j nn z dostQpem
od zewnetrz;

l.2.3.gaharyty zlqcza kablowego ZKP powirny umoZliwiad zlbudowQ zrbezpieczenia
g16wnego, zabezpieczenia przelicznikowego, licznika energii elektrycznej , e\yentualnie
zegara sterujecego, l istwp zaciskow4;

l.2.4.d,rzwiczl<i zlqcza liablowego ZKP winny byd przystosowan€ do zamknipcia wktadkq z
kluczem stosowenym w ENEA Operator sp,zo,o.

2. w zakesie dotyczqcym uz{dzei podniotu pruyl4czanego
2.1. wykonad WLZ przystosowany do obcieienia i obowiqzuj4cych przrpis6w

iII. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski Iistwy z:ciskorvej w zlqczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze6nie granicq wlasnosci ieksploatacji urzadzed.

IV. MIEJSCE ZAINSTATOWANIA I'KLADU POMIAROWO.ROZLICZENIOWEGO
zlqcze zin{egrowane z ul(ladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKp

v. WI,I4AGANIA DOTYCZACE UKLADU POMTAROWO-ROZLIdZEMOWEGO
licznik kWh 3-fazowy l-strefowy bezposredni
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VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) G16\rnego: dobrad rvg potrzeb
zlqcze zintegrowane z ukladem pomiarorvo rozliczcnio\l,ym typu ZKP
b) Przedlicznikowego: 3x 35 A
zlqcz* zintegrowaD e z ukladem pomiarou'o rozliczen iou,ynr typu ZKP
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastoso$,ai $'ylqczniki nadmiarou,o - prqdowe typu S o
charal(terystyce C (zalecane jest stosowanie l l,ylacznil(dw selel(tywnych),

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byd pobi€raua przy wspdlczynnil(u ntocy odpou,iadajqcym tg g S 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCI]RONY OD PORAZEN
Zasilajqca sied niskiego napipcia pracuje w uli ladzie TN-C, w instalacjiodbiorczej naleZy zastoso\r'ad
odpowiedni dla tego ukladu system i utzadzenia ochrony przeciu,poraicniou'ej

IX, UWAGI DODATKOWE

1. InstalacjQ wewnQtrzr4 naleZy wykonai zgodnte z wymaganiami norrny PN-IEC 60364 oraz Rozporz4dzenia Ministla
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w teclxricznych, jakim powinny odpowiadai budynki i iclr
us)'tuowanie" (Dz.U. z 20Q2 r. Nr 75 poz. 690 z p6211iejszymi zn.rianami).

2. Instalowane urz4dzenia powinny speliriai wymagania lonn oraz posiadai odpo\\,iednie alesty.
3. Przyl4czane urz4dzenia powinny posiadaC wymagan4 odpomoSi na zaburzenia elektromagnetycare oraz powinuy byc

tak skonslruowane, aby nie wyrvolywaly w swoim irodowisku zaburzei elelctronragnetycznycll o wartoSciach
przekraczajqcych odpomoSi na te zabulzenia innycb urz4dzefr wystppuj4cych rv tyln Srodou,isku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotourych warunk6w przyl4czenia stanorvic bqdzie podstawQ do zawarcia
w unowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub unrowie kompleksowej standardowych parametr6w j akoiciowych
energii elektryczn€j w zakesie odchylefi czQstotliwolci i rapiEcia, odksztalcenia napiEcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania Swiat{a, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplalowaoej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanycir w ciqgu roku zgodr.rych z przepisami
obowi4zuj4cego prarva.

5. Podstawq do rozpoczgcia realizacji prac projekowych i budowlano - montaZowych ujQtych w niuiejszych warunkach
stano\vi umowa o p rzyl4czenie.

6. ENEA Operator Sp. z o.o. zapewni dostawg energii eiektrycznej po spelnieuiu rvymogou, okreSlonych u, warunkacb
przylqczenia i zawartej trmou,ie o przylqczerie.

Data waZnoSci warunl(du' przyleczenia: 2lata od daty ich dorpczenia.
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