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RZEDNA DNA KANALU
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UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem robédt nalezy wykonaé wykop prébny
w celu ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego rurociggu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizji z isthiejacym uzbrojeniem
prowadziC recznie
3. Rzedna wiazu (géra) studni zgodnie z istniejgcym terenem
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub potozonym
na innej wysokosci (niz na mapie zasadniczej) istniejagcym
uzbrojeniem spos6b przebudowy przeanalizowaé
Z projektantem i gestorem kolidujacego uzbrojenia

Jednostka projektowa
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Stadium dokumentacii Branza

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

Inwestor

GMINA WRZESNIA  ul. Ratuszowa 1 62—300 WRZESNIA

Oblekt BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr tomu
DLA UL. SOKOLOWSKIEJ | UL.LOKIETKA
WE WRZESNI
Tytut Skala Nr rys.

PROFIL PODLUZNY KAN. DESZCZOWEJ (1:500| 3.6

Nazwisko Nr upr. Podpis
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