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WRZESN IA

DECYZJA
o SRoDowIsKowYcH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie afi. 71,72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. I pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko (Dz.U.
m I99 poz. 1227 ze zm.) oraz w zwiqzku z $ 3 ust. I rozporz4dzenia Rady Ministr6w z d:nia 9
listopada 2004r. w sprawie okredlenia rodzaju przedsiqwzig6 mog4cych zuaczryeo oddzialyrva6 na
Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiEwzigcia do
sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U. nr 257 po2.2573 ze zm.) otM art. 104

$ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego ( Dz U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze z:n.)

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzipcia
polegaj4cego na budowie kanalizacji deszczowej dla ul. sokolowskiej i ul. Lokietka we
Wrzesni na dzialkach nr geod. 256, 318, 251' 261 | 6, 288, 41 48, 289, 2 40, 316 | 6.

Wnioskodaw ca : Gmina WrzeSnia

Uzasadnienie

W dniu 28.12.2010 r. zostalo wszczete postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiEwziEcia polegaj4cego na przeksztalceniu budynku
gospodarczego na warsztat lakiemiczy na dzialce o nr geod. 230/18, polozonej w Kaczanowie.

Zgodnie z $ 3 ust. I pkt 76 rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnta 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiEwziEi mog4cych zrLaczqco oddzialywaf na Srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz

1397 ze zm.) inwestycja naleZy do przedsigwzipi mog4cych potencjalnie znaczqco oddzialyrvad na
Srodowisko.

W zwiqzku z poryZszym na podstawie art. 64 ust. 1 pk1 1 i 2 ustawy z dnia 3 pu2dziemtka
2008 r. o udostppnianiu informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, wyst4piono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego we Wrze5ni
o wydanie opinii w sprawie obowi4zku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsigwzi gc ia

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w postanowieniu nr WOO-L4240.40.2011.WS
z dna 14.02.2011 r. stwierdzil, 2e nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziEcia na Srodowisko. R6wnie2 Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy we WrzeSni
w opinii sanitamej nr ON.NS-72/3-31201I z dnia 18.01.2011 r. stwierdzil, Ze dla ww. inwestycji
przeprowadzenie oceny oddzialyruvania przedsigwziEcia na Srodowisko nie jest wymagane. Bior4c
pod uwagg powyzsze opinie i uwzglpdniajqc l4cznie uwarunkowania z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3



pu2dziemika 2008 r. o udostEpnianiu informacj i o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko, Burmistrz
Miasta i Gminy WrzeSnia w dniu 9.02.2011 r. wydal postanowienie o odst4pieniu od obowiqzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsiqwzigcia.

Planowana inwestycja bgdzie poiegad na budowie kanalizacji deszczowej dla ulicy
Sokolowskiej i Lokietka we Wrze6ni. W ramach prac budowlanych projektuje sig uloZenie
ruroci4g6w kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tlocznej na odcinku okolo 1250 m. Ruroci4gi
bqd4 ukladane w wykopach otwartych w4skoprzestrzennych. Posadowienie ruroci4g6w kanalizacj i
projektuje sig na glgbokoSci okolo 1,0 do 5,0 m ppt. Trasa ruroci4g6w przebiegai bgdzie gl6wnie w
pasie drogowym ulic. Kanaly grawitacyjne zostan4 wykonane z rur PP, PCV oraz z GRP, natomiast
ruroci4gi tLoczne z PE. Siei kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tlocznej oraz projektowane
pompownie wykonane zostanq ze szczelnych material6w o pol4czeniach zapobiegaj4cych
niekontrolowanym wyciekom do gruntu i w6d podziemnych. PrzyjEta technologia z tworzyw
sztucznych zapewni szczelnoS6 ukladu, dlugotrwal4 eksploatacjE i odpornodi na agresywne
wlaSciwoSci Sciek6w. Przed oddaniem do eksploatacji wykonana zostanie pr6ba szczelno5ci
ruroci4g6w, kt6ra pozwoli na wykrycie ewentualnych wad wykonania instalacji. Realizacja
przedsipwziEcia nie wymaga wycinki drzew i kzew6w.

Odnosz4c sig do zapis6w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 3 paldziemlka 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ocbronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, nale2y luzna6, iz wielkoii i zloaono!:t,
oddziatrywania planowanej inwestycji s4 mikome. Na etapie eksploatacji projektowana siei nie
bqdzie Zr6dlem emisji zanieczyszczen do w6d, powietrza oraz emisji halasu, natomiast zastosowane
materialy zapewni4 szczelno56 kanalizacji i bgdq stanowii dostateczne zabezpieczenie przed
ewentualnymi awariami.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sig emisji substancji do powietrza, moZe ona wyst4pii
jedynie na etapie prac budowlanych. Bpdzie zwiqzana z powstawaniem pyl6w, w zwi4zktt z
prowadzeniem rob6t ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Zr6dLem emisji substancji do
powietza bEd4 takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i trz4dzen pracuj4cych na
budowie. Jednak z uwagi na fakt, i2 emisje te b9d4 mialy charakter miejscowy i okresowy oraz
ustan4 po zakof'czeniu prac budowlanych, stwier&a siE, 2e planowane przedsigwzigcie nie bqdzie
mialo negatywnego wplywu na j ako6i powietrza. Eksploatacja przedsigwzigcia, ze wzglEdu na
charakter i technologig planowanej inwestycji (uzbrojenie podziemne), nie bgdzie powodowala
emisji halasu do Srodowiska. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie halasu na Srodowisko moZe
wystpii w fazie budowy. W fazie eksploatacji przedsigwzipcie nie bEdzie ir6dlem emisji i nie
bqdzie dochodzii do kumulowania sig oddziall'wari na terenie, na kt6rym realizowana jest
inwestycja.

Przy zastosowaniu technologii okeSlonej w karcie informacyjnej, nie wystgpuje ryzyko
wystqpienia powa2nej awarii.

Przedsipwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami wymagaj4cymi specjalnej ochrony ze
wzglgdu na wystQpowanie gatunk6w roSlin i zwierz4t lub ich siedlisk przyrodniczych objgtych
ochron4 na podstawie stawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, ze zm.). Najbli2ej zlokalizowan),rn obszarem chronionym jest projektowany obszar
Natura 2000 maj4cy znaczenie dla Wsp6lnoty (OZW) PLH300049 ,,Gr4dy w Czemiejewie",
oddalony o okolo 3,2 km od przedmiotowej inwestycji. Nie przewiduje sig negatyrvnego
oddzialywania inwestycji na ww. obszar Natura 2000 oraz na inne obszary chronione.

Z uwagi na polo2enie w znacznej odlegloSci od granic pafstwa oraz lokalny charakter
przedsigwzigcia, nie bEdzie ono powodowai transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

Bior4c pod uwagE ustalenia okeSlone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego, po uwzglgdnieniu l4cznie uwarunkowai z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 puldziemika
2008r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa



w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, nie znaleziono podstaw do
stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialylvania przedsipwzigcia na Srodowisko.
W zri4Tku z poryzszym orzeczono jak w osnowie.

Char alderystyka prze ds iqwziqcia s tanowi zalqcznik do niniej szej decyzj i.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluZy prawo odwolania do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu al. Niepodleglodci 16/18, za poSrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Informacja o wydanej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomoSci zgodrie z art. 3 ust. I pkt
11 ustawy z dnia 3 puldziemika 2008r. o udostgpnianiu informacji o irodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na irodowisko.
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Charakterystyka przedsigwzipcia polegaj4cego na budowie kanalizacji deszczowej dla ul.
Sokolowskiej i ul. tr-okietka we Wrze6ni na dzialkach nr geod. 256, 318n 257,,26116,288, 4148,
289,240,316/6.

Planowana inwestycja bgdzie polegai na budowie kanalizacji deszczowej dla ul.
Sokolowskiej i ul. Lokietka we Wrzedni na dzialkach nr 3eod.256,318,257,26116,288, 4\48,289,
240, 31616. Projektowane kanaly nie bgd4 usytuowane na wyodrEbnionej dzialce, Iecz
zlokalizowane, jako obiekty podziemne, w pasach ulicznych. Kanalizacja deszczowa nie wymaga
trwalego zajEcia nieruchomoSci, w zwi4zku z czym nre bEdzie zajmowai powierzchni terenu.
Powierzchnia zajmowana pod wykonanie obiekt6w objqtych niniejszym wnioskiem, zwiqzanych z
budow4 kanal6w kanalizacyjnymi (studzienek) wyniesie ok. 50 mr. Na czas wykonywania rob6t
zajmowana powierzchnia ograni czonabpdzie do czasowego zajEcia odcinka jezdni w pasie r6wnym
szerokoSci wykopu +2-4 m w zale2noici od szerokoSci $rykopu i glgbokoSci posadowienia
ruroci4g6w. Roboty wykonywane b9d4 odcinkami, nie dlu2szymi niz 300 m. Tereny przewidziane
pod projektowane sieci stanowi4 pasy drogowe poszczeg6lnych ulic. Kanalizacja bgdzie budowana
w drogach o nawierzchdach umocnionych. W rozwi4zaniach przyjgta zostanie zasada omijania
drzew, nie wyklucza siE jednak koniecznoici wycipcia czE5ci kzew6w lub niekt6rych drzew ze
wzglEdu na istniej4ce uzbrojenie w drogach. Ruroci4g bgdzie ukladany na glgbokodci 1.0 - 5,0 m
metod4 wykopu otwartego w4skoprzestrzennego umocnionego. Prace ziemne bgd4 z
wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego. W przypadku ograniczenia dostEpu, duZego zaggszczenia
i w bliskoSci uzbrojenia podziemnego prace bEd4 wykonywane rgcznie. Urobek nadaj4cy sig do
zaggszczenia zostanie odloZony poza wykop, celem wykorzystania do poZniejszej zasypki
wykop6w Zaprojektowane kanaly zostanq uloZone na podsypce piaskowej. Nadmiar ziemi z
wykop6w zostanie wywieziony transportem samochodowym na skiadowisko. Kanaly grawitacyjne
wykonane zostan4 z material6w: PR PCY GRP. Ruroci4gi tioczne wykonane zostan4 z PE.
Przylqcza deszczowe wykonane bgd4 z rur PR PVC, GRP. Na koiektorze w odiegioSciach nie
wigkszych niz 50 m oraz na ku2dej zmianie spadku, kierunku umieszczone zostan4 studzienki
rewizyjae. Zastosowane zostan4 pompownie niewymagaj4ce stalej obslugi, sterowane
automatycznie i wyposaZone w systemy ochronne. PrzepustowoSi pompowni uwzglEdniala bqdzie
docelow4 zlewnig. Przepompownie Sciek6w bqd4 zasilane w energig elektryczn4

Rodzaje urz4dzeri, kt6re bpd4 wykorzystywane w warsztacie:
. sprgZarka tlokowa
. szlifierkaoscylacyjna
. szlifierka k4towa
. odkrrzacz

Z informacji podanych przez inwestora wynika, 2e :
. planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uZltkowama.
. inwestycja nie bgdzie negatywnie oddziaNywat na klimat akustyczny teren6w

chronionych
. inwestycja nie stwarza zagrozenia wystQpowania powaZnych awarii
- w fazie eksploatacji nie bqdzie ponadnormatywnego oddziall'wania inwestycji

w zakresie emisji do powietrza
. przedsigwzigcie nie bgdzie negatywnie oddzialywa(, na Srodowisko gruntowo - wodne
. inwestycja nie bgdzie oddzialywai szkodliwie na obszary chronione na podst. ustawy

z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
. przedsigwzigcie nie stwarza moZliwoSci transgranicznego oddzialywania na Srodowisko
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