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SPECYFIKACJA TECHINICZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST3 svymagania dotyege wykonania i odbioru
robét dla budowy zadania inwestycyjnego polegago na budowie kanalizacji deszczowej dla
ul. Sokotowskiej i ul. Lokietka we WrZai.

Zadanie obejmuje budaw

- kanatéw deszczowych;

- rurociagow ttocznych,

- przepompownéciekow;

- przylczy kanalizacji deszczowej;

- monta studni rewizyjnych;

- osadnikéw piasku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Postanowienia zawarte w warunkach technicznyclostase § przy budowie i rozbudowie
sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych i sieatlochgowej przeznaczonych do odbidtiekow
i wodocagowych, przeznaczanych do przesytania wody do pigia potrzeby gospodarcze dla
ludncéci i innych odbiorcéw.

Postanowig zawartych w warunkach nie stosujee¢ sido sieci kanalizacyjnych
i wodocagowych na terenach gérniczych eych oddzielnymi przepisami.

Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli nénggr@e przez obiekt budowlany, jakim
jest si€ kanalizacyjna, okionych w ustawie [31] wymaggpodstawowych to jest:

- bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczéstwa paarowego,

- bezpieczastwa wytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahzoochror srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0Sszczdndici energii.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmupwszystkie czynnici umazliwiajace
wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt. 1.1. tajkike:
- budowa kanatowsciekowych z rur kielichowych PP X-STREME lub réwnraimy o
wytrzymataici obwodowej 8kN/ro srednicy DN300,
- przebudowa kanatu deszczowego
- wykonanie przewiertu sterowanego,
- budowa rurocigéw ttocznych z rur PE100 SDR 1%mdnicy @90 — @250,
- odgatzienia kanalizacji deszczowej z rur kielichowych RISTREME lub réwnowany
i wytrzymataici obwodowej 8kN/rfio srednicy DN200, zakiiczone wpustem ulicznym,
- monta studzienek rewizyjnych DN1000, DN1200,
- budowa przepompowsciekdow.
- budowa wylotu do Kanatu Gutowskiego
- konserwacja Kanatu Gutowskiego-wykoszenie skarpa dieku, odmulenie warsiwca
30cm utaenie ptyt ECO
- wykonanie prob szczel§o



1.4. Okredlenia podstawowe.

W specyfikacji uyto okrglenia zgodne z ustawo zbiorowym zaopatrzeniu w wed
i zbiorowym odprowadzanigciekéw z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. nr 72, poz. 74A¥ymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 pt. ,Warunkicteiczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa, sierpie2003 r. i zeszyt 3 pt. ,Warunki techniczne wykoiaamn
odbioru sieci wodoagowych” Warszawa, wrzesie2001 r. oraz wysgpujacymi w obowgzujacych
Polskich Normach.
Pozostate okidenia wediug PN-B-01060

[.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonywanych robét oraz za ich zgodéo
z opracowaniem projektu budowlano - wykonawczyngcgfikach techniczr, obowhzujacymi
przepisami prawa, normami i poleceniami inspektosalzoru inwestorskiego nazywanego dalej
Inspektorem. Wymagania wyszczegollnione w &y w jednym z w/w dokumentéw as
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitacj

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dola formowane w hatdy
i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukaeniu robot.

Eksploatacja zrodet materialow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Przy wykonywaniu rob6t zgodnie z p.1.1 zastosowaaskpujace materiaty:

2.2. Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Do budowy kanatéw kanalizacji deszczowej stosomay i ksztattki:
- rury PP X-STREME lub réwnoway i wytrzymatdgci obwodowej 8kN/r o srednicy
DN300,
- rury PE100 SDR1®90x5,4, @250x14,8
- rury PP X-STREME lub réwnoway i wytrzymatdgci obwodowej 8kN/m o srednicy
DN200.
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchytki rur karedyjnych przyg¢é zgodnie
z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci &hmacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 9
Warszawa, sierpie2003 r.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne

Na zatamaniach i skrzgwaniach gtdwnego kanatu grawitacyjnego stosowtudzienki
o srednicy DN1000 Zelbetowe) i DN1200.

Stosowa prefabrykowane studzienki rewizyjne, tworzywowekeagywane na zamdéwienie
przez firmy posiadage odpowiednie atesty. Komory poteniowe, szyb wlazowy z ¢gow
betonowych wykona z betonu C35/45 z dodatkami wodoodpornymiedfrtaczy¢ na uszczekk
gumow lub klejone na klegywiczny.

Studzienki od zewdirz zaizolow& zgodnie z zaleceniami dostawcy studzienek. \Wagnan
studzienek zamontowastopnie ztazowe typu gikiego lub klamry stalowe o petnym profilu w
otulinie PE.



Dla zapewnienia zachowania wymaganegdre] studzienek montowana podsypce
piaskowej, zagszczonej o grubimi 30 cm. Studzienkbetonow zaizolowa abizolem 2 (R+P) lub
bitizolem 2 (R+P).

2.4. Piasek na obsypkrur i studzienek

Na podsypk uzy¢ piaskusredniego lub grubego (bez grud i kamieni). Matematpodsypk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10};B211111 [11], PN-
B-11112 [12].W miejscach gdzie wypuja grunty organiczne rury nalg utozy¢ na podsypce o
grubasci 30 cm zagszczonej | wyprofilowanej — zgodnie z zaprojektowan spadkami. Uteone
rury naley obsypgé do 30 cm ponad wierzch rury. Gruélboubijanej warstwy nie powinna
przekracz& 1/3 srednicy rury. Stopie zagszczenia obsypki powinien wynési 100%
zmodyfikowanej wartéci Proctora.

Materiat na podsypkpiaskova powinien zawier& nie mniej nz 90% frakcji przechodicej
przez sito 5 mm i nie wcej niz 10% frakcji przechodgej przez sito 0,2 mm oraz stofie
zag:szczalnéci nie przekraczagy 0,2.

2.5. Skladowanie

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowa na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegnwvgdd opadowych. Przy sktadowaniu nglestosowa si¢ do
wymaga producenta rur.

Rury w trakcie sktadowania powinny dychronione przed bezp@dnim dziataniem
promieni stonecznych.

Wykonawca jest zobowzany ukiada rury wedlug asortymentu w sposob zapevataj
statecznét stosdw oraz umiiwiajacy dostp do poszczegoélnych rodzajéw rur.

2.5.2. Kregi

Sktadowanie kigéw mae odbyw& sig na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza GRa.NPrzy sktadowaniu wyrobéw w
pozycji wbudowania wysoko sktadowania nie powinna przekra¢z@m.

Sktadowanie powinno uniabwi¢ dostp do poszczegdllnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kigow.

2.5.3. Wiazyzeliwne

Sktadowanie wtazéw nme odbywa sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatapcych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

Podiae skfadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd®wania i poboru.

2.5.5. Cement

Cement powinien kiyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoajat si¢ silosy
w ilosci zapewniajcej cagtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewnimagazynach zamkgtych.
Sktadowany cement musi bbhezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezmby¢ diuzszy niz 3 miesace.



2.5.6. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie byt przechowywana na sktadowiskach otwartych.

Wykonawca jest zobowzany do sktadowania cegiet na sktadowiskach wyrdwol i
utwardzonych, z odpowiednimi spadkami uthwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Sktadowiska powinny kiyoczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszcz

Cegly w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposéb upardkowany zapewniagy
tatwas¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejscgadnie z wymaganiami bhp.

Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosattio a
pryzmach. Jednostki tadunkowe mdmy¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysékstosow i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Wykonawca powinien dysponéwa
sprztem odpowiedniej mocy do robo6t ziemnych, wykonam@zodkrywkowych przé¢ pod
przeszkodami terenowymi. Sgtzuzywany do robét powinien ktyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypdutiku ustal® w takich dokumentach spiiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. @pna by utrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. @ywany sprzt musi by zgodny z normami ochror§rodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@imperdzajcych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

3.1. Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjacy sprzt da wykonania robot
ziemnych i wykdczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

- kopark: podstbierm 0,25 nf do 0,40 m,

- koparko — tadowarkkotows 0,60 nf,

- spychark kotowa lub ggsienicows do 100 KM, rowniarka samojezdna,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

- sprzt do odwadniania wykopoéw,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydagw do 50 m3/h - do odwodnie

- samochody samowytadowcze 5 + 10t

- szalunkowy sprg do umocnienia wykopow np. OW Wronki,

3.2. Sprt do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@sijacy
Sprzt montaowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy dostawczy kryty do 5 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowdz eigniony 4000 dma3,

- przyczep diuzycowa do 10 t,



- ciagnik kotowy 37 kW (50 KM),

- ciagnik siodtowy z naczepl6 t,

- zurawie samochodowe do 4t,od 5do 6t, od 7 dp 10

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

- weciagarke reczmgp od 3do 5,

- wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 51,
- wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 1 t,

- spawark elektryczm wirujaca 300 A,

- spawark elektryczm wirujaca 500 A,

- zespot pgdotworczy tréjfazowy przewany 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pompy do betonu 60 #h na samochodzie z ruragiem 20m,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz wygdwv wynikapcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne stosowania transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musgetnid@ wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych apein na osie
mogy by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem pizgewia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bigaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Rury tworzywowe.

Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznychzady¢ prowadzony dowolnymérodkami
transportu, jednak z uwagi na specyfiiajlepiej transportem samochodowym.
Podczas transportu najezachowa nastpujace wymagania:

- przewdz rur mge by wykonany samochodami skrzyniowymi i odpowiedniejgdsci,

- przewoz rur i prace przetadunkowe mubg¢ wykonane w temperaturze powietrza od +5 do
+30°C,

- przy transporcie rur nie pakietowanych rglge uktadgé na podkladach drewnianych
szerokdci co najmniej 10cm i gruBBci 2,5cm utgonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczy przed zarysowaniem przez pozioie tektury falistej i desek podifauchy
spinapce sciany skrzyni samochodu, daln warstwe mazna zabezpieczy przed
przesungciem klinami i kotkami drewnianymi,

- narurach nie wolno przewd@zinnych materiatow,

- przy pracach przetadunkowych nate stosowa odpowiednie podrimiki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy unielwaajace zaciskanie giliny na rurach,

- przy pracach przetadunkowych nalestosowa liny migkkie,

- niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwité przetaczanie i wleczenie.

Niezaleznie od powyszego podczas transportu i prac przetadunkowydaiynakezwzgtdnie
stosowa zalecenia producenta rur.
Sposbb i pozycja transportu powinnyttagodne z zaleceniami producenta.



4.3. Kreqi

Transport kggdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ul@nia elementdw oraz zabezpieczenia stykuscankamisrodka
transportowego naty stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub éodpowiednie
materiaty oraz eigna z drutu zamocowane do podkiadéw lub zaczep&rodiach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieddow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefalyka

4.4 Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu. Podczas
transportu naley je zabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tipikiego
mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego ngleuktad& na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tadéma stalows.

4.5.Transport mieszanki betonowej i zapraw.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca musewayi takie srodki transportu, ktére

nie spowoduy:

- rozwarstwiania sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wiasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggczenie
mieszanki.

4.6.Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowanesrodkami dostosowanymi do
przewozu materiatbw masowych.

Wykonawca musi zapewhisrodki transportowe w ilci gwarantujcej cagtos¢ dostaw
materiatdw, w miag postpu robot.

4.7. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymgrodkami transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada nasrodkach przewozowycHcisle jedna obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na cate] pawathni srodka transportu. Cegty luzem mpg
by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek. Wysoka
tadunku nie powinna przekradzevysokaci burt.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadungdw powinien odbywa sie
mechanicznie, za pomgarzadzer wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw przemamych luzem powinien odbywasic recznie przy ayciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.8. Transport cementu

Wykonawca w przypadku transportu cementu luzem,simzapewni samochody -
cementowozy, natomiast w przypadku transportu céimen workach - samochody kryte dla
ochrony cementu przed wilgaci



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, da 2zgodné¢ z dokumentagj projektows,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Ingpek

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiaramirzednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostarpoprawione przez Wykonawma wiasny koszt i wymaga tego
bedzie Inspektora.

Polecenia Inspektoraetth wykonywane przez Wykonawc nie pé&niej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora pod Zdrpzatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi
Wykonawca. Wykonawca opracowuje projekt zagospadanta placu budowy oraz projekt
organizacji ruchu we wtasnym zakresie i zabezpiegzavszystkie niezlmne czynniki. Wykonawca
podejmie decyzj w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jesbwidzany do utrzymania
porzadku na placu budowy, wdaiwego sktadowania materiatow i elementow budowtdmy
utrzymania w czystei drog szczegoblnie w okresie wywozu ziemi z wykegék i wyjazdu innego
sprztu. Wykonawca jest zobowaany do likwidacji placu budowy i petnego upaatkowania terenu
prowadzonych rob6t do stanu minimum pierwotnego.

Wszystkie roboty naley realizowa& z zachowaniem wymaganych warunkow bezpigsizea
i higieny pracy. W szczegoldo z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozpdzeniach [32-36]
pkt. 10.3.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do prac natg:
- zapozna sig z planem sytuacyjno wysokmowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejcych i projektowanych sieci i obiektow oraz
-z ekspertyz geotechniczp w sprawie warunkéw gruntowo-wodnych. Uwea sk, ze
Wykonawca zapoznatsiw okresie przetargu w stopniu wystaregzgm co do warunkéw
gruntowych. Wykonawca wilasnym staraniem i koszteseisli informacje na temat
warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dkpewnienia wysokiej jakoi
robét i ich bezpieczestwa.
Projektowana © kanatu powinna hyoznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nafg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe nakey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkswiadki
wbija sk po obu stronach wykopu, tak aby istniata ztiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym reperganb naley osadzt w scianach budynkow w
postaci hakéw lub bolcow. &1 reperow roboczych natg nawihzat do pastwowej sieci reperow.
Przed przyspieniem do robot ziemnych nale wykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyngruntowymi. Uradzenie
odprowadzajce naley kontrolowa i konserwowad przez caty czas trwania robét.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wymagania podstawowe.

Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z normp PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy naley prowadzé zgodnie z organizagjrob6t i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawd przedi@onymi do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z
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harmonogramem robét. Organizacja tych rob6t muskglsdniac wszystkie warunki, w jakich
wykonywane kda roboty ziemne.

Roboty naley prowadz¢ od odbiornikaciekow (od dotu ) do gory kanalizaciji.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

przygotowd i oczyscic teren,

przygotowa przejazdy i drogi dojazdowe.

W pierwszej kolejnéci nalezy usura¢ gorra warstwe gruntu (humus) i ztoy¢ oddzielnie, w

celu ponownego wykorzystania.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgrdna wykopu:
warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed ulzeniem przewodow i posadowieniem
obiektéw,

w przypadku przegbienia wykopOw poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza pepi
projektowanego poziomu posadowienia aglporozumi€ sic z Inspektorem celem pagja
odpowiednich decyzji.

Podczas trwania robo6t ziemnych nglewrocik szczegola uwag: na:

bezpiecza odlegtagé (w pionie i w poziomie) od przewodow wodagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefoniczmitp.,

w przypadku natrafienia na wdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowgjzb
niewypat, naley miejsce to zabezpieczyi natychmiast powiadoréi Inspektora oraz
odpowiednie sty i instytucje,

na gkbokcdiciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje glioieg innego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoéigrunt kcznie, niezalenie od powyszego w czasiezycia
sprztu mechanicznego natg prowadzé ciagta obserwagj odspajanego gruntu,

przy wykonywaniu wykopdéw umocnionych écianach pionowych natg stosowa
elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstamparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wygtujacych warunkéw,

nalezy prowadzé ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegokwd rozparcia lub podparcia
scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powwmystawa co najmniej 15 cm ponad
poziom terenu),

nalezy instalow#& bezpieczne zégia, przestrzegausytuowania koparki w odlegia co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlazklaj kategorii gruntu,

jesli w czasie prowadzenia robot ujawrsie warunki kurzawkowe, to natg natychmiast
przerwa& pogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowa prace ziemne,

obudow nalery zaktad& stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i
zag:szczania stopniowo rozbiéra

w przypadku natrafienia na istrieg chgi drenarskie uktad drendw najeodtworzyé,

dno wykopu powinno hyréwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewosialonym
w dokumentacji projektowej.

Szerokaéci wykopdw oscianach pionowych natg przyjmowa& w zaleznosci od srednicy

rurociagu zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL zeszyt 9 ,pVarunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, siefipi@003 r. W przypadku ukitadania dwoch
przewodow w jednym wykopie naidg zachowdé minimalra przestrzé robocz migdzy scianka rury
ascianka wykopu dla rur grednicy DN < 350 mm réwn0,25 m.

5.3.2. Odspojenie i transport urobku.
Rozlwnienie gruntu odbywa sir¢ecznie za pomac topat i oskardéw lub mechanicznie

koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucenie nad
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krawedzia wykopu. Nadmiar urobku nalg ztozy¢ w miejsce wybrane przez Zamawieggo |
zaakceptowane przez Inspektora.

W przypadku korzystania z drog publicznych przydmie i wywozie urobku Wykonawca
zwroci szczegolp uwag na ich dopuszczalne ohegenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystégci. Wykonawca zastosuje odpowiednigodki dla ochrony drég publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony wiasnyadkow transportu lubdalzie je regularnie oczyszczat.

WywoOz urobku obejmuje transport z miejsca zataduilo miejsca roztadunku wraz z
wszystkimi kosztami sktadowania. W przypadku skiadoia tymczasowego obejmuje tak
ponowny zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

5.3.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy kanatowprzewodow.

Przy poziomie wody gruntowej pows] dna wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewod ppleabezpieczy/ przed ewentualnym wyplyegiem.
Gtownym celem odwodnienia dna wykopu jest odproweadz wody gruntowej naptywasgej do
niego z obydwu stron i od dotu. Naleobnizy¢ poziom wody przy pomocy igtofiltrow. Igtofiltry
montowane w rurze obsadowej z obsypkstalowa nalezy w gruncie metogl wptukiwania za
pomoa rur wplukupcych pokczonych z pomp do wplukiwania lub hydrantem.
Najwygodniejszymi pompami do wplukiwaniaa ompy zanurzeniowe. Wplukiwvanie naje
wykonywa rura wplukujaca stuzaca do instalowania igtofiltrow z zastosowaniem obsgypk
filtracyjnej. Igtofiltry instaluje st w wyznaczonych odgbach w uprzednio wyznaczonej linii,
zwracajc uwag, aby wszystkie filtry okrdonego ciagu igtofiltrow (podhczonego do jednej
pompy) znajdowaly gina jednym poziomie.

W przypadku wptukiwania igtofiltrow w grunt bezfednio z wykonaniem obsypki zamiast
wptukania rury obsadowej i montowania w nich igkofiw wykonuje s¢ wptukiwanie igtofiltrow.
W przypadku wptukiwania igtofiltrow w grunt bezfrednio bez wykonania obsypki zamiast
wptukania rury obsadowej i montowania w nich igkofiw wykonuje s¢ wptukiwanie igtofiltrow
oraz nie wykonuje giobsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrejguzzeczalnéci).
Nie naley posadawiaigtofiltrow pod przewodami energetycznymi.

Nalezy sprawdzté szczelné¢ i pewna¢ polaczen oraz zlikwidowa ewentualne zatamania
przewodow doprowadzgych wod do rury obsadowej. Podczas maontanaley zachowa
szczegoln ostraznosé przy manipulowaniu gvignia zaciskovy ztaczy.

5.3.4. Podide.

W zaleznosci od warunkéw gruntowych nioa kanaty uktadana naturalnym podia lub
odpowiednio przygotowanym.

5.3.4.1. Podtae naturalne.

Jako podiee naturalne mma wykorzysta grunty niespoiste — sypkie, suche (w padto
odwodnionym) pod warunkiem nienaruszenia dna wykopu

Podiare naturalne powinno unliwi¢ wyprofilowanie go do ksztaltu spodu przewodu.
Podtaze naley zabezpieczyprzed:

- rozmyciem, przez ptygte wody opadowe lub powierzchniowe, za pognoowka o
gkebokdsci 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej luln glbron dna wykopu w sposob
zapobiegajcy dostaniu & wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gronmgeg Sk
w nich wody,

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta na czas
budowy o co najmniej 0,5m pamj poziomu podiga naturalnego.

5.3.4.2. Podiée budowane.

W przypadku zalegania w pomli innych gruntow ri niespoiste lub w przypadku naruszenia
dna, naley wybudowa& podtaze zwirowo-piaskowe w postaci ubitej podsypki. Grabavarstwy
podsypki powinna wynoé&ico najmniej 0,15m.
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Umocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po probie
szczelnéci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownapadiaza ziema z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkébw drewna, kamieni lubuzg. Podiée powinno by tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jgdawart, swojejpowierzchni i z zaprojektowanym
spadkiem.

W przypadku gruntow o stabej srwosci dokon& wymiany gruntu do poziomu gruntu
nosnego, lub posadowiobiekt na palach.

5.3.4.3. Wykonanie podsypki i obsypki.

Jali rury maja by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczasayabelpowiedni materiat
starannie uldy¢ na dnie wykopu aby unilkd segregacji, raxieli¢ i za pomog sprztu
mechanicznego dokiadnie dbivarstwami o grubii nie przekraczagej po ubiciu 15 cm, w celu
uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nasiyl. Jéli maja by¢ uzyte wibratory ptytowe,
wowczas powinna liywykonana co najmniej jedna warstéairu i dwie warstwy piasku. &zne
ubijanie i podbijanie jest dozwolone tylko wtedyygnie ma wystarczagego miejsca doaycia
sprztu mechanicznego. Minimalna gruféaubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykop
lub nad najwkszymi nieréwnéciami dna powinna wynasil5 cm, (10 cm pod kielichami).

Rury naley nastpnie rowno utay¢ na zagszczonym i wyprofilowanym, zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami, podto

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po uprzednim smzeniu prawidtowéci jej spadku,
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki oohej z piasku, przynajmniej na wysgékd 0
cm ponad wierzch rury (w kaowej fazie robot obsygkuzupeint do 30 cm).

Obsypk nalezy wykonywa& z zachowaniem dogiu do dotka monteowego. Dotki
montaowe ulegaj zasypaniu piaskiem po probie szczétmatacz danego odcinka.

Po obydwu stronach ruragu nalgy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w
jednorodnych warstwach o grued nie przekraczagej 150mm, ubitych zgodnie wymaganiami
specyfikacji zwracac uwag na to, aby pod rgrnie pozostawi zadnych pustych miejsc i aby rury
nie przemiécity si¢ pod wptywem ranicy cisnienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien iavaaby nie przeswg ani nie
uszkodz¢ rur — zrzucanie materiatu obsypki begmminio z poziomu terenu na rury jest
niedozwolone.

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty material i sposOb zasypania przewodu nie pamnpowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektébw na przewodzie oraz ijolamdoszczelnej. Najpierw trzeba
podsypé rure z bokéw, dobrze ubijag grunt warstwami 0,20m do wysakd 0,30m ponad lico
rury.

Zasypanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejwylaczeniem odcinkdw na
ztaczach;

Etap Il - po probie szczeldo zlaczy rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach paiczen

Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczeniem i

rozbiérka odeskowfai rozporscian wykopu
Materiatem zasypu w ollvie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt niespoisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty.

Wypetnienie wykopu powinno nagpiowa warstwami o statej gruoi. Grubg¢ warstw w
zalenosci od rodzaju gruntu i maszyn zmgczajcych okréla sk na podstawie prébnego
zag:szczenia. Naspna, wyej potazona warstwa mae by ukladana po osgnicciu wymaganego
zagszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykryciackgajaca s¢ do 1,0 m ponad wierzchem
rury, powinna by zag:szczona przy pomocyrednich ubijakow wibracyjnych (maxegiar roboczy
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0,6 kN) lub za pomagptyt wibracyjnych (max eizar roboczy 5 kN). Gizkie zagszczarki stosowa
w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m odnadu rury.

Zasyp musi by wykonany w taki sposob, aby spetniat wymaganiaypasad rurocigiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow rolmyclgli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej zagszczenie obsypki i zasypki powinno odbywsic warstwami do uzyskania 1S=0,98.
Ostatng warstwe zasypki wykopéw instalacyjnych w pasie drogowynulg¥ci ok. 1,0 m nalgy
zagscic¢ do 1S=1,00.

Grunt wbudowany i roztamny rownomiernie w warstwie przygotowanej do gagzenia
powinien posiadawilgotnos¢ naturalm Wn zblizona do optymalnej Wopt, okéonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca s, aby:

— dla gruntéw spoistych, z wytkiem pospotekzwirOw i rumoszy gliniastych, wilgotrigé gruntu
byta w granicach Wn = Wopt * 2 %,

— dla pospotek,zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy yoa gorna granica
wilgotnosci zalery od rodzaju maszyn zesgczajcych,

— dla gruntéw sypkich, z wygjkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalg@olewa maozliwie
duza iloscia wody.

Bardzo wane jest, aby wartdé zagsszczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i
zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) byla co najmrdena wartéci zag:szczenia zasypki
wiasciwej - nigdy nie mniejsza.

5.3.6. Przywrdcenie stanu pierwotnego terendw niewarrdzonych

Przywrocenie do stanu pierwotnego, ktore nie #ypsiawardzone i pokryte nawierzchni
oznacza przywrocenie gruntu do stanu nie gorszeéymgego lub lepszego) nstan istniejcy przed
przegciem terenu.

Jezeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrGeeterenu do stanu pierwotnego rigle
ukonczy¢ w ciagu 7 dni po zasypaniu wykopow.

5.4. Roboty montaowe.

5.4.1. Monta rur, ksztattek i armatury.

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania robot montawych.

W celu zachowania prawidiowego pgsi rob6t montzowych kanatéw sanitarnych, naje
przestrzega zasady budowy kanatu od naszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gbokasci posadowienia powinny Byzgodne z dokumentacja projektaw

Technologia budowy kanalow i sieci musi gwarantowarzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatébw w wykopie otwartymzma przysipi¢ po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podia. Materialy ayte do budowy przewodéw powinny dygodne z
wymaganiami specyfikacji. Rury do budowy przewodprzed opuszczeniem do wykopu, ngle
oczysci¢c od wewntrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Transport pojedynczych rur do wykopu nglevykonywa za pomog paséw nénych.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Ralgy ukiad& zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.zda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinna
scisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi.

Poszczegllne rury nalg unieruchomi poprzez obsypanie ziemi z pozostawieniem
dostpu do miejsc pakczen przewoddéw i mocno podbiz obu stron, aby rura nie mogta zmieni
swego potaenia.

Odchyitka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezm@rzekracza +20mm.
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nie zaqgorzekracza £1cm. Po
zakaiczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
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zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zamknricie wilotu
odpowiednio dopasowana pokryw

Po sprawdzeniu prawidiowo utozenia przewodow i badaniu szczelob nalery rury
zasypa do takiej wysokéci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

Rury do budowy sieci natg uktada& na odpowiednio przygotowanym poéioze spadkiem
okreslonym w projekcie. W czasie wykonywania rob6t maotaych sieci kanalizacji deszczowej
nalezy scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatdw zastosowanych do
ich budowy.

Poszczegolne odcinki rur po ich aémiu powinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiemsrednim lub grubym i doktadnie podbite w pachacly, alva nie zmienita polaenia

Montaz przewodow powinien kiy wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji tazunproducenta rur.

5.4.2.Studzienki rewizyjne kanalizacyjne i kontrolne.

Na sieci kanalizacji deszczowej stosovgtudzienki rewizyjne prefabrykowane.
Studzienki sktadajsic z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienkng{a),

- komina wtazowego z kgiem stakowym,

- wilazu kanatowego typu gikiego,

- stopni wtazowych.

Dla zapewnienia zachowania wymaganejdrej studzienek komerrobocz posadowé na
wypoziomowanej ptycieelbetowej z betonu C12/15 o grdélbomin. 10-15 cm i Ggrednicy min. o
0.1 m weksze] ni srednica zewerzna kegu betonowego. Studziegikbetonow zaizolowa
abizolem 2 (R+P) lub bitizolem 2 (R+P). Wiaz kanayaobetonowé betonem C16/20 na odlegt
min. 0.2 m od jego obwodu.

Studzienki wykonazgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentac;j

W prefabrykowanych komorach roboczych mwshy¢ osadzone tuleje przejowe
dostosowane do rur kanalizacyjnych, ktore poawwh szczelne przajia tych rur przezciany
komory.

Kineta w komorze roboczej do wysdko pach powinna mie przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powgj przedizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakarkineta powinna méeksztatt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmigmgnicy kanatu powinna ona stanévarzegcie
z jednego wymiaru w drugi. Kingtwykona z betonu C35/45 W8. Powierzchrmspocznikow i
kinety zagtadzi lub w inny sposob wykiczye (np. ptytami klinkierowymi).

Spoczniki studzienki powinno ndiespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmyaiejscach nae@mnych na obeizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [19]. Poziom wiazu nale
zrowna& z powierzchry ulicy. Ostateczne erdne witazéw ustadi bezpdrednio na budowie po
uzgodnieniu rzdnych odtwarzanej jezdni.

W ¢$cianie komory roboczej oraz komina wiazowego, napiet prefabrykacji nalsy
zamontowa stopnie wiazowe.

5.4.3. Pr6éba szczelnéci.

Po utazeniu min ok. 50m odcinka przewodow nalgrzeprowadzi proke szczelnéci.

Zaleca si przeprowadzenie préby szczedob osobno dla przewoddéw i osobno dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przewoddzasie préby musi Byustabilizowany
przez wykonanie obsypki i przynajmniejegziowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch

14



rury z pozostawionymi widocznymi miejscami pcten rur. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu musgby¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone poparc
Przy zastosowaniu lukow na trasie rusogi jak te dluzszych odcinkéw przyczy,

pofaczenia kielichowe muazby¢ czasowo zabezpieczone przed gozéniem s w czasie proby.
Zainstalowane na trasie studzienki niewtazowe @kspjne) z PVC podlegajprébie hcznie z
catym badanym rurogagiem. Urzdzenia do zamykania (na okres proby) badanych &anedusz
by¢ wyposaone w kr&ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- odpowietrzenia i oprnienia rurocigu z wody po proébie,

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaigo probie naley doprowadzt ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonyw#&®ezpdredniego paiczenia wlotu do kanatu z
przewodem d&nieniowym dostarczanej wody. Napetnienie przewodaeprowadza si
powoli ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu natg wykona& w najwyzszym jego punkcie. Czas napetnienia
odcinka przewodu nie powinien &ykrotszy od jednej godziny dla spokojnego napeiaiein
odpowietrzenia przewodu. Do pomiargréenia wywac rurki pionowej przeroczystej albo innego
urzadzenia do pomiaru @mienia.

Rurochgi z rur kanalizacyjnych z PVC podgtarébie cénienia o wartéci min 3,0 m s.w.
Cisnienie mae by mniejsze o ile wynika to z zaggienia przewodu oraz studzienek$pmnich na
trasie przewodu.

Badany przewdd kanatowy powinien przed probzostawé przez jeda godzire catkowicie
napetniony. Czas trwania proby powinien wyrasb minut. Na zjczach kielichowych nie powinny
ukazywa& si¢ krople wody. Ruroaig uwaa sk za szczelny, kiedy dopetniana stowody w
rurociagu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynos¢eej niz 0,02 dnymy powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego agza kielichowego rury natg je wymient, a prole szczelnéci
powtorzy. Po sprawdzeniu gtzy na szczelng zilacza zabezpiecza esiobsypk z piasku z
odpowiednim jej zagszczeniem.

5.4.4. PrzepompowniasciekOw

Montaz przepompownsciekow:
- P1 typ pompowni PD/1500x3,45/N-80/Amarex N F &0/D34 ULG-135
- P2 typ pompowni PD/3000X5,95/R-200/KRT K 150-318/JG

Elementy wyposaenia zbiornikowej pompowni sciekéw P1

L.p. Nazwa elementu Ikt El.
1 Orurowanie DN80 mb.
2 Zawor kulowy zwrotny DN80 2 szt.
3. Zasuwa DN80 2 szt.
4 Wiaz zeliwny D400 fi800 1 szt.
5. Pompa KSB — Amarex N F 80-220/034 ULG-135 2 szt.

P1=2,6 kW; P2=1,9 kW; In=5,87A, Q=11,9 I/s, H=3,5 m
6. Kotnierz normowy DN80O 1 szt.
7 Szafa sterownicza 1 szt.
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Zbiornik BETON sr. korpusu 1500mm; wys. korpusuSs 1 szt.

9 sonda hydrostatyczna SG-25S/0 - 4 m H20 / L = ¥(@szt. 1 szt.
' ptywaki z kablem neoprenowym, deflektor,

10. Drabina 1 szt.

Elementy wyposaenia zbiornikowej pompowni sciekow P2

L.p. Nazwa elementu Ikt El.

1 Orurowanie DN200 mb.

o Zawor kulowy zwrotny DN200 2 szt.

3 Zasuwa DN200 2 szt.

4 Wiaz stalowy EU D400 1200x960 1 szt.

5. Pompa KSB — KRT K 150-315/46UG, P1=5,93 kW; P28 2 szt.
In=11A, Q=107 I/s, H=4,4 m

6. Kotnierz normowy DN250 1 szt.

7 Szafa sterownicza 1 szt.

3. Zbiornik BETON @3000mm H=5,95m 1 szt.

9. sonda hydrostatyczna SG-25S /0 - 4 m H20 / L = $(@szt. 1 szt.
ptywaki z kablem neoprenowym, deflektor,

10. Drabina, wysuwany pochwyt drabiny 1 szt.

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw beteych wykonanych z betonu:

- wibroprasowanego C35/45,

- wodoszczelnego (W8),

- nasikliwos¢ do 5%,

- mrozoodpornego F-150

spetniajcego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajprobat technicza IBDIM oraz
COBRATI Instal.

5.4.5. Osadnik piasku
Osadnik pisaku naly zainstalow& w celu oczyszczenigiekow deszczowych dla:
- zlewnia nr 1 — osadnik 0S1500 o pojertid/=2,0nT
- zlewnia nr 2 — osadnik 0S2000 o pojerTid/=3,5nT
Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia bet@ozbudowana z prefabrykowanych
elementow betonowych izelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego5/453
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-1500aklsiosci do 5%, spetniagcego wymagania
normy PN-EN 1917.
WiIot do osadnika wyposgany jest w deflektor odpowiednio kiergy strumié sciekOw. Zawiesina
ogllna i zanieczyszczenia state zatrzymywanews osadniku, dzki wykorzystaniu zjawiska
sedymentacji.
Osadnik wymaga regularnej kontroli oraz czyszczewiaaleznosci od potrzeb. Kontrola osadnika
powinna obejmowa
- wizualm ocere stanu technicznego elementow,
- usungciu zgromadzonychdci, gakzi i innych zanieczyszcaeptywajacych,
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- sprawdzeniu iléci zgromadzonego osadu i jego usei (zaleca s czyszczenie osadnika co
najmniej 2 razy do roku, przy czym flbosadu zaley od charakteru zlewni, ifgi i intensywndgci
opadow)

5.4.6. Przewiert
Przed rozpocgxiem wykonania przewiertu naig wykona; wykopy pod komory przewiertawi
odbiorca oraz ich szalowania. Kolejgérealizacji robot bdzie nasipujaca:
» Wykonanie komory przewiertowe;.
» Sprawdzenie kdnych dna wykopu.
» Wykonaniesciany oporowej.
» Ustawienie w wykopie ugrdzenia do przewiertu.
* Wykonanie komory odbiorczej, ktéra g do sprawdzenia, popraw§ed koncowego etapu
przewiertu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca ma obowkek prowadzenia statej i systematycznej kontrodiréjt celem jest
sprawdzenie zgoddoi wykonanych czynnii z dokumentagj projektows i obowigzujacymi aktami
prawnymi. Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy.

Celem kontroli robét jest tak takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieiy
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badzaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.2.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
- deklaragy zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Norma lub Aprobas Techniczia, w
przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Pi@skNormy jezeli nie @ objte
certyfikacp okreslona powyzej

6.3. Dokumenty budowy

Dokumentami budowyas

- dziennik budowy,

- rejestr obmiaréw,

- pozostate dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjgowiazujacym Zamawigcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami ponosi
Wykonawca.

Zapisy w dzienniku budowy nate¢ dokonywd na biegaco i musz dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy musi bgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nakevoraz stanowiska stbiowego. Zapisy mugz
by¢ czytelne, dokonane trwaltechnikhk w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim bez przerw.
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Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgenalery oznacza kolejnymi
numerami zajcznika i opatrz§ dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéri:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@ki@gi i harmonogramu robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementdw robét,
- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zaradzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanik@ajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggLh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowydab
przedi@zone Inspektorowi.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkvca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje keldppra do zajcia stanowiska. Projektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw sposob cigly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Do dokumentéw budowy zalicza;sibwniez nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustate

- protokoty wymaganych préb i bafla

- korespondengjna budowie.

Dokumenty budowy mugzby¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdmvce
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jegatychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy mushy¢ zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentagje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarcézyinspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.
Wykonawca dotay wszelkich stana aby informacje zawarte w dokumentacji powykonaaydw/ty
doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczrosép.
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6.4. Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakdci robét powinna obejmowanastpujace badania:

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows,

- badanie wykopéw otwartych - obejmuje badanie mai®r i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvadopadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpiecZstwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopowawggzenie
szerokdci wykopu, gebokasci wykopu, odwodnienia wykopu,

- badanie podtza naturalnego - przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt podk stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalmilgotnas¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okrdonymi warunkami w dokumentacji projektowej,

- badanie zasypu przewodu sprowadza & badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu wnglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem syp&iomateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona& z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wgcej niz 50,0 m,

- badanie nasypu statego sprowadzadsi sprawdzenia zagzczenia gruntu hasypowego

- sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kotowego, zabezpieczenia innych
przewodow w wykopie,

- badanie podla wzmocnionego przeprowadza firzez ogidziny zewrtrzne i obmiar,
przy czym grubé&t podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach z doktaécia
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanmiopa w planie, rzdne podiaa i
gtebokas¢ utozenia podtaa,

- badanie materiatbwaytych do budowy kanalizacji napiuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej w tym na podstavdokumentéw
okreslajacych jaké¢ wbudowanych materiatdbw i porédwnanie ich cech z nrami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub bezpdnio na budowie przez egkiny
zewrgtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracjpodczas proby natg prowadzé
kontrok szczelnéci ziaczy i scian przewodu,

- badanie szczeldoi na infiltracg; w czasie trwania proby néailg prowadzé obserwagj i
robi¢ odczyty co 30minut pof®nia zwierciadta wody gruntowej na zesm i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

Kontrole jakaosci robot ziemnych nalsy prowadzé zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Badania przydatrici gruntow do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmyg, pochodzcej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 30003inW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace
wiasciwosci:

— skfad granulometryczny,

— zawart@¢ czesci ograniczonych,

— wilgotnos¢ naturaln,

— wilgotnos¢ optymalr i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
— granice ptynnéci,

— kapilarng¢ bierm,

— wskaznik piaskowy.
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah.

Lp. Wyszg:ze:golnlenle bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
| pomiarow
1 |Szerokéc koryta co 30 m na prostych; w punktach gtownydfut
co 20 m na tukach o R100 m; co 10 m na tukach
0 R< 100 m, co najmniej 2 razy na didgoulicy
2 |Roéwnd¢ podiwzna W SposOb ggty tata
3 |Spadki poprzeczne * co 20 m; co najmniej 2 rayltugdci ulicy
4 |Rzdne wysokéciowe co 25 m oraz w punktachatpliwych
5 |Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaelziej nk
podiaza raz na 300 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych malevykona& w punktach gtowpch tukow
poziomych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie Zudpentacy
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s
m — rurocigi, kanaty, proby szczeldoi, przewierty
m3 — wylewki betonowe,
kpl — studnie,
szt — ksztaltki kanalizacyjne,

Dlugcsci i odlegiaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyme¢da obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej. Diugad¢ przewodow mierzonachzie z uwzgtdnieniem diugéci
armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, peaay nas¢gpujacymi punktami skrajnymi:

- przeckcie osi rurocigu z os4 studni kanalizacyjnej na ruragu grawitacyjnym,

- przecekcie linii osiowych rur w pajczeniach,

- zewrgtrzna powierzchnidciany, komory, studni wodomierzowej, przepompowpi i
- punkt w ktérym naspuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

- inny punkt zakaczenia wskazany na rysunkach.

llos¢ robdt oblicza s wedlug sporgzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksice obmiaru.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym po@mieniu Inspektora
0 obmierzanych robotach i terminie obmiaru co nagnma 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowiku ukmczenia wszystkich robot. 8lne dane zostan
poprawione na pmie wg instrukcji Inspektora.

Obmiar zakaczonych robot naley przeprowadz&z czstascia ustalom w harmonogramie,
lub w innym czasie oké&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadZaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaw czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadegrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ wykonywa w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Po wykonaniu poszczegoélnych etapow prac oraz nkonzaenie nalgy dokon&
komisyjnych odbioréw odpowiednio ¢xiowego i ostatecznego. W skiad komisji powinni
wchodzt Inspektor, kierownik budowy oraz przedstawicigytkownika.

8.2. Odbidr techniczny cegsciowy
Roboty zanikajce i ulegajce zakryciu naley podd@ badaniu przy odbiorze technicznym
czesciowym. Badaniu podlega
- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoptgre nie
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,
- odchylenie osi przewodu od wytyczonej, ktore nig/ipmo wynost wiecej niz £ 2 cm
- odchylenie grubgci warstwy podtaa, ktére nie powinno przekragza 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podtaa, ktore nie powinno przekragza 5 cm,
- odchylenie rzdnych utlzonego kolektora od przewidzianego w projekcie, &bidie powinno
przekracza+ 1 cm,
- podtaze naturalne, ktére musi byienaruszone; w przypadku naruszenia padimaturalnego
ubytek uzupetd piaskiem stabilizowanym cementem,
- podtaze wzmocnione tj. jego grubéi rodzaj, zgodnie z dokumentag;j
- materiat ziemny #zyty do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinidsy¢ drobny
i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,
- wymagany wskanik zag:szczenia zasypki wykopow,
- jakos¢ polaczen i szczelné¢ kanatdw grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjmygodnie z
norma PN-EN 1610 oraz rurcgjow ttocznych zgodnie z nogiPN-EN 1091,
- jakos¢ wykonanych izolaciji.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego popstrobot.
Dlugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50,00 m.

8.3.0dbiér ostateczny robét

Podczas odbioru technicznegakowego nalgy dokoné:

- zbadania zgodnrci stanu faktycznego z projektem budowlano-wykonawt kcznie ze
specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robot budowlanych i geodezyiimwentaryzagj
powykonawcza

- zbadania protokoétu odbioru wynikow badstopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu ze
stopniem zagszczenia wskazanym w projekcie budowlano- wykongwcz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych owmdnych pokryw tych studzienek, z
dopuszczalptolerancy £ 5 mm,

- zbadania protokotéw prob szczedooprzewodow kanalizacyjnych,

Przy odbiorze kacowym kierownik budowy jest zobow#dany, zgodnie z Prawem
budowlanym, do zizenia gwiadczé:
- 0 wykonaniu zadania zgodnie z projektem i warunkpoziwolenia na budoyy
- o0 doprowadzeniu do natgtego stanu i poedku terenu budowy.
Po odbiorze kicowym, naley przedstawd komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
préb, bada i odbiorow czsciowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

W wycenionym przedmiarze robét cena jednostkowaepdgozycji winna uwzgidniat

wszystkie materiaty, czyngoi, wymagania i badania niegne do wtaciwego wykonania i odbioru
robét bez wzgidu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienionepac$fikacjach Technicznych i
Przedmiarze Robot czyAaie.

9.2.Cena Jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferentadara pozycg w wycenionym

przedmiarze robot jest ostateczna i wykluczalimmsé zadania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty obgte ta pozych kosztorysow.

W cenie jednostkowej natg uwzgkdniac migdzy innymi:

robocizre oraz wszelkie koszty z figwiazane,

wartags¢ materialtdbw wraz z kosztami ich zakupu, transpom@a plac budowy

i magazynowania,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy itp.),

koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog ddgawych itp.), koszty dotyeze
oznakowana roboét, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dziezawe placow i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyaz
wykonanych robot, specjalistyczny nadzor nad raingtabezpieczenia oraz koszty zaia
przedsgbiorstwa Wykonawcy, i inne.

koszty bada, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiamicuim,

koszty spetnienia wszelkich wymagawynikajacych z Umowy, dla ktérych nie
przewidziano odibnych pozycji przedmiarowych,

koszty ogolne przedddiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z vatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe, o ktorych mowa powey stanowa podstaw ptatngci i winny zosta

ustalone przez Oferenta w wycenionym przedmiarzéotrodla kadego z elementéw
rozliczeniowych w przedmiarach robot.

Ceny jednostkowe robdét obejmun.in.:

— wykonanie niezednych dodatkowych badayruntu, bad& laboratoryjnych materiatéw,

— roboty pomiarowe na trasie projektowanej kanalizacj

— geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w teren

— czynnaci geodezyjne w toku budowy,

— zdjecie warstwy urodzajnej

— wykonanie przekopow kontrolnych

- wykonania wykopéwgcznie lub/i mechanicznie

— umocnienie wykopow,

— wykonanie zabezpiec#ed obcazen ruchu kotowego,

— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, poyn&kadki, swiatta ostrzegawcze, itp)

— mont& i demonta konstrukcji podwieszei podpat rurocagow, zabezpieczenie istriepgo
uzbrojenia kolidujcego z robotami,

— przegcie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowychreria robaot,

— wykonanie niezbdnego odwodnienia i utrzymanie wykopéw w staniehsut w trakcie roboét

— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,
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— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usungcie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowigkuckasowym gruntu przewidzianego
do p&niejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopgwpwnania terenu, rozplantowania,
nasypow),

— usungcie z terenu budowy gruntu oraz gruntu nie ngmjo s¢ do wykorzystania do roboét oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiestawy o odpadach, wraz z wszelkimi
optatami z tym zwgzanymi,,

— pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokdp wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp. jeeli zgodnie z dokumentacjprojektovs ma by zastosowany grunt inny mi
rodzimy,

— profilowanie dna wykopu i skarp,

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Tef@adowy i skladowania wszystkich materiatdw
w tym materialdw pomocniczych

— wykonania wszelkich robo6t zaganych z posadowieniem, moaan | wyposaeniem rurocigow
i obiektéw sieciowych,

— wbudowanie i zagszczanie gruntu,

— wymiany przewarstwi@ gruntéw spoistych organicznych i trudnogszrzalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wyynimantu,

— opfaty za uzyskanie wszelkich pozwbleaktualizacji uzgodnigi decyzji,

— opfaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpado

— zabezpieczenia kanatow przed zaktoceniem przeplytvaanieczyszczeniem wad,

— odtworzenie nawierzchni

— wykonania okrglonych w postanowieniach Umowy badgomiaréw, sondowai sprawdzé
robot,

— czynndci geodezyjne po zakozeniu budowy,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawez@aniesieniem na mezasadnicg i
zarejestrowanie jej.

— przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w typZcielenie ziemi urodzajnejecznie
i/lub mechanicznie,

— uporadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-86B-02480 (Norma zagiona przez PN-B-02480:1986) Grunty budowlane. @&rea,
symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-66/6774-01 Piasek na podsypkvypetnienia.
3. PN-64/5 96032 (Norma zaptona przez PN-S-96025:2000) Nawierzchnie z asfatiago.
4, PN-68B-06050 (Norma zagiona przez PN-B-06050:1999)

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyk@nia i badania przy odbiorze.

5. PN-92B-10735 (Norma zagiona przez PN-EN 1610:2002)
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
7. PN-92/M-3450. Stanowisko pomiarowo kontrolne.
8. PN-75B-04481. Grunty budowlane. Badanie probekity
9. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbdlne
10. PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne — Kruszywaturalne do nawierzchni

drogowych; Zwir i mieszanka
12. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne — Kruszyaradne do nawierzchni drogowych.
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13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte przewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
14. PN-EN1630:2002 (Norma zastona przez PN-EN 1610:2002)
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
15. PN-88B-06250. (Norma zaptona przez PN-EN 206-1:2003) Beton zwykty
16. PN-64/S-96032 (Norma zagiona przez PN-S-96025:2000)
Nawierzchnie z asfaltu lanego
17. PN-91B-10729 (Norma zapiona przez PN-B-10729:1999) Studzienki kanalizaeyj
18. PN-b7/H-74486 (Norma zaptona przez PN-EN 13101:2005)
Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych
19. PN-87/H-74051/02 (Norma zagiona przez PN-H-74051-2:1994)
Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D
20. PN-EN-295-1(2)(3) Rury i ksztattki kamionkoweeh pohczenia w sieci drezawej i
kanalizacyjnej (-1 Wymagania}, (-2 Sterowanégcia i pobieranie
probek), (-3 Metody bada
21. PN-EN 512:2000 (Norma zagitona przez PN-EN 512:2000/A1:2002)
Wyroby wiékno-cementowe - Ruryscieniowe i zhcza.
22.  PN-EN-1452-1 do5:2000 Systemy przewodowweozzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody

23. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowiengptieednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie
24. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

25. PN-80/H-74219 (Norma zaptona przez PN-EN 10224:2003)
Rury stalowe bez szwu walcowane naagorogdlnego zastosowania 32. ZAT/97-01-001
Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementiciace w rurocagach cénieniowych do wody

10.2. Normy Branzowe

26. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu
27. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty nemWWymagania i badania przy
odbiorze

28. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw. Czs¢ 5:
Oznaczenie zawardoi wody przez suszenie w suszarce i wentylacj

29. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥®gania i badania.

30. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

10.3. Inne dokumenty

31. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlare (ID Nr 89 poz. 414).

32. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizadj.(U. Nr 55 poz. 251).

33.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002Dz.U. Nr 75, poz. 690)

34. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno - kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowkujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

35. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budmiwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

36. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 roku w
sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania niektérych Polskich Norm (zmiana DzNr
22 poz. 209).

37. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpiearmdwa i higieny pracy w oczyszczalniaébiekéw (Dz. U nr
96/93 poz. 438),
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38.

39.

40.

4].

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz. 8449trf02 poz.
811),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlani§izh U. nr 47/03 poz. 401),
Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeodnia 2 listopada 1954 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy spawaniu gciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz.
259),

Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972Z&kurow sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda montaowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 21 poz. 73).

Rozporadzenie Ministra Pracy, Ptac i Polityki socjalngjizia 8 lutego 1994 roku w sprawie
wprowadzenia obowzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm boamych,
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lute§83 roku).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodnip wzoru deklaracji -oraz sposobu znakowania wgmb
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechseggowania w budownictwie.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie rmp@ych istothnego wpltywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Rozporadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za dii lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracawaeodezyjno - kartograficznych oraz czyécio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r . w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowia&ddrogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog studzienek kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd-montaowych Tom 1l Instalacje
sanitarne i przemystowe Arkady 1988 r.

Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Sieci Kamatiyjnych - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL W-wa 2003 r.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattz w wo& i zbiorowym
odprowadzenigciekdéw (Dz.U.Nr72/Ol poz.747).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i1 Budownictzvdnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzea 2000 r. w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze, wodagpiekiskach, oraz
zasad sprawowania kontroli jadad wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.382/00
poz. 937)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpovaaddrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43199 poz. 430).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 isprawie wykonania niektérych
przepisOw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. N866poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239,
Dz.U. Nr 136195 poz. 670).
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UWAGA: Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikaacym z dostosowywania
do przepiséw Unii Europejskiej nalgy kazdorazowo sprawdzé aktualizacje wymienionych
powyzej rozporzadzen, norm i przepiséw

Opracowat:
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