PN

1:100

v

1: 500

POZIOM _POROWNAWCZY

95.00 m n.p.m.

1.5m

Proj. wigczenie do Euna’(u $300, Rz.d.=103

Gp[100.77
o]

D6
DS - D4 D4.1 DD4.2

J» N w< 11]105.51
Gp[105t

Gp|104

Gp[TUS o I

kabel telek. 850, Rz.0.=104.70

103.82
104.12

wiqczenie kanafu ¢0.2, Rz.d.

}

Pro
Pro

{qczenie kanatu ¢0.2, Rz.d.
san. #160, Rz.d.=104.62

] W

kan.

kan. san. 160, Rz.d.=104.72

104.27
104.07
104.42
104.22

104.36

104.00

Proj. wigczenie do kanafu 8300, Rz.d.=103.7/

Proj. wigczenie do kanatu 8300, Rz.d.=103.77

Proj. wiqczenie kanafu ¢0.2, Rz.d.
Pro). wiqczenie kanatu ¢0.2, Rz.d.
Proj. wiqgczenie kanafu ¢0.2, Rz.d
Pro). wiqczenie kanatu ¢0.2, Rz.d

kan. san. #160, Rz.d.=104.61
kan. san. $200, Rz.d.
kan, sanit. 863, Rz.0.=104.35

wod. 6100, Rz.o.

RZEDNA TERENU [STN.

105.89

| 105.70|wpust uliczny

106.06

RZEDNA DNA KANAtU

103.79

103.99

104.13

/AGLEBIENIE DNA KANAEU

2.101103.50( 105.60 | komora pomp szer.

2.151103.54 | 105.69 | osadnik

1.95]103.74

1.96]103.77(105.73(¢1.0m

1.91]104.02] 105.93|¢1.0m

1.91]103.82

1.841104.22( 106.06] $1.0m
1.96 103.77 105.73 ¢1.0m
1.70]104.00] 105.70 | wpust uliczny
1.96 103.77 105.73 ¢1.0m

SPADKI, DrUGOSCI

N
©
Ol

=
o

\

)32 057
0.17m

[@X]

Ny O1

3\N
2]
N

89.06m 2.

D

SREDNICA, MATERIAL

3500 L=103.1/m

=
—
N~

KATY POZIOME

-2.8

0.7

—0.6

ODLEGLOSC]

0.00] 92.0°

0
N

~
3.95 1017

14.12

17.40

48.93

56.81

63.05
©85.22
103.17
0.00 90.5
.62
0.00 -44.1
2.69|

| 2 .
3.62 2.69

HEKTOMETRY

P1

Profi KERAMO 7.24 {www.keramo—steinzeug.pl)

%

D2

D5 D6 D4 D4.1 DD4.2

D5D5.2

104.10

Proj. wigczenie do kanafu 6300, Rz.d.=104.02

1.571104.33] 105.90 | wpust uliczny
wod. 6100, Rz.o.

1.91 104.02 105.93 ¢1.0m

1.66|104.27

(@Y
NN
3\

b
—
~>

0.00 —44.7

u.uMu.
D5D5.2

[@X]
3\

D5 D5.1

N
N

=
—
N~

0.00 89.7°
6

u.mmu.
D5 D5.1

N
<
<
o
I,
N
N
s
S
N own
s 9o
<<
ElN el =)
o —[—
s [ujn
NN
N[N
o
S (o=
® =18
"= =]
S s
N N[$| .
S L =
=S| €| €
= >|s|o
= —|o|n
o= 9| | -
" dgls
s =[x
M) [=]
o o
[Te] [Te]
[=) [=)
N~ <
el =
<[ X
olo ©
—|—
—lo ©
Qo ~
= -

D6D6.2

104.30

Proj. wigczenie do kanafu 8300, Rz.d.=104.22

1.481104.55] 106.03 [ wpust uliczny
wod. 8100, Rz.o.

1.84 104.22 106.06 91.0m

1.64(104.42

Cnl
SN
3\%

=
[
~>

0.00 —44.2

u.uMw
D6D6.2

D6 D6.1

104.80

Proj. wigczenie do kanafu 8300, Rz.d.=104.22

1.741104.29] 106.03 [ wpust uliczny
kan. san. $200, Rz.d.

1.84 104.22 106.06 ¢1.0m

o\
3\N

3.

=
f—
N~

0.00 90.4°

u.mmu.
D6 D6.1

UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac wykop probny
w celu ustalenia faktycznej rzednej istniejacego rurociagu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizZji z istniejagcym uzbrojeniem
prowadzi¢ recznie
3. Rzedna wiazu (géra) studni zgodnie z istniejacym terenem
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub potozonym
na innej wysokosci (niz na mapie zasadniczej) istniejacym
uzbrojeniem sposdb przebudowy przeanalizowac
z projektantem i gestorem kolidujqcego uzbrojenia

Jednostka projektowa
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JANIKOWO, UL. GNIEZNIENSKA 67/69
62 - 006 KOBYLNICA
T-+48 618151100
F: +48 618151149

Stadium dokumentacji Branza

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

Inwestor

GMINA WRZESNIA  ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA

kan. sanit. 863, Rz.0.=104.95

Obiekt

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr tomnu
DLA UL. SOKOLOWSKIEJ | UL.LOKIETKA
WE WRZESNI

Tytut Skala Nr rys.

PROFIL PODLUZNY KAN. DESZCZOWEJ |1:500| 3.1

Nazwisko Nr upr. Podpis

Projektowat

mqr inz. Paulina Wilihnska— Katka WKP/0289/P00S /08

W specjdnosci instalacyjnej w sieci
m__n%m__am urzqdzen _ﬂﬁ;? _a__q_&_.an_,_
qazomych, wodociggonyeh i kanalzacyjnych

Opracowat

Opracowat . .
mgr inz. Pawel Urbanski

Sprawdzit | . - . | WKP/0276/P00S/04
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