Nrzgsmia. . Wrzesnia, dnia 4.03.2011 r.

WGA-7624/50-9/2010 e 4K 3 )

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71, 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.
nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz w zwigzku z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 ze zm.) oraz art. 104
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze zm.)

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej dla ul. Sokolowskiej i ul. Lokietka we
Wrzes$ni na dzialkach nr geod. 256, 318, 257, 261/6, 288, 4148, 289, 240, 316/6.

Wnioskodawca: Gmina Wrzesnia

Uzasadnienie

W dniu 28.12.2010 r. zostalo wszczgte postepowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przeksztatceniu budynku
gospodarczego na warsztat lakierniczy na dziatce o nr geod. 230/18, potozonej w Kaczanowie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.
1397 ze zm.) inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na
srodowisko.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 1. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, wystagpiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrzesni
o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w postanowieniu nr WOO-1.4240.40.2011.WS
z dnia 14.02.2011 r. stwierdzil, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na §rodowisko. Rowniez Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni
w opinii sanitarnej nr ON.NS-72/3-3/2011 z dnia 18.01.2011 r. stwierdzil, ze dla ww. inwestycji
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko nie jest wymagane. Biorac
pod uwage powyzsze opinie i uwzgledniajac tacznie uwarunkowania z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3

1



pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, Burmistrz
Miasta i Gminy Wrzesnia w dniu 9.02.2011 r. wydat postanowienie o odstapieniu od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Planowana inwestycja begdzie polega¢ na budowie kanalizacji deszczowej dla ulicy
Sokotowskiej 1 Lokietka we Wrzesni. W ramach prac budowlanych projektuje sie ulozenie
rurociagdw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tlocznej na odcinku okoto 1250 m. Rurociagi
beda ukiadane w wykopach otwartych waskoprzestrzennych. Posadowienie rurociagéw kanalizacji
projektuje si¢ na glebokosci okoto 1,0 do 5,0 m ppt. Trasa rurociagdw przebiegaé bedzie glownie w
pasie drogowym ulic. Kanaty grawitacyjne zostang wykonane z rur PP, PCV oraz z GRP, natomiast
rurociagi tloczne z PE. Sie¢ kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej i ttocznej oraz projektowane
pompownie wykonane zostang ze szczelnych materialbw o potaczeniach zapobiegajacych
niekontrolowanym wyciekom do gruntu i wéd podziemnych. Przyjeta technologia z tworzyw
sztucznych zapewni szczelno$¢ ukladu, dlugotrwatg eksploatacjie i odpornos¢ na agresywne
wilasciwosci sciekéw. Przed oddaniem do eksploatacji wykonana zostanie préba szczelnosci
rurociggow, ktéra pozwoli na wykrycie ewentualnych wad wykonania instalacji. Realizacja
przedsigwzigcia nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, nalezy uzna¢, iz wielkos¢ i zlozonosé
oddziatywania planowanej inwestycji sa znikome. Na etapie eksploatacji projektowana sie¢ nie
bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen do wdd, powietrza oraz emisji hatasu, natomiast zastosowane
materialy zapewnia szczelnos¢ kanalizacji 1 beda stanowi¢ dostateczne zabezpieczenie przed
ewentualnymi awariami.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ emisji substancji do powietrza, moze ona wystapi¢
jedynie na etapie prac budowlanych. Bedzie zwigzana z powstawaniem pytow, w zwiazku z
prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Zrodlem emisji substancii do
powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn 1 urzgdzen pracujacych na
budowie. Jednak z uwagi na fakt, iz emisje te beda miaty charakter miejscowy i okresowy oraz
ustang po zakonczeniu prac budowlanych, stwierdza sig, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie
mialo negatywnego wplywu na jakosé powietrza. Eksploatacja przedsigwzigcia, ze wzgledu na
charakter i technologi¢ planowanej inwestycji (uzbrojenie podziemne), nie bedzie powodowata
emisji halasu do Srodowiska. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie halasu na srodowisko moze
wystapi¢ w fazie budowy. W fazie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie Zrodlem emisji i nie
bedzie dochodzi¢ do kumulowania si¢ oddzialywan na terenie, na ktorym realizowana jest
inwestycja.

Przy zastosowaniu technologii okreslonej w karcie informacyjnej, nie wystepuje ryzyko
wystapienia powaznej awarii.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong na podstawie stawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, ze zm.). Najblizej zlokalizowanym obszarem chronionym jest projektowany obszar
Natura 2000 majacy znaczenie dla Wspdlnoty (OZW) PLH300049 ,.Grady w Czerniejewie”,
oddalony o okoto 3,2 km od przedmiotowej inwestycji. Nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania inwestycji na ww. obszar Natura 2000 oraz na inne obszary chronione.

Z uwagi na polozenie w znacznej odleglosci od granic panstwa oraz lokalny charakter
przedsigwzigcia, nie bedzie ono powodowacé transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Biorac pod uwage ustalenia okreslone w karcie informacyjnej przedsigwziecia oraz opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, po uwzglednieniu lacznie uwarunkowan z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa



w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, nie znaleziono podstaw do
stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w osnowie.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalqcznik do niniejszej decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu al. Niepodleglosci 16/18, za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Informacja o wydanej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt
11 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Otrzymuja:

1.Pawet Urbanski
PROCOLOR SP.J. 't’za
ul. Gnieznienska 67/69, Janikowo
62-006 Kobylnica
2.Roman Mycielski
ul. Jezierskiego 7 m. 21
00-457 Warszawa
3.Urszula i Marian Rzeznik
ul. Boczna 5
Przyborki
62-300 Wrzesnia
4 Starostwo Powiatowe
Wydzial Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia
5.Lukasz Zielinski
ul. Paderewskiego 63H
62-300 Wrzesnia
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Zatacznik do decyzji WGA-7624/50-9/2010

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej dla ul
Sokolowskiej i ul. Lokietka we Wrze$ni na dzialkach nr geod. 256, 318, 257, 261/6, 288, 4148,
289, 240, 316/6.

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie kanalizacji deszczowej dla ul.
Sokotowskiej i ul. Lokietka we Wrzesni na dziatkach nr geod. 256, 318, 257, 261/6, 288, 4148, 289,
240, 316/6. Projektowane kanaly nie bedg usytuowane na wyodrebnionej dzialce, lecz
zlokalizowane, jako obiekty podziemne, w pasach ulicznych. Kanalizacja deszczowa nie wymaga
trwalego zajecia nieruchomosci, w zwiazku z czym nie bedzie zajmowacé powierzchni terenu.
Powierzchnia zajmowana pod wykonanie obiektéw objetych niniejszym wnioskiem, zwigzanych z
budowa kanaléw kanalizacyjnymi (studzienek) wyniesie ok. 50 m’. Na czas wykonywania robot
zajmowana powierzchnia ograniczona bedzie do czasowego zajecia odcinka jezdni w pasie réwnym
szerokosci wykopu +2-4 m w =zaleznosci od szerokos$ci wykopu i glebokosci posadowienia
rurociggow. Roboty wykonywane bedg odcinkami, nie dtuzszymi niz 300 m. Tereny przewidziane
pod projektowane sieci stanowia pasy drogowe poszczeg6lnych ulic. Kanalizacja bedzie budowana
w drogach o nawierzchniach umocnionych. W rozwigzaniach przyjeta zostanie zasada omijania
drzew, nie wyklucza si¢ jednak koniecznosci wycigcia czgsci krzewow lub niektorych drzew ze
wzgledu na istniejace uzbrojenie w drogach. Rurociag bedzie uktadany na glebokosci 1,0 — 5.0 m
metoda wykopu otwartego waskoprzestrzennego umocnionego. Prace ziemne beda =z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. W przypadku ograniczenia dostgpu, duzego zaggszczenia
i w bliskosci uzbrojenia podziemnego prace beda wykonywane rgcznie. Urobek nadajacy si¢ do
zageszczenia zostanie odlozony poza wykop, celem wykorzystania do pézniejszej zasypki
wykopow. Zaprojektowane kanaly zostana ulozone na podsypce piaskowej. Nadmiar ziemi z
wykopow zostanie wywieziony transportem samochodowym na skladowisko. Kanaly grawitacyjne
wykonane zostang z materiatow: PP, PCV, GRP. Rurociagi tloczne wykonane zostana z PE.
Przylacza deszczowe wykonane bedgq z rur PP, PVC, GRP. Na kolektorze w odiegtosciach nie
wigkszych niz 50 m oraz na kazdej zmianie spadku, kierunku umieszczone zostana studzienki
rewizyjne. Zastosowane zostang pompownie niewymagajace stale] obstugi, sterowane
automatycznie i wyposazone w systemy ochronne. Przepustowos¢ pompowni uwzgledniata bedzie
docelowa zlewnig. Przepompownie sciekow beda zasilane w energie elektryczna.

Rodzaje urzadzen, ktore bedg wykorzystywane w warsztacie:
« sprezarka ttokowa
- szlifierka oscylacyjna
- szlifierka katowa
« odkurzacz

Z informacji podanych przez inwestora wynika, ze:

- planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

- inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na klimat akustyczny terenow
chronionych

.+ inwestycja nie stwarza zagrozenia wystgpowania powaznych awarii

- w fazie eksploatacji nie bedzie ponadnormatywnego oddzialywania inwestycji
w zakresie emisji do powietrza
przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko gruntowo — wodne

- inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ szkodliwie na obszary chronione na podst. ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

« przedsiewziecie nie stwarza mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko
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