ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznar Wrzednia, 11.02.2011 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 43746 00

ODS/ZR4/183/2011

Gmina Wrzesnia

Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu przepompownia §ciekow, Wrzesnia, ul. Sokolowska dz. nr 257
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego

z moca przylgczeniowg 22 kW

na napieciu 0,4 kV  zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefit ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.na stacji transformatorowej nr 04-049 Wrzeénia Osiedle Sokolowskie dokonaé wymiany
istniejgcej szafki stacyjnej na kablowa wolnostojaca
szafke zabudowaé w granicy dzialki od strony ul. Sokolowskiej w miejscu dostepnym dla sluzb
technicznych ENEA Operator sp z o.0.
1.1.2.na istniejacym obwodzie napowietrznym nr I na odcinku stacji transformatorowej nr 04-049
do stanowiska nr 1/7 podwiesi¢ dodatkowy obwéd nn 0,4 kV wykonany przewodem izolowanym
o przekroju 120 mmkw + o$wietlenie uliczne,
na etapie projektu technicznego dokonaé sprawdzenia wytrzymatosci slupéw do
nowoprojektowanego przewodu.
1.1.3. na stanowisku nr I/7 dokona¢ przelgczenia sieci nn 0,4 kV z ul. Lokietka na projektowany obwéd
linii izolowanej,
1.1.4. material pochodzacy z demontazu zdaé¢ do magazynu RD Wrzeénia
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1. przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 ze stupa linii napowietrznej nn przy ul.
Sokolowskiej po wykonaniu prac podanych w pkeie 1.1.
kabel wprowadzic do zlgcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym typu ZKP
1.2.2.z13¢ze kablowe ZKP zabudowaé jako wolnostojace przy stupie linii napowietrznej nn z dostepem
od zewnatrz;
1.2.3.gabaryty zlgcza kablowego ZKP powinny umozliwiaé¢ zabudowe zabezpieczenia
gléwnego, zabezpieczenia przelicznikowego, licznika energii elektrycznej , ewentualnie
zegara sterujacego, listwe zaciskowa;
1.2.4.drzwiczki zlgcza kablowego ZKP winny byé przystosowane do zamknigcia wkiadka z
kluczem stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1. wykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowiazujgcych przepisow
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNE]
zaciski listwy zaciskowej w zlgezu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
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V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownego: dobraé¢ wg potrzeb
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
b) Przedlicznikowego:  3x 35 A
zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKP
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaezniki nadmiarowo — pradowe typu S o
charakterystyce C (zalecane jest stosowanie wylgcznikéw selelktywnych),
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspoélezynniku mocey odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przykaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajgcych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
~ stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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