FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :

Obiekt :

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Wrze$nia

Budowa nowych obiektéw sportowo rekreacyjnych

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszacg infrastrukturg w Obfaczkowie nr ewid. dz. 89

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Stownie :

Gmina Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

Obtaczkowo nr ewid. dz.89

Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ... z
Podatek VAT .......... D0 % s z
WartoS¢ robot 0gotem @ ..o z




Kosztorys ofertowy

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 12

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszacg infrastruktura w Obtaczkowie nr ewid. dz. 89
Budowa: Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Wrzeénia
Obiekt: Budowa nowych obiektow sportowo rekreacyjnych

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ J.m. ‘ Wspbicz. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt ] ‘
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 404-0509-02-00 IGM Warszawa 2300 M2 e —————

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - na zaktad

2 KNR 404-0403-02-00 IGM Warszawa 2300 M2 e

Rozebranie deskowania dachu : - na styk

3 KNR 404-0403-04-00 IGM Warszawa 23,00 M2 i

Rozebranie konstrukcji wiezby dachowej: - prostej

4 KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa 1382 M3 i

Rozebranie muréw i stupéw powyzej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2
kondygnacii/, z cegly na zaprawie : -cementowo-wapienne;

5 KNR 404-0101-06-00 IGM Warszawa 922 M3 i s

Rozebranie muréw ponizej poziomu terenu, z bloczkéw na zaprawie : -cementowo-wapiennej

6 KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 1,86 M3 s e ———————————

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci : -10 cm

7 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 2400 M3 i

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .

8 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 24,90 m3 9,00000 ... s

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/

2 Roboty przygotowawcze i ziemne

9 KNR Kalk. wiasna 100 Kpl e s

Analogia: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie boiska w
terenie, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

10 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 246,40 M3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il

11 KNR 201-0214-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 246,40 m3 18,00000 ... s

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: do 5 t

12 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 70400 M2 i

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

13 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 324 M3

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

14 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 108,00 M e

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

15 KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 704,00 M2 e s

Analogia: Warstwy odsaczajace w korycie - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm

16 KNR 231-0104-06-00 IGM Warszawa 704,00 m2 10,00000 ... s

Analogia: Warstwy odsaczajace w korycie - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 ¢cm grubosci
ponad 10 cm
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2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Wspotcz. Cena jednostkowa Warto$¢ [zt ] ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, —

17 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 704,00 M2 e ——————
Analogia: Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego frakcji 31,5-63mm - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu: 10 cm

18 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 704,00 M2 e
Analogia: Warstwa wyréwnujgca z kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm - warstwa géra o grubosci
po zageszczeniu: 5 cm

3 Nawierzchnia boiska

19 KNR Kalk. wtasna T04,00 M2 s e ————————
Warstwa podbudowy elestycznej - mata ET gr. min. 35 mm

20 KNR Kalk. wtasna 704,00 M2 s e ————————
Nawierzchnie poliuretanowa dwuwarstwowa - NATRYSK gr. 13 mm, z olinowaniem boiska do pitki
recznej, siatkowki, koszykowki

21 KNR Kalk. wlasna 8,04 M2 e ——————————
Natrysk warstwy poliuretanowa na obrzezu betonowym

4 Infrastruktura towarzyszaca

22 KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 450 M3 e ——————
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t
na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - wykonanie otworéw pod stopy fundamentowe dla osadzenia tulei
urzadzen boisk

23 KNR 201-0301-02-00 WACETOB Warszawa 465 M3 ————————
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t
na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - wykonanie otworéw pod stupki ogrodzenia i pitkochwytéw

24 KNR 401-0108-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,15 m3 9,00000 ..o e
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego

25 KNR 202-0203-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 450 M3 ————————
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego B-15 o objetosci: do 0,5 m3 do osadzenia tulei
urzadzen boiska

26 KNR 202-0203-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 465 M3 e ————
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwyktego B-25 o objetosci: do 0,5 m3 do osadzenia
stupkow ogrodzenia i pitkchwytow

27 KNR Kalk. wtasna 2,00 SZt s e ———————
Dostawa i montaz bramek do pitki recznej 3x2 m wraz z tulejami mocujacymi i siatkg

28 KNR Kalk. wtasna 100 Kpl e s
Dostawa i montaz stupkéw aluminiownych do siatkdwki wraz z tulejami mocujacymi, deklami, siatkg
i ostonami na stupki

29 KNR Kalk. wtasna 100 Kpl e ————————
Dostawa i montaz stojakéw do koszykéwki z tablicg epoksydowa 90x120 cm, z mozliwoscig
regulacji wysokosci jej zawieszenia, tuleje mocujace, dekle maskujace

30 KNR Kalk. wtasna 108,00 M e e ———————
Ogrodzenie boiska wysokosci 4 m: stupki stalowe, ocynkowane, pokryte lakierem poliestrowym
RAL 6005 w rozstawie 2,5 m, zastrzaty wzmacniajace dla stupkéw naroznych, siatka ocynkowana
powlekana PCV oczko 35x35 mm, gr. 2,2/3,4 mm

31 KNR Kalk. wtasna 200 Kpl e e ——————————

Dostawa i montaz pitkochwytéw dtugo$ci 16 m, wysokosci 6 m, siatka polipropylenowa grubo$¢
splotu 3 mm, oczko 10x10 cm, kolor siatki zielony
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4. Infrastruktura towarzyszaca

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢ J.m. Wspotcz. Cena jednostkowa Warto$¢ [zt ] ‘

32

KNR Kalk. wtasna

Dostawa i montaz tawek z oprciem zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 -
dtugo$¢ tawki min. 190 cm, szeroko$¢ fawki min. 55 cm, wysoko$¢ catkowita min. 76 cm,
wysoko$¢ siedziska # min. 40 cm, szeroko$¢ siedziska min. 40 cm, dtugos¢ siedziska min. 170 cm,
stelaz z rury gietej fi min. 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo. Montaz na state za pomocg
$rub przechodzacych przez stopy tawki do gotowych fundamentéw. Kolor desek mahor lub tek.

4,00 SZt s e ———————

33

KNR Kalk. wtasha

Dostawa i montaz kosza na $mieci o poj. 35 Itr. Opis: podstawa kosza wykonana z rury o $rednicy
48,3 mm stalowej ocynkowanej w kolorze czarny mat, deski $wierkowe lakierowane 8x3 c¢m, kolor
desek mahon lub tek, wktad wykonany z blachy ocynkowanej. Montaz na state za pomoca $rub

przechodzacych przez stopy kosza lub do gotowych fundamentdw.

2,00 SZt s e ——————

Warto$¢ kosztorysowa robét




